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1. CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT STWiOR

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami rozbidrkowymi budynku gospodarczego, mieszkalnego i ogrodzenia
(dziatka nr ewid. 50 i 52/8; obreb Biatezyce Gm. Wrzesnia)

1.2.ZAKRES PRBOT OBJETYCH STWiORB

Whytyczne i ustalenia zawarte STWIORB dotyczg catkowitej rozbiorki nie uzytkowanych
budynkéw i ogrodzenia z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu rob6t i wywiezieniu materiatéw
rozbiorkowych w nastepujacej kolejnosci:

1.2.1. Demontaz urzadzen i przewododw instalacyjnych.

1.2.2. Demontaz stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2.3. Demontaz ogrodzenia oraz montaz fragmentu ogrodzenia na dziatce nr ewid. 52/8.
1.2.4. Demontaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
1.2.5. Demontaz kominéw ( bud. mieszkalny).

1.2.6. Demontaz wiezby dachowej oraz stupdéw podtrzymujgcych.
1.2.7. Demontaz stropu ( bud. mieszkalny).

1.2.8. Rozbiorka $cian dziatowych.

1.2.9. Demontaz scian zewnetrznych i nosnych.

1.2.10. Demontaz fundamentéw i podmuréwek.

1.2.11. Segregacje odpaddw, transport, utylizacje.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Realizacja robét budowlanych odbedzie sie na podstawie przedmiaru robot oraz ST, w ktérych
okreslono zakres i technologie wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania ustugi, zgodnos¢ z Przedmiarem robét ,
zgodnosé z ST oraz dokumentacjg projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ sie bezwzglednie do polecen oraz uwag
Zamawiajgcego w zakresie ochrony $rodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami BHP.

Wykonawca winien posiada¢ kopie zawiadomien przekazanych do wtasciwych organéw (
Panstwowej Inspekcji Pracy i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o zamiarze
przystapienia do robét zwigzanych z rozbiérka i utylizacjg materiatdw zawierajacych azbest ( bud.
mieszkalny).

1.4.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
Przedmiaru Robét i jeden komplet ST.

Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, nie zapewnia poboru
energii elektrycznej i wody.

Inwestor przekaze teren prowadzenia robét protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania
umowy.

1.5.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania rob6t, Przedmiar
robo6t i Specyfikacje techniczna.

1.6.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w czasie realizacji budowy,
az do odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i z znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w ceng umowna.

Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie wykonywania
prac rozbiérkowych nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z wyznaczonym pracownikiem przez Inwestora.

1.7.0CHRONA P.POZ.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw p.poz.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

1.8.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable, studzienki itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami
lub zarzgdcami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji urzgdzen w czasie trwania rozbiorki. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

1.9. WYMAGANIA TECHNICZNE | ODBIORU PRAC

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac i realizacji okreslajg przepisy Techniczno —
Budowlane, obowigzujgce Prawo Budowlane (DZ.U. 2016 poz. 290) oraz rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 02-04-2004 w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skatadowanew obrebie terenu rozbidrki byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieza.

Materiaty pochodzace z rozbiérki takie jak : ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramicznyi inne
powinny by¢ wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest
poddane utylizacji.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢é wykorzystania materiatdbw pochodzacych z rozbiérki do
dalszego wykorzystania przez Wykonawce za wyjgtkiem papy i azbestu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | TRANSPORU

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t nalezy utrzymac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a tekze nie
powodowacé obnizenia jakosci wykonywanych roboét.

3.2. Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

3.3. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegélnych wymagan
posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzetu.

3.4. Srodki transportu uzyte do przewozu materiatbw nie mogg powodowaé uszkodzen
nawierzchni drég dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi
uszkodzenia powstate z winy wykonawcy.

3.5. Typy i ilos¢ oraz wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzanie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazanych przez Inwestora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

3.6. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
moga by¢ usuniete z terenu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco i na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pojazdami wyjezdzajgcymi z terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zdemontowac¢ przytagcze napowietrzne pradu
do obu budynkéw oraz nalezy zabezpieczy¢é sie¢ kanalizacji sanitarnej zamykajgc pierwsza
studzienke klinem.

4.2. Prace rozbiérkowe wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.

4.3. Podczas prac rozbiérkowych konstrukcji rozlegltych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepiséw BHP.

4.4. Po wykonaniu prac rozbiérkowych wyréwnac teren i oczyscic z resztek materiatéw.

4.5. Nalezy uwzgledni¢ cato$¢ procesOw technologicznych przy zatozeniu wtasciwej organizaciji
technologii i sprzetu budowlanego oraz prac wykonywanych przez naktad cztiowieka oraz innych
czynnikéw niezbednych do wykonywania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

4.6. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng

4.7. Zmiany nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét podczas ich wykonywania.
Wykonawca sprawuje nadzér nad placem inwestycji, pilnuje i wywigzuje sie z harmonogramu oraz
zapewnia bezpieczenstwo pracownikom i osobg postronnym.

5.2. Upowazniony pracownik Inwestora moze dokonywac kontroli w trakcie prac, a Wykonawca
zapewnia niezbedng pomoc tej osobie.

5.3. Dziennik budowy nalezy wypetnia¢ na biezgco w sposéb czytelny wg przepiséw odrebnych.
Prowadzenie dziennika spoczywa na kierowniku budowy, a dokumenty winny sie znajdowa¢ na
miejscu. Zmawiajagcy powinien mie¢ dostep do wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozbidrka.

5.4. Kontrola nad pracami rozbiorkowymi polega na sprawdzeniu prowadzonych prac z
dokumentacjg projektowg, wymogami ST a w szczegblnosci nad zagrozeniami wynikajgcymi z
przepiséw BHP oraz kolejnosci prac rozbiérkowych dotyczgcych konstrukcji budynkéw.

OBMIAR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Obmiar nalezy rozpatrywac zgodnie z przedmiarem robét zatgczonym do dokumentaciji.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- m2 powierzchnia posadzek, wiezby dachowej, pokry¢ dachowych itp.

-m3 kubatura muréw elementéw konstrukcyjnych betonowych, robét ziemnych

- mb. belki stropowe, podciagi i stupy

OBIOR ROBOT

Do obioru nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

7.1. zgtoszenie wykonawcy o zakohczeniu robét;

7.2. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robét;

7.3. inwentaryzacja powykonawcza

7.4. dziennik budowy,

7.5. potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu

7.6. karty przekazania odpadu na sktadowisko

7.7. oswiadczenie o wykonywaniu robét z zachowaniem witasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposéb prawidiowy terenu z azbestu i przekazaniu
wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizaciji.

Obioru koncowego dokonuje Zamawiajacy przez zwotang przez siebie komisje, ktéra zatwierdza

jakos¢ wykonanych prac i stwierdza ocene stanu faktycznego. Komisja stwierdza rdéwniez

zgodnos¢é wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw dziennika budowy.
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10.

ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu podlegajg prace rozbiérkowe na podstawie stanu faktycznego potwierdzonego
protokotem odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zm.

- Ustawa z dn.29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych ze zm.

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. O Wyrobach Budowlanych ze zm.

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 O Ochronie P.Poz. ze zm.

- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004r. O Dozorze Technicznym ze zm.

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Ochrony Srodowiska ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 — w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
Dz.U. 2 2004 nr 71 poz. 649.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.




