I. OPIS TECHNICZNY
Do projektu rozbiorki budynkow znajdujacych sie w Bialezycach
na dziatkach o nr ewid. i 50i52/8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie opracowania projektu rozbiorki przez Iwestora.

1.2.Wizja lokalna na terenie projektowanej rozbiorki.

1.3.Uzgodnienia projektowe z Inwestorem.

1.4.Inwentaryzacja budowlana (na potrzeby ww. opracowania)

1.5.Kopia mapy syt.-wys. w skali 1:2000

1.6.Prawa budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

1.7.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

1.8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas rob6t budowlanych

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.Przedmiotem opracowanie jest projekt rozbiérki budynku mieszkalnego, budynku
gospodarczego i ogrodzenia potozonego na dziatce o nr ewid. 50 1 52/8.

2.2.Zakres opracowania:
- przedstawienie stanu istniejacego w zakresie niezb¢dnym do celéw projektowych
- przedstawienie sposobu rozbidrki wykonania ww. obiektow

BUDYNEK NR 1 - budynek mieszkalny
3. OPIS STANU ISTANU ISTNIEJACEGO

3.1.Lokalizacja
Budynek potozony jest na dziatce o nr ewid. 50 wzdtuz ulicy. Budynek dawniej petnit
funkcje mieszkalng. Budynek obecnie stoi pusty i jest w ztym stanie technicznym. Teren,
na ktérym umiejscowiony jest budynek jest terenem plaskim.

ot. Nr 1 Widok n budynek nr 1 na dziatce 50



3.2.Charakterystyka ogélna budynku
Budynek pelniacy funkcje mieszkalny. Obecny stan budynku: na obiekt i jego $ciany
wdarta si¢ wilgo¢ , wigzba dachowa w srednim stanie technicznym, posadzki
zawilgocone, $ciany czg¢sciowo popekane, wewnetrzne §ciany no$ne zwezane. Budynek
mieszkalny zlokalizowany na dziatce nr ewid. 50 jest dwulokalowy — posiada dwa
mieszkania z niezaleznymi wej$ciami. Wejscia gtéwne do lokali znajdujg si¢ na dtuzszych
bokach budynku, elewacja frontowa i ogrodowa.
Na parterze mieszczg si¢ wszystkie pomieszczenia uzytkowe ( kuchnia i pokoje ) oraz
drewniane stopnie prowadzgce na poddasze.

3.3.Konstrukcja budynku -
Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa dwustolcowy.

3.4. Wyposazenie w instalacje:
Instalacja elektryczna, wodno — kanalizacyjna, ogrzewanie na piec weglowy
W jednym lokalu natomiast w drugim lokalu ogrzewanie z kotta na ekogroszek. Brakuje
instalacji c.o. w catym budynku.

3.5.Dane liczbowe budynku:

- powierzchnia zabudowy - 167,30m2

- szeroko$¢ budynku - 9,36m

- dlugos¢ budynku - 17,47m

- wysokos¢ do kalenicy - 6,64

- kubatura obiektu brutto - 857,60m3

- liczba kondygnacji - 1+ poddasze uzytkowe

4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

4.1.Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ czy
budynek jest odtgczony od sieci zewnetrznych (tj. od sieci gazowej, wodociggowej,
elektrycznej, kanalizacyjnej 1 innej).

4.2 Roboty przygotowawcze — teren nalezy tymczasowo wygrodzi¢ oraz umiescic
odpowiednie tablice informujace o prowadzeniu rob6t rozbiérkowych. Nalezy rowniez
zglosi rozpoczecie prac rozbidrkowych. Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy
zgromadzi¢ odpowiedni sprzegt budowlany, p. pozarowy i sanitarny tzn. zorganizowac
,»plac rozbiorki”.

4.3.Spos6b wykonywania robot
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie

budowy budynku.

4.4 Kolejnos¢ prac rozbidrkowych

a) zdemontowa¢ wyposazenie i instalacje,

b) zdemontowa¢ drzwi, okna,

c) rozebra¢ pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,
d) rozebrac strop

e) rozebra¢ scian dzialowe 1 ostonowe,

f) rozebra¢ wience, nadproza okienne i drzwiowe oraz Sciany konstrukcyjne,



g) rozebra¢ fundamenty betonowe,
h) wykop zasypa¢ gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zaggszczeniem,
1) teren po rozbidrce uporzadkowaé

Elementy z rozbieranego budynku nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach na
terenie ogrodzonego placu rozbidrek. Elementy z rozebranego budynku, ktére mozna
zutylizowac, nalezy zutylizowac.

BUDYNEK NR 2 - budynek gospodarczy

5. OPIS STANU ISTANU ISTNIEJACEGO

5.1.Lokalizacja
Budynek potozony na dziatce o nr ewid. 50.
Budynek gospodarczy o charakterze inwentarskim stuzagcym kiedys$ do przechowywania
zwierzat obiekt nie uzytkowany, pusty. Budynek

Fot.2 Widok na budynek Nr 2 budynek gospodarczy

5.2.Charakterystyka ogélna budynku
Budynek petnit funkcje budynku gospodarczego. Budynek murowany 1-kondygnacjny nie
podpiwniczony. Brak obrébki blacharskie na dachu oraz rynien.
Obiekt posiada dwie pary drzwi drewnianych o szerokosci 2,5m.
Wewnatrz obiekt jednoprzestrzenny. Stolarka okienna i drzwiowa w budynku drewniana.
Budynek nieocieplany, liczne spekania muréw zewngtrznych.

5.3.Konstrukcja budynku —



Tradycyjna murowana z cegly klinkierowej. Grubos¢ $cian konstrukcyjnych
zewnetrznych na 1,5 cegly,wewnatrz otwarta przestrzen.

Dach - catos¢ przykryta dwu-spadowym dachem pokryty papa. Konstrukcja dachu
drewniana patawtwiowo-kleszczowa z pochylonymi stupami $ciany stolcowe;j.

5.4. Wyposazenie w instalacje:
Instalacja elektryczna.

5.5.Dane liczbowe budynku:

- powierzchnia zabudowy - 108,9 m2

- szerokos¢ budynku - 9,07m

- dtugos¢ budynku - 12,01m

- wysoko$¢ budynku - 4,41m

- kubatura obiektu - 420,35m3
liczba kondygnacji 1

6. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

6.1.Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ czy
budynek jest odtgczony od sieci zewnetrznych (tj. od sieci gazowej, wodociggowej,
elektrycznej kanalizacyjnej i innej).

6.2.Roboty przygotowawcze — teren nalezy tymczasowo wygrodzi¢ oraz umiescic
odpowiednie tablice informujace o prowadzeniu rob6t rozbiérkowych. Nalezy rowniez
zglosi rozpoczecie prac rozbidrkowych. Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy
zgromadzi¢ odpowiedni sprzgt budowlany, p. pozarowy i sanitarny tzn. zorganizowac
,»plac rozbiorki”

6.3.Spos6b wykonywania robét
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie
budowy budynku.

6.4.Kolejnos¢ prac rozbiérkowych
j) zdemontowac wyposazenie i instalacje,
k) zdemontowac¢ drzwi, okna,
1) rozebra¢ pokrycie dachu i metalowe opierzenia okapow,
m) rozebra¢ $cian dziatowe i ostonowe,
n) rozebra¢ nadproza okienne i drzwiowe oraz §ciany konstrukcyjne,
0) rozebra¢ sciany fundamentowe i fundamenty betonowe,
p) wykop zasypa¢ gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zageszczeniem,
q) teren po rozbiérce uporzadkowac

Elementy z rozbieranego budynku nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach na
terenie ogrodzonego placu rozbidrek. Elementy z rozebranego budynku, ktére mozna
zutylizowac, nalezy zutylizowac.



OBIEKT 3 - ogrodzenie

7. OPIS STANU ISTANU ISTNIEJACEGO

7.1.Lokalizacja
Ogrodzenie zlokalizowane na dziatce nr ewid. 50 i 52/8 obreb Biatezyce

Fot.3 Widok na obiekt nr 3 na dzialce o nr ewid. 50 i 52/8

7.2.Charakterystyka ogdlna
Ogrodzenie petne murowane z cegly na 6cm i 12cm, wzmacniane ksztattkami stalowymi
na podmuréwce ze stupkami ok. 40cm rozstawione co 2,54m.

8. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

8.1.Przed przystagpieniem do rozbidrki obiektu w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzié czy
budynek jest odtaczony od sieci zewnetrznych (tj. od sieci gazowej, wodociggowe],
elektrycznej kanalizacyjnej i innej).

8.2.Roboty przygotowawcze — teren nalezy tymczasowo wygrodzi¢ oraz umiesci¢
odpowiednie tablice informujace o prowadzeniu rob6t rozbiérkowych. Nalezy rowniez
zglosi rozpoczecie prac rozbidrkowych. Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy
zgromadzi¢ odpowiedni sprzegt budowlany, p. pozarowy i sanitarny tzn. zorganizowac
,»plac rozbidrki”.

8.3.Spos6b wykonywania robot
Z uwagi na bliskie polozenie obiektu przy dzialce sasiada o nr ewid. 52/8 i dziatki 102/9
z na sgsiedztwo nalezy rygorystycznie przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa wykonania
robot rozbidrkowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie
budowy budynku.

8.4.Kolejnos¢ prac rozbiérkowych



a) zdemontowac wyposazenie i instalacje,

b) rozebrac siany ogrodzenia

¢) rozebra¢ sciany fundamentowe i fundamenty betonowe,

d) wykop zasypa¢ gruntem przepuszczalnym z jednoczesnym zageszczeniem,
e) teren po rozbiérce uporzadkowac

Elementy z rozbieranego budynku nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach na
terenie ogrodzonego placu rozbidrek.

9. UWAGI KONCOWE DOT. ROBOT ROZBIORKOWYCH

9.1.Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

9.2.7 uwagi na lokalizacje obiektu prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metoda
tradycyjng z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

9.3.W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy uzyskac
zgode odpowiednich instytucji na odtaczenie sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacyjne;j
1 elektryczne;j.

9.4.UWAGA
Po rozebraniu gérnej czgsci wyburzanego obiektu w przypadku wystapienie
nieprzewidzianych sytuacji nalezy skontaktowac si¢ z projektantem i zasiegnac¢ jego
opinii w kwestii dalszych czynnosci.

Opracowat:



