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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniej acego placu zabaw we
Wrze sni przy ulicy Parkowej, usytuowanego w parku im. ma rszatka Jozefa
Pitsudskiego na dzialce o numerze ewidencyjnym 452/ 1; 452/2.

2. Stan istnigj acy.
Teren przeznaczony pod inwestycj e jest terenem zabudowanym. Zastan a

zaszio $¢ placu zabaw stanowi a urz adzenia zabawowo - sprawno sciowe:

* fawki bez opar ¢ —Szt.6

*+ koszena smieci - szt.3

* hustawki wahadtowe —szt.4

* piaskownica -szt.l

* karuzela stoj aca 3 osobowa —szt.l

* hustawkiwa zki - szt.2

* urz adzenie zabawowo — sprawno sciowego - przewidziane do demonta zu

* stojak na rowery - szt.2
Teren jest ogrodzony. Plac zabaw usytuowany jest w parku im. marszatka
Jézefa Pitsudskiego. Park wpisany jest w historyczn y ukiad urbanistyczny,
wpisany do rejestru zabytkow.
Na przedmiotowym terenie istnieje ziele n niska — trawa oraz krzewy.
Otoczony jest réwnie z wysokim drzewostanem.

Teren ma charakter ptaski.

3. Stan projektowany.

Projektuje si e demonta z du zego urz adzenia zabawowo — sprawno sciowego
oraz zast  apienie go nowym.
Zaklada si e wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urz adzenia. Przewiduje
si e wykonanie nawierzchni amortyzuj acej z piasku, gr. 30 cm frakciji
0,2-2mm.
Planuje si e pozostawienie urz adzen zabawowych w/w wraz z fawkami oraz
koszami.
Przed wysypaniem piasku nale zy odpowiednio wykorytowa ¢ teren z zachowaniem
odpowiednich  wymiarow  przewidzianych  dla  stref  bezp iecze nstwa,
dostosowanych do ka zdego z urz adzen. Po wykorytowaniu terenu, nale zy
uto zy ¢ warstw e filtracyjno — separacyjn a z geowtokniny.

Usytuowanie elementéw stanowi acych plac zabaw zgodnie z zat acznikiem
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graficznym.
Elementy zagospodarowania terenu:

- LAWKA BEZ OPARCIA ; istniej ace, szt.6

- KOSZ ; istnigj acy, szt. 3.

- STOJAKI NA ROWERY, istniej ace, szt. 2.

- URZ ADZENIA ZABAWOWO — SPRAWNGCIOWE

1. Urz adzenie do demonta ZU:
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2. Urz adzenie do monta zU:

Poni zej pogl adowy widok urz  adzenia:

* Urz adzenia zabawowo - sprawno sciowe wykonane z drewna Kklejonego
warstwowo. Wszystkie belki konstrukcyjne posiadaj a frez wzdtu zny z
kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zako nczone s a od gory
kapturkami z tworzywa.

* Urz adzenie osadzone w podio zu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

* Elementy drewniane oraz wykonane ze sklejki, malowa ne natryskowo
farbami akrylowymi tworz acymi elastyczn a warstw e z powtok g UV.

* Elementy wykonane z rur stalowych grubo $ciennych malowane proszkowo.

* Sruby ocynkowane zabezpieczone za slepkami z tworzywa.

* Gniazdat acznikow zakryte za slepkami z tworzywa.

Przewidziane kolory dla urz adzenia:

» Zielony — RAL 6025
* 706ty — 1005
e Braz-8023

Uwagi ogoélne do zestawu:
1) Drewno - wszystkie elementy konstrukcyjne musz a by ¢ wykonane
z drewna sosnowego( sosha syberyjska), klejonego wa rstwowo

a) Dla podestow kwadratowych:

kantowka kwadratowa 0 wymiarach minimum 100mmx100mm ,
0 zaokr aglonych kraw edziach). Belki konstrukcyjne musz a posiada ¢
co najmniej jeden frez wzdtu zny naka zdejptaszczy  znie)
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b) Dla podestéw o smiobocznych:

Kantowka o $mioboczna foremna o przekroju minimum 130mm i diugo sci
boku minimum 48mm . Belki konstrukcyjne musz a posiada ¢
€0 najmniej jeden frez wzdiu zny na ka zdejptaszczy  znie.

2)Schody - stopnie w schodach musz a by ¢ zrobione z drewna klejonego,

zwklejon aplyt a,zpowlok g antypo slizgow a.

3)Sklejka - daszki musz a by ¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej o

grubo sci minimum 25mm.

3)Balkoniki ozdobne oraz wszelkie barierki maj a by ¢ wykonane ze

sklejki o grubo $ci minimum 25mm.

d)Farba - wszystkie elementy drewniane oraz element y wykonane ze

sklejki musz a by ¢ malowane natryskowo farbami akrylowymi, ktore

tworz a elastyczn g powlok e. Powtoka musi posiada ¢ filtr przeciw

promieniowaniu UV.

5)Wyklucza si e nakladanie farby na elementy drewniane watkiem lub

pedzlem.
6)Kotwy — urz  adzenia i zestawy musz a by ¢ osadzane przy pomocy kotew
stalowych, ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie ( ochrona drewna

przed szkodliwym wptywem wilgoci z gruntu).

7)Elementy nale zy mocowa ¢ na fundamencie umieszczonym zgodnie
znorm g EN 1176.

8)Liny — liny w zestawach musz a posiada ¢ rdzenie stalowe w oplocie
polipropylenowym.

9)ta ncuchy - kalibrowane ze stali ocynkowanej o krétkich ogniwach
zgodnie znorm 5 EN 1176.

10)Elementy konstrukcyjne - musz a by ¢ zako nczone od gory kapturkami

z tworzywa sztucznego, w celu zabezpieczenia drewna przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( $nieg, deszcz, szad z).
11)Elementy stalowe - uchwyty, por ecze, balkoniki i inne, musz aby ¢
wykonane ze stali malowanej proszkowo.

12)Zabezpieczenia — do pot aczen stosowane musz g by ¢ tylko sruby
ocynkowane. Gniazda acznikbw musz a by ¢ zakryte za slepkami
z tworzywa. Wszystkie sruby i nakr etki musz a by ¢ zabezpieczone

kotnierzami z kapslami.

13)Zje =zdzalnie metalowe - slizg wykonany ze stali nierdzewnej,
konstrukcja no $na musi by ¢ wykonana ze stali, boki wypetnione
sklejk a wodoodporn & o grubo $ci min. 25mm.

14)Urz adzenia i zestawy zabawowe, musz a by ¢ jak najbardziej

zbli zone sposobem konfiguracji i wielko $ci g do przedstawionych na
rysunku, jak réwnie z W skfad wymaganych przez Zamawiaj acego zestawow
maj a wchodzi ¢ wszystkie elementy skltadowe, zgodnie z przedstawio nym
poni zej opisem i rysunkami.

15)Urz adzenia musz a posiada ¢ tabliczki z QR-code tak aby mo zha
pobra ¢ darmowe co najmniej dwie gry edukacyjne o tematyce placow na

smartfone w systemie Android. Do oferty musz a by ¢ dostarczone
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autorskie prawa maj atkowe oferenta do gier o oraz Qr-code z
mozliwo $ci g pobrania gier w dniu otwarcia ofert.

Caly zestaw urz adzen osadzony w podio zu na stalowych kotwach
ocynkowanych zabetonowanych w gruncie.

2) Drewniane elementy konstrukcyjne malowane natrysk owo farbami
akrylowymi tworz acymi elastyczn a powtok e

3) Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych ma lowane proszkowo
w kolorze.

4) Daszki wykonane z wodoodpornej kolorowej sklejki o grubo sci 25 mm

5) Sruby  ocynkowane, powinny by ¢ zabezpieczone @ za slepkami
z tworzywa.

6) Elementy konstrukcyjne zako rnczone od gory kapturkami z tworzywa.

Opis techniczny wchodz acych w skiad elementow:

1) Wie za kwadratowa nr 1 z tukami i podestem na wysoko $ci minimum 150
cm. Wie za musi posiada ¢ trap wej  sciowy lukowy do wspinania si e na
wysoko sci minimum 150 cm wykonany z: konstrukcja no $na z rurek
stalowych malowanych proszkowo wypetniona deskami m alowanymi
akrylami oraz rur e stra zacka ze spiral a wykonan a z rurek stalo-

wych, malowanych proszkowo.

2) O smiok atna wie za nr 2 z dachem o smiospadowym i podestem antypo sli-
zgowym z ptyty wodoodpornej o grubo $ci minimum 25mm na wysoko sci
minimum 150 cm. Wie za musi posiada ¢ antypo slizgowe schody
wej sciowe.

3) Schody wej sciowe na wysoko sci 150 cm, wykonane w konstrukciji
drewnianej na belkach policzkowych z drewna,

4) Zje zdzalnia na wysoko $ci minimum 150 cm; slizg wykonany ze stali
nierdzewnej, konstrukcja no $na wykonana ze stali, boki wypetnione
sklejka a wodoodporna s .

5) Mostek tukowy 1} aczacy wie ze nr 1 z wie za nr 2 na wysoko sci
minimum 150 cm, ktérego stela 7z jest wykonany z rurek stalowych ma-
lowanych proszkowo. Podloga mostku z desek. Por ecze z rurek

stalowych malowanych proszkowo.

6) Wie za nr 3 z tukami i podestem na wysoko $ci minimum 150 Mostek
tlukowy t aczacy wie ze nr 3 z wie za nr 4 na wysoko $ci minimum 180
cm, ktérego stela z jest wykonany z rurek stalowych malowanych
proszkowo. Podloga mostku z desek. Por ecze z rurek stalowych

malowanych proszkowo.

7) Mostek pochyly t aCz acy wie ze nr 3 z wie za Nr 2 na wysoko sciach 150
cm i 180 cm, ktérego stela z jest wykonany z rurek stalowych
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malowanych proszkowo. Podloga z mostku z desek. Por ecze z rurek
stalowych malowanych proszkowo.

8) O smiok atna wie zanr 4 z dachem o $miospadowym i podestem antypo sli-
zgowym na wysoko sci 180 cm. Wie za musi posiada ¢ rur ¢ stra zacka
wykonan a ze stali malowanej proszkowo z Ruchomym urz adzeniem
do wspinania si e wykonane z kr egbw z tworzywa sztucznego
i zje zdzalni a tupu fala na wysoko $ci minimum 180 cm

9) Zje zdzalnia fala na wysoko $ci minimum 180 cm.

10) Most linowy t aCz acy wie ze nr 4 z wie za nr 5 wykonany z lin
stalowych w oplocie z polipropylenu. Dla bezpiecze nstwa bawi acych
si ¢_dzieci pod mostkiem linowym znajduje si e_Mmostek asekuracyjny:
konstrukcja  no $na - rurki stalowe malowane  proszkowo,
podioga - deski malowane natryskowo farbami akrylow ymi.

11) Wie za nr 5 z lukami i podestem na wysoko sci minimum 180,

z drabink g tukow g na wysoko $ci minimum 180 cm oraz rur e stra zack a

wykonan g z rurek stalowych, malowanych proszkowo.

12) Urz adzenia musz & posiada ¢ tabliczki z QR-code tak aby mo zha
pobra ¢ darmowe co najmniej trzy aplikacje - gry edukacyjn e
o tematyce placéw na smartfonie w systemie Android. Do oferty mu-
sz a by ¢ dostarczone autorskie prawa maj atkowe oferenta do gier o

oraz Qr-code z mo zliwo sci g pobrania gier w dniu otwarcia ofert.
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3. Hustawki wahadtowe — istnigej ace, szt.4

4. Piaskownica — istniegj aca

AN A
- v Ry
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5. Karuzela stoj aca 3 osobowa - istniej aca

6. Hustawki wa zki—istniej ace, szt.2

5. Zabezpieczenie robot.

Przyst api ¢ do rob6t mo  zna tylko na podstawie zgtoszenia wia sciwemu
organowi.

Prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy
techniczne;j.



