Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest zakup urzadzen WiFi (WLAN) wraz z integralnym
oprogramowaniem, wdrozeniem i1 uruchomieniem w istniejgcej infrastrukturze sieciowej
Samorzadowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrzesni oraz Zespole Szkot nr 1 we Wrzesni

2. W szkole SSP-2 zamontowane s3 punkty AP WiFi, na punkt sklada si¢ przewod kategorii
min. 6 oraz pojedyncze gniazdo RJ-45 z ramka ekranowane kategorii min 6 montowane na
suficie w odlegtosci 1 m od $ciany. Urzadzenia majga by¢ zamontowane przy punkcie AP
WiFi, podlaczone przewodem fabrycznie zalanym kategorii 6 o dtugosci maksymalnie 50
cm. W szkole ZS-1 nalezy zamontowa¢ patchcord o dtugosci max. 10 m. w istniejgcym
korycie oraz zamontowac¢ punkt dostepowy na $cianie

3. Zakup systemu obejmuje dostawe oraz instalacj¢ 29 punktéw (21 — SSP2, 8 - ZSI)
dostepowych do sieci bezprzewodowej oraz dwa kontrolery sprzetowe (1 — SSP2, 1 - ZS1)
(np. Ubiquiti lub rownowazny zgodny z opisem w punkcie 4).

4. Parametry techniczne, ktore muszg zostaé spetnione przez oferowane urzadzenia:

1. Porty Ethernet: 1 (Auto MDX, auto-sensing 10/100/1000 Mbps),
2. Przycisk Reset,

3. Anteny: 1 zintegrowana (wsparcie 2x2 MIMO dla 5GHz oraz 3x3 MIMO dla 2,4 GHz)
4. Standardy Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac,

5. Zasilanie: PoE 48V 802.3af,

6. BSSID minimum 4,

7. Szyfrowanie: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

8. Certyfikaty: CE, FCC, IC

9. Mocowanie: Nascienne / sufitowe (mocowanie w komplecie),

10. Temperatura pracy -10°C to 70°C (14°F to +158° F),

11. Wilgotnos¢ 5% - 95%

12. Zaawansowane zarzadzanie ruchem: VLAN 802.1Q, QoS per user, WMMVoice, video,
best effort, and background,

13. Jednocze$nie podtaczeni klienci: 250+ na kazdym urzadzeniu,

14. Wspierane predkosci transmisji (Mbps)

1. 802.11a6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
2. 802.11n MCSO0 - MCS23 (6.5 Mbps do 450 Mbps), HT 20/40
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3. 802.11ac MCSO0 - MCS9 (6.5 Mbps do 867 Mbps), VHT 20/40/80
4. 802.11b1,2,5.5,11
5. 802.11g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

15. Zasieg: 183 m (600 ft)

16. Sygnalizacja pracy poprzez zmieniajace kolor diody.

17. Konfiguracja poprzez oprogramowanie zarzadzajace.

Kontroler sprzgtowy o parametrach lub lepszych:

1. Procesor:Quad-Core SoC,

RAM: 1 GB DDR,

Interfejs sieciowy 1x 10/100/1000 Ethernet Port,

Przycisk Reset do ustawien fabrycznych,

A o

Metoda zasilania:
1. PoE 48V 802.3af lub Pasywne PoE (Pary 4, 5+; 7, 8 Powrdt)
2. Micro-USB: 5V,

6. Zrodlo zasilania 802.3af PoE lub Micro-USB 5V, Minimum 1A,

7. Maksymalny pobor mocy SW,

8. Certyfikacja CE, FCC, IC,

9. Temperatura pracy: 0 do 40° C

10. Wilgotnos¢ pracy: 20 do 90% niekondensujaca.

11. Musi umozliwia¢ dodawanie, konfiguracje, monitorowanie i zarzadzanie wszystkimi
zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami poprzez przegladarke internetowg oraz
poprzez aplikacj¢ mobilng kompatybilng z systemami android i i0OS

5. Wybor optymalnego kanatu WiFi musi by¢ rekonfigurowany dynamicznie 1 bez interwencji

uzytkownika. Zarzadzanie tacznos$cig radiowa ma dostosowywac si¢ do nowych kanatow w
oparciu o wartosci stosunku sygnalu do szumu (SNR) i zajetosci kanatu, ktore moga by¢
ustalane przez uzytkownika. Punkty dostepowe majg posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji
zapewniajacej rOwnowazenie obcigzenia i sterowanie pasmem w celu pozwolenia punktom
dostepowym na réwnowazenie/sterowanie ruchem klientow pomiedzy obiema
czestotliwo$ciami na jednym punkcie dostepowym i/lub pomiedzy wieloma punktami
dostgpowymi w ramach domeny tacznosci radiowej, Punkty dostepowe maja miec
mozliwo§¢ wdrozenia w konfiguracji kratowej, tworzacej bezprzewodowe, wzajemne
potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi punktami dostgpowymi.

6. Zamontowane urzadzenia muszg zosta¢ ponumerowane SSP2-S001, ZSI1-S001 itd..
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10.

11.

Naklejka z numerem musi zosta¢ naklejona w takim miejscu na urzagdzeniu aby mozna byto

w tatwy sposob je zidentyfikowaé po montazu w miejscu docelowym.

Wymagania dla wsparcia technicznego 1 gwarancji:

Urzadzenia muszg posiadaja standardowa gwarancj¢ producenta na okres nie krotszy niz 36

miesiecy.

Instalacja, konfiguracja wraz konsultacjami Wymagane jest aby Wykonawca poprawnie

zainstalowal i skonfigurowal wszystkie dostarczone urzadzenia zgodnie z istniejaca

infrastruktura sieciowa Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 2 oraz Zespotlu Szkot nr 1 w

miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Wymagane jest aby Wykonawca w trakcie

prac instalacyjnych przeprowadzit konsultacje z Zamawiajagcym 1 przekazat wiedz¢ z

zakresu instalacji, konfiguracji i obstugi oferowanych urzadzen. Wykonawca wykona

poprawng konfiguracje sieci na kontrolerze zarzadzajagcym punktami dostgpowymi, a

prawidtowo$¢ konfiguracji bedzie zweryfikowana przez pracownika Referatu Informatyku

Urzedu Miasta 1 Gminy we Wrze$ni.

Wymagania og6lne dotyczace oferowanego sprze¢tu Oferowane urzadzenia musza byc

fabrycznie nowe, nieuzywane i zostaty wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesigcy od daty

dostawy. Urzadzenia musza pochodzi¢ z oficjalnego kanalu dystrybucji producenta i

posiada¢ pakiet uslug gwarancyjnych producenta obejmujacy uzytkownikow z obszaru

Polski. Ustugi gwarancyjne dotyczace sprzetu beda Swiadczone przez serwis

producenta/serwis autoryzowany przez producenta w Polsce; Wsparcie techniczne sprzetu

bedzie $wiadczone przez producenta lub podmiot posiadajacy autoryzacje producenta do

swiadczenia wsparcia technicznego w Polsce.

Oferowane urzadzenia musza posiada¢ zainstalowane aktualne, najnowsze oprogramowanie

na dzien podpisania protokotu odbioru prac.

Wykonanie prac uznaje si¢ za zakonczone po spetnieniu nastepujacych warunkow:

1. Zamontowanie poprawnie oznaczonych urzadzen w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

2. Wykonanie konfiguracji urzadzen wraz z naniesieniem w aplikacji zarzadzajacej
lokalizacji urzadzen (import planéw szkoty do aplikacji),

3. Dostarczenie dokumentacji dotyczacej rozlozenia urzadzen w budynku oraz ich

konfiguracji.
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