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Zat. A

Zakres zadan zwigzanych z instalacjami niskopradowymi do wykonania na hali

sportowej przy Zespole Szkét nr 1 we Wrzesni

1. Zadanie zwigzane z wykonaniem kanalizacji teletechnicznej

W ramach zadania nalezy wykonac trase teletechniczng na potrzeby wykonania instalacji niskopradowych. Trasa ma by¢
poprowadzona od serwerowni zlokalizowanej na 1 pietrze w budynku Zespotlu Szkét nr 1, do pomieszczenia
gospodarczego 006 w nowo budowanym budynku. W budynku Zespotu Szkét nr 1 mozna wykorzystaé istniejace kanaty
PCV z instalacjami niskoprgdowymi oraz kanaty cieptownicze na potrzeby utozenia w nich koryt. W przypadku, gdy nowo
budowana trasa pokrywa sie z istniejacg trasg teletechniczng, a istniejaca trasa jest w petni wykorzystana, to nalezy
istniejgca trase zmodernizowaé. W przypadku braku mozliwosci modernizacji trasy, mozna wykonac trase rownolegta, tylko
po akceptacji Zamawiajgcego. Przekroje koryt nalezy tak dostosowaé, aby uwzgledniaty 100% zapas oraz umozliwiaty
utozenie kabli swiattowodowych, alarmowych, skretki kat. 6 FTP. Koryto musi zawiera¢ min. 1 przegrode zapewniajaca
separacje okablowania. Trase pomiedzy budynkami nalezy wykona¢ wg ponizszych minimalnych wymagan: jedng studnig
kablowa zamontowaé przy budynku ZS-1 przy kanale cieptowniczym i potaczy¢ studnie z kanatem min. 1 rurg o $rednicy
min. 110 mm. Drugg studnie kablowg zamontowa¢ przy nowo budowanym budynku przy ,Pomieszczeniu gospodarczym
006", a nastepnie potaczy¢ studnie z budynkiem min. 1 rurg o $rednicy min. 110 mm. Pomiedzy studniami utozy¢ min 2 rury
o $rednicy min 110 mm kazda. Na kazdym skrecie wynoszacym ok 90 stopni nalezy tez zamontowaé studnie. Studnie
kablowe majg by¢ min. typu SK-1 dwuelementowe z pokrywa. Jeden element musi posiada¢ gotowe otwory do montazu rur
o srednicy min 110 mm. Rura o ktérej mowa musi by¢ rurg gietka, karbowang, wykonang z min. 2 Scian, musi zapewnia¢
wysoki poziom ochrony mechanicznej kabli utozonych w jej wnetrzu. W nowo budowanym budynku w pomieszczeniu 006
nalezy wykonac trase z koryt PCV od rury wchodzacej do budynku do szafki teletechnicznej (GPD). Przekroje koryt nalezy
tak dostosowac, aby uwzgledniaty 100% zapas oraz umozliwiaty utozenie kabli swiattowodowych, alarmowych, skretki kat.

6 FTP. Koryto musi zawiera¢ min 1 przegrode zapewniajaca separacje okablowania.

2. Zadanie zwigzane z wykonaniem sieci strukturalnej i sieci bezprzewodowej

a) Gléwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) umiejscowiony ma by¢ w pomieszczeniu gospodarczym 006 przy zakonczeniu
trasy koryt poprowadzonej z drugiego budynku. GPD sktada¢ musi sie z dwoch elementéw: teletechnicznej szafy rack oraz
rozdzielni energetyczne;.

Rozdzielnia energetyczna musi by¢ zasilana z rozdzielni gtéwnej z wydzielonego obwodu. Zasilanie rozdzielni
musi by¢ zasilaniem min. 3 fazowym. Rozdzielnia w pomieszczeniu gospodarczym wyposazona musi by¢ w roztacznik
gtéwny, ochronniki przepie¢, lampki sygnalizujace dla 3 faz, wydzielony obwdd zasilania tylko dla szafy rack sktadajacy sie
z bezpiecznika i wytacznika réznicowo-pradowego. W rozdzielni musi byC zabezpieczone réwniez miejsce na
zabezpieczenie obwoddw punktdéw logicznych. Zasada tworzenia obwodéw wykonana ma byé nastepujaco: na 5 punktow
logicznych przypada jeden bezpiecznik i jeden wytacznik réznicowo-pradowy.

Teletechniczna szafa rack musi by¢é szafg o szerokosci min. 19” i wysokosci min. 18U. Szafa ma by¢ szafg
dwusekcyjng wiszacg o gtebokosci min. 600 mm z drzwiami szklanymi, z mozliwoscig zamontowania wentylatoréw, szafa w
kolorze czarnym. Szafa musi by¢ wyposazona min w trzy patchpanele 24 portowe (porty utozone w jednym rzedzie) min.
kat. 6 FTP (1 na sie¢, 1 na telefony, 1 na monitoring). Kazdy patchpanel musi by¢ doposazony w organizer z min 5
uchwytami do utrzymania okablowania otwartymi. Urzadzenie aktywne switch wyposazone musi by¢ w min 48 portéw PoE
typu GigabitEthernet. Musi by¢ urzadzenie tzw. zarzadzane, przeznaczone do montazu w szafie rack. Budzet mocy
urzadzenia musi wynosi¢ minimum 370W. Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w min 4 porty SFP wyposazone we wktadki na
kabel swiattowodowy jednomodowy na dwa widkna. Szafa musi by¢ wyposazona w listwe zasilajacg rackowag na min. 9
gniazd typu IEC w wersji C13 oraz zasilacz awaryjny UPS o mocy wyjsciowej min 500W oraz podtrzymaniu bateryjnym

urzadzen o mocy 450 W przez okres min. 5 min. Doprowadzony w ramach realizacji zadnia z budynku ZS-1 kabel
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telefoniczny 24 parowy i kabel $wiattowodowy o min. 12 wiéknach musza by¢ rozszyte na odpowiednich panelach wraz z
organizerami. Technologia zakonczenia widkien musi by¢ wykonana w standardzie SC-APC w celu zachowania
kompatybilnosci z istniejacymi instalacjami zamawiajgcego. W ramach zadania kable nalezy rozszyé¢/pospawacé/utozyé w
pomieszczeniach technicznych obu budynkéw. Kable nalezy utozyé w ramach tras teletechnicznych wykonanych w zadaniu

pierwszym.

b) Punkty Logiczne (PL) sieci — ilos¢ do wykonania 4 sztuki. Wszystkie w pomieszczeniu ,Pokdj treneréw 005”
Wymagania minimalne co do wykonania punktoéw logicznych:
- okablowanie strukturalne sieci ma by¢ wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH FTP. Kazdy przewdd okablowania
strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposob niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie danego
przewodu musi by¢ wykonane na jego poczatku i koncu.
- okablowanie sieci energetycznej ma by¢ wykonane z kabli minimum 2,52 o izolacji do 750V.
- definicja punktu logicznego: na 1PL (punkt logiczny) sktada sie: podwdjne gniazdo RJ-45 ekranowane kategorii min. 6
oraz podwdjne gniazdo zasilajace.
- z kazdego punktu logicznego wszystkie przewody schodzg sie do szafy w pomieszczeniu 006 oznaczonym na planie jako
Pomieszczenie gospodarcze.
- wraz z kablami do sieci komputerowej, majg by¢ poprowadzone kable ekranowane do sieci telefonicznej (réwniez
kategorii min. 6 LSOH) oraz zasilanie prowadzone z wydzielonej rozdzielni energetycznej w pomieszczeniu 006. Gniazdka
komputerowe i telefoniczne majg by¢ minimum w kategorii 6.
- numeracja punktéw logicznych po zakonczonej budowie sieci powinna wyglada¢ nastepujgco:
1.1OBWEL.-1PL,2PL,3PL,4PL,5PL;
2.20BWEL.-6PL,7PL,8PL,9PL, 10 PL;
pozostate obwody nazywamy wedtug przyktadu powyzej w sposob narastajacy.
Wszystkie elementy wybudowanej sieci (gniazdka komputerowe i telefoniczne, patch panele muszg by¢ oznaczone w celu
umozliwienia identyfikacji poszczegélnych elementéw wybudowanej sieci. Oznakowanie musi by¢ wykonane z materiatow
niezmywalnych.
Oznaczenia gniazdek komputerowych maja by¢ nastepujace: 1A, 2A, 3A
Oznaczenia gniazdek telefonicznych maja by¢ nastepujace: 1B, 2B, 3B
Oznaczenia gniazdek punktéw WiFi maja by¢ nastepujace: 1C, 2C, 3C
Oznaczenia kabli punktéw CCTV maja by¢ nastepujace: 1D, 2D, 3D
Przy czym dany punkt logiczny musi posiada¢ ten sam numer gniazdka telefonicznego i komputerowego.
Oznaczenie gniazdek elektrycznych musi byé nastepujace:

- OBWOD 1/1 — Dla gniazdka nr 1 obwodu nr 1

- OBWOD 1/2 — Dla gniazdka nr 2 obwodu nr 1

- OBWOD 1/3 — Dla gniazdka nr 3 obwodu nr 1

- OBWOD 1/4 — Dla gniazdka nr 4 obwodu nr 1

- OBWOD 1/5 — Dla gniazdka nr 5 obwodu nr 1
- po zakonczonej budowie sieci, wykonawca przeprowadzi i udokumentuje pomiary sieci komputerowej, telefonicznej oraz
elektryczne;.
- po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w rozdzielni energetycznej zestawienie opisujace przypisanie
poszczegdlnych obwodow elektrycznych do poszczegdlnych pomieszczen.
- po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym zestawienie opisujace przypisanie
poszczegdlnych punktéw logicznych do poszczegdlnych pomieszczen.
- wszystkie przewody majg by¢ prowadzone w korytach montazowych, w przypadku braku koryt wykonawca zobowigzany

jest do ich uzupetnienia. Trasy koryt od sieci komputerowej, ktére pokrywajg sie z trasami od instalacji systemu alarmowego
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oraz z trasami od planowanego systemu monitoringu CCTV musza umozliwia¢ separacje na 4 czesci (1 — kable
komputerowe i telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable od instalacji systemu monitoringu CCTV, 4 — kable od
instalacji systemu alarmowego). Wszystkie trasy koryt muszg umozliwia¢ separacje kabli w zaleznosci od typu okablowania
prowadzonego w danej trasie kablowej(typy kabli: 1 — kable komputerowe i telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable
CCTV, 4 — kable od systemu alarmowego). Po zakonczonej budowie sieci wszystkie trasy koryt muszg posiada¢ minimum
30% przestrzeni wolnej w korycie na dalszg rozbudowe. Wykonawca przy budowie stosuje koryta montazowe tylko jednego
producenta oraz z tylko jednej okreslonej serii. Wszelkie taczenia koryt nalezy wykona¢ z gotowych elementéw od danego
systemu koryt

- wszelkie trasy koryt prowadzace do szafy w pomieszczeniu gospodarczym 006 muszg byé poprowadzone w systemie
koryt metalowych lub drabinek metalowych. Wszelkie zatamania tras kablowych muszg by¢é wykonane z oryginalnych
tacznikéw danego producenta koryt metalowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek ostrych krawedzi
umozliwiajgcych otarcia i przetarcia okablowania

- wszystkie przewody od sieci komputerowej i telefonicznej, gniazdka, patch panele muszg by¢ tego samego producenta w
celu zakwalifikowania sieci do certyfikaciji.

- ulozenie urzadzeh aktywnych i pasywnych sieci komputerowej w szafie dystrybucyjnej wykonawca ustala wraz z

zamawiajgcym.

c) punkty dostepowe sieci WiFi — ilos¢ do wykonania 5 sztuk. Wstepna lokalizacja urzadzen znajduje sie na planie.
Urzadzenia swoim zasiegiem majg pokrywac teren catej hali sportowej. Okablowanie strukturalne sieci ma by¢ wykonane z
kabli minimum kategorii 6 LSOH FTP. Kazdy przewdd okablowania strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposob
niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi by¢ wykonane na jego poczatku i
koncu. Do kazdego punktu nalezy doprowadzi¢ tylko jeden kabel zakonczony wtykiem RJ przy punkcie dostepowym w celu
wykonania pomiaru kabla, a od strony GPD musi by¢ rozszyty na patchpanelu w GPD. Urzadzenia dostepowe majg by¢
zasilane w technologii PoE ze switch'a umiejscowionego w GPD. Urzadzenia dostepowe musza posiada¢ mozliwosé
montazu na $cianie lub suficie. Wszelkie niezbedne elementy do montazu musza by¢é w wyposazeniu urzadzenia
dostepowego. Urzadzenie dostepowe WiFi musi obstugiwa¢ jednoczesnie dwa standardy sieci 2.4 GHz i obstugiwana
przepustowos¢é min. 450 Mbps i 5 GHz i obstugiwana przepustowos$é min. 600 Mbps. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w
min. 1 port 10/100/1000 Ethernet. Urzadzenie dostepowe musi mie¢ mozliwos¢ centralnej administracji nim i cata grupa
urzadzen. System centralnej administracji wraz z wszelkimi licencjami musi by¢ dostarczony ramach dostawy punktow
WiFi.

W ramach zadania nalezy utozy¢ okablowanie oraz zamontowac i uruchomié/skonfigurowa¢ urzadzenia we wspotpracy z

przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Zadanie zwigzane z wykonaniem monitoringu budynku - ilos¢ kamer do dostarczenia, zamontowania i
doprowadzenia okablowania: 14 kamer zewnetrznych oraz 9 kamer wewnetrznych. Wstepna lokalizacja urzadzen znajduje
sie na planie. Dostarczone i zamontowane kamery majg by¢ wykonane w technologii IP wraz z zasilaniem w technologii
PoE. Zasilanie kamer ma by¢ ze switch'a umiejscowionego w GPD (switch ten jest dostarczany w ramach realizacji zadania
nr 2). Okablowanie strukturalne do kamer ma by¢ wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH FTP. Kazdy przewodd
okablowania strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposob niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie
danego przewodu musi by¢ wykonane na jego poczatku i koncu. Do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ tylko jeden kabel
zakonczony wtykiem RJ przy kamerze w celu wykonania pomiaru kabla, a od strony GPD musi by¢ rozszyty na
patchpanelu w GPD (patchpanel ten jest dostarczany w ramach realizacji zadania nr 2).

Minimalne parametry do proponowanych kamer:

- obudowa wandaloodporna

- rozdzielczo$¢ kamery min. 2 Mpx,
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- przetwornik obrazu — matryca CMOS

- obstuga rozdzielczosci 1920x1080 px

- zamontowany obiektyw ze zmienng ogniskowg

- w przypadku kamer zewnetrznych, kamera i obudowa musi by¢ dostosowana do pracy na zewnatrz,

- kamera musi posiada¢ mozliwos$¢ do pracy w trybie dzien/noc w trybie manualnym i automatycznym z regulacjg poziomu
przetgczania

- kamera musi umozliwia¢ obstuge min. 3 strumieni jednoczes$nie

- kamera musi obstugiwa¢ min. 24kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

- obstugiwane standardy kompresji H.264, MJPEG, G.711

- obstuga ONVIF min. profile S — ONVIF ver. 2.3

- kamera musi obstugiwac strefy prywatnosci

- kamera musi obstugiwac detekcje ruchu

- kamera musi posiadac oswietlacz podczerwieni z zasiegiem min 20 m

- kamera musi posiada¢ min 1 interfejs sieciowy Ethernet

- kolor kamery biaty lub czarny w zaleznosci od miejsca montazu

- klasa szczelnosci kamer przeznaczonych do pracy na zewnatrz — min. IP 66

- kamera musi wspiera¢ technologie WDR

- obstugiwane opcje obrébki obrazu w kamerze: wyostrzenie, obrét o 180°, odbicie lustrzane

- ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45),

- wymagania dotyczace zasilania: zgodnos$¢ z IEEE802.3at (system PoE/PoE+),

- temperatura pracy: - 30st. C do + 50 st. C,

- producent kamery musi do kamery dostarczyé programowy rejestrator w ramach dostawy kamery, ktéry umozliwia:
mozliwos¢ zapisu obrazu wizyjnego z minimalnie 32 kamer, przechowanie obrazu przez okres minimum 14 dni, szybki
dostep do zapisu w oparciu o parametry czasowe.

W ramach zadania nalezy utozy¢ okablowanie oraz zamontowac i uruchomié/skonfigurowaé urzadzenia we wspétpracy z
przedstawicielem Zamawiajacego.

W ramach zadania nie jest dostarczany rejestrator ani sprzet pod rejestrator programowy.

4. Zadanie zwigzane z wykonaniem systemu alarmowego - system alarmowy nalezy wykonaé¢ jako rozbudowe
istniejgacego systemu alarmowego. Istniejacy system alarmowy to DSC z centralg PC1864. Centrala tego systemu znajduje
sie w serwerowni Zespotu Szkét nr 1. Za pomoca wybudowany w zadaniu tras teletechnicznych nalezy poprowadzi¢ min. 2
kable magistralne ekranowane (jeden jako zapasowy) od istniejacej centrali do pomieszczenia gospodarczego 006.
Zastosowany kabel powinien posiada¢ min. 4 pary zyt oraz powinien by¢ przeznaczony do stosowania na zewnatrz. Po obu
stronach kabla nalezy zastosowac¢ urzadzenia ochronne do stosowania na torze danych i zasilania w celu zabezpieczenia
okablowania przed celowym dziataniem majacym na celu uszkodzenie systemu. Cate okablowanie z poszczegdlnych
elementéw systemu musi konczy¢ sie w obudowie zawieszonej obok szafy GPD wykonanej w zadaniu 2. Zasilanie system
nalezy wykonac¢ z rozdzielni wykonanej w zadaniu 2, na wydzielonym obwodzie zasilania z zabezpieczeniem réznicowo-
pradowym. Zasilanie systemu musi posiada¢ zasilacz buforowy oraz akumulator. W obudowie nalezy umiesci¢ moduty
rozszerzen wspotpracujace z istniejaca centralg DSC z ktérych musi byé obstuzone min. 15 czujnikéw ruchu, klawiatura
oraz sygnalizator wewnetrzny. Klawiature w obudowie metalowej zamykanej z szybkg nalezy zamontowa¢ w miejscu
wskazanym na planie. Do klawiatury nalezy doprowadzi¢ okablowanie od obudowy z pomieszczenia gospodarczego 006.
Sygnalizator wewnetrzny nalezy zamontowaé w miejscu wskazanym na planie. Do sygnalizatora nalezy doprowadzi¢
okablowanie od obudowy z pomieszczenia gospodarczego 006. Wszystkie 14 czujnikdw ruchu nalezy zamontowaé w
miejscu wskazanym na planie. Do czujnikéw nalezy doprowadzi¢ okablowanie od obudowy z pomieszczenia

gospodarczego 006. Jeden kabel moze by¢ uzyty tylko do jednego urzadzenia. Kabel po podtgczeniu musi posiada¢ min. 2
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par zyt z przeznaczeniem na zapas. Caty system nalezy uruchomi¢ we wspétpracy z instalatorem od obecnego systemu. W

ofercie nalezy przewidzie¢ koszt integracji, ktéry bedzie wynosit ok 300 zt netto.

Wymagania minimalne dla obudowy:

Parametry obudowy do centrali alarmowe;j:

- wymiary minimalne: szeroko$¢ 320mm, wysoko$¢ 395mm, gteboko$¢ 98mm,

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V, 7Ah/12V ofowiowo-kwasowy suchy (SLA)

- zasilacz AC/AC: TRP40VA/16V/18V

- zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50-60Hz, 235mA(max.)

- wyjscie zasilania: U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), 11=2,2A 12=2,0A(max.)
- warunki pracy: |l klasa srodowiskowa,-10°C40°C

- zabezpieczenie antysabotazowe: 1 x mikrowytacznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
- zamykanie: skrecana: blacho-wkret x 4

- zamek,

- dystans od Sciany (podtoza) — 8mm,

- ertyfikaty, deklaracje: CE, RoHS

- obudowa metalowa, biata, zalecana do montazu w/w centrali alarmowej

Wymagania minimalne dla zasilacza

Zasilacz pomocniczy (buforowy) przeznaczony ma by¢ do nieprzerwanego =zasilania urzadzen wymagajacych
stabilizowanego napiecia 12V DC (+/-15%). W urzgadzeniu ma by¢ zastosowany liniowy uktad stabilizacyjny dostarczajacy
napiecia 0 mniejszym poziomie szumow i krotszym czasie odpowiedzi na zaktécenie, niz w przypadku stosowania
stabilizatora impulsowego. Zasilacz dostarcza¢ ma napiecia przy pracy buforowej Uout = 12,8V + 13,8V DC o sumarycznej
wydajnosci pradowej:

1. Prad wyjsciowy 2A (bez akumulatora)

2. Prad wyjsciowy 1,7A + 0,3A fadowanie akumulatora

Sumaryczny prad odbiornikéw + akumulator wynosi max 2A

Parametry zasilacza buforowego:

- bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/2A

- miejsce na podtgczenie akumulatora

- napiecie zasilania 230V

- liniowy stabilizator napiecia

- kontrola fadowania i konserwacji akumulatora

- zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podtaczeniem
- prad tadowania akumulatora 0,3Ah

- sygnalizacja optyczna LED

- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP, przecigzeniowe OLP, termiczne OHP, przepieciowe, antysabotazowe

Wymagania minimalne dla akumulatora
Akumulator otowiowo-kwasowy.
Charakterystyka produktu:

- szczelny i bezobstugowy

- technologia AGM

- dtuga zywotnos¢
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- mozliwos¢é montazu w dowolnej pozycji
- powolny proces samoroztadowania

- szeroki zakres temperatur pracy

Specyfikacja:

- napiecie znamionowe - 12 V

- pojemnos¢ znamionowa - 18 Ah

- zywotnos$¢ min. 4 lata

- pojemnos¢ 25 [°C] - 20 godz. - 18 Ah, 10 godz. — 16,3 Ah, 5 godz. — 14,,4 Ah, 1 godz. — 10,4 Ah

- rezystancja wewnetrzna 25 [°C] - ok. 17 mOm

- maksymalny prad roztadowania - 270 A ( 5 s)

- napiecie tadowania 25 [°C] - praca rezerwowa od 13,5 do 13,8 V (-10 mV°C); praca cykliczna od 14,4 do 15 V (-15 mV°C)
- maksymalny prad tadowania - 5,4 A

Wymagania minimalne dla modutu rozszerzen:
Modut musi umozliwia¢ rozszerzenie centrali alarmowej o 8 linii dozorowych. Musi by¢ tego samego producenta co centrala
alarmowa. Modut moze by¢ zainstalowany samodzielnie w matej obudowie lub na bocznych sciankach wewnatrz obudowy

do centrali.

Wymagania minimalne dla klawiatury LCD:

Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali alarmowe;.

- menu klawiatury w 8 jezykach w tym polski

- mozliwos¢ sprawdzenia globalnego statusu podsystemow

- 32 znakowy wys$wietlacz LCD

- powiekszone przyciski utatwiajgce obstuge

- 5 programowalnych przyciskéw funkcyjnych

- mozliwo$¢ zaprogramowania zacisku wejscia/wyjscia jako linii dozorowej, wyjscia programowalnego PGM lub czujnika
niskiej temperatury

- oddzielne przyciski Pozar, Pomoc, Panika

- funkcja wielotonowego gongu dla kazdej z linii

- regulacja jaskrawosci wyswietlacza i gtosnosci brzeczyka klawiatury

- podwdjne zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem lub oderwaniem od Sciany
- montaz powierzchniowy lub w obudowie

- ikona statusu zasilania AC

Wymagania minimalne dla czujnika ruchu

Oferowany czujnik musi charakteryzowa¢ sie niezwykle wysoka odpornoscig na fatszywe alarmy, wywotywane przez
szybkie zmiany temperatur, powodowane poruszajacymi sie zastonami oraz matymi zwierzetami. Czujnik musi wspierac
technologie quadu logicznego, ktéra pozwala na lepsze odréznienie cztowieka od innych zrédet podczerwieni, co powoduje
niezawodng i skuteczng detekcje. Czujnik musi by¢ wyposazony w unikalne soczewki sferyczne, ktére dzieki dokladnemu
ogniskowaniu umozliwiajg petne wykorzystanie technologii quadu logicznego.

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- zasieg detekcji - 12m x 12m, kat 85°

- ilo$¢ stref detekcji - 78

- czutos¢ - 2°C przy 0,6m/s
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- wykrywana predkos¢ ruchu - 0,3 — 1,5m/s

- zasilanie - 9,5 — 16V

- pobdr pradu - 11mA (maks.) przy 12V

- czas trwania alarmu - okoto 2,5 sek.

- wyjscie alarmowe - N.C. 28V=, 0,2A maks.

- styk sabotazowy - N.C., otwarty po zdjeciu obudowy
- ilo$¢ impulséw - okoto 20 sek., 2 lub 4

- czas trwania testu - okofo 30 sek.

- wskaznik LED - przetgczany wigcz/wytacz

- temperatura pracy - -20°C - +50°C

- dopuszczalna wilgotnos$c¢ - 95% maks.

- odpornosc¢ na zaktécenia - bez alarmu przy 20V/m

- przeznaczenie do montazu wewnetrznego

Wymagania minimalne dla sygnalizatora wewnetrznego

Oferowany sygnalizator wewnetrzny z sygnalizacjg akustyczng oraz sygnalizacjg optyczng musi by¢ przeznaczony do
systemow alarmowych antywtamaniowych. Zrodtem sygnatu akustycznego musi by¢ przetwornik ,quasi” piezoelektryczny o
wysokiej efektywnosci. Obudowa powinna by¢ wykonana z materiatu ABS, w celu zapewnia wysokiej wytrzymatos$ci
sygnalizatora na uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator musi byé zabezpieczony obwodem antysabotazowym przed
oderwaniem od podtoza i otwarciem obudowy.

Oferowane urzadzenie musi spetnia¢ nastepujace parametry:

- natezenie dzwieku - 108 dB/m

- nominalne napiecie zasilania - 13,8 VDC

- maksymalny pobdr pradu - 250 mA

- temperatura pracy - -15°C +60°C

5. Wymagania ogéine
- Przed przystgpieniem do budowy instalacji niskopradowych wykonawca przestawi wstepng koncepcje budowy po
konsultacji z zamawiajacym wraz z harmonogramem prac.
- Budowe sieci uznaje sie za zakoniczong po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
*  wykonanie wszystkich zadan zgodnie z wytycznymi
» dostarczenie dokumentaciji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format AutoCAD) utozenia koryt i okablowania
*  dostarczenie wynikéw pomiaréw okablowania strukturalnego i energetycznego
* dostarczenie zaswiadczenia o zgtoszeniu sieci do certyfikaciji.

- Po zakoniczeniu prac wykonawca dostarcza certyfikat na wybudowang sie¢.
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