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Lp. | Kod Opis i Wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem | Nrspec. tech
1 Demontaz instalacji
1| KNR 4-01 | Rozbidrka piecow i trzonow licowanych kaflami m3
d.1| 1011-02
2 m3 2,000
RAZEM| 2,000
2| KNR-W 4-01| Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1| 0206-01 w stropach i $cianach przy gtebokosci do 10 cm
Krotnos¢ = 10
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
3| KNR-W 4-01| Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w m2
d.1| 0818-02 | jednym miejscu z winyleum
3 m2 3,000
RAZEM| 3,000
4 TZKNBK' | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym m3
d.1| 0504-01 poziomie na odl.do 30 m
2 m3 2,000
RAZEM[ 2,000
5 TZKNBK'| | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m3
d.1l 0504-05 | m wys.znoszenia
Krotnos¢ = 10
2 m3 2,000
RAZEM[ 2,000
6| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1l 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km
2 m3 2,000
RAZEM[ 2,000
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1l 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc¢ = 11
2 m3 2,000
RAZEM[ 2,000
2 Instalacja centralnego ogrzewania
8| KNR 0-31 | Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt. "
d.2| 0209-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
9 Komin dwuscienny Dn 200 przystosowany do kpl "
d.2| analiza paliwa statego wyprowadzony ponad dach
indywidualna| budynku
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
10 Wentylacja wywiewna Dn 160 izolowana kpl "
d.2| analiza wyprowadzony ponad dach budynku
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
11| KNR-W 2-15 | Podgrzewacz cwu pionowe o pojemnosci 720 kpl. "
d.2| 0507-01 dm3
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
12| KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o szt. "
d.2[ 0208-01 wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kro¢cow
przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
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Lp. Kod Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem [ Nrspec. tech
13 KNR 0-35 | Pompy cyrkulacyjna wydajnosci do 4,5 m3/hi sr. szt. "
d.2| 0208-01 nominalnej kr6¢cow przytgczeniowych 1/2" (15
mm) wraz z podej$ciem
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
14| KNR 0-31 | Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. "
d.2| 0209-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
15 KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane |  szt. "
d.2[ 0217-05 do c.0.; $r. nom. 32 mm
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
16 KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane |  szt. "
d.2| 0217-04 | doc.o.; sr.nom. 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
17| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane |  szt. "
d.2| 0217-02 do c.o0.; $r. nom. 15 mm
9 szt. 9,000
RAZEM| 9,000
18] KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane |  szt. "
d.2| 0113-05 | do wody zimnej lub cieptej o Sr. nominalnej 32
mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
19 KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane |  szt. "
d.2 0113-02 do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15
mm
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
20| KNR 2-15 [ Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. szt. "
d.2| 0113-06 | 15mm
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
21| TZKNBK | Montaz naczyn wzbiorczych otwartych o szt.
d.2[ XVIIIV A- | pojemnosci V=151
421
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
22| KNR-W 2-15| Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. "
d.2| 0530-04
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
23| KNR-W 2-15| Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei| szt. "
d.2| 0530-03
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
24|KNR INSTAL| Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o szt. "
d.2| 0309-09 | $r.15mm
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
25| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw m "
d.2| 0404-01 sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o
analogia | pofgczeniach zaciskowych w scianach w
budynkach
55,7 m 55,700
RAZEM| 55,700
26| KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw m "
d.2| 0404-02 | sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o
analogia | potgczeniach zaciskowych w scianach w
budynkach
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53,5 m 53,500
RAZEM| 53,500
27| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. m "
d.2| 0403-04 nominalnej 32 mm o potagczeniach spawanych na
analogia | $cianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM[ 20,000
28| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami - m
d.2| 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
55,8 m 55,800
RAZEM| 55,800
29| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - m
d.2| 0101-19 | jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
73,1 m 73,100
RAZEM| 73,100
30| KNR 0-35 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o szt. "
d.2| 0209-05 | wys.300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik CN-21KV2-60/920
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
31 KNR 0-35 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o szt. "
d.2 0209-05 | wys. 300-900 mm idt. 1000-1400 mm, montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik CN-21KV2-
60/1000
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
32| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o szt. "
d.2| 0209-08 | wys.300-900 mm i dt. 1600-2000 mm, montaz
grzejnikow na $cianie, CN-21KV2-60/2000
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
33| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o szt. "
d.2| 0209-08 | wys.300-900 mm i dt. 1600-2000 mm, montaz
grzejnikow na $cianie, CN-22KV2-60/2000
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
34| KNR 0-35 | Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys.| szt "
d.2| 0209-03 | 300-900 mm i dt. 400-800 mm, montaz
grzejnikow na $cianie, grzejnik CN-33KV2-
60/800
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
35| KNR 0-35 [ Grzejniki stalowe trzyplytowe typ C33, V33 o wys.| szt. "
d.2| 0209-06 | 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz
grzejnikow na scianie,grzejnik CN-33KV2-60/920
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
36/ KNR 0-35 [ Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys.| szt. "
d.2| 0209-06 | 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, montaz
grzejnikow na scianie,grzejnik CN-33KV2-
60/1000
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
37| KNR-W 2-15| Rury stalowe przytagczne o $r. 15 mm do kpl. "
d.2| 0427-01 grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych o potgczeniu na gwint
10 kpl. 10,000
RAZEM| 10,000
38| KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 szt. "
d.2| 0412-07 | mm
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
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39 KNR 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych otw. "
d.2| 0203-04 | osr.do50 mm w Scianach murowanych

analogia
7 otw. 7,000
RAZEM| 7,000
40| KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach dla przewodow otw. "
d.2| 0207-01 instalacyjnych o $r.do 50 mm
analogia
1 otw. 1,000
RAZEM| 1,000
41 KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.2| 0338-01 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
128,7 m 128,700
RAZEM| 128,700
42| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o m
d.2| 0327-01 przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w Scianach z cegiet
128,7 m 128,700
RAZEM| 128,700
43| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi m2
d.2| 1201-01 starych tynkow wewnetrznych - Sciany
128,7 m2 128,700
RAZEM| 128,700
44 KNR 7-28 | Naprawa tynkow w pomieszczeniach o msc. "
d.2[ 0305-01 pow.tynkowanej do 0.5 m2
8 msc. 8,000
RAZEM| 8,000
45| TZKNBK | | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym m3 "
d.2| 0504-01 poziomie na odl.do 30 m
5 m3 5,000
RAZEM| 5,000
46| TZKNBK'| | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m3 "
d.2| 0504-05 | m wys.znoszenia
Krotnos¢ = 10
5 m3 5,000
RAZEM| 5,000
47| KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 "
d.2| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM| 5,000
48[ KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 "
d.2| 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc¢ = 11
5 m3 5,000
RAZEM| 5,000
49|KNR INSTAL| Plukanie instalaciji c.o. m "
d.2| 0307-01
129 m 129,000
RAZEM| 129,000
50| KNR 2-15 [ Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji m "
d.2| 0404-02 | wewnetrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
129 m 129,000
RAZEM| 129,000
51|KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas urzadz. "
d.2| 0307-04 | proby na gorgco z dokonaniem regulacji
10 urzadz. 10,000
RAZEM| 10,000
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3 Ciepta woda uzytkowa
52| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach cwu z tworzyw m "
d.3| 0404-01 sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm o
analogia | potaczeniach zaciskowych w Scianach w
budynkach
10 m 10,000
RAZEM| 10,000
53| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach cwu z tworzyw m "
d.3] 0404-02 sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o
analogia | potgczeniach zaciskowych w scianach w
budynkach
51,4 m 51,400
RAZEM| 51,400
54| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami - m
d.3] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
61,4 m 61,400
RAZEM| 61,400
55| KNR 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych otw. "
d.3] 0203-04 | o$r.do50 mm w scianach murowanych
analogia
4 otw. 4,000
RAZEM| 4,000
56/ KNR 7-28 [ Przebicie otworow w stropach dla przewodow otw. "
d.3] 0207-01 instalacyjnych o $r.do 50 mm
analogia
1 otw. 1,000
RAZEM| 1,000
57| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w m
d.3| 0338-01 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
61,4 m 61,400
RAZEM| 61,400
58 KNR W-02 | Okfadziny scienne na istniejgcej oktadzinie; ptytki m2
d.3] 0204-02 | owymiarach 20x20 cm
9 m2 9,000
RAZEM[ 9,000
59| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o m
d.3] 0327-01 przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w Scianach z cegiet
61,4 m 61,400
RAZEM| 61,400
60| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi m2
d.3] 1201-01 starych tynkow wewnetrznych - Sciany
61,4 m2 61,400
RAZEM| 61,400
61 KNR 7-28 | Naprawa tynkdéw w pomieszczeniach o msc. "
d.3] 0305-01 pow.tynkowanej do 0.5 m2
5 msc. 5,000
RAZEM| 5,000
4 Roboty budowlane
62| KNR-W 4-01| Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci m2
d.4| 0211-03 | skucia do 5 cm na scianach lub podiogach
analogia
56,5 m2 56,500
RAZEM| 56,500
63| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4| 1102-02 | cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
56,50 m2 56,500
RAZEM| 56,500
64| KNR 13-12 | Oscieznice stalowe t "
d.4| 1101-08
0,1 t 0,100
RAZEM| 0,100
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65 KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2, m2 "
d.4| 1203-01
analogia
1 m2 1,000
RAZEM[ 1,000
66| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2 "
d.4| 0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
95 m2 95,000
RAZEM[ 95,000
67| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2 "
d.4| 0701-10 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
56,5 m2 56,500
RAZEM| 56,500
68| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykfe kat. lll wykonywane m2 "
d.4| 0803-03 [ recznie na Scianach i stupach
95 m2 95,000
RAZEM[ 95,000
69| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane m2 "
d.4| 0803-06 recznie na stropach i podciggach
56,5 m2 56,500
RAZEM| 56,500
70| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub m2 "
d.4| 1508-03 | ftalowg tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem
150,68 m2 150,680
RAZEM| 150,680
71| TZKNBK | [ Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym m3 "
d.4| 0504-01 poziomie na odl.do 30 m
1 m3 1,000
RAZEM[ 1,000
72| TZKNBK'| | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m3 "
d.4| 0504-05 | m wys.znoszenia
Krotnos¢ = 10
1 m3 1,000
RAZEM[ 1,000
73] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3 "
d.4| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM[ 1,000
74| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3 "
d.4| 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 11
1 m3 1,000
RAZEM| 1,000
75 Optata utlizacyjna m3 "
d.4| kalk. wtasna
41 m3 41,000
RAZEM| 41,000
76| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.4| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
0,7 m3 0,700
RAZEM| 0,700
77| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.4| 0106-05 [ wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z
piwnic budynku gruzu i ziemi
0,7 m3 0,700
RAZEM| 0,700
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78] KNR 2-01 | podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym m3
d.4| 0610-01 wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,1 m3 0,100
RAZEM| 0,100
79| KNR-W 2-15| Studnie rewizyjne o sr. 800 mm z kregow kpl.
d.4| 0225-01 betonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane
metodg studniarskg w gruncie kat. |-, o
gtebokoscido 1.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
80| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym kpl.
d.4| 0101-01 lub pionowym o napedzie elektrycznym o masie
0.05 t, pompa zatapialna z ptywakiem
1 kpl. 1,000
RAZEM[ 1,000
81| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 40 mm na m
d.4| 0207-06 | $cianach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach klejonych
1 m 1,000
RAZEM[ 1,000
82| KNR 5-08 | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m "
d.4| 0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukfadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
83| E-0508 | Montaz puszki uniwersalnej mocowan. na szt "
d.4| 1200-01 podtozu z cegly z poditgczeniem przewodow
5 szt 5,000
RAZEM| 5,000
84| E-0508 [ Montaz gniazda wtyczkowego mocowan. na szt "
d.4| 1200-05 | podiozu z cegly z podtgczeniem przewoddw
2 szt 2,000
RAZEM[ 2,000
85| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparat "
d.4| 0401-17 aparatéw - kucie mechan. pod sruby kotwowe w
podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM[ 1,000
86/ KNR 5-08 [ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt. "
d.4| 0404-01 masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM[ 1,000
87| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu gniazd szt. "
d.4| 0312-01 bezpiecznikowych kpl. sciennych zamknigtych
25A 1-bieg.z podtgczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
88| KNR 5-08 [ Przygotowanie podfoza pod oprawy kpl. "
d.4| 0501-04 | oswietleniowe zawieszane na kotkach plast.lub
kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan
2)
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
89| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu szt. "
d.4| 0504-07 | opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-
odpornych, porcelanowych przykrecanych,
koncowych
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
90| E-0508 [ Montaz puszki uniwersalnej mocowan. na szt "
d.4| 1200-01 podtozu z cegly z podigczeniem przewodow
10 szt 10,000
RAZEM| 10,000
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91 E-0508 | Montaz gniazda wtyczkowego mocowan. na szt "
d.4| 1200-05 podtozu z cegly z poditgczeniem przewodow
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
92| KNR 5-08 [ Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt. "
d.4| 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do
2.5 mm2)
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
93| KNR 5-08 [ Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj zyt szt. "
d.4| 0814-01 do 6 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM[ 20,000
94| KNR 5-08 | Wykonanie protokotdw elektrycznych szt. "
d.4| 0817-04 | ( skutecznos¢ zerowania, wytgczniki
analiza réznicowopradowe)
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
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