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Legenda:
Zasilanie wody grzewczej

Powrdét wody grzewczej
——— - — Ciepta woda uzytkowa
Woda zimna

Cyrkulacja

L.p. Wyszczegolnienie
1 Kociot na paliwo state
2 Naczynie wzbiorcze otwarte 15 dm?
3 Podgrzewacz cwu poziomy 80 dm®, w izolacji termicznej
4 Pompa Q = 0,90 m%h; H = 4,15 mH,0
5  |Pompado c.w.u. Q = 1,00 m*h; H = 2,00 mH,0
6 Pompa cyrkulacyjna Q = 1,00 m/h; H = 2,00 mH,0O
7 Zawor bezpieczenstwa Dn 25 o ci$nieniu otwarcia p,= 6 bar
8 Zawor kulowy odcinajacy Dn 32
9 Zawoér kulowy odcinajgcy Dn 25
10 Zawoér kulowy odcinajagcy Dn 15
11 Zawoér zwrotny Dn 32
12 Zawor zwrotny Dn 15
13 Filtr siatkowy Dn 32
14 Filtr siatkowy Dn 15
15 Termometr rteciowy prosty w oprawie stalowej, 0-100°C
16 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym, 0-0,6 MPa
17 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa
Gmina Wrzesnia
Inwestor ul. Ratuszowa 1
62—300 Wrzesnia
Kottownia na paliwo state wraz
z instalacjqg c.o. i c.w.u. w
Temat swietlicy wiejskiej w Gutowie
Matym, ul. Centralna 22,
62—300 Wrzesnia
Schemat instalacii,
Rysunek
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