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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja sporzadzona zostata przez osoby posiadajace upraw-
nienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz zostato dokonane wza-
jemnie skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, za-
pewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Oraz, ze
niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE)

pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Rust,1.pkt. 1, S.hust,2,

Na podstawie §
i§13 ust. 1, pkt. 4., lit. a,b. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz k6
z pbdZn, zmianami/,

48) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Comary XONW A

(imie | nazwisko)

magister inzynier inzynierii $rodowiska

(tytu! naukowy — zawodowy)

\
projektanta
(rodzaj funkcji)
w specjalnosci instalaoyjno - inzynieryjnej
(rodzaj jalnosci hni budowl i)
w zakresie ... .8ieei sanitarnych i instalacji.sanitarnych.

(specjalizacjo zawodowa)

T




Obywatel(ka) Cezary Konwa s b s e s, ESE. UpOWAZNIONY(A) ~do

(imig i nazwisks) i

1, do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacy jnych
uzbro jenia terenu, d

2, do sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych obe jmu jacych
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i
klimatyzacy jno-wentylacy jne,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji sanitarnych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym
oraz W innych budynkach o kubaturze do 1000 m3,

Otrzymu je:

mgr inz, Cezary Konwa
ul, Komandorska 58/7
53-340 Wroctaw

{podplis i pieczed)
‘DZG 2713-391 4-0499 3.000 7 90
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GUU-Z47-G28 *

Pan Cezary Konwa o numerze ewidencyjnym DOS/IS/5831/01

adres zamieszkania Bukowina Sycowska 33/2, 56-513 Miedzybdrz

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kottownia na paliwo state wraz z instalacjg central-
nego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w Swietlicy wiejskiej w Gutowie Matym,
ul. Centralna 22, 62-300 Wrzesnia.

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

—  Wizja lokalna dokonana w styczniu 2017 roku

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
wraz z pdzniejszymi zmianami

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690); tekst jednolity Dz.U. poz. 1422 z 18.09.2015 r.

— Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz.
836) .

— PN-B-02413:1991 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu otwartego. Wymagania.”

— PN-B-02414:1999 —,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wy-
magania.”

— inne obowigzujgce normy oraz rozporzadzenia

— katalogi urzadzen

1.2. Zakres opracowania i stan istniejacy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt kottowni na paliwo state wraz z instalacjg
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w Swietlicy wiejskiej w Gutowie
Matym. Obecnie budynek ogrzewany jest za pomoca dwoch piecéw kaflowych zlokali-
zowanych w centralnej czesci budynku.

Dopuszcza sie uzycie produktow réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
uzyte w niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1554 z dnia 22
wrzesnia 2015 r. § 6 ust.2 pkt 1§ 13a oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow-
lane wraz z pdzniejszymi zmianami art.20. 1. pkt. 1c) stwierdzam, ze obszar oddziaty-
wania obiektu jakim jest instalacja c.o. i cwu miesci sie w catosci na dziatce na ktorej
posadowiony jest budynek.

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek nie jest narazona na wptyw eksploatacji gor-
niczej.

Projektowane obiekty i instalacje nie beda rodzity zagrozen dla sSrodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikow.



2. Opis technologii kotlowni.
2.1. Technologia kottowni.

Zaprojektowano kottownie wodna systemu otwartego o parametrach czynnika

grzewczego 80/60 OC. Kottownia bedzie produkowata ciepto na pokrycie zapotrzebo-
wania na centralne ogrzewanie i cieptej wody uzytkowe;j.

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto zaprojektowano kociot na paliwo state, wy-
posazone w automatyczny podajnik paliwa przystosowany do spalania miatu wegla ka-
miennego lub eko-groszku do 25mm. Kociot powinien posiada¢ regulator sterujacy
pracg pomp, wentylatora nadmuchowego oraz podajnika slimakowego, na podstawie
wskazan czujnika temperatury zasilania.

Parametry techniczne kotta na paliwo state:

- Moc nominalna: 25 kW
- Maksymalna temperatura wody: 90°C
- Minimalna temperatura powrotu: 60°C
- Maksymalne cisnienie robocze: 1,5 bar
- Pojemnosc¢ wodna kotta: 102 1
- Waga kotta bez wody: 405 kg
- Maksymalny jednorazowy zasyp: 200 kg

2.2. Zabezpieczenie instalacji i kottow.

Dla zabezpieczenia kottow na paliwo state dobrano otwarte naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 15 dm?.

Dla zabezpieczenia uktadu cieptej wody uzytkowej dobrano zawér bezpieczenstwa
Dn 25 o ci$nieniu otwarcia rGwnym po=6bar.

2.3. Instalacja kanalizacyjna.

W celu prawidtowego odwodnienia pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ stu-
dzienke schtadzajacag z kregdw betonowych o srednicy 800 mm i gtebokosci 0,5 m. Wyj-
Scia ze spustow, zawordw bezpieczenstwa itp. sprowadzi¢ nad posadzke w poblizu stu-
dzienki schtadzajacej. Odprowadzenie wody ze studzienki wykonac¢ przy pomocy pompy
zatapialnej z ptywakiem do sciekéw, taczac jg z istniejaca instalacja kanalizacyjna.

Parametry techniczne pompy zatapialnej:

- Wydajnos¢: do 16 m?/h
- Wysokos¢ podnoszenia: do 10 m

- Max. gtebokos¢ zanurzenia: 7m

- Stopien ochrony: IP68

- Klasa izolagji: F

- Napiecie: 1x220-240 V

- Czestotliwos¢ 50 Hz



2.5. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja.

Do odprowadzenia spalin przewidziano komin systemowy dwuscienny z blachy sta-
lowej kwasoodpornej, z izolacjg z wetny mineralnej, przystosowany do paliwa statego
(wegiel kamienny) o srednicy Dn 200. Kanat spalinowy nalezy zamontowac na zewnatrz
wg rysunku. W kanatach spalinowych powinny znajdowac sie otwor wyczystny oraz kro-
ciec do pomiaru spalin.

Wentylacja kottowni:
Nawiew:

Przewidziano kanat nawiewny o wymiarach 200x200 mm wykonany z blachy stalowej
i wyprowadzony ponad teren
Wywiew:

Do wywiewu przewidziano zewnetrzna rure wentylacyjng izolowang Dn 160.

2.7. Wytyczne do instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania.

Nalezy:

- doprowadzi¢ energie elektryczng do kotta, pomp, regulatoréw

- zapewnic¢ oswietlenie kottowni oraz wykonac¢ gniazda wtykowe,

- wykonac instalacje uziemiajaca,

- po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonac wszystkie niezbedne pomiary,

2.8. Wytyczne budowlane.

Nalezy wykona¢ lub zamontowac:

— warstwy wyrownawcze posadzki w kottowni i sktadzie opatu

— na wyréwnanych powierzchniach $cian i stropéw wykona¢ nowe tynki

— posadzke, sciany i stropy sktadu opatu pomalowac farbg odporna na osiadanie
pytu i kurzu

— Sciany i stropy kottowni pomalowac¢ farba odporna na osiadanie pytu i kurzu

— posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

— wykona¢ otwor montazowy do wprowadzenia kottdw oraz zbiornikow do po-
mieszczenia kottowni

— wykonac¢ otwory na kominy oraz na kanaty nawiewny i wywiewny,

— wykona¢ studzienke schtadzajaca

— posadzke wykonac ze spadkiem, tak by zapewni¢ sptyw wody do studzienki
schtadzajacej

3. Opis instalagji c.o.

Bilans cieplny budynku wykonano w przy pomocy programu OZC Audytor firmy
SANKOM. Obliczeniowa moc cieplna instalacji wynosi 20 485 W. Projektowana instalacja
grzewcza pracowaé bedzie przy parametrach wody grzewczej 80/60°C. Zrodtem ciepta
dla instalacji bedzie projektowany kociot na paliwo state zlokalizowany w piwnicy bu-
dynku.



Trasa projektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach poszczegdlnych kondy-
gnagcji. Instalacje nalezy wykonac z rur pex-al-pex tgczonych na ztaczki zaciskowe, mon-
towanych podtynkowo. Instalacje zlokalizowang w piwnicy nalezy wykonac z rur stalo-
wych spawanych lub systemowych taczonych na ksztattki zaciskowe. Nalezy zaizolowac
wszystkie przewody prowadzone pod tynkiem, grubos¢ i materiat izolacji zostat podany
na rzutach i rozwinieciu instalacji. Izolacji termicznej wymagaja réwniez przewody pro-
wadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych (w piwnicach). Grubosci tych izolagji na-
lezy przyjmowad wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013
roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja z rozpro-
wadzeniem poziomym, tréjnikowym. Jako elementy grzejne zostaty zaprojektowane
grzejniki stalowe ptytowe, z wbudowanym zaworem termostatycznym. Specyfikacja
grzejnikdw zostata zamieszczona na rozwinieciu instalacji. Nastawy zaworéw termosta-
tycznych zostaty dobrane w programie ,Sankom CO" i s3 zamieszczone na rzutach in-
stalacji c.o. Grzejniki nalezy montowac tak, aby parapet spetniat role ostony gtowicy za-
woru termostatycznego. Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomoca zaworéw od-
powietrzajacych na grzejnikach.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych, stalowych o
srednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm (przejscia przez strop o 10mm) od srednicy ze-
wnetrznej rurociggu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzna sciang rury i wewnetrzna tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno za-
pewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje powinny wystawaé ok.
50mm poza obrys Sciany i 20mm poza obrys stropu. W miejscach przejs¢ przez sciany i
stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana woda spet-
niajacg wymagania normy PN-93/C-04607.

Armatura i urzadzenia musza posiadac¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczenia
dostosowania w budownictwie.

4. Opis instalacji cieptej wody.

Instalacje cieptej wody uzytkowej, wody zimnej oraz cyrkulacji wykonac z rur pex-
al.-pex przeznaczonych dla wody pitnej do temperatury 90°C, tgczonych na ztgczki zaci-
skowe, montowanych w Scianach budynku. Piony instalacji wody uzytkowej oraz odcinki
znajdujace sie w piwnicy wykonac z rur stalowych, spawanych, gwintowanych lub syste-
mowych, fgczonych na ksztattki zaciskowe. Piony instalacji wody uzytkowej nalezy zabu-
dowac w Scianach. Trasa projektowanej instalacji zostata pokazana na rzutach oraz na
rozwinieciu instalacji. Izolacji wymagaja wszystkie przewody c.w.u oraz cyrkulacji. Izolacje
te wykonac z gotowych elementow izolacyjnych przeznaczonych do tego typu instalagji.
Grubosci izolacji nalezy przyjmowac¢ wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).


http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082011238
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20082011238

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u. zlokalizowa-
nym w piwnicy.

5. Wytyczne budowlane.

Nalezy wykonac:
— przebicia w stropach i scianach budynku w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnagji

6. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-

mami.
Po zakonczeniu robot instalacje nalezy przeptuka¢, odpowietrzy¢ oraz poddaé prébom
szczelnosci. Préby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych COBRTI Instal:

— Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

— Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

— Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych
Uruchomienie oraz montaz kotta i automatyki nalezy wykonac scisle wedtug dokumen-
tacji technicznej dostarczonej przez producenta kotta.



I1l. OBLICZENIA

1. Dobér pomp

Pompa dla obiegu c.o.:
Przeptyw objetosciowy:

Q=090m% h
Wysokos¢ podnoszenia
H=4,15 mH.0

2. Dobor zabezpieczen kottowni

Doboér naczynia wzbiorczego:
Zabezpieczenie kottow wg PN-B-02413 przy pomocy otwartego naczynia wzbiorczego:

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V,=1,1-V-pipec-Av=1,1-0,26-999,73 - 0,0224 = 6,4 dm?3

V —pojemnos¢ wodna kottéw + pojemnosé wodna rur w kottowni i instalacji V=

0,26 m3
p10°c — gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1 = 10°C

Av —0,0287 m3/kg - przyrost objetosci wody instalacyjnej przy ogrzaniu wody
od temp. poczatkowej do temp. na zasilaniu

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci 15 dm?>,

e Rura bezpieczenstwa:

drp = 8,08-3/Q, = 8,08-325 = 23,6

Dobrano rure bezpieczenstwa o srednicy 25 mm.

e Rura wzbiorcza:
dpw = 5,23 3/Q, = 5,23+ V25 = 15,27

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy 25 mm.



3. Wentylacja kotlowni

Okreslenie przekrojéw kanatéw nawiewnego oraz wywiewnego przeprowadzono
wg. wymogow okreslonych w PN-B-02411:1987 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudo-
wane na paliwa state”.
e Kanat nawiewny
nie mnigj niz 200 cm?.
Dobrano kanat zetowy o wymiarach 0,2 x 0,2 ( F=400 cm?) wykonany z blachy sta-
lowej i wyprowadzony ponad teren.
e Kanat wywiewny

nie mniej niz 14x14 cm (F= 196 cm?)

Do wywiewu powietrza z kottowni nalezy wykonac¢ kanat wywiewny o Srednicy
160mm (F= 201 cm?)



IV. WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

,_
©

Wyszczegolnienie

[los¢

Kociot na paliwo state

Naczynie wzbiorcze otwarte 15 dm3

Podgrzewacz cwu poziomy 80 dm?, w izolacji termicznej

Pompa Q = 0,90 m3/ h; H = 4,15 mH,0

Pompa do cw.u. Q = 1,00 m3/ h; H = 2,00 mH,0

Pompa cyrkulacyjna Q = 1,00 m3/ h; H = 2,00 mH,0

Zawor bezpieczenstwa Dn 25 o ciSnieniu otwarcia p1= 6 bar

Zawor kulowy odcinajacy Dn 32

Zawor kulowy odcinajacy Dn 25

. | Zawér kulowy odcinajacy Dn 15

. | Zawor zwrotny Dn 32

. | Zawor zwrotny Dn 15

— | —) | —) |
oo |2|ale|e|~N|o|v|s|win =]

. | Filtr siatkowy Dn 32

—
»

Filtr siatkowy Dn 15

—
wu

Termometr rteciowy prosty w oprawie stalowej, 0-100°C

—
o

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym, 0-0,6 MPa

—
~

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa

—
o

Pompa zatapialna do studzienki schtadzajgcej H = 10 mH,O
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V. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Obiekt: Swietlica wiejska w Gutowie Matym

Adres: ul. Centralna 22
62-300 Wrzesnia
dziatka nr 77/2, obreb Gutowo Mate

Inwestor : Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Temat: Kottownia na paliwo state wraz z instalacja centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Autor opracowania: mgr inz. Cezary Konwa

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) sporzadzanie planu BIOZ dla prac objetych
niniejszym opracowaniem nie jest wymagane.

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji:

— prace demontazowe
— prace budowlane

— prace instalacyjne

— proby szczelnosci

— izolacje

— rozruch i regulacje

2. Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych.
Swietlica wiejska w Gutowie Matym, przy ulicy ul. Centralnej 22.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) rozdzielnie elektryczne,


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf

b) stanowisko betoniarki , podajnika materiatéw sypkich ,
c) zaparkowane samochody,
d) manewrujgce samochody dostawcze

4.Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen podczas realizagji.

a) porazenie pragdem elektrycznym :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do
betonu , kable przesytajace energie elektryczng ,

— zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

b) skaleczenia :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa

— zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

c) uderzenie i przygniecenie :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— prawdopodobienstwo - niewielkie ,

— miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy

— transporcie recznym , przy sktadowaniu materiatéw ,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

d) poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy ,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

5. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do budowy nalezy przeszkoli¢ na stanowisku wszystkich
pracownikow zakresie przepisoéw BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajqcych z wykonywania robot.

— Odpowiednia organizacja prac

— Rozpoznanie lokalizacji juz istniejgcych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

— Odpowiednie szalowanie wykopdow

— Prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw i kierow-
nictwo nadzoru

— Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi

— Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw

— Stosowanie materiatow budowlanych posiadajgcych wszystkie wymagane atesty
i aprobaty techniczne

— Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

— Gasnica



Punkt sanitarny

Wyznaczone drogi ewakuacyjne,

Wyznaczone punkty poboru wody ,

Gazy techniczne ( tlen, acetylen) nalezy sktadowa¢ podczas budowy na zewnatrz
budynku i zabezpieczy¢ je przed dostepem o0sdb niepowotanych.

Na trenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi
oraz telefonem kierownika budowy.



Zatgcznik nr 1:

Grzejniki
Wydajnosc cieplna
L.p. Symbol Dtugosé llos¢ [W]
- - m szt.
1 33/600 1,00 1 2005
2 33/600 0,92 1 1899
3 33/600 0,80 1 1682
4 22/600 2,00 1 2866
5 22/600 2,00 1 2838
6 22/600 2,00 1 2860
7 21/600 2,00 1 2274
8 21/600 2,00 1 2266
9 21/600 1,00 1 1116
10 21/600 0,92 1 1031
Przewody
L.p. |Symbol Srednica Diugosé
- - - m
1 PE-Xb/Al/PE-HD 26x3 53,5
2 | PE-Xb/AI/PE-HD 20x2,5 20,7
3 | PE-Xb/Al/PE-HD 16x2,3 35,0
4 | Stal 32 19,5
Izolacja
L.p. |Symbol Duwxg Dtugos¢
- - mm m
1 |PIANKA PE 44x40 10,4 m
2 | PIANKA PE 44x35 9,2m
3 | PIANKA PE 26x40 6,6 m
4 | PIANKA PE 26x35 6,4m
5 | PIANKA PE 26x30 20,4 m
6 | PIANKA PE 26x20 20,1m
7 | PIANKA PE 20x25 10,4 m
8 | PIANKA PE 20x20 10,3 m
9 PIANKA PE 16x35 3,3m
10 | PIANKA PE 16x25 149 m
11 | PIANKA PE 16x20 16,9 m
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