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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewngtrznych i administracji z dnia
31 lipca 2002 r.w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz
2181)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

e Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegodtowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072 ze zm.).

Termin realizacji rok 2016.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej laczacej ciag pieszo — rowerowy,
przy ulicy Podmiejskiej z istniejaca S$ciezka pieszo-rowerowa przebiegajaca wzdluz pasa
drogowego drogi gminnej — ulicy Podmiejskiej. Planowana inwestycja zapewni bezpieczne i
funkcjonalne potaczenie dwoch ciagéw komunikacji pieszej 1 rowerowej. Inwestycja
zlokalizowana bgdzie na dziatkach o numerach geodezyjnych: obreb Przyborki dz. nr ewid. 31,
obreb Psary Mate dz. nr 95/11 1 279.
Zatozenia projektowe:

e Nate¢zenie ruchu pieszych nie przekracza 50 osob/h

e Natezenie ruchu roweréw nie przekracza 50 rowerdw/h.

e Ciag pieszo-rowerowy szerokosci 2,0m o ruchu dwukierunkowym.

Budowa nawierzchni ciagu dla pieszych i roweréw obejmuje:
e Roboty ziemne.
e Wykonanie konstrukcji nawierzchni gr. 15¢m z gruntu stabilizowanego cementem RMS
e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej fazowanej gr. 8cm, utozenie na tawie
betonowej opornika oraz krawg¢znika betonowego
e Umocnienie istniejacego wylotu rowu melioracyjnego poprzez zamontowanie $cianki
oporowej przepustu rurowego.
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ANALIZA POWIAZAN PROJEKTOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ Z INNYMI DROGAMI
ROWEROWYMI

Wzdhuz ul. Podmiejskiej w Przyborkach znajduje si¢ $ciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana

w pasie drogi gminnej nr 411610 prowadzacej od Wrzesni do wylotu na drogg krajowa nr 92.
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej poprzez przedtuzenie juz istniejacego odcinka od skrzyzowania
z ul. Miodowa do skrzyzowania z droga gminna nr 628 tj. ul. Budowlana, pozwoli polaczy¢ ciag
pieszo-rowerowy i zapewni¢ bezpieczny ruchu pieszo-rowerowy i pieszy w kierunku Psar Matych.

OKRESLENIE ZMIAN W INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Stan istniejacy i proponowany przebieg trasy:

Obecnie w miejscu projektowanej nawierzchni znajduje si¢ nieutwardzony teren pobocza drogi
gminnej o nawierzchni gruntowej ograniczony z drugiej strony rowem odwadniajacym. Brak jest
o$wietlenia ulicznego na projektowanym odcinku. Sciezka pieszo-rowerowa rozpoczynaé sig
bedzie od skrzyzowania drogi gminnej nr 411610 z ul. Miodowa, a konczy¢ si¢ bedzie na
skrzyzowaniu drogi gminnej nr 411610 z ul. Budowlana.

Projektowany ciag przebiega¢ bedzie wzdhuz drogi gminnej, bezposrednio przylegajac do jezdni z
jednej strony 1 nad rowem odwadniajacym z drugiej.

Wzdhuz catej dlugos$ci projektowanego ciagu nalezy usuna¢ glebe na $rednia gigbokos$¢ 20 cm. Po
zdjeciu humusu nalezy wykona¢ warstwy nasypu budowlanego w miejscu zachodzacym na row
odwadniajacy dla zachowania projektowanej szeroko$ci $ciezki tj. 2m. Nasyp budowlany
wykonuje si¢ warstwami po 20 cm grubosci, zageszczajac mechanicznie kazda warstwe. Nastepnie
wykonuje si¢ warstwy konstrukcyjne projektowanej $ciezki. Sciezka pieszo-rowerowa krzyzuje sie
z rowem melioracyjnym, ktéorego wylot nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo $cianka oporowa dla
przepustu rurowego.

Widok na teren objgty inwestycja od strony skrzyzowania ul. Podmiejskiej.
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Widok na teren objgty inwestycja od strony Psar Matych.
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Widok na miejsce polaczenia projektowanej nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej z nawierzchnia
ciagu pieszego przy ul. Miodowe;.
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2 Parametry projektowanej SciezKi pieszo-rowerowej

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa bedzie miata dtugo$¢ 380mb.

Projektuje nawierzchnig o szerokosci 2,0 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm fazowanej koloru szarego,
z wykonczeniem na brzegach kolorem czerwonym, grubos¢ 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,

-warstwa wzmacniajaca z gruntobetonu Rm — 5 MPa grubosci 15 cm.

Wzdhuz §ciezki nalezy zastosowac obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej (od stro-
ny rowu odwadniajacego), oraz kraweznik drogowy wtopiony 15x30cm na tawie betono-
wej (od strony drogi gminnej)

Celem prawidlowego odwodnienia nawierzchni projektuje si¢ pochylenie poprzeczne jed-
nostronne 2% w kierunku odwodnienia w teren zielony.

3 Prognozowane nat¢zenie ruchu

Ze wzgledu na potaczenie dwéch ciagdw prognozuje sig, ze Srednie natgzenie ruchu rowerow
nie bedzie przekracza¢ 50 roweréw /h oraz natezenie ruchu pieszych nie przekroczy 50 osob/h.

4 Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko.

Zrealizowanie przedmiotowe] inwestycji w widoczny sposob przyczyni si¢ do poprawy bezpie-
czenstwa uzytkownikéw. Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

5 Zajecie terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatkach inwestora dz. 31, 95/11, 279 obreb Przyborki i Psary
Mate.

6 Uwagi koncowe

Caly zakres robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi

normami, sztuka inzynierska, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

str. 4



PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia.
e Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

o Potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

. Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych — mato prawdopodobne ze
wzgledu na plytkie wykopy,

o Natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykony-

wania prac ziemnych (niewypaly) - mato prawdopodobne.

2. Informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosow-
nie do rodzaju zagrozenia.

o Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu tymczasowej orga-
nizacji ruchu,

o Zabezpieczenie wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza BHP,

o Projekt oznakowania na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujaca inwesty-
cje

2. Informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do re-

alizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecza-
jacych przed skutkami zagrozen,

C) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby,

. Instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

o Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budo-

wy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowi-
ska pracy przez pracownika.

. Przy pracach szczego6lnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psycho-
fizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co naj-
mniej przez 2 osoby (oznakowanie 1 remont drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu) bezpo-

sredni przetozony pracownika obowiazany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omo-

wi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie,

. Bezposredni przelozony obowiazany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracowni-
kéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,
. W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oso6b znajdujacych

si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiado-
mi¢ o tym fakcie przetozonego,

. Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest za-
bronione - odpowiedzialny kierownik budowy,
o Nadzér nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobOow, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
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Na terenie budowy brak materiatéw i1 preparatow niebezpiecznych.

2. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozli-
wiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

o Maszyny i urzadzenia

o Kazda maszyna 1 urzadzenie musi posiada¢ DTR.

. Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

o Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

. Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

. Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprze¢t sprawny technicznie,

Roboty ziemne

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociago-
wej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odleglos¢ ( w pionie 1 w
poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor tech-
niczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w
ktoérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig te instalacje.

- W rejonie wystegpowania przewodow nalezy roboty ziemne wykonywac recznie.

. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

o W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,

o Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzg¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczna,

o Przy zaggszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odlegto$¢ walca od gornej kra-
wedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

. W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzg¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczna,

. Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producen-
ta,

o W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je na-

tychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt
przetozonemu,

. Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wyco-
fane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

° Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,
o Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabro-
nione.

Ukladanie nawierzchni drogowej
Prace szczegolnie niebezpieczne
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. Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pra-
cownikom instruktazu, szczeg6lnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),

. Do prac j/w nalezy kierowac pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

o Nadzoér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

. Budowg nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

o Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budo-
wa,

. W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kiero-
wania 1 wstrzymania ruchu pojazdow,

. Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ra-

tunkowe, inne shuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI OD-
BLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

. Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujace informacje:

- swoje imi¢ i nazwisko,

- nazwe firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co si¢ wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia, itd.),

o Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

o Nalezy zadba¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

o Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcin-
ku, na ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

. W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $§miertelnego, kierownictwo budowy obowia-

zane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robot)

2. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca robot.
Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. 1. Plan orientacyjny — skala 1:10000;
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