SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-09
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru izolaciji.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovat dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3.Zakres robét oltych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na

celu wykonanie izolacji , przeciwwilgociowej i teitunej w obiektach okjych przetargiem.
Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje termiczne.

Szczego6towy zakres robo6t objety jest przedmiardr@501.

1.4.0Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06lne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1.Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjz@ciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngéavowych lub swiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaggpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie na atzone materialy i powinny
wykazywa dostateczs odporngéé w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta
przyczepnéé do sklejanych materiatow, olélena wg metod badapodanych w normach

panstwowych iswiadectwach ITB.



2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag /400 na tekturze
o gramaturze 400 gfn

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gszkodzenia powstale na skutek sklejerga si

papy. Dopuszczagnaderwania na krasziach wstgi papy w kierunku poprzecznym

nie diuzsze nz 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnigednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

—dtugasé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m

-szeroka¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by posrodku owingte paskiem papieru szeralko co najmniej
20 cm i zwazane drutem i sznurkiem grudmo co najmniej 0,5 mm.

Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrqoych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i dlemtasci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.

Odlegtas¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggro
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura neknienia — 60—-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

sptywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w agju 5 godzin



warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
- zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien @irozdzielt przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sapi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniggy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4.Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Piyta spihiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnas¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose.
Ptyty do ocieplania stropodachoéw pod bexpdnie krycie pap powinny spetnia
nastpujace wymagania:
- $cisliwos¢ pod obcazeniem 4 kPa nie wksza nk 6% poczatkowej grubdgci,
- wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszaa2 kPa,
- nasikliwosé po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgza nk 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowd& do podiga przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na garco..

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu speiu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce

nan obchzenia.



5.2.

b)

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)

<)

d)

Podkiad betonowy Ilub cementowy pod izajag papy asfaltowej powinien by

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emubs$faltova.

Przy gruntowaniu podkiad powinien dguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekra-

cza 5%.

Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z pgrdruga

warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiil pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania pddit@winna b¥ nie nizsza nk 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

d)

e)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyafscczbiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktadé si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegnjepikiem m¢dzy
soly w sposob cigly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ockrrevarstw ocieplajcych przed wodl
zarobowy z zaprawy na niej uktadanej mphy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej vagdznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm petwowych.

Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0—1,5 mm.

Szeroké¢ zaktaddéw papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powitoy

przesungte wzgkdem siebie.

Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosodenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoalery

uktad& na styk bez szczelin.
Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uktada mijankowo. Przesuncie

stykéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny lBywbudowywane w

czasie wznoszenidcian. Nalgey wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany,

zmontowa ptyty a nastpnie wykona drugy warstvwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materr@diezy chront przed zawilgoceniem

(przez nakrycie foli lub pap).



6.

Kontrola jakosci

6.1.Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakizi zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzgych przez
producenta ich jak nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektowy oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zasttee co do zgodngri materiatu z zawiadczeniem o
jakosci  wystawionym przez producenta powinien ¢byon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabrywvtasciwosci nie odpo-
wiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2.Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobowpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.

budowy.

Obmiar robot

Jednostk obmiarova robét jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1.0dbidr robét izolacyjnychpowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na bugow
d) protokoéty odbioru poszczegélnych etapdw robéiikagacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2.Roboty wg ST-01-11 podlegazasadom odbioru robét zanikeych.




9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalonilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podi@ i polazenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrgay.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.



