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1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dachu drewnianego budynku mieszczacego Zespot Szkot
Spotecznych w Grzybowie, Gmn. Wrze$nia. Opracowanie zawiera oceng stanu technicznego oraz okreslenie stanu
granicznego nosnosci i stanu granicznego uzytkowania dachu oraz zalecenia odno$nie dalszego uzytkowania
konstrukeji dachowe;.

2.Podstawa opracowania.

2.1.Umowa z inwestorem z dnia 22 stycznia 2016 roku;
2.2. Pomiary inwentaryzacyjne budynku i konstrukcji dachowej oraz oglgdziny elementéw konstrukcyjnych;
2.3. Pomiary i oglgdziny dachu w wybranych miejscach
2.4. Obowiazujace normy i przepisy budowlane :
2.4.1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
2.4.2. PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.
2.4.3. PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne.
2.4.4. PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
2.4.5. PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych . Obciazenie $niegiem.
2.4.6. PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem
2.4.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Z 2002 r nr.75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami.
3.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
3.1. Opis inwentaryzacyjny budynku.
3.2. Opis badanego dachu z dokumentacja fotograficzna.
3.3. Okreélenie obciazen dachu,przyjetych schematoéw statycznych i zatozen do obliczen.
3.4. Rysunki inwentaryzacyjne .
3.5. Obliczenia statyczne stanu granicznego nos$nosci i uzytkowania dachu.
3.6. Okreslenie przydatnosci istniejacej konstrukceji dachowe;.
3.7. Wnioski koncowe i zalecenia.

4.0pis inwentaryzacyjny budynku.

4.1.Podstawowe wielkosci 1 wymiary .

Dhugos¢ - 27,60 m

Szeroko$¢ - 12,58 m

Wysoko$¢ - 10,25 m (do kalenicy)
Powierzchnia zabudowy -293,62 m2
Powierzchnia uzytkowa -421,38 m2

Kubatura -2132,6 m3

4.2.0pis architektoniczno-budowlany,
Budynek , w ktorym znajduje sig¢ badany dach, sktada sig¢ z dwoch zasadniczych czgsci. Czg$¢ glowna to
zasadniczy budynek wybudowany w 1908 roku z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (parter, poddasze).
Od strony pétnocnej znajduje si¢ cz¢§¢ jednokondygnacyjna, dobudowana w terminie poézniejszym ( druga
potowa XX wieku), spetniajaca role wiatrotapu. Budynek jest niepodpiwniczony . Czg$¢ zasadnicza przykryta
jest dachem stromym dwuspadowym o kacie nachylenia 48° ( 111%), krytym dachowka karpidéwka podwojnie
w koronkeg. Wiatrotap przykryty jest dachem jednospadowym ptaskim, pokrytym blachodachéwka.
4.3.Uktad konstrukcyjny budynku.
Budynek wybudowany jest w technologi tradycyjnej. Glownymi elementami nosnymi sa podtuzne $ciany
no$ne , przenoszace obciazenia ze stopow migdzy kondygnacyjnymi oraz dachu. Dodatkowymi elementami
no$nymi sa podciagi stalowe wykonane z dwuteownikéw walcowanych na goraco.
4.4.0pis gtownych elementéw konstrukcyjnych (czgs$¢ gtowna budynku z badanym dachem).
4.4.1 Sciany zewnetrzne.
Sciany budynku wykonano z cegly petnej o wymiarach 27/13/6 cm na zaprawie wapiennej. Grubo$é
$cian jest zmienna i wynosi odpowiednio : na parterze — 43 cm, na pigtrze — 43 cm,
na poddaszu — 28 cm; Grubosci §cian podano wraz z tynkiem wewngtrznym i zewngtrznym;
4.4.2 Sciany wewnetrzne .
Sciany wewnetrzne wykonano z cegly pelnej ceramicznej o wymiarach 27/13/6 cm na zaprawie wapienne;.
Grubosci $cian wynosza dla poszczegolnych kondygnacji: parter — 32 cm i 43 cm , pigtro-32 cm,
4.4.3.Stropy.
W budynku sa belkowe stopy drewniane z polepa i §lepym putapem. Strop nad parterem ma grubo$é
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32 cm z tynkiem a nad pigtrem 30 cm réwniez z tynkiem.
Nad pietrem wykonano strop drewniany, ktérego elementem konstrukcyjnym sa belki spetniajace rolg
kleszczy wigzby dachowe;j. Strop sktada sig z podsufitki z desek grub. 2,5 cm, $lepego putapu z desek grub.
2,5 cm, opartych na tatach 4x4 cm, mocowanych do lica belek oraz welny mineralnej grub. ca 8 cm; calosé¢
przykryta jest podtoga z desek grub. 2,5 cm lub miejscami ptyta wiérowa grub. 2,0 cm; belki drewniane,
stanowiace rodzaj kleszczy wigzby, maja wymiar 12/20 cm i sa oparte na ptatwiach drewnianych wigzby
dachowe;.
4.4.4.Dach.
Istniejacy dach to dwuspadowy dach platwiowo-kleszczowy bezrozporowy. Gtowne elementy konstru-
keyjne to krokwie petno$cienne z krawgdziakow o przekroju 12/15 cm, platwie
o przekroju 16/16 cm i shupki o przekroju 16/16 cm. Dach pokryty jest dachowka karpidéwka w koronke
podwdjnie. W czg¢scei nad poddaszem uzytkowym w odleglosci ca 1,40 m od wierzchu stropu wykonano do-
datkowo pojedyncze kleszcze o wymiarach 8/16 cm. Belki- kleszcze o wymiarach 12/25 cm spetniaja
rolg belek stropowych nad pigtrem. Opieraja si¢ one na platwiach drewnianych jako belki swobodnie pod-
parte przewieszone . Dtugo$¢ przewieszen wynosi ca 25 cm. Czgsci przewieszone belek stopowych stano-
wig podparcie dla krokwi dachowych.. Drugim podparciem krokwi sa murtaty o przekroju 12/12 cm , ktore
opieraja si¢ na belkach stopu nad parterem.
Pokrycie z dachowki oparte jest na fatach drewnianych 4/6 cm .
4.5.Sposob uzytkowania budynku.

4.5.1.Parter.
Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia dydaktyczne oraz zaplecze sanitarne .

4.5.2 Pigtro.
Na pigtrze zlokalizowane sg pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje dyrekcji.
czytelnie).

4.5.3.Poddasze.
Poddasze z dostgpem ze schodow drabiniastych jest jako poddasze nieuzytkowe.

5.0pis konstrukeji dachowe;j.
5.1.Metoda badan.
Badania dokonano poprzez dokonanie ogledzin i pomiaréw elementéw konstrukcyjnych konstrukeji dachowej
w miejscu ich wbudowania w pomieszczeniu nr 3 i nr 15 na poddaszu uzytkowym na poziomie + 3,62
oraz na poddaszu nieuzytkowym na poziomie + 6,48. Ponadto ogledzin dokonywano na zewnatrz budynku
( ogledziny koncoéwek krokwi oraz ptatwi poza obrysem §cian budynku, ogledziny pokrycia dachowego).
5.2.0pis elementéw dachu.
Po dokonaniu ogledzin wynika, Ze istniejaca konstrukcja dachowa to wiazar ptatwiowo-kleszczowy
oparty na murze i na ptatwi posredniej. Rozpigtos¢ wiazara w swietle murtatow wynosi 9,44 m.
Glownymi elementami konstrukcyjnymi sg :
- krokwie o zrdéznicowanych rozstawie wynoszacym od 0,64 m do 0,96 m w $wietle;
Ww czasie pomiarow stwierdzono nastgpujace przekroje platwi: (wys.x szer.): 15x12 cm; krokwie
posiadaja skos$n e nadbitki w miejscu wystgpowania facjatek dachowych w celu zmniejszenia spadu potaci;
- faty drewniane o wymiarach 4/6 cm i rozstawie wzdhiz krokwi wynoszacym 24 cm;
- ptatwie o przekroju 16/16 cm podparte na stupach i na $cianach
rozstaw podpar¢ ptatwi jest zréznicowany i wynosi od 1,84 m do 6,87 m w osi podpar¢ ( rys. nr 6).
- stupy o przekroju 16/16 cm o wysokosci 2,47 m
- murlaty o przekroju 12/12 cm ;
- kleszcze o wymiarach 12/20 1 18/16 cm taczone doczotowo z krokwiami (w poziomie + 6,48 m, spelniajace
rolg belek stropu nad poddaszem uzytkowym).
- kleszcze 8/16 cm pojedyncze ( w poziomie + 8,11 m);
Krokwi koszowych nie zinwentaryzowano, poniewaz sa one zakryte podsufitka z ptyty gipsowo-kartonowe;j
a pomieszczenia, w ktorych one znajduja sig, sa uzytkowane w sposob ciagly.
Dach pokryty jest dachowka karpiowka w koronke podwdjnie. Posiada cztery ptaszczyzny . W potaciach
sa umiejscowione facjatki dachowe oraz okna potaciowe dachowe.
Dach jest czgsciowo ocieplony wetna mineralna na calej dlugo$ci krokwi i zaizolowany folia PE czarna.
W strefie okapowej wykonano dodatkowo pokrycie z desek.
5.3.0cena stanu technicznego dachu.
Stan techniczny konstrukcji wigzby dachowej jest ogdlnie dobry. W elementach zewngtrznych nie zauwazono
korozji elementow konstrukcyjnych. . Uszkodzeniu ulegly krokwie naczolka od strony potudniowej w wyniku
uderzenia konara drzewnego , ktory spadt na dach podczas wichury. Krokiew ulegla przemieszczeniu.
W najgorszym stanie jest pokrycie dachu z dachowki .Cze$¢ dachowek jest luzna , moze dojsé do ich osunigcia
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si¢ po potaci dachu. Od strony pdinocnej na potaci dachu jest znaczna ilo§¢ mchu. Korozji ulegta tez blacha
opierzajaca krawedzie koszowe dachu.

6.0kreslenie obcigzen dachu, przyjetych schematow statycznych i zalozen do obliczen.
6.1.0bciazenia stropu.
6.1.1.0bciazenia state rownomiernie roztozone na catej dlugosci belki.
Sa to obciazenia od cigzaru wlasnego materiatow uzytych do budowy dachu oraz pokrycia.
Wielkos¢ ich zostanie okreslona w pkt. ,,Obliczenia statyczne stanu granicznego nos$nosci i uzytkowania
dachu” na podstawie danych z normy PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state
6.1.2.0bciazenie $niegiem.
Przyjeto obciazenie $niegiem na podstawie normy PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych .
Obciazenie $niegiem. Do obliczen przyjeto obcigzenia dla strefy 2.
6.1.3.0bcigzenie wiatrem.
Przyjeto obcigzenie wiatrem na podstawie normy PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem. Do obliczen przyjgto obciazenie dla strefy I i dla rodzaju terenu A.
6.1.4.0bciazenie sila skupiong .
Dla tat przyjgto obciazenie sita skupiona 1,00 kN (cztowiek z narzgdziami).
6.2.Przyjete schematy statyczne.
Schematy statyczne zamieszczone sa w wyciagu z obliczen statycznych
6.3.Przyjete zatozenia do obliczen.
6.3.1.Zmniejszenie przekroju belki.
Do obliczen przyjeto przekroje, ktore uzyskano podczas inwentaryzacji konstrukcji dachu
. Przekrgj obliczeniowy belek wynosi:
- krokwie - 12/15 cm
- ptatwie — 16/16 cm
- murtaty — 12/12 cm
- stupki - 16/16 cm;
- belka stropu — 12/25 cm
- kleszcze — 8/16 cm
- faty — 6/6 cm
6.2.2.Ze wzgledu na brak danych odnos$nie klasy drewna belek uzytych do wykonania stopu przyjgto klasg
drewna C14 .
6.2.3.Klasa uzytkowania konstrukcji — klasa 2
6.2.4 Klasa trwania obciazenia sniegiem — obciazenie Sredniotrwale.
6.2.5.Poziom przylozenia obcigzenia zmiennego - na gornej powierzchni.

7.Rysunki inwentaryzacyjne.
7.1.Rzut przyziemia — nr 2
7.2.Rzut poddasza — nr 3
7.3. Przekroje — nr 3/1 1 3/2
7.4. Elewacje —nr 4/1 1 4/2
7.5. Rzut dachu —nr 5
7.6.Konstrukcja dachu — nr 6
Rysunki zamieszczono na konicu opracowania.

8.0Obliczenia statyczne.
8.1.0bliczenia statyczne stropu.

Obliczenia statyczne dachu wykonano przy uzyciu programu ,,ROBOT” na zlecenie autora niniejszego
opracowania, udzielone podwykonawcy.

9.0Kkreslenie stanu technicznego elementow dachu i dalszej mozliwosci uzytkowania
budynku.
9.1. Z obliczen statycznych wynika, ze w obecnym stanie dachu zostaty przekroczone warunki stanu granicznego
no$no$ci i uzytkowania dla ptatwi dachowych drewnianych. Istniejace rozpigtosci ptatwi sa zbyt duze,
aby zostaly spelnione warunki ugi¢é¢ i no$nosci przekrojow.
Pozostate elementy konstrukcyjne dachu spetniaja warunki norm.
9.2.0becny stan konstrukcji wymaga przebudowy w celu zachownia bezpieczenstwa uzytkowania.



10.Whnioski koncowe i zalecenia.

10.1.Istniejaca konstrukcja dachowa jest ogdlnie w dobrym stanie technicznym. Elementy dachu nie wykazuja ko-
rozji biologicznej. Wymiany wymaga pokrycie dachu z dachowki . Istniejaca dachowka nie nadaje si¢ do
ponownego uzytkowania.

10.2.Istniejaca rozpigtos¢ ptatwi drewnianych w kilku pomieszczeniach jest zbyt duza, aby spetniaty one warunki
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

10.3. W celu zapewnienia spetnienia warunkdéw stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania konieczna jest prze-
budowa konstrukcji dachu, ktora zapewni przeniesienie przez ptatwie wystgpujacych obciazen

10.4.W celu uniknigcia rozbiorki catej konstrukcji dachu proponuje si¢ wzmocnienie istniejacych ptatwi
elementami stalowymi oraz wymiang istniejacych stupkow drewnianych na stupki stalowe, na ktorych
bedzie mozna oprzeé elementy stalowe wzmacniajace platwie.

10.5.Podczas rozbidrki nalezy dokona¢ ogledzin i oceny technicznej kazdego elementu konstrukceji dachowej
i uzgodni¢ z projektantem ewentualne sposoby ich wzmocnienia lub wymiany.



