SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-05
ROBOTY POKRYWCZE (obrobki blacharskie)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru obrébek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét oltych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu

wykonanie obrobek blacharskich z elementami wysyani ponad dach budynku tzn.:
Obraébki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

Szczegobtowy zakres robo6t @by jest w przedmiarze ST-01-01.

1.4.0Okrellenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1.Blacha cynkowa grub 0,55 mm

2.2. taczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanycboste gwaozdzie lub wkety ocynkowane
wg wskaza producenta materiatdbw pokryciowych.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Transport ¢czny i wychagiem lub wcagarka

5. Wykonanie robét

5.1.0brébki blacharskie

obrdbki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowejzm® wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #8zej od —15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.



5.2.Rynny z blachy cynkowej

rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgfh diugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szer&tio40mm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi,

rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgawmi w ods¢pach nie
wiekszych nk 50 cm,

spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4.Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy teacy, a w zhczach poziomych
na zaktad szerokoi 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

rury spustowe powinny lBy mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie
wigkszych nk 3 m,

uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniaspoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

rury spustowe odprowadzap wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej na

giebokdi¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jak@é materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéei lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejma@wagodndé z dokumentagj projektows
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi tdes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéri materiatu z zawiadczeniem o jakai wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami nornspaowe).

d) Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabrywtaciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarows robét jest:



- dla obrébek blacharskich -mokrytej powierzchni,
- dlarynien i rur spustowych — 1 m wykonanych ryniigb rur spustowych.
llos¢ robo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

.Odbior podiga

8.2.

badania podtza naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przystpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadza za pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit miedzy

sprawdzan powierzchmi a tat nie powinien przekroczy5 mm.

Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest
niemaliwy lub utrudniony.

Odbiodr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gztenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru gZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu robdt, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podi@a oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@npokrycia i obrobek

blacharskich i palczenia ich z urglzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i ruusipwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtovgoi pofaczer poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

sprawdzenie szczeldo polczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.



9. Podstawa ptatndci
Obrdébki blacharskie.

Ptaci sk za ustaloailosé¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio



