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a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych elementéw.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy wiezby dachowej budynku
Zespotu Szkdél Spotecznych w Grzybowie, Gmn. Wrzes$nia, potozonego na dziatce nr
224/9.Inwestorem zamierzenia jest Gmina Wrzesnia ..Zakres robo6t budowlanych —
zgodnie z opisem technicznym architektoniczno-budowlanym.
Gtoéwne roboty przewidziane podczas budowy to:

- roboty rozbiérkowe ,

- roboty Slusarskie i ciesielskie ( wzmocnienie konstrukcji dachu)

- roboty dekarskie i blacharskie ( wymiana pokrycia)

- roboty malarskie i posadzkarskie

b. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce.
Dziatka na ktorej projektuje sie lokalizacje przedmiotowego budynku jest zabudowana.
Na dziatce wystepuje budynek szkoty oraz pawilony kontenerowe i budynki gospodarcze;

c. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag

stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas budowy moze nastapi¢ niebezpieczenhstwo upadku materiatéw budowlanych

lub narzedzi na teren  przylegty do remontowanego budynku ( sgsiedztwo placu
zabaw); teren nalezy budowy nalezy odgrodzi¢ od placu zabaw;

d. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z
rozbidrka istniejacej konstrukcji i zabezpieczeniem $cian szczytowych.
Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ siatkami z tworzywa sztucznego zabezpieczajgcymi
wypadniecie narzedzi i materiatdw na ulice.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu konstrukciji
i organizacji robot opracowany przez wykonawce robdt, na podstawie niniejszego
projektu, przepisbw BHP oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru konstrukgcji
stalowych.
Podczas montazu konstrukcji drewnianej dachu oraz robot zwigzanych z pokryciem
dachu moze wystapi¢ niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

e. Wskazanie _ sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow __ przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzié:

a. instruktaz ogolny,

b. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

f. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje. umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:




~oa

g.
h.

poszczegodlne roboty budowlane mogg wykonywaé tylko specjalistyczne
brygady robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,
posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

wykonanie drég dojazdowych tak aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i
wyjazd z placu budowy,

wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i
apteczki pierwszej pomocy,

wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci.

g. Uwagi ogdlne.
Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z 2003r., Nr 47, poz.401).
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