Opis techniczny
do projektu technicznego przebudowy konstrukcji dachu budynku mieszczacego
Zespol Szkdl Spotecznych w Grzybowie

1.0gdlIna charakterystyka budynku, uktad konstrukcyjny oraz ocena techniczna stanu
konstrukcji i jego elementéw.

Budynek, w ktérym projektuje sie przebudowe konstrukeji dachu jest budynkiem dwukondygnacyjnym
{(parter, pietro), nie podpiwniczonym, ze stromym dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 48 stopni
{111%). Budynek posiada dwie klatki chodowe © stopniach zabiegowych . Budynek zostat wzniesiony w
1908 roku/ W drugiej potowie XX wieku dobudowano do niego wiatrotap z dachem plaskim
jednospadowym. jednospadowym dachem.. Konstrukcja budynku jest tradycyina o podtuznym ukiadzie
konstrukcyjnym $cian nosnych. Sciany budynku murowane, stropy drewniane na podciagach stalowych,
klatki chodowe drewniane, dach drewniany platwiowo-kleszczowy kryty dachdwkg karpidwkg w koronke
podwoinie, na wiatrolapie blachodachdéwka ( dach plaski jednospadowy). Sztywno$é przestrzenng
hudynku zapewniaja: ukiad scian podiuznych i poprzecznych wzajemnie powigzanych, sztywne tarcze
stropowe z wiencami stropowymi.
Opis elementdw budynku:

- tawy fundamentowe - prawdopodobnie kamienne;

- &ciany zewnetrzne | wewnetrzne o gr. konstrukcyjnej 43,cm, 32 cm, 28cm  z cegly petnej na

Zaprawie wapienngj,
- $ciany z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi - murowane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej,

- nadproza — prawdopodobnie sklepienia pfaskie ceglane,

- stropy — drewniane z polepa i Slepym putapem;

- schody wewnetrzne drewniane zabiegowe;

- dach - drewniany ptatwiowo-kleszczowy dwuspadowy,

- pokrycie dachu — dachdwkg karpiowka w koronke podwajnie, wiatrolap — blachodachowka;

- elementy wykonczeniowe — wykonane z materiatow i metodami tradycyjnymi.
Ocenie technicznej poddanc wszystkie elementy konstrukeyjne dachu budynku. Podstawe oceny
stanowity: wywiad z wlascicielem obigktu, ogledziny i inwentaryzacja obiektu, niezbgdne odkrywki .
Ocene techniczng elementow konstrukeyjnych dachu budynku zawarto w projekcie inwentaryzacyjnym
oraz w ocenie technicznej istniejgcej konstrukcji dachu, wykonanej przez autora niniejszego projektu
przebudowy konstrukcji dachowei.

2.0pis ogdlny projektowanych zmian konstrukeyjnych i architektonicznych.

W wyniku przebudowy nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego dachu. Projektuje sig jedynie wzmocnienie
istniejgcych ptatwi drewnianych elementami stalowymi oraz wymiane istniejacych stupkéw drewnianych
na stalowe w celu zapewnienia mozliwosci oparcia elementéw wzmacniajacych platwie. Ponadto
przewiduje sie catkowita wymiane pokrycia z dachdwki. Podczas rozbidrki pokrycia nalezy dokonac
oceny technicznej wszystkich elementéw konstrukcyjnych dach. Uszkodzone elementy nalezy wzmocnic¢
lub wymieni¢ wg sposobdw podanych w niniejszym opracowaniu lub w uzgednieniu z projektantem.
Istniejgce aty drewniane nalezy rozebraé a w ich miejsce zalozyé nowe, z ewentualnym wykorzystaniem
istniejgcych nadajgcych sie do uzytku. Pod latami nalezy wykonac izolacje z folii wiatroprzepuszczalnej.
Istniejace obrobki blacharskie nalezy rozebraé i wykonaé nowe z blachy cynkowo-tytanowej. Ponadto
nalezy wykonac rynny o srednicy 15 i 12 cm oraz rury spustowe o Srednicy 12 i 10 cm z blachy cynkowo-
tytanowe].

3.0pis elementow nowoprojektowanych.
3.1LATY. g
- pod pokrycie dachéwkg karpidwka w koronke podwaojnie wykonaé faty drewniane sosnowe przybite
do krokwi i nadbitek gwozdziami 3 mm o dlugosci 8 cm; faty wykonaé z drewna sosnowego klasy
C-27; wymiary fat — (wys. x szer.) 4,00x8,00 cm m; faty nalezy wykonywac jako min.
dwuprzestowe obejmujgce min. 2 krokwie sgsiadujgace ze sobg;rozstaw fat — 24 cm; Po ocenie
technicznej fat istniejacych mozna uzyc¢ ich do podobnego wbudowania .Pod [atami wykenac folig
wiatrowg niepalna. W strefie okapu i murtatéw wykona¢ deskowanie do szerokoéci, jak deskowanie
istniejgce. Deskowanie od spodu pomalowac lakierem do drewna w kolorze, jak istniejgce
koncowki krokwi.
Nad wiatrotapem wykona¢ pokrycie z blachodachéwki o wzorze dachdwki karpiowki.
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3.2.KROKWIE.

istniejgce krokwie spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci i uzytkowania; podczas prac
remontowych po rozebraniu pokrycia dachowego i podsufitki nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego i oceni¢ przydatnodé kazdej krokwi do dalszego uzytkowania; w razie
koniecznosci istniejgce krokwie nalezy wzmocni¢ naktadkami bocznymi z drewna sosnowege
klasy C-24 o wymiarach 6/15 cm, skrecanymi $rubami M15 o rozstawie max. 50 cm; w
przypadku koniecznosci wymiany odcinkdw przypodporowych okapowych konce nalezy
wykonaé w taki sposéb, aby byly identyczne z elementami rzeZbionymi w krokwiach
istniejgeych;

w przypadku odcinkéw mocno zniszczonych przez korozje biologiczng nalezy je wycigé a w
ich miejsce wstawi¢ nowe o takich samych wymiarach i potaczyé z pozostalymi odcinkami
przykiadkami bocznymi.

Nad wiatrotapem wykonac krokwie o wymiarach 8/14 cm wg rys. nr 13.

3.3.PLATWIE.

Istniejace pfatwie o wymiarach 16x16 cm nalezy wzmocnic elementami stalowymi z
ceownikow | [ 160, ] [ 220 1] [ 260 ze stali St35 wg rysunkdw nr 10, nr 11 i nr 12, tgczonych
ze sobg Srubami M16 o rozstawie max. 60; astateczny rozstaw érub ustali¢ na budowie;
ceowniki na podporach majg jednakowg wysokosé 18 cm, dlatego ceowniki 220 i 260 nalezy
podcigé i wykonac¢ potke dolng i skosnag z blachy 12 mm, spawana do $rodnika spoinami
czotowymi o grubosci Srodnikdw; zwigkszenia podparcia ptatwi; w przypadku znacznego
zniszczenia istniejgcych pratwi drewnianych nalezy uszkodzone odcinki wyciaé a w ich
miejsce wstawié¢ nowe z drewna 16/16 cm o identycznych wymiarach; ceowniki mocowac do
stupdw dwoma Srubami M12 za posrednictwem blach gtowicowych stupow;
w miejscu, gdzie krzyzujg sie ptatwie dwoch potaci dachowych, ceowniki foprze¢ na slupie
za posrednictwem blach glowicowej 300x300x10 mm;

uwaga: diugosci ostateczne ceownikdw ustalic na budowie po zamontowaniu stupkdaw;

nie lgczy¢ poszezegolnych odcinkdéw wzmaocnien ze soba, zachowadé miedzy odstep ca 2 cm;

3.4.SLUPKI.

W miejsce istniejacych stupkdéw zaprojektowano stupki stalowe z profili zamknigtych o
wymiarach 130/130/4 mm ze stali S$t3S; stupki nalezy mocowac w tych miejscach, gdzie byly
mocowane istniejace stupki drewniane za posrednictwem blach stopowych o grub. 12 mm ;
ostateczny sposob oparcia stupkdéw na stropie ustali¢ na budowie po odkryciu oparcia
stupkow istniejgeych;

3.5.MURLATY.
— istniejace murtaty o przekroju 12/12 cm nalezy poddaé ogledzinom po rozebraniu pokrycia
dachowego; ewentualne zniszczone odcinki nalezy wymieni¢ ; drewno — klasy C-24;

3.6.KLESZCZE.
- istniejace kleszcze sg w dobrym stanie technicznym; nalezy sprawdzi¢ ich polaczenia z krokwiami
( potaczenia srubowe); W czesci poddasza, gdzie nie ma kleszczy na poziomie + 8,11 m,wykonac
nowe kleszcze na poziomie +8,81 m (jednostronne) z krawedziakow 8/16 cm;
kleszcze potaczyé z krokwiami §rubami ze stali St3S o Srednicy 16 mim;

3.7 BELKI STOPOWE.
Przydatnosc belek stropowych zostanie oceniona po zdjeciu podtogi na poziomie + 6,48 m w czgsci
nieuzytkowanej. Istniejgce belki stropowe o wymiarach 12/25 cm nalezy poddac ogledzinoma w
przypadku stwierdzenia odcinkdw ostabionych lub zaatakowanych przez korniki wycig¢ i wymienic;
nowe odcinki z drewna sosnowego klasy C24 nalezy pofgczy¢ z istniejgcymi przyktadkami bocznymi
o wymiarach 6x25 cm, tgczonymi srubami M12;

3.8.ZABEZPIECZENIE DREWNA PRZED KOROZJA.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng $rodkami do impregnacii
drewna poprzez nasycenie elementéw kapielami w roztworach preparatéw grzybobojczych. Stosowac
preparaty, ktére zapewnia jednoczeénie doprowadzenie elementéw do stanu stabo
rozprzestrzeniajgcych ogien;
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3.9.ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH PRZED KOROZJA.
Elementy stalowe nalezy pomalowaé farbg miniowg 60 % dwukrotnie oraz farbg ftalows jednokrotnie.
Pa zamontowaniu elementéw nalezy je chudowad plyta gipsowo-karfonowsa ognioodporng EI20;

3.10.0KNA .
Istniejgce okna w facjatkach nalezy uzyé ponownie do zamontowania. Okna pofaciows wymienic na
nowe.

3.11.KOMINY .
Istniejace kominy nalezy obnizyé, poniewaz spelniajg one jedynie role przewodow wentylacyjnych.
Kaminy nalezy skrécic¢ do wysokoéci, aby wystawaly ponad dachdwke max. 30 cm;
Kominy ponad dachem wykonac z cegty klinkierowej kl. 25 MPA |, spoinowane, w kolorze dachowki.

3.12.0BROBKI BLACHARSKIE, RYNNY i RURY SPUSTOWE.
Qbrébki blacharskie |, rynny i rury spustowe wykonadé z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm;
Rynny, rury spustowe i ohrébki blacharskie pozostawi¢ w kolorze blachy.

4 ZASTOSOWANE MATERIALY.

Nalezy stosowaé materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego jub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881). Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wyroby wrasciwie oznaczone znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, dia ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normag lub aprobata techniczng.

5. KOLEJNOSC ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA.

5.1. Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki, demontaz fat i deskowania, demontaz instalacii
odgromowej, demontaz okien ;

5.2. Przemurowanie komindéw wraz z obnizeniem ich wysokosci;

5.3. Ocena stanu technicznego krokwi i kleszczy | ewentualne ich wzmocnienie.

5.4. Odkrycie ptatwi, dokonanie ich oceny technicznej oraz pomiar odcinkéw do wzmaocnienia

5.5. Montaz wzmocnien ptatwi elementami stalowymi z wykonaniem ich tymczasowego podparcia;

5.6. Odkrycie stupkéw drewnianych, ustalenie ich sposobu oparcia na stropach i $cianach oraz pomiar
ich rzeczywistej diugosci.

5.7. Montaz stupkow stalowych.

5.8. Montaz nowego pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi oraz oknamii nowg instalacjq
odgromowa, montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0, 55 mm;

5.9. Rozebranie podlogi w poziomie + 6,48 | rozebranie izolacji, rozebranie slepego putapu oraz ocena
stanu technicznego belek stopowych;

5.10.Ewentualne wzmocnienie belek stopowych;

5.11.Rohot wykonczeniowe ( uzupetianie podsufitek z ptyt g-k, uzupelnianie podlég, montaz Scianek
z plyt g.k, obudowa stupdw);

5.12.Roboty malarskie wewnatrz budynku;

5.13.0dnowienie elewaciji.

6.ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH , PRZYJETE OBCIAZENIA, SCHEMATY STATYCZNE

Przyjete obciaZenia do obliczeii :
QObcigzenia do obliczen przyjeto zgodnie z normami:

— PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

— PN-82/B-02001 — Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 — ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci | uzytkowania kombinacje obcigzen przyjeto

zgodnie z norma PN-82/B-02000.

Obciazenia przyjete do obliczen podano w czesci ,ocena techniczna”.

ZaloZzenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Stany graniczne noénoéci i uzytkowania elementéw konstrukcyjnych sprawdzono zgodnie z

normami:
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— elementdw drewnianych wg normy PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane . Obliczenia
statyczne | wymiarowanie.

— elementow stalowych wg normy PN-80/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie .

7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez

Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Projektant:

upr. bud, ar 16/89/PW
ul. Legil Wrzasifigigle; 24/28
62-3 rachmia



3. Obliczenia statyczne stupéw i platwi.

Schemat statyczny ramy
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‘Wyniki obliczen shupa

NORMA: FPN-G/E-02200
TYP ANALIZY: ‘Veryiikacja pretdw

GRUPA: f
PRET: . PUNKT: WSPOYRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decvdujqey pravpadek obcigzenia: 6 SGN 417 17110 = 25110 + 3%1.30 + 4*1.35 + 5%1.20

MATERIAL: STAL St3S
fd =215.00 MPa L = 205000.00 MPa

‘[ﬁj}‘ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 130x4

h=13.0 cm

b=13.0 cm Ay=9.88 cm?2 Az=9.88 cm2 Ax=19.75 cm2
tw=0.4 cm Iy=516.97 cm4 [z=516.97 cm4 [x=814.72 cm4
tf=0.4 cm Wely=79.53 em3 Welz=79.53 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =113.86 kN
Nrc = 404.15 kN

KLASA PRZEKROIU =4

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

§ _ 1] .

w0 | wzgledem osi Y: e | wzgledem osi Z:
Ly=2.53m Lambda_y = 0.57 Lz=2.53m Lambda z=0.57
Lwy=253m Nery=1634.10 kN Lwz=253m Nerz = 1634.10 kN
Lambda y =49.45 fiy=0.91 Lambda 7z = 49.45 tiz=0.91

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre) = 113.86/(0.91%404.15) = 0.31 < 1.00 (39)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

I

a

i rzemieszczenia

vk =0.0cmm < vk max=L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAL

vy=0.0cm < vymax=L/150.00=1.7cm Zwerytikowano
Decydujqcy preypadek obcigienia: 1 STAI

Ugigcia Nie analizowano

Prafif poprawiy HI
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Wyniki obliczen platwi

NORMA: FP-80/E-0320
TYP ANALIZY:

PRET: PUNKT: WSPOrRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decyvelujacy pravpadel obcigzenia: 6 SGN /417 1#1.10 + 2%1.10 + 3%¥1.30 + 4%1.35 + 5%1.20

MATERIAL:  STAL St38

fd=215.00 MP=« E = 205000.00 MPa
e
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C220
h=22.0 cm
b=32.0cm Ay=40.00 cm2 Az=39.60 cm2 Ax=T74.80 cm2
tw=0.9 cin Iy=5380.00 cm4 [7=8084.91 cmd 1x=32.00 cm4
tt=1.3 cm Wely=489.09 cm3 Welz=505.31 cm3

SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 87.10 kN*m
Mry = 105.15 kN*m
Mry_v = 105.15 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: D wzglgdem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 87.10/(1.00*%105.15) = (.83 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugigcia
uz =2.] cm < uz max =L1/200.00 =28 cm Zweryfikowano
Decydujqey proypadek obeiqzenia: 9 SGU /5/ 1%1.00 + 2¥1.00 +3%1.00 + 4*1.00 + 5¥1.00

-
k Przemtieszezenia Nie analizewano

Fleo f3F & iR of Bl
I POPFEIEY 5.



NORMA: FN-90/8-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacia pretdsy

GRUPA:
PRET: . PUNKT:

OBCIAZENIA:

Decvdujqey provpadek obcigzenia: 6 SGN /417 1%1.10 + 2%1.10 + 3*1.30 + 4%[.35 + 571 .20

MATERIAL:  STAL St35

fd = 215.00 MPa 5 = 205000.00 MPz

b PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 160
h=16.0 cm
b=29.0 cin Ay=27.30 cin2 Az=24.00 cm2
tw=0.8 cm [y=1850.00 cmd [z=4818.23 cond
tf=1.1 cm Wely=231.25 cni3 Welz=33229 cm3

Ax=48.00 cm2

Ix=14.78 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 39.73 kN*m
Mry = 49.72 kN*m
Mry_v=49.72 kIN*m
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: D wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 39.73/(1.00%49.72) = 0.80 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==t

Ugigcia
uz = 1.3 cm < uz max = 1/200.00=1.9 cn

LK_

Przemieszezenia Nie analizowano

Zwerytikowano
Decydujycy proypadek obcigienia: 9 SGU /S/ 1¥1.00 + 2*¥1.00 + 3*%1.00 + 4%1.00 + 5%1.00

Profil poprawny 1
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NORMA: FN-30/2-03200
TYP ANALIZY: Wervfikacia pretdw

GRUPA: )
PRET: = ntow PUNKT: WSPOLRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decvdujqey pravpadek obcigienia. 6 SGN /417 1¥1.10 +2*1.10 +3*1.30 + 4*1.35 +5%1.20

MATERIAL: STAL S35

fd = 215.00 MPa 2= 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 180
h=18.0 cm
b=30.0 cm Ay=30.80 cin2 Az=28 80 cm2 Ax=56.00 cm2
tw=0.8 cm [y=2700.00 cm4 [7=573%.76 cmé4 [x=19.10 cm4
tft=1.1cm Wely=300.00 cm3 Welz=382.58 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 4%.60 kN*m
Mry = 64.50 kN*m
Mry v =64.50 kN"m
KLASA PRZEKROJU = |

.| PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: D wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fL*Mry) = 48.60/(1.00%64.50) = 0.75 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
uz=13cm < uzmax=1/200.00=2.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy proypadek obciqienia: 9 SGU /5/ 1¥1.00 + 2%1.00 + 3%]1.00 + 4*1.00 + 5*1.00

F_ Prezemieszczenia Nie analizowano

Profil popraway 11!
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NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Wervfikacja pretdw

GRUPA: )

PRET: Vs PUNKT: WSPOLRZEDNA:
OBCIAZENIA:

Decvchgqey przypadek obeigrenia: 6 SGN /41/ 1*1.10 +2%1.10 +3*1.30 + 4*1.35 + 5*1 .20

MATERIAL:  STAL St3S

fd = 215.00 MPa E=205000.00 MPa

wile

Ak

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 260

h=26.0 cm
b=34.0 cm Ay=50.40 cm2 Az=52.00 cm2 Ax=96.60 cm2
tw=1.0 cm Iy=9640.00 cm4 1z=11002.04 cm4 Ix=51.00 cm4
t=1.4 cm Wely=741.54 cm3 Welz=647.18 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 133.73 kN*m
Mry = 159.43 kN*m
Mry v =159.43 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(SL*Mry) = 133.73/(1.00%159.43) = 0.84 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==y

Ugigeia

uz=2.7cm < uzmax =L/200.00=3.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy praypadek obciqienia: 9 SGU /5/ 1*1.00 +2%1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00
l‘f"

Przemieszezenia Nie analizowano

=1 L F ¥
Profil poprawny 1!
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW Sl o

! ul. Qofebia 2
w Poznaniu tel. 0618528003

WIELKOPOLSKI 0618528004

fax. 0618528002

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW AR

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Poznan, 26 kwietnia 2016 r.

PO - WN. 5183.3147. 1. 2016

Zaklad Uslug

Projektowo - Kosztorysowych Budownictwa
Janusz Maédkowski

ul. Legii Wrzesinskiej 24 / 28

62-300 Wrzesnia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 kwietnia 2016 r., dotyczacy planowanej
przebudowy dachu budynku Zespolu Szkoét Spotecznych w Grzybowie. zlokalizowanego na
dzialce 224/9 w Grzybowie, gm. Wrzesnia, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Poznaniu - Wielkopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw opiniuje pozytywnie
planowany zakres prac oraz zalaczony do wniosku projekt przebudowy dachu autorstwa mgr
inz. Janusza Makowskiego, z kwietnia 2016 r.

W/w budynek przeznaczony do wiaczenia do gminnej ewidencji zabytkéw podlega
ochronie konserwatorskiej. Planowany zakres prac obejmujacy wymiang istniejacego
pokrycia dachowego na dachowke ceramiczna karpiéwke, uktadana podwéinie, wzmocnienie
1 remont wigzby dachowej z koniecznymi elementami wymiany, wymiang ocieplenia stropu
nad pierwszym pigtrem oraz montaZz rynien i rur spustowych, nie bedzie si¢ wigzaé ze zmiana
ksztaltu dachu. Zachowany zostanie réwniez pierwotny rodzaj pokrycia dachowego.

Wielkopolski Wojewddzki

Zataeznik: Korfserwator Zabytksw
- 4 egz. projektu przebudowy dachu D\A

mgr Jfant Sadrezyrge—
Ala kz

Sprawe prowadzi st. specjalista d.s. zabytkéw nieruchomych K. Zaworska, tel. (61) 8 52 80 03 / 04 w.106



Wrzesnia, kwiecien 2016

miejscowos¢, data

Janusz Mackowski
62-300 Wrzesnia
ul. Legii Wrzesinskie] 24/28

imie i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r.
Nr 156, poz.1118 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny na budowe
obejmujacy :

przebudowa dachu budowa budynku Zespotu Szkét Spotecznych w Grzybowie

Inwestor — Gmina Wrze$nia, 62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

Lokalizacja — Grzybowo, dziatka nr 224/9

{nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektdw badz robét

budowlanych . nr ewidencyyny dzialki lub dzialek budowlanveh, inwestor)

sporzgdzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Jest upowainionyld) do: N : A
1/ sporzgdzanis projektdw w zalresie rozwlazad kousbrukeyjno-budowlanyc

budynlkdw oraz inunydh budewli, z wykgczenied linll, weslow 1 sbacil

lejowyoh, &¥dg oraz lotniskowych drog ataltowyeh L manipulacyingeh,

meglow, " bDudowdi hydrotschualeziych i melloracyl. wodnyoh,

2/ sporzgdzagnla w budowniotwle oséd fizyoznych projelebdw w zakresie
rozwigeall archivelkvenlsznyeht o,

a/ budynkdw L{uwentarskich L gospodarszych, adapbacii projektéw tynoe
wyoh' L powtarzaloyeh lhnyoh budynkdéw oraz sperzadzania plandw
zagospodarevania dzlazkl zwiazanyeh .z realizacjis tych budynkow,

b/ budowli nis bedacych budynkazmi, - o '
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-CSI-8P1-6BQ. *

Pan Janusz Mackowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2950/01

adres zamieszkania ul. Legii Wrzesinskiej 24/28, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcege Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Pocp!s st grawiawy




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa : Przebudowa dachu Zespotu Szkél Spotecznych
w Grzybowie

Adres budowy: Grzybowo, Gmn. Wrzesénia
dziatka nr 224/9

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1 , 62-300 Wrzesnia

Projektant: mgr inz. Janusz Mackowski

mgr ing. Janusz, Mackowsk

Data opracowania: kwiecien 2016



i. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqgolnych elementow.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy wiezby dachowej budynku
Zespotu Szkol Spotecznych w Grzybowie, Gmn. Wrzeénia, potozonego na dziatce nr
224/9.Inwestorem zamierzenia jest Gmina Wrzesnia ..Zakres robdt budowlanych —
zgodnie z opisem technicznym architektoniczno-budowlanym.
Gléwne roboty przewidziane podczas budowy to:
- roboty rozbidrkowe ,
- roboty $lusarskie i ciesielskie ( wzmocnienie konstrukcji dachu)
- roboty dekarskie i blacharskie ( wymiana pokrycia)
- roboty malarskie i posadzkarskie

j.  Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych na dziatce.
Dziatka na ktorej projektuje sie lokalizacje przedmiotowego budynku jest zabudowana.
Na dziatce wystepuje budynek szkoty oraz pawilony kontenerowe i budynki gospodarcze;

k. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogag
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas budowy moze nastgpié niebezpieczenstwo upadku materiatdéw budowlanych
lub narzedzi na teren  przylegly do remontowanego budynku ( sasiedztwo placu
zabaw), teren nalezy budowy nalezy odgrodzi¢ od placu zabaw;

I.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.
Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na prowadzenie robo6t budowlanych zwigzanych z
rozbidrka istniejacej konstrukcji i zabezpieczeniem scian szczytowych.
Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ siatkami z tworzywa sztucznego zabezpieczajgcymi
wypadnigcie narzedzi i materiatéw na ulice.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu konstrukcji
i organizacji robét opracowany przez wykonawce robot, na podstawie niniejszego
projektu, przepiséw BHP oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.
Podczas montazu konstrukcji drewnianej dachu oraz robdt zwigzanych z pokryciem
dachu moze wystapi€ niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci.

m. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic:

c. instruktaz ogdiny,

d. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem os6b szkolonych.

n. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:




e. poszczegolne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne
brygady robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

f. posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

g. odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

h. wykonanie drég dojazdowych tak aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i

wyjazd z placu budowy,

i.wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i
apteczki pierwszej pomocy,

j-wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tgcznosci.

o. Uwagi ogdlne,
Nalezy stosowac przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.
z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracowat:

F1gr ing. £ Madkowski
upr. b 16/89/PW
ul. Legii esifiskiej 24/28
62 Wrzesnia

. 4365-556



