SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01-01

ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIE DACHU DACHOWK A CERAMICZN A)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania dotyee wykonania i odbioru robét:

Roboty dekarskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkdiel.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezykonania robét zgodnie z Dokumentacj
Projektova:

Roboty dekarskie

wykonanie tacenia dachu
wykonanie krycia dachu

Szczegbtowo zakres robét jest uwidocznionyaiczonym przedmiarze rob6t: aegnik do
ST nr01-01-01

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjrechniczia -01 - Wymagania Ogodlne.

1.5. 0godlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonania robét oraz za zgodiio z
Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczrm i poleceniami Kierownika Budowy. Ogoélne
wymagania dotycgce robot podano w Specyfikacji Technicznej -01- Veigania Ogolne.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonarohdét kdacych tematem niniejszej



specyfikacji g:

* Drewno — klasa C24

* Impregnat ogniochronny i grzybobdjczy

e Blachy tytan cynkowe gruBoi 0,55 mm

* Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk

» Dachowka ceramiczna karpidwka czerwona na sucho. Bhaéwka angoby, zakéczona
potokraglto - czerwona. Wymiary dachowki 380x180x13 mm (dofszcza s zmiany
wymiarow do 10%)

* Uchwyty stalowe ocynkowane

Materialy wykorzystywane do wykonania Robot powirmgpowiadéa wymaganiom ogélnym,
ktore g zawarte w Specyfikacji Technicznej —01. Wymagagélne.

3. SPRZET

Roboty, zwizane z wykonaniem prac, prowadzoneda recznie i przy uayciu sprztu
mechanicznego:
wiertarka
wkretarka
samochod skrzyniowy
spawarka
lampa gazowa
wiertarka zwykta i udarowa

oA WNE

Sprzt uzywany do Rob6t powinien odpowiatlgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robaakceptowanym przez Kierownika Budowy.

Ponadto powinien on odpowiadaymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej % -0
Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow gabarytowych maleykorzystywé:
= samochodow skrzyniowych
= przyczep cgnikowych z cagnikiem
= uzyte srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie

Sposob transportu powinien odpowiadaymaganiom podanym Specyfikacji Technicznej — 01
Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfik@echnicznej - Wymagania ogdlne.

Roboty dekarskie natg wykonywat zgodnie z nor@PN-IEC598-2-1+A1:1994 oraz PN-91/E-05009.02 rawh
obiektach budowlanych; oraz PN-90/B-01430 Pokryd?&-80/B-10240 Pokrycia dachowe; PN-EN612:1998rRyi
rury spustowe; PN-92/B-276919 Papa asfaltowa. rerimgia wraz z "Warunkami technicznymi wykonaniadbioru
rob6t budowlano-montawych".PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie daské ceramicza. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-EN 1304/2002 Dachéwkawéczne. Definicje i specyfikacja wyrobow, PN-B-2201997
Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowkasigry dachowe ceramiczne.

Wykonywanie robot winno nagii¢ zgodnie ze SpecyfikacjTechniczia i uzgodnieniami z
Kierownikiem Budowy.



Wykonawca prowadgy roboty dachowe podlega przepisom prawa budowtane
Wyszczegdlnienie rob6t zgodnie z przedmiarem robot.

5.1. Przygotowanie do wykonywania i wykonywanie robdekarskich

Przed przysipieniem do wykonywania roboét naie

0 zapozna si¢ z planem sytuacyjno-wysokgowym i naniesionymi na nim konturami [
wymiarami istniejcych oraz projektowanych obiektéw

0 wyznaczy zarysy rob6t na dachu poprzez trwale oznaczertierenie potaenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekrojéw paditych i poprzecznych, zaréwno dachu jak i
opierza, potazenia ich osi geometrycznych, punktow ich przeie z powierzchniistniepca

0 naprawe pokrycia dachowego nalg wykon& (jesli wymaga bedzie tego Zamawiagy) w
czynnym budynku Szkoly z zachowaniem parametrowpieezéstwa i wszelkich norm
obowigzujacych w danych dziedzinach

0 szczegO6towy zakres rob6t okle przedmiar rob6t zaézony do dokumentacji przetargowej

0 calas¢ prac winna b§ wykonana przez uprawnionych pracownikéw

5.2.Przebieg prac zwgzanych z wykonywaniem robot

5.2.1. Roboty demontaowe

Podczas prac rozbiérkowych nafezachowa warunki BHP i P-pa.

5.2.2. Przygotowanie podiga

Podtaze naturalne stanowi konstrukcja drewniana pokrgizhdwlk ceramicza, karpidéwlg w
koronke

Powierzchnia podtaa powinna b§ réwna; przéwit pomiedzy powierzchnj poditaza a tai
kontrolm o dlugdci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm.

1. Wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej czerwogj w koronka

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z dachéweraimicznych.
Wymagania dotycice podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dadhéaramicznychas
nastpujace:

taty do wykonania podkfadu powinny niiprzekréj 40x60 mm. Wzdiuokapu taty powinny
byc grubsze o 20 mm.

taty nalery przybija¢ do krokwi jednym gweédziem. Styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach.

Do cz6t krokwi naley przybijac desk grubgci 32 mm do 38 mm w celu umocowania do
niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien ppkac sie z wierzchem faty okapowej.

Wzdtuz kalenicy i naray nalezy przybijac dodatkowe taty do mocowaniagioréw.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hladwinna by przybita deska
srodkowa wzdta osi kosza, a po obu jej stronach deg&zbne na styk. Wzdikosza
dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkamzdwgmi naley przybi desk koszowa
wzdtuz osi kosza. Grubig deski powinna byc dostosowana do grdbéat.

Laty, i deski powinny b§ zbezpieczone przed zagrzybieniem oraz przed oginedikami
majacymi aprobaty techniczne.



Przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny byc wykonalm@bki blacharskie na
okapach, przy murach ogniowych, kominach ,oknaataah masztach i podobnych elementach
przechodzcych przez pokrycie dachowe, z Aiwoscia zastosowania tzw fartuchow blaszanych
od strony okapu. Krycie dachéwka ceramicpowinno byc wykonane zgodnie z wymogami
podanymi w PN-71/B-10241 pokrycie dachévwarpiowka w koronle, oraz instrukcja podana
przez producenta dachdéwki.

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytamynk.

Rynny i rury spustowe powinny Bbywykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadggh
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieapzhcza powinny by lutowane na
catej dlugdci. Spadki rynien nalg regulow@ na uchwytach. Rynny powinny ndievlutowane
wpusty do rur spustowych. Rynny spustowe powinny loyocowane doscian uchwytami
rozstawionymi w odgpach nie wgkszych nk 3 m. Rury spustowe powinny ndiezyszczak i
zabezpieczenia do wychwytywania zanieczysacze

5.3.Wyszczegolnienie robot:

Zgodnie z przedmiarem robot i punktem 1.3. ninigjspecyfikacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji Technicznej - WymaigaOgolne.

Po wykonaniu robo6t natg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada to
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej aray doktadné¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej rmach.

Kontrola jakaci obejmuje nagpujace obszary:

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot mausadpowiadd wymaganiom Dokumentaci
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz maugaosiada swiadectwa jakéci producentéw i
uzyska& akceptagj Kierownika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robét z
Dokumentagcj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Kierownika Budowy.
Sprawdzeniu podlega:

a.) zgodné¢ z Dokumentagj Projektova

b.) doktadn&¢ wykonania

c.) jakas¢ wykonania

Kontroli podlega kady etap prac, w tym prace ulegeg zakryciu (przygotowanie podim).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej- Wyarag ogolne.
Jednostkami obmiaru robdt:s



1) m3 -przemurowanie kominow
2) mb- rynny, rury
3) n?— dachoéwka, folia, obrébki blacharskie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaegiihicznej-Wymagania ogolne.
Odbioru robét natey dokon& zgodnie z PN-ISO 9002.
Odbiorowi podlega ilé& i jakos¢ wykonanych robot.
Przedmiotem odbiorow i bafigpowinny by w szczegolnsxi:
a) zgodné¢ wykonania z DokumentacpProjektova
b) certyfikaty lub deklaracje zgodém dostawcy na :
a/ dachdéwkeramiczn karpiowke
b/ blaghytan - cynk
¢/ rynny i rury spustowelachy tytan - cynk
d/ kominy — cegta ceramiczna

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaze ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej-01- Wymagania
ogolne.

Ptatndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgakasci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena wykonania rob6t obejmuje ngmtjace pozycje, przedmiar robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajcej jej normy Tytut normy
europejskiej i midzynarodowej

PN-EN 508-3:2002- 01421 Dachy

Pokrycia papowe. Okékenia, symbole,

PN-80/B-10240 g . _
wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny i rury ocynkowane. Badania i odbiory.

PN-B-02361:1999 Pokrycia dachowe.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

PN-85/B-01805 Ogolne zasady ochrony.




10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych

e 0czyszczenie, ulenie i odviezienie materiatéw i spet

data 10.04.2016.

Sporadzit:



