Opis techniczny

do projektu technicznego przebudowy konstrukcji dachu budynku mieszczacego

Zespol Szkol Spotecznych w Grzybowie

1.0gélna charakterystyka budynku, uktad konstrukcyjny oraz ocena techniczna stanu

konstrukcji i jego elementow.
Budynek, w ktorym projektuje sie przebudowe konstrukcji dachu jest budynkiem dwukondygnacyjnym
(parter, pietro), nie podpiwniczonym, ze stromym dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 48 stopni
(111%). Budynek posiada dwie klatki chodowe o stopniach zabiegowych . Budynek zostat wzniesiony w
1908 roku/ W drugiej potowie XX wieku dobudowano do niego wiatrotap z dachem ptaskim jednospadowym.
jednospadowym dachem.. Konstrukcja budynku jest tradycyjna o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym
$cian nosnych. Sciany budynku murowane, stropy drewniane na podciagach stalowych, klatki chodowe
drewniane, dach drewniany ptatwiowo-kleszczowy kryty dachowka karpiéwka w koronke podwajnie, na
wiatrofapie blachodachéwka ( dach ptaski jednospadowy). Sztywnos$¢ przestrzenng budynku zapewniaja;:
uktad scian podiuznych i poprzecznych wzajemnie powigzanych, sztywne tarcze stropowe z wiehcami
stropowymi.

Opis elementéw budynku:
- tawy fundamentowe - prawdopodobnie kamienne;

sciany zewnetrzne i wewnetrzne o gr. konstrukcyjnej 43,cm, 32 cm, 28cm z cegly petnej na zaprawie
wapiennej,

Sciany z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi - murowane z cegty petnej na zaprawie wapienne;j,
- nadproza — prawdopodobnie sklepienia ptaskie ceglane,
stropy — drewniane z polepa i slepym putapem;
- schody wewnetrzne drewniane zabiegowe;
- dach - drewniany ptatwiowo-kleszczowy dwuspadowy,
- pokrycie dachu — dachéwka karpiéwkg w koronke podwdjnie, wiatrotap — blachodachéwka;
elementy wykonczeniowe — wykonane z materiatéw i metodami tradycyjnymi.

Ocenie technicznej poddano wszystkie elementy konstrukcyjne dachu budynku. Podstawe oceny stanowity:
wywiad z wtascicielem obiektu, ogledziny i inwentaryzacja obiektu, niezbedne odkrywki .

Ocene techniczng elementéw konstrukcyjnych dachu budynku zawarto w projekcie inwentaryzacyjnym oraz
w ocenie technicznej istniejacej konstrukcji dachu, wykonanej przez autora niniejszego projektu przebudowy
konstrukcji dachowe;j.

2.0pis ogolny projektowanych zmian konstrukcyjnych i architektonicznych.

W wyniku przebudowy nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego dachu. Projektuje sie jedynie wzmocnienie
istniejgcych ptatwi drewnianych elementami stalowymi oraz wymiane istniejgcych stupkéow drewnianych na
stalowe w celu zapewnienia mozliwosci oparcia elementéw wzmacniajacych ptatwie. Ponadto przewiduje sie
catkowita wymiane pokrycia z dachéwki. Podczas rozbiérki pokrycia nalezy dokonaé oceny techniczne;j
wszystkich elementéw konstrukcyjnych dach. Uszkodzone elementy nalezy wzmocni¢ lub wymienié¢ wg
sposobdéw podanych w niniejszym opracowaniu lub w uzgodnieniu z projektantem. Istniejgce faty drewniane
nalezy rozebra¢ a w ich miejsce zatozy¢ nowe, z ewentualnym wykorzystaniem istniejgcych nadajacych sie
do uzytku. Pod latami nalezy wykona¢ izolacje z folii wiatroprzepuszczalnej. Istniejgce obrdbki blacharskie
nalezy rozebrac i wykona¢ nowe z blachy cynkowo-tytanowej. Ponadto nalezy wykonaé rynny o srednicy 15 i
12 cm oraz rury spustowe o $rednicy 12 i 10 cm z blachy cynkowo-tytanowe;.

3.0pis elementéw nowoprojektowanych.

3.1.LATY.

- pod pokrycie dachdéwka karpiéwka w koronke podwdjnie wykonaé faty drewniane sosnowe przybite
do krokwi i nadbitek gwozdziami 3 mm o dtugosci 8 cm; taty wykona¢ z drewna sosnowego klasy
C-27; wymiary fat — (wys. x szer.) 4,00x6,00 cm m; taty nalezy wykonywac¢ jako min.

dwuprzestowe obejmujgce min. 2 krokwie sgsiadujgce ze sobg;rozstaw fat — 24 cm; Po ocenie
technicznej tat istniejacych mozna uzy¢ ich do podobnego wbudowania .Pod latami wykona¢ folie
wiatrowg niepalng. W strefie okapu i murtatéw wykona¢ deskowanie do szerokosci, jak deskowanie
istniejagce. Deskowanie od spodu pomalowac lakierem do drewna w kolorze, jak istniejgce

koncéwki krokwi.



Nad wiatrotapem wykona¢ pokrycie z blachodachoéwki o wzorze dachowki karpidwki.

3.2.KROKWIE.

— istniejace krokwie spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci i uzytkowania; podczas prac
remontowych po rozebraniu pokrycia dachowego i podsufitki nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego i oceni¢ przydatnos¢ kazdej krokwi do dalszego uzytkowania; w razie koniecznosci
istniejgce krokwie nalezy wzmocni¢ naktadkami bocznymi z drewna sosnowego klasy C-24 o
wymiarach 6/15 cm, skrecanymi srubami M15 o rozstawie max. 50 cm; w przypadku koniecznosci
wymiany odcinkéw przypodporowych okapowych konce nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byly
identyczne z elementami rzeZbionymi w krokwiach istniejgcych;

w przypadku odcinkdw mocno zniszczonych przez korozje biologiczng nalezy je wycig¢ a w
ich miejsce wstawi¢ nowe o takich samych wymiarach i potgczy¢ z pozostatymi odcinkami
przyktadkami bocznymi.
Nad wiatrotapem wykona¢ krokwie o wymiarach 8/14 cm wg rys. nr 13.

3.3.PLATWIE.
— lIstniejace ptatwie o wymiarach 16x16 cm nalezy wzmocni¢ elementami stalowymi z ceownikow ]
[160,]1[220i][ 260 ze stali St3S wg rysunkéw nr 10, nr 11 i nr 12, fagczonych ze sobg srubami M16
o rozstawie max. 60; ostateczny rozstaw srub ustalic na budowie; ceowniki na podporach majg
jednakowg wysokos$¢ 16 cm, dlatego ceowniki 220 i 260 nalezy podcig¢ i wykonaé pétke dolng i
skosng z blachy 12 mm, spawang do $rodnika spoinami czotowymi o grubosci srodnikéw;
zwiekszenia podparcia ptatwi; w przypadku znacznego zniszczenia istniejgcych ptatwi drewnianych
nalezy uszkodzone odcinki wycig¢ a w ich miejsce wstawi¢ nowe z drewna 16/16 cm o identycznych
wymiarach; ceowniki mocowaé do
stupéw dwoma $rubami M12 za posrednictwem blach gtowicowych stupow;
w miejscu, gdzie krzyzuja sie ptatwie dwdch potaci dachowych, ceowniki foprze¢ na slupie
za posrednictwem blach gtowicowej 300x300x10 mm;
uwaga: diugo$ci ostateczne ceownikéw ustali¢ na budowie po zamontowaniu stupkéw;
nie fgczy¢ poszczegdlnych odcinkdw wzmocnieh ze soba, zachowaé miedzy odstep ca 2 cm;

3.4.SLUPKI.

— W miejsce istniejgcych stupkéw zaprojektowano stupki stalowe z profili zamknietych o wymiarach
130/130/4 mm ze stali St3S; stupki nalezy mocowa¢ w tych miejscach, gdzie byly mocowane
istniejgce stupki drewniane za posrednictwem blach stopowych o grub. 12 mm ; ostateczny sposdb
oparcia stupkéw na stropie ustali¢ na budowie po odkryciu oparcia stupkéw istniejgcych;

3.5.MURLATY.
— istniejace murtaty o przekroju 12/12 cm nalezy poddac ogledzinom po rozebraniu pokrycia dachowego;
ewentualne zniszczone odcinki nalezy wymieni¢ ; drewno — klasy C-24;

3.6.KLESZCZE.
- istniejgce kleszcze sg w dobrym stanie technicznym; nalezy sprawdzi¢ ich potaczenia z krokwiami
( potaczenia Srubowe); W czesci poddasza, gdzie nie ma kleszczy na poziomie + 8,11 m,wykonaé
nowe kleszcze na poziomie +8,81 m (jednostronne) z krawedziakéw 8/16 cm;
kleszcze potaczy¢ z krokwiami Srubami ze stali St3S o srednicy 16 mm;

3.7 BELKI STOPOWE.
Przydatnosc belek stropowych zostanie oceniona po zdjeciu podfogi na poziomie + 6,48 m w czesci
nieuzytkowanej. Istniejgce belki stropowe o wymiarach 12/25 cm nalezy podda¢ ogledzinom a w
przypadku stwierdzenia odcinkéw ostabionych lub zaatakowanych przez korniki wycig¢ i wymienic;
nowe odcinki z drewna sosnowego klasy C24 nalezy potaczy¢ z istniejacymi przyktadkami bocznymi
o0 wymiarach 6x25 cm, fgczonymi Srubami M12;

3.8.ZABEZPIECZENIE DREWNA PRZED KOROZJA.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkami do impregnac;ji
drewna poprzez nasycenie elementéw kgpielami w roztworach preparatow grzybobéjczych.
Stosowac
preparaty, ktdre zapewnig jednoczeénie doprowadzenie elementéw do stanu stabo
rozprzestrzeniajgcych ogien;

3.9.ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH PRZED KOROZJA.

Elementy stalowe nalezy pomalowac farbg miniowg 60 % dwukrotnie oraz farbg ftalowg
jednokrotnie.

Po zamontowaniu elementéw nalezy je obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg ognioodporng EI30;



3.10.0KNA.

Istniejgace okna w facjatkach nalezy uzy¢ ponownie do zamontowania. Okna pofaciowe wymieni¢ na

nowe.

3.11.KOMINY .

Istniejgce kominy nalezy obnizy¢, poniewaz spetniajg one jedynie role przewoddéw wentylacyjnych.

Kominy nalezy skroci¢ do wysokosci, aby wystawaty ponad dachéwke max. 30 cm;

Kominy ponad dachem wykonac z cegty klinkierowej kl. 25 MPA , spoinowane, w kolorze dachéwki.

3.12.0BROBKI BLACHARSKIE, RYNNY i RURY SPUSTOWE.

Obrdbki blacharskie , rynny i rury spustowe wykonac z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55 mm;

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie pozostawi¢ w kolorze blachy.

4.ZASTOSOWANE MATERIALY.

Nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881). Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sga wyroby wiasciwie oznaczone znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobatg techniczna.

5. KOLEJNOSC ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA.
5.1. Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki, demontaz fat i deskowania, demontaz instalacji
odgromowej, demontaz okien ;
5.2. Przemurowanie kominéw wraz z obnizeniem ich wysokosci;
5.3. Ocena stanu technicznego krokwi i kleszczy i ewentualne ich wzmocnienie.
5.4. Odkrycie ptatwi, dokonanie ich oceny technicznej oraz pomiar odcinkéw do wzmocnienia
5.5. Montaz wzmocnien ptatwi elementami stalowymi z wykonaniem ich tymczasowego podparcia;

5.6. Odkrycie stupkéw drewnianych, ustalenie ich sposobu oparcia na stropach i $cianach oraz pomiar

ich rzeczywistej dtugosci.
5.7. Montaz stupkéw stalowych.

5.8. Montaz nowego pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi oraz oknami i nowg instalacjg

odgromowa, montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0, 55 mm;

5.9. Rozebranie podtogi w poziomie + 6,48 , rozebranie izolacji, rozebranie slepego putapu oraz ocena

stanu technicznego belek stopowych;
5.10.Ewentualne wzmocnienie belek stopowych;

5.11.Robot wykonczeniowe ( uzupetnianie podsufitek z ptyt g-k, uzupetnianie podtég, montaz scianek

z ptyt g.k, obudowa stupéw);
5.12.Roboty malarskie wewnatrz budynku;
5.13.0dnowienie elewacji.

6.ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH , PRZYJETE OBCIAZENIA, SCHEMATY STATYCZNE

Przyjete obcigzenia do obliczen :
Obcigzenia do obliczen przyjeto zgodnie z normami:

— PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
— PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
— PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
— PN-80/B-02010 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
— PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania kombinacje obcigzeh przyjeto
zgodnie z normg PN-82/B-02000.
Obcigzenia przyjete do obliczen podano w czesci ,ocena techniczna”.
Zalozenia przyjete do obliczen konstrukciji:
Stany graniczne nosnosci i uzytkowania elementéw konstrukcyjnych sprawdzono zgodnie z
normami:
— elementéw drewnianych wg normy PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane . Obliczenia
statyczne i wymiarowanie.
— elementow stalowych wg normy PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie .




7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez

Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Projektant:



Temat:

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt:

PRZEBUDOWA DACHU ZESPOLU SZKOL
SPOLECZNYCH w GRZYBOWIE

Adres budowy:

Grzybowo 32, Gmina Wrzesnia
dziatka nr 224/9

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

Autorzy projektu:

Imie i Nazwisko: Podpis:

Projektant :

mgr inz. Janusz Mackowski
upr. Nr 16/89/Pw
w zakresie konstrukcji budowlanych

Data:

Wrzesnia, kwiecien 2016




