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Tom 2 (niniejszy)
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SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Opis techniczny

ZALACZNIKI
1. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
2. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we

Wrzesni Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci.

RYSUNKI  dot. kanalizacji deszczowe]

1. Plan sytuacyjny odwodnienia w skali 1: 500 rys. nr 2.3
2. Plan sytuacyjny odwodnienia w skali 1: 500 rys. nr 2.4
3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 rys. nr 3
4. Studnia rewizyjna D wraz ze specyfikacjg elementéw studni rys. nr4
5. Wylot betonowy rys. nr5
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Wrzes$nia grudzien 20146 r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:
1. Agnieszka Kanturska posiadajgca uprawnienia budowlane nr WKP/0128/POOS/08

wydane przez Wielkopolskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

2. Jerzy Olejniczak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 283/82/PW i 75/PW/91
wydane przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.
888 z 2004 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: "Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska

we Wrzesni" - branza instalacyjna

opracowany dla: Gmina Wrzesnia

W Miejscowosci: 62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-120/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Agnieszka Barbara Kanturska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 20 sierpnia 1979 r. we Wrzesni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0128/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kvwva;iiﬁkaf jnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Barbara

Kanturska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODNICZACY
Okregow Komisji Kwallf ikacyjnej
W’elkopolskfej efo\?e [by InZynierow Budownictwa

dr ;nz Daniel Pawlzckz

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka Barbara Kanturska
62-300 Wrzesnia, ul. Swietokrzyska 31

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-13R-EM4-11M *

Pani Agnieszka Barbara Kanturska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0091/15

adres zamieszkania ul. Swietokrzyska 31, 62-300 Wrzes$nia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GQ1-176-RLV *

Pan Jerzy Olejniczak o numerze ewidencyjnym WKP/WM/3653/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 2, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y ) Y Jszy Y Y)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej zwigzanej
z budowg drogi gminnej w rejonie Szosy Witkowskiej we Wrzesni

1. Podstawa opracowania

1.1. Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej nr NG.6630/541/2016 z dnia
20.10.2016 r Starostwa Powiatowego we Wrzesni Wydziat Geodezji, Kartografii i
Nieruchomosci.

1.2. Uzgodnienie zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szosa Witkowska

1.3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)

1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Ustawy Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008).

1.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

1.6. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.7. Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjSciowe

2.1. Mapa sytuacyjna z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500 aktualizowana w

pazdzierniku 2016 r

3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi gminnej w rejonie ul. Szosa
Witkowska: ulica Bronistawy Smidowicz, Jana Donaja we Wrze$ni.

Integralng czescig opracowania sg rowniez projekty branzy drogowej tom 1 (wykonanie
jezdni, chodnikéw). Planowana inwestycja zapewni poprawe odprowadzenia wod
opadowych, bezpieczehstwa ruchu pojazddéw i pieszych, oraz pozwoli zapewni¢ obstuge

komunikacyjng przysztych posesiji projektowanych wzdtuz tej ulicy.
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4. Oqoblna charakterystyka

Obecnie ulica posiadajg nawierzchnie szutrowg. Charakter sgsiedniej zabudowy to
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Istniejgce sieci: sie¢ gazowa, siec

energetyczna NN, miejscowa sie¢ telekomunikacyjna, wodocigg i kanalizacja sanitarna.

5. Warunki gruntowo-wodne obiektu

Na zlecenie Gnieznienskiego Biura Projektowego ,ROADS&BRIDGES” Katarzyna
Kolenda ul. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno wykonano badania geotechniczne,
ktorych celem byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej
budowy drogi gminnej w rej. ul Szosa Witkowska.

Badania wykonat mgr inz. Jerzy Nowak - ustugi geotechniczne 62-001 Chludowo
ul. Chojnicka 28.

Z opracowania wynika, ze grunty lezg na tzw. Réwninie Wrzesinskiej a tworzg je utwory
zbudowane z glin zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy poznanskiej.

Podtoze gruntowe jest w catosci zbudowane z utworow czwartorzedowych. Pod warstwag
nasypow niebudowlanych i gleby zalegajg plejstocenskie osady zlodowacenia
potnocnopolskiego fazy poznansko-dobrzynskiej wyksztatcone w dwoch podstawowych
facjach:

a) korytowej w postaci piaskow,

b) rozlewisowej o charakterze drobnolaminowanych glin.

W trakcie prowadzonych wiercen (pazdziernik 2016 r) stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej we wszystkich otworach na gtebokosci 1,10 m +

1,40 m pod poziomem terenu.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
62/B-836-02.
Zaprojektowano Srednig gtebokos¢ utozenia przewoddéw kanalizacyjnych od 1,1 m do 3,5
m od terenu do gérnej scianki przewodu zgodnie z PN-81/B-03020 (strefy przemarzania
gruntu) oraz wytycznymi podanymi przez Producenta rur PCW w Instrukcji Projektowania,
Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i
Polietylenu.
Zaprojektowano wykonanie robét ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego.
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W miejscach kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wykop nalezy wykonywac recznie. Po
wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypa¢ wykonujgc obsypke
rurociggu z gruntu niespoistego — przyjeto piaski srednie (catkowita wymiana gruntu w
wykopie). Zasypanie wykopow nalezy wykonac z zageszczeniem warstwami 0,35 m do
wskaznika zageszczenia 1,0. Po zasypaniu wykopu mozna przystgpi¢ do wykonania

nawierzchni ulicy.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 767;
822/1; 822/2; 828/7; 828/8; 828/9; 828/10; 828/11; 849/1; 849/6; 849/7; 850/3; 850/4;
850/6; 850/7; 850/14; 850/15; 851/5; 4250; 4258/1; 4258/2; 4266/1; 4266/2; 4284; 4285;
4286; 4287/1; 4296; 4297 w miejscowosci Wrzesnia, Obreb Wrzeénia nr 303005_4.0500
Arkusz Mapy nr 8i9

8. Wptyw obiektu budowlaneqo na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i

obiekty sagsiednie

Projektowana inwestycja (kanalizacja deszczowa) ma za zadanie odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska.
Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie emitowata
zanieczyszczeh gazowych, nie bedzie wytwarzata odpaddéw, nie bedzie powodowata
drgan ani promieniowania jonizujgcego czy elektromagnetycznego. Zaprojektowano trase
lokalizacji sieci bez naruszania istniejgcego drzewostanu, w terenie przewidzianym w

planie zagospodarowania na drogi.
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CZESC I

KANALIZACJIA DESZCZOWA

Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska - branza instalacyjna
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1. Rurocigqi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurociagow

Zaprojektowano wykonanie kolektoréw kanalizacyjnych z przewodow PVC-U ¢ 400 i
300 mm o litej sciance o tgcznej dtugosci 543,60 mb. Ksztattki z PVC-U tgczone bedg na
kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na podiozu grubosci 15 cm wykonanym z materiatéw

sypkich.

2. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonacC zgodnie z instrukcja wykonania i
odbioru zewnetrznych przewoddéw kanalizacyjnych z polipropylenu.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy zasypac warstwg 50 cm.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PP w niskich temperaturach nalezy
unikaé montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych
przymrozkach nalezy zawsze poczekaé do chwili podniesienia sie temperatury powyzej +
5° C.

3. Rurocigq kanalizacji deszczowej wylotu W1 do studni D4/1

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,50% od
wylotu W1 do studni D4/1 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos$¢ rurociggu wynosi 101,25 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U 315x9,2x3000 SN8 (nominalna sztywnos¢
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentow rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw
zaprojektowano do wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 5 studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy 1000 mm.
Studnie wykona¢ wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.
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4. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D2 do studni D2/1

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,50% od
studni D2 do studni D2/1 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos¢ rurociggu wynosi 38,75 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U 315x9,2x3000 SN8 (nominalna sztywnosc
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentdw rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw
zaprojektowano do wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowg o srednicy 1000 mm.
Studnie wykona¢ wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

5. Rurocigq kanalizacji deszczowej od wylotu W2 do studni D7/1

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,50% od
wylotu W2 do studni D7/1 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos$¢ rurociggu wynosi 96,50 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U 315x9,2x3000 SN8 (nominalna sztywnos¢
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentow rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw
zaprojektowano do wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm.
Studnie wykona¢ wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

6. Rurociaq kanalizacji deszczowej od studni D5 do studni D5/1

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,50% od
studni D5 do studni D5/1 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos¢ rurociggu wynosi 15,50 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U 315x9,2x3000 SN8 (nominalna sztywnosc
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentdw rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw

zaprojektowano do wysokosci gornej krawedzi wykopu.
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Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowg o $rednicy 1000 mm.
Studnie wykona¢ wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

7. Rurocigq kanalizacji deszczowej od wylotu W3 do studni D16

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 400 mm i spadku podtuznym 0,20% od
wylotu W3 do studni D16 uftozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos$¢ rurociggu wynosi 291,60 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U 400x11,7x3000 SN8 (nominalna sztywnosc
obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producentdw rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggéw
zaprojektowano do wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 9 studni kanalizacyjnych betonowych o srednicy 1000 mm.
Studnie wykona¢ wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

8. Pofgczenia kanalizacyjne — przykanaliki i wpusty uliczne

Doprowadzenie sciekéw z projektowanych wpustéw ulicznych do kolektora gtéwnego
projektuje sie wykonac przy pomocy przytgczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o Srednicy
200 mm ( zgodnie z PN-92/B 01707 ).

Przykanaliki podtgczone zostang do rurociggu gtdwnego poprzez projektowane studnie
rewizyjne z bocznymi doptywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano
wykonanie otworéw przelotowych do podtgczenia przykanalikdw od wpustow ulicznych.
Zaprojektowano wykonanie studzienek sciekowych z wpustami ulicznymi w ilosci 37 szt.

taczna dtugosc¢ przykanalikéw ¢ 200 i 160 mm wynosi 163,5 m w tym 18,7 m ¢ 200

9. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1,0 m wykonane z betonu min.
kl. B45.

Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o srednicy do 500 mm nalezy stosowac
studnie betonowe z kregéw betonowych ¢ 1,0 m na podmuréwce z cegty petnej
klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, miedzy kregami oraz
pod wlazem montowac stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie

gotowe — odlewy zeliwne.
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Studnie zakohczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg 1,00 / 0,60 m (dot. studni
1000mm) a na min umiesci¢ wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki (40t) wg. PN-87/H-
74051/02.

Wysokos¢ posadowienia witazu dostosowaC do projektowanego terenu przy pomocy
betonowych pierscieni dystansowych. Pokrywy witazéw powinny by¢ Zzeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmurowkg z cegty, mozna zastosowac zelbetowe, prefabrykowane
studnie o kl. betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosujgc wyroby prefabrykowane
nalezy zamowi¢ dennice studni odpowiedniej wysokosci z otworami wlotu i wylotu na tych
samych wysokoéciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane minimalne spadki
rurociggow kanalizacyjnych). Studnie wykonaC wg. rys. i zestawienia parametrow studni

na zat. nr 4.

10. PrzejScie rurociaqu kanalizacyjneqo pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykonaé zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w Protokdéle z posiedzenia narady koordynacyjnej nr
NG.6630/541/2016 z dnia 20.10.2016 r Starostwa Powiatowego we Wrzesni Wydziat
Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci.

Istniejgce urzadzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczyé poprzez podwieszenie

w korytkach zabezpieczajgcych.
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CZESC I

Uwagi koncowe

Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska - branza instalacyjna
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Uwagqgi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, ktérg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z pézniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
oswietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkoéw 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed usunieciem
do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi

- cato$¢ robodt ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

3. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
obowigzujgce normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Instrukcje:

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z
Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 2 Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) —Czeé¢ 3 Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji
PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Instrukcje:
Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska - branza instalacyjna
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Kanalizacja deszczowa zwigzana

z budowg drogi gminnej w rejonie Szosy Witkowskiej we Wrzesni

Adres obiektu budowlanego:
Ulica Bronistawy Smidowicz, Jana Donaja we Wrze$ni
Inwestor:
Gmina Wrzesnia
62-300 Wrzesnia

Jednostka projektujgca:

Gnieznienskie Biuro Projektowe ,,ROADS&BRIDGES” Katarzyna Kolenda
ul. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wdd opadowych z projektowanej drogi gminnej w rejonie ul. Szosa
Witkowska: ulica Bronistawy Smidowicz, Jana Donaja we Wrze$ni.

Zaprojektowano wykonanie kolektorow kanalizacyjnych z przewodéw PVC-U ¢ 400 i
300 mm o litej Sciance o fgcznej dtugosci 543,60 mb. Realizacje robot nalezy rozpoczac
od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej, oznaczenia miejsc
skrzyzowania kolizyjnego projektowanej sieci z istniejgcymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robo6t ziemnych w strefie kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane i jakim sposobem.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane takie
jak: drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable telefoniczne oraz

istniejgca sie¢ wodociggowa i gazowa oraz istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikéw
wykonujgcych roboty sa:
a) ruch pojazdow mechanicznych na drogach gminnych

b) kable i linie energetyczne oraz sieci gazowe i wodociggowe oraz kanalizacje sanitarne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowag sieci kanalizacyjne;j
moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopdéw o gtebokosci ponizej 1,0 m
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robot Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i
poinformowac o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania
podczas realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik
winien zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb
trzecich, a w szczegolnosci na sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych
zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Kkoniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajaca
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy teren budowy oznakowacé poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejsciem oséb trzecich.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy w tych miejscach wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi
wykopu.
Wykopy wagskoprzestrzenne o scianach pionowych nie zabezpieczonych, bez rozparcia
lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokoséci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rowne;j
gtebokosci wykopu.
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Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywac
w rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentac;i
projektowej wéwczas, gdy:
e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,
e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu:
e jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany sg nie obudowane
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:
e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od
miejsca ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie osob w promieniu rownym dtugosci

grodzic powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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ZALACZNIKI
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Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA str 1/5

D1 Bez kinety

AR-01
Stopnie ztazowe:

AR-01
315 PVC Wavin Ocm Zeliwne

Zwezka 1000/320 135°
C
h=1,49m

315 PVC Wavin

D2 Bez kinety

Zwezka 1000/320
wezka / 308 PVC Wavin Ocm

c 173° Stopnie ztazowe:
200 PVC Wavin Ocm Zeliwne
h=1,37m 134°
315 PVC Wavin Ocm
83°

315 PVC Wavin

D2/1 Bez kinety

AR-02 315 BVC Wavin Ocm

AR-03 180° Stopnie zlazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne

A

h=1,25m

315 PVC Wavin

D3 Bez kinety
AR-02 .
315 PVC Wavin Ocm .
AR-03 186° Stopnie ziazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne
B
h=1,35m
315 PVC Wavin
‘3‘ BS Spdétka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
(+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

3 tel.(+48 91)834 34 74

studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl

sSveTEm e-Mmail:



Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA

D4

AR-02
AR-03

200 PVC Wavin Ocm

162°

200 PVC Wavin Ocm

Bez kinety

Zwezka 1000/320 213° Zeliwne
B
h=1,35m
315 PVC Wavin Ocm
84°
315 PVC Wavin
D4/1 Bez kinety
h=1.33m 315 PVC Wavin Ocm
’ 180° Stopnie ziazowe:
Zeliwne
315 PVC Wavin
D5 Bez kinety
AR-03
315 PVC Wavin Ocm s . 1
Z zka 1000/320 ° topnie ztazowe:
wezka / 190 200 PVC Wavin Ocm R F
c 220° Zeliwne
h=1.47m 315 PVC Wavin Ocm
I 500
315 PVC Wavin
D5/1 Bez kinety
AR-01 315 PVC Wavin Ocm
AR-03 180° Stopnie zlazowe:

Zwezka 1000/320
A

Zeliwne

h=1,24m
200 PVC Wavin +20cm
293°
315 PVC Wavin
B@‘ BS Spdétka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

3 tel.(+48 91)834 34 74

sSveTEm e-Mmail:

studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl

Stopnie ztazowe:
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D6 Bez kinety
Zwezka 1000/320
A i(e)gonc Wavin Ocm 315 PVC Wavin Ocm Stopnie ztazowe:
° -
209 200 PVC Wavin Ocm Zeliwne
h=1,06m 229°
315 PVC Wavin
D7 Bez kinety
Kp-01 200 PVC Wavin +3
. avin cm
A iggowc Wavin +3cm 189° Stopnie ztazowe:
Zeliwne
h=1,03m
315 PVC Wavin +3cm
90°
315 PVC Wavin +3cm
D7/1 Bez kinety
AR-01 315 PVC Wavin Ocm
KP-01 180° Stopnie zlazowe:
A Zeliwne
h=1,04m
315 PVC Wavin
D8 Bez kinety
AR-03
Zwezka 1000/320 Stopnie ztazowe:
c 400 PVC Wavin Ocm Zeliwne
230°
h=1,47m
400 PVC Wavin
‘3‘ BS Spdétka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
(+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

3 tel.(+48 91)834 34 74

studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl

sSveTEm e-Mmail:



Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA
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D9 Bez kinety
AR-02
AR-01 Stopnie zlazowe:
200 PVC Wavin Ocm - .
Zwezka 1000/320 139° Zeliwne
B
h=1,32m
400 PVC Wavin
D10 Bez kinety
AR-03

Zwezka 1000/320

400 PVC Wavin Ocm
PV

Stopnie ziazowe:

A 200 PVC Wavin Ocm Zeliwne
124°
h=1,18m
400 PVC Wavin
D11 Bez kinety
AR-02 .
400 PVC Wavin Ocm .
AR-03 18990 BVC Wavin +20cm Stopnie zlazowe:
. 207 - )
Zwezka 1000/320 200 PVC Wavin Ocm Zeliwne
131°
A
h=1,26m
400 PVC Wavin
D12 Bez kinety
AR-02 .
400 PVC Wavin Ocm )

AR-03 185° Stopnie ztazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne

B

h=1,35m

400 PVC Wavin
B@‘ BS Spdétka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

3 tel.(+48 91)834 34 74
sSveTEm e-Mmail:

studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75 fax

(+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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D13

AR-01

AR-01

Zwezka 1000/320
A

h=1,19m

200 PVC Wavin Ocm

400 PVC Wavin Ocm

1330 @

18990 PVC Wavin +20cm

208°

400 PVC Wavin

str 5/5

Bez kinety

Stopnie ztazowe:

Zeliwne

D14

AR-01
AR-01

400 PVC Wavin Ocm

18800 PVC Wavin +20cm

Bez kinety

Stopnie ziazowe:

. 212° 5 |
Zwezka 1000/320 200 PVC Wavin Ocm Zeliwne
B 124°
h=1,30m
400 PVC Wavin
D15 Bez kinety
AR-01
AR-02 1990400 PVC Wavin Ocm Stopnie zlazowe:
AR-03 Zeliwne
Zwezka 1000/320
B
h=1,41m
400 PVC Wavin
D16 Bez kinety

Zwezka 1000/320
C

400 PVC Wavin Ocm
400 PVC Wavin Ocm

180°

Stopnie ztazowe:

Zeliwne
h=1,36m >
400 PVC Wavin
B@‘ BS Spdétka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

S

sSveTEm e-Mmail:

tel. (+48 91)834 34 74

studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

Str 1/10

Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D1 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 105,02 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,53 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,49 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm Wys.: 0 mm kat: 135 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 2
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 -
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 Aé%ffﬁ
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 2203 5
Studzienka: D2 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 105,02 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,65 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,37 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA%L ODPEYW. Srednica: 315 mm
Material kanatu odpityw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm wWyS. : mm kat: 83 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 315 mm WyS. : mm kat: 172 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 $rednica: 200 mm WyS.: mm kat: 134 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 4 $rednica: 200 mm wWyS. : mm kat: 175 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 < N
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 2123 3
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D2/1 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,10 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 103,85 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,25 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA% 1 : Srednica: 315 mm Wys.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 o—=
Uszczelka U-1000 1000 0 1 < I
Razem : 1854 5
Studzienka: D3 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 105,20 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,85 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,35 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA%L ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Material kanalu odpityw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 186 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 o
Dno studzienki B 1000X750 1453 1 E@
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 1984 5
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA

Str 3/10

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D4 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,27 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 103,92 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,35 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 84 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA%L 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 162 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAE 3 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 213 deg
Materialt: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 L
Dno studzienki B 1000X750 1453 1 Eﬁ
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 1984 5
Studzienka: D4/1 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,34 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,01 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,33 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAE 1 : S$rednica: 315 mm wWyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
Razem 0] o
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D5 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 105,00 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,53 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,47 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANALZ ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 190 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 315 mm wWyS. : 0 mm kat: 250 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 220 deg
Materialt: PVC Wavin
Pierdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki C 1000X950 1713 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 2190 4
Studzienka: D5/1 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 104,84 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,60 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,24 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANALZ ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm wys.: 200 mm kat: 293 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Pierécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 1840 5
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard

S
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(+48 91)834 34 74
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU

BS

Str 5/10

Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D6 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 104,74 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,68 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,06 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 209 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA%L 2 Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 161 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 229 deg
Materialt: PVC Wavin
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1 < I
Razem 1733 3
Studzienka: D7 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 104,95 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 103,95 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,03 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 3 cm
KANA%L ODPLEYW. Srednica: 315 mm
Material kanatu odpityw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 90 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm wWys.: 0 mm kat: 156 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 189 deg
Materiat: PVC Wavin
Piyta pokrywowa KP-01 1000/625%X230 608 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1 L
Razem 1931 3
BY BS Spéika z 0.0. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard

S tel.

SYSTERM

e-mail:
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D7/1 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,02 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 103,98 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,04 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA% 1 : Srednica: 315 mm Wys.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Piyta pokrywowa KP-01 1000/625%X230 608 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 R
Uszczelka U-1000 1000 0 1 i\\\\‘-;
Razem : 1971 4 S\!\\\\\s
Studzienka: D8 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 104,58 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,11 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,47 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA%L ODPEYW. : Srednica: 400 mm
Material kanatu odpityw.: PVC Wavin
KANAE 1 : S$rednica: 400 mm wWyS. : 0 mm kat: 230 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

e

Dno studzienki C 1000X950 1713 1 < N
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 2190 4
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D9 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 104,48 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,16 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,32 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 400 mm WyS. : 0 mm kat: 183 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 139 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAE 3 : S$rednica: 200 mm wys.: 200 mm kat: 198 deg
Materialt: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki B 1000X750 1453 1 Aé%ffﬁ
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 1957 5
Studzienka: D10 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 104,38 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,20 m
Wysokos$é studzienki: 1,18 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAE 1 : S$rednica: 400 mm wWyS. : 0 mm kat: 185 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 124 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAEL 3 : S$rednica: 200 mm wys.: 200 mm kat: 209 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 oc—=x
Uszczelka U-1000 1000 0 1 <N
Razem : 1800 4
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D11 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 104,56 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,30 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,26 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA% 1 : Srednica: 400 mm Wys.: 0 mm kat: 187 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 131 deg
Material: PVC Wavin
KANA%L 3 : Srednica: 200 mm wys.: 200 mm kat: 207 deg
Material: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 o—=
Uszczelka U-1000 1000 0 1 <N
Razem : 1854 5
Studzienka: D12 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 104,74 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,39 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,35 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA%L 1 : Srednica: 400 mm WYS.: 0 mm kat: 185 deg
Material: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

i i o—o

Dno studzienki B 1000X750 1453 1 yam
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 1984 5
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D13 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 104,68 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 103,49 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,19 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. $rednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 400 mm Wys.: 0 mm kat: 187 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 133 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAZL 3 Srednica: 200 mm wys.: 200 mm kat: 208 deg
Materialt: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 2
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 1813 5
Studzienka: D14 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 104,88 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,58 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,30 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. $rednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 400 mm WyS.: 0 mm kat: 186 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 124 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 $rednica: 200 mm wys.: 200 mm kat: 212 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 2
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki B 1000X750 1453 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 1943 5
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD SZOSA WITKOWSKA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D15 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,05 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 103,64 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,41 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 400 mm WyS. : 0 mm kat: 199 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 —u
i i o—o
Dno studzienki B 1000X750 1453 1 yam
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 2024 6
Studzienka: D16 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 105,04 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,68 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,36 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 400 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 400 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 400 mm wWyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 < N
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 2123 3
Ogbdiem : 37501 84
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



05/12/2016 00:40
Zestawienie studzienek kanalizacyjnych projektu : Kd Szosa Witkowska

| LP |Symbol st.| DW | RW | RDO | RD | DNO | Wys. | RD1 | DN1 | Al | RD2 | DN2 | A2 | RD3 | DN3 | A3 | RD4 | DN4 | A4 | RD5 | DN5 | A5 | RD6 | DN6 |
| | | [mm] | | | [ [mm] | [m] | [ [mm] |[°] | [[mm] |[°] | [ [mm] 1[°] | [[mm] |[°] | [ [mm] 1[°] | | [mm] | |
| 10Dl 11000 | 105,02 | 103,53 | | 315 | 1,490 103,531 315 (135 | 1 | | 1 1 1 1 1 1 0 1 11 o1
| 20p2 11000 | 105,02 | 103,65 | | 315 | 1,37| 103,65| 315 | 83 | 103,65 315 172 | 103,65| 200 1134 | 103,65) 200 (175 | | | | | |
| 3D2/1 11000 | 105,10 | 103,85 | | 315 | 1,25 103,85/ 315 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 4D3 11000 | 105,20 | 103,85 | | 315 | 1,35 103,85/ 315 (186 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
| 50psa 11000 | 105,27 | 103,92 | | 315 | 1,35| 103,92| 315 | 84 | 103,92| 200 (162 | 103,92] 200 1213 | | | | 1 1 1 1 1
|6 D4/ 11000 | 105,38 | 104,01 | | 315 | 1,33 104,010 315 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 0 1 111
| 705 11000 | 105,00 | 103,53 | | 315 | 1,47| 103,53| 315 1190 | 103,53| 315 (250 | 103,53 200 1220 | | | | 1 1 1 1 I
| B IDS/L 11000 | 104,84 | 103,60 | | 315 | 1,24| 103,60| 315 180 | 103,80 200 1293 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 906 11000 | 104,74 | 103,68 | | 315 | 1,06] 103,68] 315 1205 | 103,68 200 |161 | 103,680 200 1225 | | | | 1 1 1 1 1
| 10 107 11000 | 104,95 | 103,95 | 103,92 | 315 | 1,03| 103,95| 315 | 90 | 103,95 200 |156 | 103,95 200 1185 | | | | 1 1 1 1 I
| 11 1D7/1 11000 | 105,02 | 103,96 | | 315 | 1,04] 103,98] 315 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
| 12 1D8 11000 | 104,58 | 103,11 | | 400 | 1,470 103,111 400 (230 | | | | 1 1 1 1 1 1 0 1 1o
| 13009 11000 | 104,48 | 103,16 | | 400 | 1,32| 103,16 400 183 | 103,16/ 200 (139 | 103,36/ 200 1198 | | | | 1 1 1 1 1
| 14 (D10 11000 | 104,38 | 103,20 | | 400 | 1,18| 103,20| 400 185 | 103,20| 200 (124 | 103,400 200 1209 | | | | 1 1 1 1 1
| 15 (D11 11000 | 104,56 | 103,30 | | 400 | 1,26] 103,30| 400 187 | 103,30| 200 |131 | 103,500 200 1207 | | | 1 1 1 1 1 1
| 16 D12 11000 | 104,74 | 103,39 | | 400 | 1,35/ 103,391 400 (185 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 11 1
| 17 1013 11000 | 104,68 | 103,45 | | 400 | 1,19] 103,49| 400 187 | 103,45| 200 |133 | 103,69/ 200 1208 | | | | 1 1 1 1 I
| 18 (D14 11000 | 104,88 | 103,56 | | 400 | 1,30| 103,58| 400 186 | 103,58] 200 (124 | 103,78] 200 1212 | | | | 1 1 1 1 1
| 19 (D15 |1000 | 105,05 | 103,64 | | 400 | 1,41] 103,64] 400 (199 | | | | 1 1 1 1 1 1 0 1 11 1
| 20 D16 11000 | 105,04 | 103,68 | | 400 | 1,36| 103,68| 400 (180 | 103,68 400 1180 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 I
=g ST e TR, DU
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KANALIZACJA DESZCZOWA

WYLOT KOLEKTORA
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
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ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl
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Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy
Szosa Witkowska
we Wrzesni
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt KD SZOSA WITKOWSKA
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/625X320 410 17
Ptyta pokrywowa KP-01 1000/625%X230 608 2
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 10
Piers$cien dystansowy AR-02 625X80 54 7
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 10
Dno studzienki C 1000X950 1713 5
Dno studzienki B 1000X750 1453 6
Dno studzienki A 1000X650 1323 8
Uszczelka U-1000 1000 0 19
Ogbtem 37501 84

Sstr 1/1

Bu BS Spdika z o.o.
S tel. (+48 91)834 34 74

BSYSTER

e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

ul. Usitugowa 4
(+48 91)834 34 75

73-110 Stargard

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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