STRONA TYTULOWA
Temat nr : 602-001-FAB

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa i modernizacja ulic i drég gminnych

Obiekt: Drogi i ulice we Wrze$ni

Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrze$ni wraz z miejscami
postojowymi,odwodnieniem i o$wietleniem

Kod CPV: 45233123-7,Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Inwestor: Gmina Wrze$nia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzes$nia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-001-FAB KOBRA wer. 12

Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem
Budowa: Budowa i modernizacja ulici drég gminnych
Obiekt: Drogi i ulice we Wrzesni

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2016-03-15

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

2 2. KANALIZACJA DESZCZOWA
Numer specyfikacji : D-03.02.01

3 3. OSWIETLENIE

4 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

5 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupéw o$wietleniowych, parkomatu

6 4. NAWIERZCHNIE

7 5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
8 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-001-FAB KOBRA wer. 12

Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem
Budowa: Budowa i modernizacja ulici drég gminnych
Obiekt: Drogi i ulice we Wrzesni
Data: 2016-03-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

-

1| KNR 2-01 0119-03 wyd.IV 1996 0,700 | km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : 01.01.01

2| SEK-06-01 0104- 26,000 | m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu frezarki WIRTGEN W500C z
odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe i spryzmowanie
Numer specyfikacji : 01.02.04

3| SEK-06-01 0104- 15,500 | m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5¢cm na zimno przy uzyciu frezarki WIRTGEN W500C z

odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe i spryzmowanie
Numer specyfikacji : 01.02.04

4| KNR 2-31 0802-07 wyd.IV 1995 5,000 | m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
Numer specyfikacji : 01.02.04

5| KNR 2-31 0810-02 wyd.IV 1995 41,500 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm u na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin i podbudowie z betonu gr. 15 cm. ze ztozeniem kostki do ponownego wbudowania i spaletowaniem i
odwiezieniem pozostatej na plac sktadowy

Numer specyfikacji : 01.02.04

6 | KNR 2-31 0813-03 wyd.IV 1995 11,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej fawie betonowej z
oporem
Numer specyfikacji : 01.02.04

7| KNR 2-31 0814-02 wyd.IV 1995 36,000 m

Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej i tawie z betonu o pow. 0,04 m2
Numer specyfikacji : 01.02.04

8| KNR 2-31 0813-03 wyd.IV 1995 20,000 m

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;
Numer specyfikacji : 01.02.04

9| KNR 2-31 0811-02 wyd.IV 1995 1290,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢m z wypetnieniem spoin piaskiem z odwiezieniem
i Ztozeniem na placu inwestora (do 10km)
Numer specyfikacji : 01.02.04

10 | KNNR 6 0101-03 wyd.| 2000 1 366,000 | m2

Koryta o gtebokosci 26 cm (41cm - 15¢cm plyty) na catej szerokosci jezdni z zatadunkiem na samochody
samowytadowcze i utylizacjg przez wykonawce
Numer specyfikacji : 04.01.01

11| KNNR 4 1424-02 wyd.| 2000 3,000 | szt

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500mm z osadnikiem z wykonaniem wykopu, i zasypaniem piaskiem.
Numer specyfikacji : 03.02.01

12 | KNNR 4 1308-03 wyd.| 2000 20,000 m

Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm - przykanaliki - z wykonaniem wykopu, podsypki i zasypaniem piaskiem
Numer specyfikacji : 03.02.01

13| KNNR 5 0705-01 wyd.l 2000 244,000 ' m
UtoZenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy do 140mm na kablach energetycznych wraz z wykonaniem wykopu
i zasypaniem.
Numer specyfikacji : D-01.03.02

14| KNR 2-18 0613-01 wyd.V 1994 2,000 | studnie

Przebudowa wysoko$ciowa (obnizenie wtazu z przebudowa gory studni) studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Numer specyfikacji : 03.02.01a

15 | KNR 2-31 1406-04 wyd.IV 1995 1,000 | szt

Wymiana obuddw zasuw wodociggowych z regulacjg wysko$ciowg
Numer specyfikacji : 01.03.05




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 602-001-FAB

ORGBUD-S

ERWIS Poznan

KOBRA wer. 12

Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem

1. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

Data: 2016-03-15

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo¢

Jedn. miary

16

KNR 4-01 0702-09 wyd.lll 1999
Odbicie paséw o szeroko$ci do 30cm tynkéw z zaprawy cementowej

68,000

m

17

KNR 4-01 0603-02 wyd.lll 1999
Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem muréw nieotynkowanych

40,800

m2

18

KNR 4-01 0728-06 wyd.lll 1999

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 5m2
$cian, loggii, balkonéw o podtozach z betondéw zwirowych, bloczkéw

20,400

m2

19

KNR 4-01 1204-03 wyd.Ill 1999
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkdw gtadkich elewacii

20,400

m2

20

KNNR 005 1001-01 MRRiB

Demontaz stupdw o$wietleniowych,
Numer specyfikacji : 01.02.04

1,000

szt

2. KANALIZACJA DESZCZOWA
Numer specyfikacji : D-03.02.01

21

Pozycja
Ptukanie rur kanalizacji $R. 300MM

100,000

22

KNR 201-01-19-0
Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym

0,073

km

23

KNR 201-02-06-0

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km
(tab.9905) - 90% kubatury

44,370

m3

24

KNR 201-03-17-0
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10% kubatury

4,930

m3

25

KNR 201-03-22-0

Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat
34

18,000

m2

26

KNR 228-05-01-0
Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym

6,390

m2

27

KNR 228-05-03-0
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC fi 300 w wykopie umocnionym suchym

11,000

metr

28

KNR 228-05-05-0
Rura kanalizacyjna betonowa kielichowa fi 300 taczona na uszczelke w wykopie skarpowym suchym

64,500

metr

29

KNR 228-05-01-0

Obsypka rurociggu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - z zakupem i dowozem piasku - wymiana
gruntu

20,220

m3

30

WKNR W218-09-03

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow rozpietosci 4 m - zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu

3,000

kmpl

31

WKNR W218-09-03
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow rozpietosci 4 m

3,000

kmpl

32

KNR 201-02-12-0

Roboty ziemne z hatd koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg - analogia
- zasypanie wykopow przy pomocy koparki ( S koparki x 2 )

22,690

m3

33

KNR 201-02-36-0
Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3

22,690

m3

34

KNR 228-04-06-0

Studnia rewizyjna z kregoéw betonowych fi 1000 z bet.B45 gtebokosci 2 m w wykopie j.w. lecz wiaz typu D(40t) -
adaptacja

4,000

szt

KNR 228-04-09-0
Studzienka kanalizacyjne z tworzywa sztucznego fi 600/315 gtebokosci 2,4 m

CEN 000-10-00-0

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-001-FAB KOBRA wer. 12

Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem
2. 2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Data: 2016-03-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

37| CEN 000-10-00-0 2,000 | szt
Badanie zageszczenia zasypki wykopu

3| 3. OSWIETLENIE

4 | Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

38 | KNNR 005 0701-02 MRRiB 0,320 | m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Il

39| KNNR 005 0702-02 MRRiB 0,240 | m3
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il

40| KNNR 005 0706-01 MRRiB 2,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m

41| KNNR 001 0408-02 MRRiB 0,240 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. Il

42| KNNR 005 0707-02 MRRiB 1,000 | m

Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/ll - kabel YAKY 4x25mm2

43 | KNNR 005 0715-02 MRRiB 3,000 m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
44 | KNNR 005 0726-10 MRRiB 2,000 | szt

Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla
4-zytowego, 0 przekroju zyt: 25 mm2

45| KNNR 005 0401-04 MRRiB 1,000 | kpl
Montaz szafki o$wietleniowej

46 | KNNR 005 0406-01 MRRiB 3,000 | szt
Montaz zabezpieczen S301C 6A

47| KNNR 005 0602-04 MRRiB 1,000 | m

Montaz przewoddw uziemiajgcych i wyrdwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2:
utozonych luzem

48| KNNR 005 0606-05 MRRiB 1,000 | uziom
Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - dtugos¢ uziomu 4,5 m

49| KNNR 005 0606-06 MRRiB 1,000 | uziom
Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5 m dtug.uziomu

50 | KNNR 005 1304-01 MRRiB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

51| KNNR 005 1302-03 MRRiB 1,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy

52| KNR 514 0604-01 1,000 | szt

Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych

5| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupéw o$wietleniowych, parkomatu

53 | KNNR 005 0701-02 MRRiB 23,360 | m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Il

54 | KNNR 005 0702-02 MRRiB 17,520 | m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. Il

55| KNNR 005 0706-01 MRRiB 146,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0,4 m

56 | KNNR 001 0408-02 MRRiB 17,520 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. Il

57 | KNR 401 0108-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,760 | m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il

58 | KNNR 005 0705-01 MRRiB 39,000 | m

Utozenie rur ostonowych, karbowanych, dwusciennych fi 50



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem
5. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupéw o$wietleniowych, parkomatu

Data: 2016-03-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

59 | KNNR 005 0705-01 MRRiB 64,000 | m
Utozenie rur ostonowych karbowanych, dwusciennych fi 32

60 | KNNR 005 0713-02 MRRiB 39,000 m
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY
4x25mm2

61| KNNR 005 0715-02 MRRiB 8,000 ' m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, 0 masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel
YAKY 4x25mm2

62 | KNNR 005 0726-10 MRRiB 4,000 | szt

Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho korica kabla
4-2ytowego, o przekroju zyt: 25 mm2

63 | KNNR 005 0713-01 MRRiB 64,000 'm
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: do 0,5 kg/m - kabel YKY 3x4mm

64 | KNNR 005 0715-01 MRRiB 4,000 ' m
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: do 0,5 kg/m - kabel YKY
3x4mm2

65 | KNNR 005 0726-05 MRRiB 2,000 | szt

Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho korica kabla
3-zytowego, o0 przekroju zyt: do 16 mm2

66 | KNNR 005 1001-01 MRRiB 2,000 | szt
Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych, stalowych typu SO 6/3

67 | KNNR 005 1004-02 MRRiB 2,000 | szt
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa SGS 203/100

68 | KNNR 005 1003-02 MRRiB 2,000 | kpl
Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, przez wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarn: 6m

69| KNR 514 0604-01 2,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych

70 | KNNR 005 1006-01 MRRiB 2,000 | szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1

71| KNNR 005 0602-04 MRRiB 39,000 | m

Montaz przewoddw uziemiajgcych i wyrdwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2:
utozonych luzem

72| KNNR 005 0606-05 MRRiB 2,000 | uziom
Montaz metodg udarowg uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - dtugos¢ uziomu 4,5 m

73| KNNR 005 1304-01 MRRiB 2,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

74| KNNR 005 1304-02 MRRiB 2,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar

75 | KNNR 005 1302-03 MRRiB 2,000 | odc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy

76 | KNNR 005 1302-02 MRRiB 1,000 | odc

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytowy

6 | 4. NAWIERZCHNIE

77| KNNR 6 0308-02 wyd.| 2000 15,500 | m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard Il - warstwa wigzaca o grubo$ci po

zageszczeniu bem
Numer specyfikacji : D-05.03.05

78 | KNR AT-04 0101-03 wyd.l 2002 26,000 | m2

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z wiokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem
o0 wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 100 kN/m, z ochronng geowtdkning polipropylenowg
o0 gramaturze 20 g/m2.

Numer specyfikacji : 05.03.05
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Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem
6. 4. NAWIERZCHNIE

Data: 2016-03-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
79| KNNR 6 0309-02 wyd.l 2000 26,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard Il - warstwa $cieralna o grubo$ci po
zageszczeniu 4cm
80 | KNNR 6 0403-03 wyd.1 2000 98,600 m

Opornik drogowy wtopiony o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01

81| KNNR 6 0403-03 wyd.| 2000 150,000 | m

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01

82 | KNR 2-31 0407-05 wyd.IV 1995 31,000 m

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie z betonu C12/15 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Numer specyfikacji : 08.03.01

83 | KNR 2-31 0402-03 wyd.IV 1995 1,822 | m3
tawa betonowa zwykta
84 | KNR K-48 0101-01 wyd.l 2011 21,000 | m

Odwodnienie liniowe V 150 z rusztem zeliwnym klasy D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym z polimerobetonu.
Numer specyfikacji : 03.02.01

85| KNR K-48 0101-08 wyd.l 2011 1,000 | szt
Odwodnienie liniowe V 150 z rusztem Zeliwnym klasy D400 - skrzynka odptywowa zwykta wraz z potaczeniem z
wpustem W1
Numer specyfikacji : 03.02.01

86 | KNR K-48 0102-06 wyd.| 2011 9,000 |\ m

Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z

kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask
Numer specyfikacji : 08.05.06a

87 | KNNR 6 0111-02 wyd.I 2000 1188,000 | m2

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15¢cm
Numer specyfikacji : 04.05.01

88 | KNNR 6 0111-01 wyd.l 2000 18,000 | m2

Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=1,5MPa), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
Numer specyfikacji : 04.05.01

89 | KNNR 1 0311-01 wyd.I 2000 68,100 | m3

Reczne formowanie nasypdw z piasku zakupionego i dostarczonego przez wykonawce - zasypka pod zielenig i grysem
Numer specyfikacji : D-02.03.01

90 | KNR 2-31 0111-01 wyd.IV 1995 19,250 | m2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=1,5MPa) o grubosci po zageszczeniu 15¢m.
Numer specyfikacji : 04.05.01

91| KNNR 6 0109-02 wyd.I 2000 1185,000 | m2

Wykonanie podbudowy z chudego betonu i pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15¢cm
Numer specyfikacji : 04.06.01b

92 | KNR 2-31 0505-04 wyd.IV 1995 36,800 | m2

Pasy postojowe z kostki granitowej surowo tupanej 9/11cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin wysokowytrzymata zaprawg
Numer specyfikacji : 05.03.23

93 | KNNR 6 0502-03 wyd.| 2000 442,200 | m2

Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem
Numer specyfikacji : 05.03.23

94 | KNR 2-31u1 0200-01 1994 706,000 | m2

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm szarej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej 3cm
Numer specyfikacji : 05.03.23
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6. 4. NAWIERZCHNIE

Data: 2016-03-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
95| KNR 2-31u1 0200-01 1994 18,000 | m2
Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm z rozbidrki o grubosci 8cm na podsypce piaskowe;
5cm
Numer specyfikacji : 05.03.23
96 | KNR 2-31u1 0200-01 1994 19,250 | m2

Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm z rozbiérki o grubosci 8cm na podsypce piaskowej
5cm - nowa nawierzchnia
Numer specyfikacji : 05.03.23

7| 5. 0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

97 | KNNR 6 0705-07 wyd.| 2000 0,760 | m2

Strzatki i inne symbole malowane recznie
Numer specyfikacji : D-07.01.01

98 | KNR 2-31 0702-02 wyd.IV 1995 1,000 | szt

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych dla 2 znakéw
Numer specyfikacji : 07.02.01

99 | KNR 2-31 0702-02 wyd.IV 1995 10,000 | szt

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
Numer specyfikacji : 07.02.01

100 | KNR 2-31 0703-02 wyd.IV 1995 1,000 | szt

Srednie- znaki typu A ostrzegawcze (A7)
Numer specyfikacji : 07.02.01

101 | KNR 2-31 0703-02 wyd.IV 1995 2,000 | szt

Tablice D40 i D41
Numer specyfikacji : 07.02.01

102 | KNR 2-31 0703-02 wyd.IV 1995 9,000 | szt

Mate - znaki typu D informacyjne
Numer specyfikacji : 07.02.01

103 | KNR 2-31 0703-04 wyd.IV 1995 8,000 | szt

tabliczki
Numer specyfikacji : 07.02.01

8| 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

104 | KNNR 1 0507-01 wyd.l 2000 203,000 | m2

Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu min 5cm
Numer specyfikacji : D-09.01.00

105 | KNNR 1 0507-02 wyd.l 2000 203,000 | m2

Dodatek za nastepne 15cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
Numer specyfikacji : D-09.01.00

106 | KNR 2-21 0408-02 wyd.Ill 1998 203,000 | m2

Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem
Numer specyfikacji : D-09.01.00

107 | KNNR 6 0202-01 wyd.l 2000 27,200 | m2

Nawierzchnie z grysu kamiennego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Numer specyfikacji : 09.01.00

108 | KNR 2-21 0319-01 wyd.lll 1998 2,000 | szt

Sadzenie drzew i krzew6w starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii I-Il z brytg korzeniowa o $rednicy 1,2m
bez zaprawy dotéw
Numer specyfikacji : 09.01.00

109 | KNR 2-21 0301-08 wyd.lll 1998 40,000 | szt

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii |-l w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,5m z zaprawa dotow do potowy gtebokosci
Numer specyfikacji : 09.01.00

110 | KNR 2-21 0607-02 wyd.lll 1998 1,800 | m

tawki parkowe - wzdr zgodny ze stosowanym w centrum Wrzesni
Numer specyfikacji : 09.01.00
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8. 6.ROBOTY WYKONCZENIOWE

Data: 2016-03-15

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

111 | Pozycja 1,000

Kosz na $mieci betonowy o wzorze zgodnym ze stosowanym w centrum Wrze$ni
Numer specyfikacji : 09.01.00

- Koniec wydruku ---



