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Nazwa Projektu

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni wraz
Z miejscami postojowymi, odwodnieniem i o$wietleniem”

Obiekt - Branza

OBIEKT: DROGA GMINNA W REJONIE ULICY FABRYCZNEJ

WE WRZESNI,
BRANZA: INSTALACYJNA

Nazwa Zadania

»BUDOWA DROGI GMINNEJ W REJONIE ULICY FABRYCZNEJ WE
WRZESNI WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ODWODNIENIEM I

OSWIETLENIEM”

Adres obiektu

Ulica Fabryczna we Wrze$ni

Numery ewidencyjne dziatek

Miejscowos$¢ Wrzesnia, Obreb
Wrzesnia Arkusz Mapy
nr 18

910/2, 1435, 1448/4, 1448/6

Inwestor

GMINA WRZESNIA

Adres inwestora

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

Umowa nr

32/WIK/2015 z 18 maja 2015 r.

Projektant: uprawnienia nr
625/PW/94

Janusz Kostecki

Data: sierpien 2015

Janu,wd stecki
62-300 Wrzesnia u/%m”s%nuszki 65/6

_ & 4om 0603-182-062
melioracje Wodhe 194/86/PW
wodociagi 1 harjal 625/FWI94

Podpis:

Projektant: uprawnienia nr
75/PW/91

mgr inz. Jerzy Olejniczak

Olejniczak
A, ul Tuwima
. 0603-288-54

¢ Nr 283/82/PW
via Nr TE/PWI9I

Data: sierpier 2095 ¢72
62-300 WRZE

[FoH S

Podpis: u

TOM: 2

Egzemplarz nr:

SPIS TOMOW DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Tom 1
Tom 2 (niniejszy)
Tom 3

Tom 4

,Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzes$ni wraz z miejscami
postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem” — branza drogowa

,Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzes$ni wraz z miejscami
postojowymi, odwodnieniem i oSwietleniem” — branza instalacyjna

,Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrze$ni wraz z miejscami
postojowymi, odwodnieniem i oSwietleniem” — branza elektryczna

Informacja BIOZ




Wrze$nia sierpien 2015 r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:
1. Jerzy Olejniczak posiadajacy uprawnienia budowlane nr 283/82/PW i 75/PW/91
wydane przez Urzad Wojewo6dzki w Poznaniu
2. Janusz Kostecki posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 194/86/PW i 625/PW/94
wydane przez Urzad Wojewo6dzki w Poznaniu
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.
888 z 2004 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany:

»,Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzes$ni
wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oswietleniem”

— branza instalacyjna

opracowany dla: Gmina Wrzesnia

W miejscowosci: 62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

melioracje wodkqe|194/86/PW
wodociagi i kand\| 625//94
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SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Opis techniczny

ZALACZNIKI

1. Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we
Wrzesni Wydziat Geodezji Kartografii i Nieruchomosci

2. Uzgodnienie odprowadzenia wéd opadowych z dziatki o nr geod. 910/2,1448/6,
i 1448/4 do kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej we Wrzesni

3. Wypisy z rejestru gruntéw

4. Uzgodnienie z PWiK we Wrzesni

RYSUNKI  dot. kanalizacji deszczowe]

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 ul. Poznanska rys. nr 1
2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/200 rys. nr 2
3. Studnia inspekcyjna Tegra 600 z wtazem deszczowym B125 rys. nr 3
4. Studnia rewizyjna D wraz ze specyfikacjg elementéw studni rys. nr4
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P OLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, 201412:08

ZASWIADCZENIE

Jerzy Olejniczak
Pan/Pani o O W——

. ) . ul. Tuwima 2
mMigjSCe ZzamieSzZKania ...

62-300 Wrzesnia

jest czionkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

; : ; WKP/WM/3653/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-01-01

do dnia 2015-1231 ............................... T T U T U TSR

inz. Wtddzimierz Draber

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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INZYNIEROW

=\

BUDOWNICTWA

Poznan, 2014'12'08

ZASWIADCZENIE

Janusz Kostecki
Pan/Pani ...
o _ ) ul. Kosciuszki 65/6
miejsce zamieszkania ...
62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

; : . WKP/1S/2318/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym R

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia E0ia-01-01

2015-12-31
doidnNia e e

. 1 % 5
inz. ¥ todz%zerz Draber

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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DECYZTA O STWIERDZENIU PRYYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peltnicenia samodzielnyel funke}l technicnoych
w bhudowniclwie

1090838 {000
Nr Ta/7bW073) S

Ha podslawie par. 4 ust.2 i par.t3 wsti. | pkt 5
ronporzadzenia Minisl-na Gospodarki "Terenowej | Oshirony Srodowiska 7
duia 30 Iutega (975 ¢, w sprawle samodziclaych funkeji lechnioznyels
w o budowniclwie (Dz.U.He B8.pnz.46) slwlerdra sia, Zo: ‘

Pan Jerzy O L LEJ NI CZTAK
Tevtynior wmeliorreji woednych

viodzonn wduin 11 Tulegn 1956 r. we Virzesni posinda

proveolovanie zawodowve upowazniajace do wykonywania samodzicluyeh
Fupke gt .

prajektanta

wospecjsannae i wodno-umliorsey jue
woznkereshe melinracil wodnyceh

Pan Jarzy O L EJ NIT CZAK

dest npovatniona doz

B/ spmsveddzania projekoow budow!i mell foracii wodnrely 1 ujoe wod,
I/ w bbowniclwie osal fivnyeznyeh ~ do kierownia, nadzorawanis ii
Fontrdlowania budows, kicroewania ii kanlerolownn a wyilwneznuin
Fonstonkey jnyels elementow budewlanyeh ovaz oveninnia § hadanpiia
staop Heehvjeznego budowil melioracjl wodnych vine wod.——-s——

BAl
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w Pomifiniin
Wydninl Gospodnr ki Prrestrzennef
AL Miepodieplosei 18
60967 Pornai

Nr GI5/PW/94 Poznat, dula 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznvel w budownictwic

Na podstawic § 2 ust.2 pki §5ust.2, §71§ 13 ust. | pkt. 4.1it."a” 'rozporzqdzcma
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochmny Sradowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢. w spmme
samodzielnych funkeji tecliniczayeh w budownictwic (Dz.U.nr § poz.46) stwierdza sig. e

Pan Janusz KOSTECK]I
technik melieracji woduych

urodzony 28 marca 1956 r. w Ogardach posiada przygotowanie awadawe upcumua;qc" do
wykonywania samﬂd.zxelnych funkcji

projelctanta oraz kierownika budowy i robet

w specjalnosci instalacyjno-inzyniervingj
w zakresie sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej

Pan Janusz KOSTECK!

jest upowazniony do:

I/ sporzadzania projekidw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych o powszechaic znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych | schematach technicznych.

2/ kiergwania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot. kicrowania i kontrolowania
wylwarzania konstrukeyjnych elementow sieci wodociqgowych | kamalizacyjnych oraz
oceniaaia i badania stanu technicznege w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
sanitarnych 1 deszczavych uzbrojenia terend ~ 0. pow szechme zmanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych.

.Vlg‘}v' AR i b L Y RTAT
AR | istRona
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy kanalizacji deszczowej
zwigzanej z budowa drogi gminnej oraz parkingéw

w rejonie ul. Fabrycznej we Wrzesni

1. Podstawa opracowania

1.1 Uzgodnienie odprowadzenia wod opadowych z dziatki o nr geod. 910/2, 1448/6,
1448/4 i 1435 do kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej we Wrzesni — pismo
UMiG we Wrzesni nr WIK.RK.7230.2.39.2015 z dnia 14.08.2015 r

1.2. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzesni
Wydziat Geodezji Kartografii i Nieruchomosci — pismo nr NGK.6630.368.2015 z dnia
6.08.2015r

1.3. Uzgodnienie z PWiK Wrzesnia nr 106/U/2015 z dnia 5.08.2015 r

1.4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)

1.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity
Ustawy Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

1.7. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.8. Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjsciowe

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualizowana w lipcu 2015 r.

3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wdéd opadowych z projektowanej drogi gminnej oraz parkingow w rej. ul.
Fabrycznej we Wrzesni.

Integralng czescig opracowania sg réwniez projekty branzy drogowej oraz branzy

elektrycznej (oswietlenia drogowego).
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Planowana inwestycja zapewni poprawe odprowadzenia wod  opadowych,
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz pozwoli zapewni¢ obstuge komunikacyjng i miejsca

parkingowe w centrum miasta.

4. Oqolna charakterystyka

Obecnie droga posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych. Charakter sagsiednigj
zabudowy to budownictwo mieszkaniowe i ustugowe. Istniejgce sieci: sie¢ kanalizacji

sanitarnej, sie¢ energetyczna NN, miejscowa sie¢ telekomunikacyjna, wodociag.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-
62/B-836-02.

Zaprojektowano wykonanie robot ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego. W
miejscach kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wykop nalezy wykonywaé recznie. Po
wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypa¢ wykonujgc obsypke
rurociggu z gruntu niespoistego — przyjeto piaski srednie (catkowita wymiana gruntu w
wykopie). Zasypanie wykopdw nalezy wykonac¢ z zageszczeniem warstwami 0,35 m do
wskaznika zageszczenia 1,0. Po zasypaniu wykopu mozna przystgpi¢ do wykonania

nawierzchni drogi i parkingu.
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CZESC |

KANALIZACJIA DESZCZOWA
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1. Rurocigqi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurocigqow

W istniejgcej drodze (ul. Fabryczna) zaprojektowano wykonanie kolektora
kanalizacyjnego z rur PVC-U ¢ 300 mm o tgcznej dtugosci 9,0 mb. Pozostaty odcinek na
terenie parkingbw ze wzgledu mate przykrycie nad rurociggiem zaprojektowano z rur
betonowych Wipro $rednicy 300 mm. tgczna dtugosc¢ rurociggu Wipro 64,5 m. Rurocigg

nalezy posadowi¢ na podtozu grubosci 15 cm wykonanym z materiatéw sypkich.

2. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z polipropylenu.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy zasypa¢ warstwg 50 cm. Z uwagi na znaczne
zmniejszenie elastycznosci rur z PVC-U w niskich temperaturach nalezy unikac
montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach

nalezy zawsze poczekaé do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5° C.

3. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni DO do studni D1

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,30% od
studni DO w ul. Fabrycznej do studni D1 o dtugosci 9,0 m. Rurocigg utozony na podsypce
z piasku grubosci 15 cm.

Po utozeniu kanatu zaprojektowano wymiane gruntu do wysokosci gornej krawedzi
wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano jedng studnie inspekcyjng kanalizacyjng PE typu Tegra o
Srednicy 600 mm zakonczong wtazem betonowo-zeliwnym BEGU B125-D400 mm typu
ciezkiego. Studnie nalezy zabudowac¢ na istniejgcym rurociggu kanalizacji deszczowej z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych z PCV na beton.

Studnia winna by¢ wykonana wg PN-EN 13589-2-2009 i posiada¢ wymagany atest
techniczny.

Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.

4. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D4

Zaprojektowano rurocigg z rur betonowych Wipro o srednicy 300 mm i spadku podtuznym
0,30% od studni D1 do studni D4 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm.

Catkowita dtugos¢ rurociggu wynosi 64,5 m.
11

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,2Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni”



Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano wymiane gruntu do wysokosci gornej krawedzi
wykopu.
Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm.

Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.

5. Pofaczenia kanalizacyjne — przykanaliki i wpusty uliczne

Doprowadzenie sciekdw z projektowanych wpustow ulicznych do kolektora gtownego
projektuje sie wykonac przy pomocy przytgczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o $rednicy
200 mm ( zgodnie z PN-92/B 01707 ).

Przykanaliki podtgczone zostang do rurociggu gtéwnego poprzez projektowane studnie
rewizyjne z bocznymi doptywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano
wykonanie otwordw przelotowych do podtgczenia przykanalikow od wpustéw ulicznych i

budynkow.

6. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1000 mm wykonane z betonu
min. kl. B45. Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o srednicy do 500 mm
nalezy stosowac studnie betonowe z kregéw betonowych ¢ 1,0 m na podmuréwce z cegty
petnej klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, miedzy kregami
oraz pod wtazem montowac stopnie ztazowe z pretéw stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub
stopnie gotowe — odlewy zeliwne.
Studnie srednicy 1000 mm ze wzgledu na matg gtebokos$¢ zakonczy¢ ptyta pokrywowg
betonowg z otworem srednicy 0,6 m, a na niej umiesci¢ wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki
(40t) wg. PN-87/H-74051/02.
Wysokos¢ posadowienia wtazu dostosowac do projektowanego terenu drogi przy pomocy
betonowych pierscieni dystansowych. Pokrywy wlazéw powinny by¢ ZzZeliwne =z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.
Zamiast studni z podmuréwkg z cegly, mozna zastosowac zelbetowe, prefabrykowane
studnie o kl. betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosujgc wyroby prefabrykowane
nalezy zamowi¢ dennice studni odpowiedniej wysokosci z otworami wlotu i wylotu na tych
samych wysokosciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane minimalne spadki
rurociggdw kanalizacyjnych). Ze wzgledu na bardzo mate gtebokosci posadowienia
kolektora deszczowego dobrano studnie z obnizonym dnem w stosunku do rury
odptywowej:
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w studni D1 obnizenie dna = 0 cm
w studni D2 obnizenie dna =4 cm
w studni D3 obnizenie dna =12 cm
w studni D4 obnizenie dna = 15 cm

Studnie wykonac wg. rys. i zestawienia parametrow studni na zat. nr 4.

7. PrzejScie rurocigqu kanalizacyjnego pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykona¢ zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w Protokdle z posiedzenia narady koordynacyjnej nr
NGK.6630.368.2015 z dnia 6.08.2015 r Starostwa Powiatowego we Wrzesni Wydziat
Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci.

Istniejgce urzgdzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie

w korytkach zabezpieczajgcych.
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CZESC II

Uwagi koncowe
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1. Uwagqi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, ktérg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
oSwietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkow 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykonac¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed
usunieciem do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi

- cato$¢ robdt ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

2. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
obowigzujgce normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 2 Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) —Czes¢ 3 Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji
PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Instrukcje:
Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowy kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéow

w rej. ul. Fabrycznej we Wrzesni

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Fabryczna

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

Jednostka projektujgca:

Gnieznienskie Biuro Projektowe "ROADS & BRIDGES”

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegdlnych obiektéow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci

Wrzesénia rejon ul. Fabrycznej, zaprojektowana z rur PVC-U ¢ 300 mm o litej Sciance oraz

z rur betonowych Wipro ¢ 300 mm.

Realizacje robdét nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci

kanalizacyjnej, oznaczenia miejsc skrzyzowania kolizyjnego projektowanej sieci

z

istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robot

ziemnych w strefie kolizji z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ poprzedzone

okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byc¢ one

wykonywane i jakim sposobem.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane takie
jak: drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i szutrowej, kable energetyczne i kable

telefoniczne oraz istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikow
wykonujgcych roboty sg:
a) ruch pojazdéw mechanicznych na drogach gminnych

b) kable i linie energetyczne oraz sieci kanalizacyjne i wodociggowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowsg sieci kanalizacyjnej
mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopow o gtebokosci ponizej 1,0

m
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robdét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i
poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania
podczas realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik
winien zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb
trzecich, a w szczegolno$ci na sposéb i technologie wykonywania robot niebezpiecznych
zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegolnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdédw srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgca
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy teren budowy oznakowac poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczyc¢ teren przed wejsciem osob trzecich.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy w tych miejscach wokoét wykopodw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawiC¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi
wykopu.

Wykopy wagskoprzestrzenne o scianach pionowych nie zabezpieczonych, bez rozparcia
lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej

gtebokosci wykopu.
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Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywac
w rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:
e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,
e gtebokosc¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosc¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu:
e jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany sg nie obudowane
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:
e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie osdb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od
miejsca ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie osOb w promieniu rownym dtugosci
grodzic powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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ZAtACZNIKI
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ii Karlografii
i Nigruchomodei (1)

Wrzesénia , dnia 06.08.2015 r.

(Miejscowosé) (Data)

NGK.6630.368.2015

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z pézn. zm.),
w dniu 06.08.2015r. w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

“przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Andrzej Grempka inspektor

{Imie i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady)

i. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjﬁe
Whigshu.o bzdodnients. i« NGK.6630.368.2015
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Rolzal prajektawane] slecl Sie¢ energetyczna i kanalizacja deszczowa

uzbrojenia terenu
Potozenie projektowanej Wrzesnia, ul. Fabryczna, dz. 910/2, 1435, 1448/3, 1448/4,
sieci uzbrojenia terenu 1448/6

' Gnieznienskie Biuro Projektowe ROADS&BRIDGES
Imie i nazwisko
oraz inne dane .
identyfikujgce 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18
wnioskodawce

Katarzyna Kolenda

Projektant: Janusz Marcinkowski

Za zgodnoéé odpisu
z oryginatem

Wizesnia, dnia 2015,-06:.0 6

...............

Mardin Wojcifiski
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

~ Imie i nazwisko
uczestnika

-Oznaczenie reprezentowanych podmiotow ©
+ . lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie . .

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa

raralina Adamska

Koordynatof lﬂs’uzgodnieﬁ

Spolka Akevina
ul. Wierzbowa 84. Wysogotowo
62-081 Przezmierowo  (6)
Regon 301253700 NIP 778146875035

Starszy Inspektor
ds. J,échnic.znych

Wodocia
62-300V

Przedsieblorstwo

1 i Kanalizacji Sp. z 0.c.
ia, ul. Mitostawska 8

Krystyntl Urbanska

HOU Poiska Spélka desn@al ] NIP 763-00-09-517
R orutima Soteck U M—karsprraic 75 e
Fz‘ﬁ?ed;!,‘[ns&iigcii Gézav ej ey, mpo_ SR Wby
7 Rejon Dystrybucyi Gaze oy
sterde aich vl Lpows 23, 43 g5 4o
‘eran Biatkowski tel. 67 285 pg 07, fak ) ] ,
I . 5 NP 525 24 o 1 Veelia EnergiaPeznai-&t—————
Inspekiar ds. Rozwoju KPS 8000374001, pers Zaktad Wrzeénin

Ul Piastéw 17 A, 62-300 Wrsognia
lel. +48 G1 437 (if 4o
NIP 777 00 D0 755, Regon 630456570

Za zgodnos$é odpisu

P
Z oryginaicm

Wrzeénia r‘mib‘; 2{”5 u'ﬁa:.g. 6“

Inspgktor

7

Ff’ujciri/ki

Marci
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whnioskow:
Oznaczenie |
kancelaryjpewmioskiis = onee = il ) 0
" o uzgodnienie e Stanowiska uczestnikow narady/
usytuowania ! - = Uwagi i zalecenia :

projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

E@: e ad
“J
s
Ka rolin? Adamska
Kaordynatldi' ds. uzgodnier
! o
s
bea woop Starszy Inspektor
\fl ds. Te@ﬁnicznych
e

mgi mz'./éfaro,‘fna olecka
Za zgodnosé odpisu
z oryginalem

Wrzeénia, dnia 2015-08- 0.8

............. sess

Margin Hu.f-f-\;.-
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko
- uczestnika

Oznaczeme reprezentowanych podmlotow Iub |nformacja 033_ s
] przyczynach uczestmctwa W naradzre e :

Przedstawiciel

Gmina Wrzesnia

Przedstawiciel

Oswietlenie uliczne i drogowe Sp. z 0.0.

Przedstawiciel

Orange Polska

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Mardin Wojcibiski
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni”



Wrzesnia, dnia 14 sierpnia 2015 r.

% ,
“WRZESNIA

b WIK RK.7230.2.39.2015
KATARZYNA KOLENDA

| GNIEZNIENSKIE BIURO
PROJEKTOWE 'ROADS&BRIDGES'

J PSTROWSKIEGO 6 /18
62-200 GNIEZNO

dot. odprowadzania wéd epadowych 7 dzialek o nr geod. 910/2, 1448/6, 1448/4, 1435 do kanalizacji deszczowej w ul.
Fabryeznej we Wrzesni,

Wydzial Inwestyeyjno-Komunalny Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni uzgadnia projekt ,, Budowy drogi gminnej oraz
parkingow w rejonie ul, Fabryeznej we Wrzesni” kanalizacji deszczowej na dzialkach o nr geod. 910/2, 1 448/6, 1448/4,

1435 we Wrzesni i podaje warunki odprowadzenia wod deszczowych z ww terenu.

1. Zaprojektowa¢ odcinek kanalizacji deszczowej z whaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej @ 300
w ul. Fabrycznej poprzez studzienke w ul. Fabrycznej (studnia o rzednych 106.81/105.69).

2. Polaczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej ze studnia w ul. Fabrycznej nalezy wykonac
za pomoca studni na dzialkach o nr geod. 910/2, 1448/6, 1448/4, ktére beda peini¢ role studni kontrolnych.

3. Maksymalne wartosci zanieczyszczeii odprowadzonych sciekéw deszczowych i roztopowych:
S zaw Ogéna <100 mg/l

S weglowodory I'(!|)0|'|OCF1(!||HES 15 lng“

(Mrzvinijey.

1. GmiezZnienskie Biuro Projektowe
ul Pstrowskiego 6 18
6.2-200 Ciiezno

2 WIK.RK.aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (1) 840 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia. pl

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni”



Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat wrzesinski
Miejscowosé WRZESNIA
QINSK! Jednostka ewidencyjna 303005_4, WRZESNIA - MIASTO
STAROSTA WRZESD Obrgb nazwa: WRZESNIA

Wypis z rejestru gruntow
Nr jednostki rejestrowej] G.2434

wiasciciel SKARB PANSTWA
Udziat : 111
administrator ZARZAD MIASTA | GMINY, REGON: 000526601
62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
Udziat : 11
- . - — Ozn. uz| Powierzchnia Ao
K i 'ZSZ;:E;:iae"'e Opisy uzytkéw | i kont. [uZytkow | dzialki wi;czs'if;.
mapy dziatki P klasyf. | wha w ha i
18 1435 drogi dr 0.1721 0.1721 KW 1555
|d dz 303005_4.0500.1435
Uwagi: T.143 K.482
Razem : 01721 01721

Slownie: tysigc siedemset dwadziescia jeden m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu na dzier:: 14.07.2015
Wykonano w 1 egzemplarzu

Zlecenie nr:  NGK.6621.1487.2015
Sporzadzit(a): Marlena Kruk

Miodszy, pﬁzrent
“. |‘l.‘
i\ilaﬂh ruk

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni”



STAROSTA WRZERSTNSK]

Nr jednostki rejestrowej

Wojewodztwo
Powiat wrzesinski
Miejscowosé WRZESNIA
Jednostka ewidencyjna 303005_4, WRZESNIA - MIASTO
Obreb nazwa: WRZESNIA

wielkopolskie

Wypis z rejestru gruntow

G.3140

wiasciciel GMINA WRZESNIA, REGON: 000526601
62-300 WRZESNIA, RATUSZOWA 1
Udziat : 111
: 2 Ozn. uz] Powierzchnia L
: 2 . . : : — Nr ksiegi
Ak B thsz;:::::eme Opisy uzytkdw | i kont. | uzytkow | dziatki wirecz zstlej
mapy dzialki P klasyf. | wha w ha ¥
18 910/2 zurbanizowane Bp 0.0193 0.0193| PO1F/00001577/6
tereny
.............................................................. niezabudowane s sm sk vasalem i s
Id dz: 303005_4.0500.910/2
18 1448/4 inne tereny Bi 0.1646 0.1646 PO1F/00001577/6
b |zabudowane | | ol
Id dz: 303005_4.0500.1448/4
18 1448/6 zurbanizowane Bp 0.0290 0.0290| PO1F/00001577/6
tereny
____________________________________________________________ niezabudowane
Id dz: 303005_4.0500.1448/6
Razem 0.2129 0.2129

Stownie: dwa tysigce sto dwadziescia dziewigé m. kw.

Sporzadzono wedtug stanu na dzien: 14.07.2015

Wykonano w 1 egzemplarzu

NGK.6621.1487.2015
Sporzadzit(a): Marlena Kruk

Zlecenie nr:

gfierent

K

uk

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

,Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni”
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni”



RYSUNKI

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,2Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg drogi gminnej oraz parkingéw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni”
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é106.81
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o~ _\

1438/2

1439/3

OBJASNIENIA

Kraweznik drogowy typu lekkiego o wymiarach 15x30cm wg KPED 03.10
Obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30cm
Opornik betonowy koloru szarego o wymiarach 12x25cm
projektowana kanalizacja deszczowa z rur PCY #300mm

7~ tel/601-092-675
3619, REG. 302121129

or. 209686

- O\

@) Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
1439/4 o Projektowana studnia PCV 8600mm z kinetq nastwng
Projektowany przykanalik z rur PCV 8200mm
o Projektowany wpust uliczny
Wipro 300
am ParKim
ptyta bet.
“ 10672
06.97 P
’ 7 1454/1
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05,9 10665
/ N
| \ /\
} ‘\\ T\ 453/1 ‘
: \\‘_‘& wm\ 1454/2
Q100WY o
! \\\\‘W&\!}‘-‘ o 197 B B U/ [TH74977
| A~ n AL AT
\\ 10696 kaode\ . \ KS1?\0 1102‘%//2/
8 2\ \ & &
- Woi d -\ o ialk foki NGK 6640.954.2015 M d ‘‘‘‘‘ I ”, . k t h Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany \
0jewodaziwo: wielkopoiskie . . s w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty |- -

Gmina: Wirzesnia stan aktualny na dzien: ap a O Ce OW p ro'l e O Wy C zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow .. | -
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“andath D atowv

( INWESTOR/ ZAMAWIAJ

Gmina Wrzesn
ul. Ratuszowa
62-300 Wrzesn

r JEDNOSTKA PROJEKTC

G B P “ROADS & BRI

ROADS&BRIDG!1
Katarzyna Kolenda

ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -20
e-mail: roads.bridges@oj

TYTUL PROJEKTU

Budowa drogi gminn
parkingow w rejo
ulicy Fabrycznej we )

.

TYTUL RYSUNKU

Plan sytuacyjny
- odwodnienie

\.

Imie i

Stanowisko Nazwisko

mgr inz. Jerzy

Opracowal Olejniczak

Numer

. 75/PW/91
uprawnien

Janusz Kostecki
Opracowat

Numer

uprawnieri 625/PW/94

s

Branza Dro

Numer rysunku

Data opracowania 0

Skala 1.

\

== N - P



Profil podtuzny
skala 1:100/200
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. N ] oy (o] Xo)
Zagtebienie [m] R N e . 2
— — o o o
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Materiat,Srednica/Spadek [%] \;\ Wipro300 - ]
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Odlegtosc [m] e K 2 <A TR =k _n/v, :6u, _..‘Ou, _n/v, %
o ~ 99} (9] N~ o N < ) ko R~
+0,35

Dekametr

.

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

N\

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

~

G B P “ROADS & BRIDGES *

ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda

TYTUL PROJEKTU

Budowa drogi gminnej oraz
parkingow w rejonie ul.
Fabrycznej we Wrzesni

TYTUL RYSUNKU

\.

Profil podtuzny

J

7

Stanowisko

Imigi
Nazwisko

Podpis

\

Opracowat

inz. Jerzy
Olejniczak

Numer
uprawnien

75/PW/91

Janusz Kostecki
Opracowat

Numer

\ Lprawnier 025/PW/94

y,

7

Branza Drogowa

\

Numer rysunku N

Data opracowania 07.2015

Skala 1:100/200 )

\

~/




/-

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

Schemat studzienki D

L:_I T ,_| A R- 01 Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

L] | AR-03 \ J

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
. —

K-O3

SR-01

-

’_,-l l-|_ ROADS&BRIDGES

Katarzyna Kolenda
DW ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
C e-mail: roads.bridges@op.pl

— — — — — —
R D 1 RD O ( TYTUL PROJEKTU h
Budowa drogi gminnej oraz

R\ AW e
parkingdw w rejonie ul.

Fabrycznej we Wrzesni
RD

( TYTUL RYSUNKU )

Studnia kanalizacyjna D

. J
X Imie i 3
Stanowisko Nazwisko Podpis
inz. Jerzy
Opracowat Olejniczak
Numer s pwgr
uprawnien
Opracowal Janusz Kostecki
Numer o
\prawni 625/PW/94
( .
Branza Drogowa
Numer rysunku 4
Data opracowania 07.2015
Skala

\O ~/




Projekt : WRZESNIA UL. FABRYCZNA str 1/1

D1 Bez kinety
AR-01
AR-01 iggowlpro Ocm Stopnie zlazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne
A
200 PVC Wavin Ocm
h=1,20m 103°
315 PVC Wavin
D2 Bez kinety
PPO-1
A 200° 300 Wipro +4cm Stopnie ziazowe:
Zeliwne
h=0,98m
300 Wipro +4cm
D3 Bez kinety
PrO-1 300 Wipro +12cm )
A 18980 PVC Wavin +12cm Stopnie zitazowe:
215° Zeliwne
h=0,98m
200 PVC Wavin +12cm
110°
300 Wipro +12cm
D4 Bez kinety
AR-01
AR-01 300Inne [uwagi] +15cm Stopnie zlazowe:
155° = .
PPO-1 Zeliwne
A
Uwagi:
h=1,10m .
Wipro

300Inne [uwagi] +15cm

ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
(+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl

‘3‘ BS Spdétka z o.o.
! tel.(+48 91)834 34 74

svstemc-Mail: studnie@bsstargard.com.pl



DN (mm) H1 (mm) Typ wlazu H4 (mm)
160 351 A 15 80
200 374 B 125 80
250 399 C 250 80
315 428 D 400 140
400 471
Nr Typ DN Rzedna Rzedna H H2 H3 ‘,’,‘.’klafjkﬁ Rzedna | Typ .
studni kinety (mm) terenu dna (mm) | (mm) [ (mm) I?msr:;] "in situ” | wiazu Uwagi
D1 zbiorcza 315 106,81 105,69 1120 | 312 | 380 D400

Wiaz Zeliwny A15-D400
lub betonowo-zeliwny BEGU* B125-D400

) i e —
S 2
Teleskopowy adapter £
do wilazow g
|
[
I
Uszczelka D) 600 C
- )
() 660 (‘
p) C N
T = ) S
Rura karbowana "y C
2600 ( )
J C
1 1
Uszczelka
L \ /
Nastawne kielichy 1 7 -
dla s$rednic 9160-315 \I I! > T
Q
[ |
/ \
/ \

* wilazy zeliwne i BEGU mogg byc¢ ryglowane

Kineta Tegra 600

Gnieznienskie Biuro Projektowe ROADS & Bridges
Katarzyna Kolenda ul. Pstrowskiego 6/18
62-200 Gniezno

Temat:
Budowa drogi gminnej oraz parkingédw w rejonie ul. Fabrycznej we Wrze$ni -
odwodnienie

Inwestor:

Gmina Wrzesnia  ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzesnia
Projektant: Podpis:

inz.. Jerzy Olejniczak
Projektant: Podpis:
Janusz Kostecki

Tytutrys.: Studzienka inspekcyjna Tegra ¢ 600 niewtazowa|Nr rvs:: 3

z pokrywa zeliwng B125







16/08/2015 19:47
Zestawienie studzienek kanalizacyjnych projektu : Wrzeénia ul. Fabryczna

| LP |Symbol st.| DW | RW | RDO | RD | DNO | Wys. | RD1 | DN1 | A1 | RD2 | DN2 | A2 | RD3 | DN3 | A3 | RD4 | DN4 | A4 | RD5 | DN5 | A5 | RD6 | DN6 |
| | | [mm] | | | [ [mm] | [m] | [ [mm] [ [°] | [ [mm] | [°] | [ [mm] | [°] | [ [mm] | [°] | [ [mm] | [°] | | [mm] ||
| 1 |D1 [1000 | 106,92 | 105,72 | | 315 | 1,20| 105,72| 300 [160 | 105,72| 200 |103 | | | | | | | | | | |
| 2 |D2 |1000 | 106,75 | 105,81 | 105,77 | 300 | 0,98| 105,81| 300 [200 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |D3 |1000 | 106,73 | 105,87 | 105,75 | 300 | 0,98| 105,87| 300 [180 | 105,87| 200 |215 | 105,87 200 |110 | | | | | | | |
| 4 |D4 |1000 | 106,87 | 105,92 | 105,77 | 300 | 1,10| 105,92| 300 |155 | | | | | | | | | | | | | |
BS Spdtka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

E T E A e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



Str 1/2

SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : WRZESNIA UL. FABRYCZNA

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D1 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,92 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,72 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,20 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA% 1 : Srednica: 300 mm Wys.: 0 mm kat: 160 deg
Materiat: Wipro
KANA%L 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 103 deg
Materiat: PVC Wavin
Piers$cien dystansowy AR-01 625X60 40 2
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 =—=
Uszczelka U-1000 1000 0 1 < I
Razem : 1813 5
Studzienka: D2 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,75 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,81 m
Wysokos$¢ studzienki: 0,98 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 4 cm
KANA%L ODPEYW. : Srednica: 300 mm
Material kanatu odpityw.: Wipro
KANA%: 1 : Srednica: 300 mm wWys.: 0 mm kat: 200 deg
Materiat: Wipro
Ptyta pokrywowa (do PPO-1 1740/625%X180 1070 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1 =
Razem : 2393 3
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt :

WRZESNIA UL.

FABRYCZNA

Nazwa

elementu

Symbol
handlowy

Wymiar

elementu

Masa

kg

Ilose

szt

Studzienka: D3
Rzedna wtazu: 106,73 m
Wysokos$¢ studzienki:
150 mm

(osadnik) :

Wys. wtazu:

Pogtebienie

0,98 m

12 cm

Srednica:

1000 mm

Rzedna dna kanatu wyl.:

105,87 m

KANAL ODPLYW.

$rednica:

Material kanatu odpiyw.:

Wipro

300 mm

KANAL 1
Materialt:

$rednica:

Wipro

300 mm

WYyS.:

0 mm

kat: 180 deg

KANAZLZ 2
Materiakt:

$rednica:
PVC Wavin

200 mm

WyS. :

kat: 215 deg

KANAZ 3
Materiakl:

$rednica:
PVC Wavin

200 mm

WyS. :

0 mm

kat: 110 deg

Piyta pokrywowa (do

PPO-1

1740/625X180

1070

Dno studzienki

A

1000X650

1323

Uszczelka

U-1000

1000

0

Razem

2393

3

Str 2/2

XY X

Studzienka: D4
Rzedna wtazu: 106,87 m
Wysokos$¢ studzienki:
150 mm

(osadnik) :

Wys. wtazu:
Pogtebienie

Uwagi: Wipro

1,10 m

15 cm

Srednica:

1000 mm

Rzedna dna kanatu wyl.:

105,92 m

KANAL ODPLYW.

$rednica:
Material kanatu odpityw.:

Inne

300 mm

[uwagi]

KANAL 1
Materialt:

$rednica:

Inne [uwagi]

300 mm

WYyS.:

0 mm

kat: 155 deg

Pierscien dystansowy

AR-01

625X60

40

Piyta pokrywowa (do

PPO-1

1740/625X180

1070

Dno studzienki

A

1000X650

1323

Uszczelka

U-1000

1000

Rl RN

Razem

2473

o—om
o—om

ANNNNNNY B SN

Ogdtem

9072

B i

BS Spdtka z o.o.

S tel. (+48 91)834 34 74
studnie@bsstargard.com.pl

EVETEW e-mail:

ul.

Usiugowa 4

(+48 91)834 34 75

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt WRZESNIA UL. FABRYCZNA
Zestawienie zbiorcze
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Piyta pokrywowa (do PPO-1 1740/625%X180 1070 3
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 4
Dno studzienki A 1000X650 1323 4
Uszczelka U-1000 1000 0 4
Ogdtem 9072 16

Sstr 1/1

BSYSTER

BS Spdtka z o.o.
tel. (+48 91)834 34 74

e-mail:

studnie@bsstargard.com.pl

ul. Usitugowa 4
(+48 91)834 34 75

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



