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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr 32/WIK/2015 z dnia 18 maja

2015r.

zawarte] pomiedzy Gming Wrzesnia, 62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

a Gnieznienskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES, 62-200 Gniezno,
ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

I.1.1.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.
414) wraz z p6Zniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z

1985 roku nr 14 poz. 60) wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony srodowiska”

wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z

dnia 2 marca 1999 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim

9
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” wraz z
pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w

sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10

pazdziernika 2000 roku ,w sprawie szczegélowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90 z 2000 roku poz. 1006),

. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500, Nr
NGK.6640.954.2015, P 3030.2015.1083 z dnia 14.04.2015r. wykonana
przez geodetg¢ uprawnionego Pana Rafata Plucinskiego,

Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez
geodete oraz wykonane sitami wlasnymi,
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1.1.14. Uzgodnienia 1 wytyczne Inwestora,
1.1.15. Obowigzujace przepisy, normy, normatywy 1 wytyczne.
1.2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji techniczne;
budowy drogi gminnej oraz parkingdw w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni
znajdujacej si¢ na dziatkach o nr: 910/2, 1435, 1448/3, 1448/4, 1448/6 — obreb
Wrzesnia.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo 1 warunki ruchu
korzystajacych z niej uzytkownikow a wydzielenie paséw postojowych
parkowania prostopadlego, poprawi bezpieczenstwo osob parkujagcych i
wplynie na wzrost ilo§ci miejsc postojowych na przedmiotowym terenie.
Ponadto wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej poprawi komfort 1
zmniejszy poziom halasu w obrebie omawianego zamierzenia inwestycyjnego.

1.3. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja, obecnie funkcjonuje parking. Istniejacy teren
na ktérym maja zosta¢ zlokalizowane parkingi oraz droga stanowi umocniong
zelbetowymi ptytami drogowymi czes¢ w/w dziatek znajdujaca si¢ pomiedzy
budynkami zlokalizowanymi na przylegltych posesjach. Obecnie na parkingu
jest wyznaczonych 36 miejsc postojowych parkowania prostopadlego.

W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna, kanalizacji sanitarnej
?300mm, energetyczna nN, wodociggowa oraz CO. Ponadto w pasie
drogowym ulicy Fabrycznej wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej @300 mm
do ktorej zostang odprowadzone wody opadowe. W obrebie parkingu istnieje
jeden ship os$wietlenia ulicznego, ktore znajduje si¢ w zlym stanie
technicznym.

Projektowana droga i parkingi znajduja si¢ w obrgbie obszaru zabudowanego
miejscowosci Wrzesnia.
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1.4. Inwentaryzacja fotograficzna

Widok na miejsce wiaczenia projektowanej drogi do ul. Fabrycznej — poczatek zakresu robot.

Widok na przestrzen objeta opracowaniem od strony ulicy Fabrycznej — istniejacy parking.
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*

Widok na obszar objety opracowaniem od strony konca zakresu prac.

1.5. Projektowana budowa

Budowa drogi gminnej.

Zaprojektowano budowe drogi gminnej o powierzchni 706 m’ oraz
parkingéw o powierzchni 536 m”> w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni —
gmina Wrze$nia, powiat Wrzesinski. W rozumieniu przepisow o ruchu
drogowym budowana droga jest drogg o kategorii gminnej i ma charakter drogi
dojazdowej i1 posiada klase techniczng D.

Projektuje si¢ budowe odcinka ulicy o nawierzchni szerokosci 5 m. Dla drogi
zaprojektowano nawierzchni¢ o konstrukcji: warstwa S$cieralna z kostki
betonowej o grubosci 8 cm koloru szarego oraz podbudowie z chudego betonu.
Droge gminng zaprojektowano jako ciag pieszo-jezdny. Wzdluz drogi
zaplanowano wykonanie 46 miejsc postojowych o dlugosci 5 m i szeroko$ci
2,5 m kazde oraz jezdnego miejsca przeznaczonego dla osoby
niepetnosprawnej o dlugosci 5 m 1 szerokosci 3,6 m. Zostang one
zlokalizowane w pigciu zatokach parkingowych parkowania prostopadiego.
Obrys miejsc parkingowych nalezy wykona¢ z dwodch rzgedow kostki
granitowej surowo-lupanej 9/11 cm koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej z wypeltnieniem spoin wysokowytrzymala masg do fugowania kostki
kamiennej na bazie zywic syntetycznych. Miejsca parkingowe posiada¢ begda
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taka samg konstrukcje nawierzchni jak jezdnia, ale warstwe $cieralng nalezy
wykona¢ z kostki betonowej koloru grafitowego. Pod nawierzchniami jezdni
oraz miejsc parkingowych nalezy wykona¢ warstwe gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa.

Nawierzchnie budowanej drogi oraz zatok parkingowych obramowane beda
krawegznikiem betonowym drogowym typ lekki o wymiarach 15 x 30 cm oraz
opornikiem drogowym betonowym o wymiarach 12 x 25 cm na tawach
betonowych z oporem w celu utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni
przy jej krawedziach. Na tukach nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe 15 x 30
cm o promieniu zgodnym z promieniem tuku. Kraweznik drogowy nalezy
wynies$¢ ponad krawedz jezdni/$cieku na wysokos¢ 12 cm a opornik drogowy
na wysokos¢ 2 cm.

W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢ jednostronne pochylenie
poprzeczne jezdni wynoszace od 1,2% do 2% natomiast pochylenie podtuzne
stanowisk parkingowych powinno wynosi¢ od 1,2 do 2,4% w kierunku
nawierzchni jezdni. Wzdhiz budowanego odcinka drogi, po lewej stronie
nawierzchni, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+008,60 projektuje si¢ $ciek
uliczny dwurzedowy wykonany z kostki betonowej o grubosci 8 cm, natomiast
na odcinku od km 0+009,20 do km 0+028,50 nalezy wbudowa¢ odwodnienie
liniowe typu AcoDrain V150 z Zzeliwnym rusztem przejazdowym klasy D400 z
zabezpieczeniem przed kradzieza ustawione na fawie betonowej z betonu
C12/15. Odwodnienie liniowe powinno zosta¢ zakonczone studzienka typu
AcoDrain z ktérej wody opadowe zostang odprowadzone wezem elastycznym
typu Arot @160 mm do wpustu deszczowego Wpl. Zaprojektowano rowniez
studzienki $ciekowe betonowe ¥500 mm z pojedynczym wpustem ulicznym i
osadnikiem. Planowane studzienki wykonane zostang z prefabrykowanych
kregow betonowych. Kazda ze studzienek zostanie zaopatrzona we wpust
deszczowy uliczny kohierzowy, z rusztem zeliwnym o wymiarach
420x620 mm mocowanym zawiasowo klasy D400, pierScien zelbetowy
utrzymujacy o wymiarach 960x150, pierscien zelbetowy odcigzajacy o
wymiarach 960x250 oraz osadnik. Wykaz wpustow przedstawia Tabela nr 1,
natomiast szczeg6towo ich budowa przedstawiona zostata na rysunku nr 6.
Wody opadowe z projektowanych wpustow zostang odprowadzone
przykanalikami z rur PCV ©200 mm do projektowanej w oddzielnym
opracowaniu — tom dokumentacji nr 2, kanalizacji deszczowej @300 mm.
Lokalizacja wpustow ulicznych, kanalizacji deszczowej oraz spadki
poprzeczne nawierzchni, plan warstwicowy 1 rzedne wysokoSciowe
nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.3. Lokalizacje i wymiary budowanej
jezdni oraz miejsc parkingowych przedstawiono na rysunku nr 2.1, 2.2.
Dodatkowo na rysunku nr 2.2 przedstawiono wspotrzedne charakterystycznych
punktow trasy. Konstrukcje nawierzchni szczegdétowo pokazano na rysunku
nr 5.
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Tabela nr 1: Zestawienie projektowanych studzienek

Profil podtuzny budowanej drogi gminnej projektuje si¢ przy zalozeniu
minimalnych pochylen podluznych gwarantujacych prawidlowe odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni jezdni oraz tak aby dostosowac projektowang
niwelete do niwelety istniejgcego poziomu nawierzchni 1 przylegltego terenu.
Profil podtuzny zostal przedstawiony na rysunku nr 3, natomiast przekroje
poprzeczne umieszczono na rysunku nr 4.

Na S$cianach fundamentowych budynkéw oraz podmuréowkach ogrodzen
zlokalizowanych przy projektowanych stanowiskach parkingowych nalezy
wykona¢ naprawe tynkow oraz odtworzy¢ izolacje przeciwwilgociowa
pionowa.

W ramach budowy projektuje si¢ rowniez wykonanie trawnikow na wyspach
znajdujacych si¢ na koncach zatok parkingowych. W tym celu nalezy utozy¢
warstwe z ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm i1 wykona¢ trawniki metoda
darniowania z nawozeniem.

sciekowych kanalizacji

deszczowej:
Oznaczenie | Srednica Rzgdna gory Wysokpsc .
Lp. . studni osadnika Ulica
na planie [cm]
[m npm] [em]

1. Wpl 50 106,83 100 Droga gminna
2. Wp2 50 106,61 100 Droga gminna
3. Wp3 50 106,63 100 Droga gminna

Wp — wpusty jezdniowe 620x420 (uliczne)

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni budowanej ulic - konstrukcja dla kategorii

obciazenia ruchem KR-1:

»  warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm i grubos$ci 8 cm,
koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm
z wypehieniem spoin piaskiem do fugowania,

»  podbudowa z chudego betonu o grubosci 15 cm,

»  warstwa odcinajagca/wzmacniajagca z gruntu stabilizowanego cementem z

wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubo$ci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i zjazdu:

»  warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm i grubos$ci 8 cm,
koloru grafitowego utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
cm z wypehieniem spoin piaskiem do fugowania,

»  podbudowa z chudego betonu o grubosci 15 cm,
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1.6.

warstwa odcinajgca/wzmacniajagca z gruntu stabilizowanego cementem z
wezla betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubosci 15 cm.

Uwagi koncowe.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi
zalacznik do niniejszego projektu, obowigzujacymi normami, sztukg
inzynierska, uzgodnieniami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego projektu
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne w ich poblizu nalezy
prowadzi¢ recznie lub wykona¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z
urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli wlascicieli tych urzadzen oraz w sposob zgodny z wydanymi
przez nich uzgodnieniami stanowigcymi zatacznik do niniejszego projektu.
Szczegolowy zakres zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.
Przebiegajaca pod projektowana nawierzchnig sie¢ energetyczng niskiego
napi¢cia oraz sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi.

Omawiane prace nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcow
w/w urzadzen infrastruktury technicznej. Ponadto przed przystapieniem do
prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczgcie zarzadcom wszystkich rodzajow urzadzen
infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ na terenie objgtym inwestycja.

Na rysunku nr 2.3 przedstawiono plan warstwicowy wraz ze spadkami
poprzecznymi nawierzchni oraz rzednymi wysokosciowymi nawierzchni oraz
kratek wpustow deszczowych.

Na rysunku nr 2.1 umieszczono wykonywang w ramach zamierzenia
inwestycyjnego linie o$wietlenia drogowego, ktdra zostala zaprojektowana w
oddzielnym opracowaniu — tom dokumentacji nr 3.

Ponadto na rysunku nr 2.1 1 2.3 przedstawiono projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej ©300 mm. Budowa kanalizacji deszczowej zostata
zaprojektowana w oddzielnym opracowaniu — tom dokumentacji nr 2.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na odpowiednie polaczenie nowej
nawierzchni projektowanej drogi gminnej z istniejaca nawierzchnig
bitumiczng ulicy Fabrycznej a takze wilasciwe odtworzenie konstrukcji
nawierzchni ulicy Fabrycznej po wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej
©¥300 mm. Szczegdlowe rozwigzania techniczne w/w_zagadnien zostaty
przedstawione na rysunku nr 5.
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1.7. Wykaz dzialek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.
Pole Zajetos¢
Nr Zarzad/Admini pow. e c Tr e
dziatki | ATk/Obreb strator dziatki Wiasciciel ‘:ﬁi‘s‘; pc‘?d
910/2 18/Wrzesnia - 0,0193 | Gmina Wrzesnia calos¢
1435 18/Wrzesnia | Gmina Wrzesnia | 0,1721 Skarb Panstwa czes$e
ENEA Operator
1448/3 | 18/Wrzes$nia 0,0153 | Gmina Wrzes$nia czes$e
Sp. zo.0.
1448/4 | 18/Wrzes$nia - 0,1646 | Gmina Wrzes$nia czese
1448/6 | 18/Wrzesnia - 0,0290 | Gmina Wrzesnia calos¢
1.8. Obszar oddzialywania inwestycji.
Projektowana budowa oddzialywa¢ bedzie na dziatki o nr: 910/2, 1435,
1448/3, 1448/4 1 1448/6 — obrgb Wrzesnia arkusz mapy nr 18.
1.9. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja bedzie polegata na budowie drogi gminnej o powierzchni 706 m”
oraz miejsc postojowych o powierzchni 536 m* o nawierzchni z kostki
betonowej oraz odcinka sie¢ kanalizacji deszczowej @300 mm i o$wietlenia
drogowego w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrzesni — gmina Wrzednia, powiat
Wrzesinski. W rozumieniu przepisOw o ruchu drogowym budowana droga
jest droga o kategorii gminnej i ma charakter drogi dojazdowe;j i posiada
klasg techniczng D.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszar6w chronionego
krajobrazu lub otulinach parkow krajobrazowych i rezerwatow przyrody. W
jego otoczeniu nie wystepuja udokumentowane stanowiska roslin i zwierzat
chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepuja tu ostoje ptakow
legowych lub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.
Realizacja robdt objetych projektem znacznie zmniejszy oddziatywanie
dlugoterminowe, zwigzane z eksploatacja drogi przez mieszkancow w
stosunku do stanu istniejgcego.
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Wykonanie nowej, rownej nawierzchni jezdni 1 miejsc postojowych wplynie
korzystnie na poziom emitowanych do srodowiska wielu czynnikow
zwigzanych z ruchem samochodowym tj.:

e zmniejszenie poziomu hatasu, wibracji 1 emisji spalin dzigki poprawie

plynnosci jazdy,

e zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzacego od nawierzchni.
Przyjecie szczelnej konstrukcji nawierzchni 1 odprowadzenie wod opadowych
spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanego odcinka sieci
kanalizacji deszczowej @300 mm a dalej do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Fabrycznej spowoduje, ze projektowany obiekt nie bedzie
mie¢ wptywu na stan powierzchni ziemi, gleby wod powierzchniowych i
podziemnych.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgca szate roslinng.
Projektowany obiekt nie bedzie wykazywal negatywnych cech oddzialywania
na srodowisko.
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DOKUMENTACJA
2. GEOTECHNICZNA
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Rowniny Wrzesinskiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedlug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski). W szczegotowym podziale geomorfologicznym badany teren przynalezy do
rowniny sandru rzeki Wrzesinki w jego cz¢sci dylacyjnej. Powstanie sandru wigze si¢ z
dziatalnoscig wod roztopowych ladolodu zlodowacenia pdiocnopolskiego fazy
poznanskie;.

Budowa geologiczna terenu jest prosta. Podtoze gruntowe jest w catosci zbudowane z
utworéw czwartorzedowych.

Nawierzchnia jezdni oraz stanowisk postojowych zostanie wykonana w poziomie
istniejacego terenu. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérego
wystarcza jakosciowe okres§lenie wtasciwosci gruntow.

Ze wzgledu na charakterystyke omawianego terenu — calkowicie utwardzony
prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi oraz charakter opracowania, odstgpiono od
wykonywania badan geotechnicznych. Po analizie istniejacej nawierzchni i
stwierdzeniu braku wyraznych uszkodzen nawierzchni w postaci przetomow, zapadlisk
zalozono, ze grunty w strefie konstrukeji nawierzchni nalezg do grupy nosnosci podtoza
G3.

Podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez zastosowanie pod
konstrukcja  nawierzchni  jezdni  oraz  stanowisk  postojowych — warstwy
odcinajacej/wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem, przygotowanej w wezle
betoniarskim, o grubosci 15cm o R,= 2,5 MPa wykonanej zgodnie z SST, po
wczesniejszym usuni¢ciu warstwy gruntow organicznych.

Sposob 1 zakres wzmocnienia podioza gruntowego przedstawia rysunek nr 5.
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II. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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2. UZGODNIENIA

Spis opinii i uzgodnien:

. Pismo  Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
PO-WN.5183.8176.1.2015 z dnia 5 listopada 2015r. — uzgodnienie projektu.

. Uzgodnienie Urzedu Miasta i Gminy we Wrze$ni nr WIK.R1.7011.282.201 z
dnia 6 sierpnia 2015. — uzgodnienie rozwigzan projektowych.

. Uzgodnienie Urzgdu Miasta i Gminy we Wrze$ni nr WIK.RK.7230.2.39.2015 z
dnia 14 sierpnia 2015. — uzgodnienie kanalizacji deszczowe;.

. Opinia Starosty Wrzesinskiego dotyczaca uzgodnienia geometrii drogi z dnia 11
sierpnia 2015r.

. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr NGK.6630.368.2015 z dnia 6
sierpnia 2015r.

. Uzgodnienie PWiK nr 106/U/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rvsunkow:

1. Plan orientacyjny w skali 1:7500,

2.1. Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

2.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500,

2.3. Plan sytuacyjny — rysunek wykonawczy, plan warstwicowy
w skali 1:500,

3 Profil podtuzny w skali 1:50/1:200,
Przekroje poprzeczne w skali 1:100/1:100,

5. Przekroje normalne A-A, B-B, C-C, szczegdly konstrukcyjne w skali
1:201 1:50,

6. Schemat wpustow deszczowych @500 w skali 1:20.
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Szczegoly konstrukcyjne
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Nawierzchnia z kostki betonowej na
terenie prywatnym
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Szczegol "E" - odtworzenie nawierzchni ul. Fabrycznej po wykonaniu

kanalizacji deszczowej
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Istnicjgca nawierzchnia
bitumiczna ul. Fabrycznej

Wykop pod kanalizacje w
nawierzchni ul. Fabrycznej

Istniejgce ogrodzenia posesji

Szczegol "D" - polgczenie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej ul. Fabrycznej z projektowang
nawierzchniq z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki
betonowej dla KR1

Wymiana nawierzchni wzdfuz opornika

100 12

VNV VM

Krawezniki

Istniejaca nawierzchnia
bitumiczna ul. Fabrycznej

Zielen
Nawierzchnia bitumiczna
— odtworzenie nawierzchni

ul. Fabrycznej

Siatka zbrojeniowa

Przekroj normalny A-A km od 0+000,00 do 0+023,50

OBJASNIENIA

Konstrukcja nawierzchni wg Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.

"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej nr 43, Warszawa dnia 14 maja 1999 .
@Nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 8 cm koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)
@Nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 8 c¢cm koloru grafitoweqo (z betonu wibroprasowaneqo)
@Obrys miejsc parkingowych wykonany z dwdch rzedéw z kostki granitowej surowo—tupanej o wymiarach 9/11 cm koloru szarego
@Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 3 cm
@ Podbudowa z chudego betonu o grubosci 15 cm
@Warstwa odcinajgca/wzmacniajqca podtoze grubosci 25 ¢cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-S-90012
@Krawez’nik drogowy typu “lekkiego” koloru szarego o wymiarach 15 x 30 cm z betonu wibroprasowanego na

podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)

@Opornik drogowy o wymiarach 12 x 25 c¢cm z betonu wibroprasowanego koloru szarego na podsypce
cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i lawie z betonu C12/15 (B—15)

@Obrzez’e betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5cm
i lawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)

Nasyp z piasku $redniego o Is = 1,00 zageszczana warstwami o grubosci 20 cm
@ Warstwa z ozdobnego kamienia tamanego lub grysu o grubosci 10 cm
Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm z obsianiem trawq

@ Warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S wg PN-S—96022
@ Warstwa wiqzqca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11W wg PN-S-96022
@ Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym na gfgbokos¢ 4 cm

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym na gfebokos¢ 9 cm

@ Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z wfdkien szklanych wstepnie przesqczonych asfaltem o wytrzymalosci

na rozciqganie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 100 kN/m, z ochronng geow!6kning polipropylenowq o gramaturze 20 g/m2.

Przekroj normalny C-C - wyspa z niskqg zielenig
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Schemat studzienki sciekowej kanalizacji deszczowej z wpustem (-
ulicznym kolniezowym
Przekroj A-A ' Przekroj B-B

I
70 ‘ ‘ 70 VI Ska l da
6P | Zaprawa cementowa 1.3 42 ] . 2 0

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

[ale)

V ip] ip]
,W;;% _ [ %;Qﬂ/ - _ - =
| NE -
2 —— T T T T T T T % Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
1 Ip) . . .o, . . 62-300 Wrzesnia
© © Opis studzienki $ciekowej
- - J{ T @ Wpust deszczowy uliczny zeliwny kolniezowy z zawiasami i ryglem f ~
,L klasa D400 o wymiarach 620 x 420 mm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
=<
'/\// \\\\ o o @ Przejscie szczelne dla rur PVC #200/otwér pod osadzenie rury PVC
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