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Wrzeénia dnia 30 pazdziernika 2015r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany: mgr inz. Janusz Marcinkowski posiadajacy uprawnienia budowlane nr

UAN-8345/1492/90 wydane przez Wojewode Pilskiego

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany dla zadania:

,BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIEDZY UL. DOLNOSLASKA |
UL. GEN. SIKORSKIEGO WE WRZESNI”

opracowane dla:

inwestor: Gmina Wrze$nia

Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

sporzadzone s3 zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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0d niniejszej decyzji preystuguje stronie prawo wniesienia
odwolania do Ministra Gospodarki Przestrzenned i Budownictws
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Zatwiadczenie
O MAETIETZE Wy knoy iy

WEP-F&I-SNT-DYC *

Pan Janusz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym WEF/BD/6381,/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 24, 64-840 Budzyn

jest cztonkiem 'Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Andrzej Mikofajcak, Zastepea Prewodniczgcegn Okregowe] Rady Wislkopolskie] Okregowej izby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 13 Im:_u'nil 2001 r. 0 podpisie elekironiczrym (D2, U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastac
lektroniczrej opatrzone hezpieconym podpisem cznym weryfil Y DrTy pomocy wainegn. =5
f u e i ks g

ym pod gy,

" j& pOprAwnOSC danych W NiniejsTym ZRSwisdzeniu modne sprowdsic 28 pomocy numers weryikoinesn mewaoceens ne
stronie Polskiej by Infyréerow Budownictws www.piib org.pl lub komtaktujac sie z Diwrem winiciwe] Clregowej lzby InZynieraw
Busdowmichee.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Burmistrza Gminy Wrze$nia.

Materialy zrodlowe

e Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia
31 lipca 2002 r.w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdltowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz
2181)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

e Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie”.

Termin realizacji rok 2016.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego
(Sciezki pieszo-rowerowej) laczacej ciag pieszy znajdujacy sie przy ulicy Dolnoslaskiej z $ciezka
pieszo-rowerowg przebiegajaca wzdtuz pasa drogowego drogi krajowej nr 92 — ulicy Sikorskiego.
Planowana inwestycja zapewni bezpieczne 1 funkcjonalne polaczenie dwoch ciggdw komunikacji
pieszej 1 rowerowe] bez konieczno$ci poruszania si¢ wzdtluz uczeszczanych przez pojazdy
mechaniczne ulic. Inwestycja zlokalizowana bg¢dzie na dziatkach o numerach geodezyjnych:
3872/4; 3873/2; 3873/3.
Zatozenia projektowe:

e Natezenie ruchu pieszych nie przekracza 50 osob/h

e Natezenie ruchu rowerdéw nie przekracza 50 rowerow/h.

e Ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego szerokosci 2m o ruchu dwukierunkowym.
Budowa nawierzchni ciggu dla pieszych i roweréw obejmuje:

e Roboty ziemne.

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;.

ANALIZA POWIAZAN PROJEKTOWANEJ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ Z INNYMI DROGAMI
ROWEROWYMI

Przy ul. Sikorskiego znajduje si¢ droga dla pieszych i rowerdow zlokalizowana czgsciowo w pasie
drogi krajowej nr 92 prowadzaca od ul. Kaliskiej do ul. Kosciuszki a docelowo begdzie przebiegata
dalej az do granicy gminy Wrzesnia wzdtuz drogi krajowej nr 92. Z drugiej strony od ulicy
Dolnoslaskiej znajduje sie cigg pieszy do ul. Warsztatowej i dalej do ul. Ko$ciuszki — drogi

str. 5



powiatowej nr 2948P. Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa faczy te dwa ciagi ruchu pieszo-
rowerowego i pieszego.

OKRESLENIE ZMIAN W INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Stan istniejacy i proponowany przebieg trasy:

Obecnie w miejscu projektowanej nawierzchni znajduje si¢ teren zielony z ciggiem pieszym o
nawierzchni gruntowej. Brak jest o$wietlenia ulicznego. Sciezka pieszo-rowerowa rozpoczynaé sie
bedzie od krawedzi ciggu pieszego znajdujacy sie przy ulicy Dolnoslaskiej a konczy¢ sie bedzie na
krawedzi $ciezki pieszo-rowerowej przebiegajacej wzdtuz pasa drogowego drogi krajowej nr 92 —
ulicy Sikorskiego.

Projektowany ciag przebiega¢ bedzie wzdhuz ogrodzenia ogrodkéw dziatkowych w odleglosci od
niego od 1,0 do 1,4 m. W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej zaprojektowano polaczenie
istniejagcych w ogrodzeniu furtek z projektowang nawierzchnig. Przy furtce znajdujacej si¢ w
poblizu ulicy Dolnoslaskiej, ze wzgledu na ro6znicge pozioméw $ciezki 1 furtki, zaprojektowano
schody o szerokosci 1,5 m — 4 stopnie o dhlugosci 0,35 i wysokosci 0,15 cm kazdy. Schody
posiada¢ bedg taka samg konstrukcje nawierzchni jak $ciezka a kazdy stopien nalezy obramowac
obrzezami betonowymi 8x30cm. Do furtki znajdujacej si¢ blizej ulicy Sikorskiego nalezy
wykona¢ chodnik o szerokosci 1,5 m 1 konstrukcji nawierzchni tozsamej z konstrukcja
projektowanego ciagu.

Na trasie projektowanego ciggu rosng dwa drzewa gatunku: dab 1 jesion.

Drzewa umiejscowione w miejscu §ciezki pieszo-rowerowej nalezy wykarczowac.

Przy potaczeniu z istniejagcymi nawierzchniami ciggdéw pieszego 1 pieszo-rowerowego $ciezka
przebiega¢ bedzie w niewielkim nasypie o wysokosci do 70 cm. Wzdluz calej dlugosci
projektowanego ciggu nalezy usuna¢ glebe na srednig glgbokos¢ 50 cm. Po zdjeciu humusu nalezy
wykona¢ do spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni nasyp warstwami po 20 cm grubosci
zageszezajac mechanicznie kazda warstwe. Na powstatych skarpach nalezy rozscieli¢ warstwe
humusu grubosci 10cm 1 obsia¢ trawg metodg hydroobsiewu.

%

Widok na teren objety inwestycja od strony ul. Sikorskiego, widoczne drzewa przeznaczone do
usuniecia.
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Widok na teren objety inwestycja od strony ul. DolnoS$lagskiej, widoczna furtka, przy ktorej
zaprojektowano wykonanie schodow terenowych.

R
Widok na miejsce polagczenia projektowanej nawierzchni z nawierzchnia ciaggu pieszego przy ul.
Dolnoslaskiej — poczatek prac.
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Teren objety inwestycja.

'WLSTR F 1A

Widok na miejsce polaczenia projektowanej nawierzchni z nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego
przy ul. Sikorskiego — koniec prac.

str. 8



2 Parametry projektowanej drogi pieszej z ruchem rowerowym

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa bedzie miata dlugo$¢173,86m.

Projektuje nawierzchni¢ o szerokosci 2 m.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm bezfazowej koloru szarego
i grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa grubosci Scm,

-warstwa wzmacniajgca z gruntobetonu Rm — 1,5 MPa grubos$ci 15 cm.

Wzdhuiz $ciezki nalezy zastosowaé obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z podsypki
cementowo-piaskowe;j.

Przy wlaczeniu projektowanej $ciezki w cigg pieszy znajdujacy si¢ przy ul. Dolnoslaskiej
nalezy ustawi¢ znaki pionowe C-13/16 1 C-13a/16a.

Celem prawidlowego odwodnienia nawierzchni projektuje si¢ pochylenie poprzeczne
jednostronne 2% w kierunku rzeki Wrzesnicy z odwodnieniem w teren zielony.

3 Prognozowane nat¢zenie ruchu

Ze wzgledu na pofaczenie dwoch ciggdw prognozuje si¢, ze Srednie natezenie ruchu rowerow
nie bedzie przekracza¢ 50 rowerdw /h oraz natezenie ruchu pieszych nie przekroczy 50 osob/h.

4 Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.
Zrealizowanie przedmiotowe] inwestycji w widoczny sposob przyczyni si¢ do poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikow. Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na
srodowisko.

5 Zajecie terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatkach inwestora, stanowigcych tereny zielone dz. 3872/4;
3873/2; 3873/3.

6 Uwagi koncowe

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi zalacznik do niniejszego projektu,
obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierska, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

e Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

ePotracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

eOsunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robodt ziemnych — mato prawdopodobne ze wzgledu na

plytkie wykopy,

eNatknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania

prac ziemnych (niewypaly) - mato prawdopodobne.

2.Informacje¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

eWjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu tymczasowej organizacji
ruchu,

eZabezpieczenie wykopow poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg BHP,

eProjekt oznakowania na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizujgca inwestycje

2.Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegOlnie niebezpiecznych, w tym:

a)okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b)konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

eInstruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

eInstruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika.

ePrzy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) 1 prace ktore powinny by¢ wykonywane
co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu)
bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omowi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegly one zmianie,

eBezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

oW razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych si¢ w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic o
tym fakcie przetozonego,

eWykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

eNadzo6r nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2.0kreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow, wyroboéw, substanciji oraz
preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy brak materialow 1 preparatow niebezpiecznych.
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2.Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

eMaszyny i urzadzenia

eKazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

eMaszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

eMaszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

eWszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

eKazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

eDo pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzgt sprawny technicznie,

Roboty ziemne

oW razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ ( w pionie 1 w
poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

- W rejonie wystepowania przewodow nalezy roboty ziemne wykonywac recznie.

oW razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy 1 w
jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

oW razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do

identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,

ePrzy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

ePrzy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegltos$¢ walca od gérnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

oW czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

ePrzy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

eUzytkowanie i postugiwanie si¢ narzg¢dziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
oW razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,

eMaszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi 1 zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

eMaszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ i smarowac,

eWznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.
Uktadanie nawierzchni drogowej

Prace szczeg6lnie niebezpieczne

ePrzed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczeg6lnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni przetozony),
eDo prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
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eNadzo6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

eBudowg¢ nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

eNalezy utrzymywac w czysto$ci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

oW uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

eNalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla shuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne shuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

oW razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer shuzb ratowniczych,
ePowiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

- swoje imi¢ 1 nazwisko,

- nazwe¢ firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co si¢ wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),
eNalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

eNalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ shuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

ePowiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

oW razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i1 Prokurature.

Numery telefondw na ktdre nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997
KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robot)

2.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca robot.
Dokumenty niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys. 1. Plan orientacyjny — skala 1:10000;

Rys. 2. Plan sytuacyjny — skala 1:500;

Rys. 3. Przekr6j podtuzny— skala 1:50/1:500;
Rys. 4. Przekroje poprzeczne— skala 1:100/1:100;
Rys. 4 Przekr6j normalny i szczegoty 1:25/1:10



