
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 601-008-006            KOBRA wer. 12

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Kod CPV :  45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Obiekt :  Ścieżki, ciagi piesze na terenie Gminy Września

                     Budowa ściezki pieszo - rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni

Kod CPV :  45233253-7,Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Inwestor :  Gmina Września



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 601-008-006            KOBRA wer. 12

                      Budowa ściezki pieszo - rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni 
Budowa :  Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe 

Obiekt :  Ścieżki, ciagi piesze na terenie Gminy Września 
Data: 2016-03-29

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE

1 KNR 2-01 0119-03 wyd.IV 1996 0,174 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
Numer specyfikacji :  D-01.01.01

2 KNR 2-31 0814-02 wyd.IV 1995 26,210 m

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
Numer specyfikacji :  D-01.02.04

3 KNR 2-01 0102-02 wyd.IV 1996 2,000 szt

Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm
Numer specyfikacji :  D-01.02.01

4 KNR 2-01 0108-04 wyd.IV 1996 0,003 ha

Karczowanie krzewów
Numer specyfikacji :  D-01.02.01

5 KNNR 1 0216-08 wyd.I 2000 323,860 m3

Roboty ziemne z utylizacją urobku   w gruncie kategorii III
Numer specyfikacji :  D-02.01.01

6 KNNR 1 0311-01 wyd.I 2000 235,000 m3

Formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi
Numer specyfikacji :  D-02.03.01

7 KNNR 6 0103-03 wyd.I 2000 622,000 m2

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
Numer specyfikacji :  D-04.01.01

2 2. NAWIERZCHNIE

8 KNNR 6 0111-02 wyd.I 2000 400,000 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm
Numer specyfikacji :  D-04.05.01

9 KNNR 6 0404-05 wyd.I 2000 339,700 m

Obrzeża betonowe proste o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
Numer specyfikacji :  D-08.03.01

10 KNNR 6 0404-05 wyd.I 2000 32,900 m

Obrzeża betonowe łukowe R=5m o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Numer specyfikacji :  D-08.03.01

11 KNR 2-31u1 0200-01 1994 400,000 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubości
5cm
Numer specyfikacji :  D-05.03.23

12 KNNR 1 0504-01 wyd.I 2000 34,800 m3

Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu

13 KNR 2-21 0402-04 wyd.III 1998 174,000 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II

3 6. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

14 KNR 2-31 0702-02 wyd.IV 1995 1,000 szt

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
Numer specyfikacji :  D-07.02.01

15 KNR 2-31 0703-02 wyd.IV 1995 2,000 szt

Małe - znaki typu C nakazu  średnicy 600 mm
Numer specyfikacji :  D-07.02.01

16 KNR 2-31 0702-02 wyd.IV 1995 1,000 szt

Słupki blokujące U12c z rur stalowych średnicy 127mm wysokość po zamontowaniu 700mm. oklejny folią odblaskową
IIgeneracji
Numer specyfikacji :  D-07.02.01

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


