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ZAKEAD ROBOT WODNYCH | MELIORACYJNYCH "OLKO" S.C.
62-300 Wrzesnia ul. Tuwima 2

Przedsigwzigcie: Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z projektowanych drog wewnetrznych w rejonie
ul. Mjr.Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni

Ryszard Przybyt

Zamawiajacy : PBS "DIT"
ul. Wroctawska 42 62-300 Wrzesnia
Inwestor : Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzesnia

Opracowat : inz.Jerzy Olejniczak upr.bud. 283/82Pw

75/Pw/91
Opracowat : Janusz Kostecki upr.bud. ;gg’jgﬂj&
Data: Studnia rewizyjna D Rys. Nr
X. 2010r wraz z specyfikacjg elementéw studni 3




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

.délll/6

Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D1 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,10 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,25 m
Wysokos¢ studzienki: 2,25 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANALZ 1 $rednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 125 deg
Materiat: X-stream
KANAL 2 $rednica: 160 mm WYS.: 700 mm kat: 160 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAZ 3 $rednica: 160 mm WYS.: 700 mm kat: 260 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 éy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2725 5
Studzienka: D2 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,07 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,36 m
Wysokos$é studzienki: 2,11 m
Wys. wiazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANAL 1 $rednica: 160 mm WYS.: 700 mm kat: 30 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Piersécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1 e

o—=n
Krag SR-02 1000X500 506 1 < N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2750 7
BS Spbtka z 0.0. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D3 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,95 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,28 m
Wysokos¢ studzienki: 2,07 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANAL 1 S$rednica: 160 mm wys.: 250 mm kat: 110 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 162 deg
Material: X-stream
KANAL 3 Srednica: 160 mm WyS.: 650 mm kat: 175 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierdcienn dystansowy AR-01 625%X60 40 1
Pierdcienn dystansowy AR-02 625X%X80 54 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 o

o—mwm
Krag SR-02 1000X500 506 1 s N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2723 7
Studzienka: D4 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,98 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,37 m
Wysoko$é studzienki: 2,01 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 40 cm
KANA: ODPLZLYW. S$rednica: 315 mm
Material kanalu odpltyw.: X-stream
KANAL 1 $rednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 270 deg
Material: X-stream
KANAL 2 $rednica: 160 mm WYS.: 250 mm kat: 330 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierdcienn dystansowy AR-02 625X%X80 54 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
o—mwm
Krag SR-02 1000X500 506 1 s N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2683 6
BS Spbtka z 0.0. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail: studnie@bsstar

(+48 91)834 34 75
gard.com.pl

fax (+48 91)834 34

77

www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D5 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,04 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,47 m
Wysokos¢ studzienki: 1,98 m
Wys. wiazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 41 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANAL 1 S$rednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: X-stream
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aé%ffﬁ
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2669 6
Studzienka: D6 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,98 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,59 m
Wysokos$é studzienki: 1,79 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 40 cm
KANALZ ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANALZ 1 $rednica: 160 mm WYS.: 250 mm kat: 250 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 160 mm WYS.: 250 mm kat: 295 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-01 1000/625%X620 506 1 o=
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 éé?
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 2259 4

BS Spbtka z 0.0. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D7 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,86 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,79 m
Wysokos¢ studzienki: 2,48 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 41 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANALZ 1 $rednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 234 deg
Materiat: X-stream
KANAL 2 $rednica: 200 mm WyS.: 700 mm kat: 352 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1 Aéfff@
Krag SR-02 1000X500 506 2
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem 3175 8
Studzienka: D8 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,81 m Rzedna dna kanatu wyl.: 103,82 m
Wysokos¢ studzienki: 2,39 m
Wys. wiazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANALZ 1 $rednica: 160 mm WYS.: 700 mm kat: 60 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Material: X-stream
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Piersdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-01 1000/625%X620 506 1 s—=n
Krag SR-02 1000X500 506 1 éy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2832 7

BS Spbtka z 0.0. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail:

(+48 91)834 34 75
studnie@bsstargard.com.pl

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D9 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,98 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,08 m
Wysokos¢ studzienki: 2,30 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANAL 1 S$rednica: 160 mm WYS.: 700 mm kat: 55 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 S$rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 95 deg
Material: X-stream
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 o—mxu
Krag SR-02 1000X500 506 1 éy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2779 6
Studzienka: D10 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 105,98 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,31 m
Wysokos$é studzienki: 2,07 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANAL 1 S$rednica: 160 mm wys.: 300 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1 =
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aé%ffﬁ
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2723 7

BS Spdtka z o.o.
tel. (+48 91)834 34 74

ul. Usiugowa 4
(+48 91)834 34 75

e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D11 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,18 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,42 m
Wysokos¢ studzienki: 2,16 m
Wys. wiazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANAL 1 S$rednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 253 deg
Materiat: X-stream
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 e —

o—=n
Krag SR-02 1000X500 506 1 < N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2790 8
Studzienka: D12 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,10 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,48 m
Wysoko$é studzienki: 2,02 m
Wys. witazu: 150 mm
Pogitebienie (osadnik): 40 cm
KANAL ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: X-stream
KANAL 1 $rednica: 160 mm wys.: 300 mm kat: 205 deg
Materiat: PVC Wavin
Piersécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1
o—=n
Krag SR-02 1000X500 506 1 < N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2696 6
Ogdtem 32804 77
BS Spbtka z 0.0. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail:

(+48 91)834 34 75

studnie@bsstargard.com.pl

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 8
Zwezka K-01 1000/625X620 506 4
Pierdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 4
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 6
Piersécienn dystansowy AR-01 625X60 40 7
Krag SR-02 1000X500 506 12
Dno studzienki C 1000X950 1713 12
Uszczelka U-1000 1000 0 24
Ogdtem 32804 77

Str 1/1

BS Spdtka z o.o.

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

ul. Usiugowa 4
(+48 91)834 34 75

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



03/11/2010 20:54
Zestawienie studzienek kanalizacyjnych projektu : Kd - Wrzes$nia ul. Mjr. Culica

| LP |Symbol st.| DW | RW | RDO | RD | DNO | Wys. | RD1 | DN1 | Al | RD2 | DN2 | A2 | RD3 | DN3 | A3 | RD4 | DN4 | A4 | RD5 | DN5 | A5 | RD6 | DN6
| \ | [mm] | | | [ [mm] | [m] | | [mm] [ [°] | | [mm] | [°] | | [mm] |[°] | [ [mm] [[°] | [ [mm] |[°] | | [mm]
| 1p1 11000 | 106,10 | 104,25 | 103,85 | 315 | 2,25/ 104,25 315 1125 | 104,95| 160 1160 | 104,95/ 160 1260 | | 1 | 1 1 1 1
| 20p2 11000 | 106,07 | 104,36 | 103,96 | 315 | 2,11] 105,06) 160 [ 30 | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1
| 3 0p3 1000 | 105,95 | 104,28 | 103,88 | 315 | 2,07| 104,53 160 1110 | 104,28] 315 (162 | 104,93/ 160 1175 | | 1 | 1 1 1 1
| 4p4 1000 | 105,98 | 104,37 | 103,97 | 315 | 2,01| 104,37 315 1270 | 104,62 160 1330 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1
| 50ps 11000 | 106,04 | 104,47 | 104,06 | 315 | 1,98 104,47 315 (180 | | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 6 D6 11000 | 105,98 | 104,59 | 104,15 | 315 | 1,79| 104,84] 160 1250 | 104,84] 160 1295 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1
|7 0p7 11000 | 105,86 | 103,79 | 103,38 | 315 | 2,48 103,79] 315 1234 | 104,49 200 1352 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1
| 8 D8 1000 | 105,81 | 103,82 | 103,42 | 315 | 2,39| 104,52 160 | 60 | 103,82 315 1180 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1
| 90p9 11000 | 105,98 | 104,08 | 103,68 | 315 | 2,30 104,78] 160 | 55 | 104,08 315 1 95 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1
| 10 ID10 11000 | 105,98 | 104,31 | 103,91 | 315 | 2,07) 104,61] 160 (180 | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1
| 11 b1l 11000 | 106,18 | 104,42 | 104,02 | 315 | 2,16 104,42 315 253 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a1
| 12 (p12 11000 | 106,10 | 104,48 | 104,08 | 315 | 2,02 104,78] 160 1205 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
éiléffzga9i)géj.34 74 T148U3i$ggza32 75 22;1%34§t2§?2§2 34 77

e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA str 1/3

D1 Bez kinety

Zwezka 1000/620 )
160 PVC Wavin +110cm Stopnie ztazowe:

Krag 1000/500 160°
¢ 315 X-stream +40cm Zeliwne
125°
h=2,25m .
’ 160 PVC Wavin +110cm

315 X-stream +40cm

D2 Bez kinety
AR-02
AR-03 Stopnie ziazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne
Krag 1000/500
c
h=2,11m

160 PVC Wavin +110cm

30°

315 X-stream +40cm

D3 Bez kinety
AR-01 .

_368 RVGrWayhn.adBmcm

AR-02 188 Stopnie zlazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne

Krag 1000/500 160 PVC Wavin +65cm

c 110°

h=2,07m

315 X-stream +40cm

D4 Bez Kinety

AR-02
Zwezka 1000/320
Krag 1000/500

c
h=2,01m 315 X-stream +40cm
270°

160 PVC Wavin +65cm

o

315 X-stream +40cm

Stopnie zlazowe:

Zeliwne

BS Spdtka z o.o. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA

D5

AR-01

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500

C

h=1,98m

315 X-stream +41cm

180°

315 X-stream +41cm

str 2/3

Bez Kinety

Stopnie zlazowe:
Zeliwne

D6

AR-01
Zwezka 1000/620

Bez kinety

Stopnie ziazowe:
Zeliwne

C
h=1,79m (1)250 PVC Wavin +65cm
160 PVC Wavin +65cm
295°
315 X-stream +40cm
D7 Bez kinety
AR-01

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500
Krag 1000/500

C

315 X-stream +41cm

234°

¢

Stopnie zlazowe:
Zeliwne

h=2,48m
200 PVC Wavin +111cm
315 X-stredam2%41cm
D8 Bez kinety
AR-01 315 X-stream +40cm
AR-03 180° Stopnie ztazowe:

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500
C

h=2,39m

160 PVC Wavin +110cm

60°

D

315 X-stream +40cm

Zeliwne

ul.

73-110 Stargard

Ustugowa 4

BS Spdtka z o.o.
(+48 91)834 34 75

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



Projekt : KD - WRZESNIA UL. MJR. CULICA

D9

AR-02

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500

C

h=2,30m

315 X-stream +40cm

95°

160 PVC Wavin +110cm

55°

str 3/3

Bez Kinety

Stopnie zlazowe:
Zeliwne

315 X-stream +40cm

D10

AR-01

AR-02

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500

C

h=2,07m

Bez kinety

160 PVC Wavin +70cm
180° Stopnie ziazowe:

Zeliwne

315 X-stream +40cm

D11

AR-01

AR-02

AR-03

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500

C

h=2,16m

Bez kinety

Stopnie zlazowe:
Zeliwne

C%‘ 315 X-stream +40cm

315 X-stream +40cm

D12

AR-03

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500

c

h=2,02m

Bez Kinety

160 PVC Wavin +70cm

@ 2050

315 X-stream +40cm

Stopnie zlazowe:
Zeliwne

BS Spdtka z o.o.
tel. (+48 91)834 34 74

e-mail:

studnie@bsstargard.com.pl

ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
(+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



