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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:
1. Jerzy Olejniczak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 283/82/PW i 75/PW/91
wydane przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu
2. Janusz Kostecki posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 194/86/PW i 625/PW/94
wydane przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.
888 z 2004 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
z projektowanych drég wewnetrznych w rejonie

ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni

opracowany dla: Gmina Wrzesnia

W miejscowosci: 62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu na ,,Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych

drég wewnetrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni”

1. Podstawa opracowania

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

Opinia dotyczaca uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i
obiektobw wydana przez Starostwo Powiatowe we Wrzesni - pismo nr NGz-
7442/429/2010 z dnia 12.10.2010 r

Realizacja inwestycji drogowej w trybie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ze
zmiang z dnia 25 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 154 poz. 958) o szczegdlnych
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Warunki techniczne dotyczgce odprowadzenia wod deszczowych z projektowanych
drég wewnetrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni —
pismo UMiG we Wrzes$ni nr WIK.RK.55443-38.1/10 z dnia 19.10.2010 r

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Ustawy
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjSciowe

21.

Mapa sytuacyjna z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500 aktualizowana w sierpniu

2010r
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3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektorow kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wod opadowych z projektowanych drég wewnetrznych w rejonie
ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty.

4. Warunki gruntowo-wodne obiektu

Z posiadanych badan podtoza gruntowego wykonywanych przy opracowywaniu
kanalizacji w rejonie ulic Armii Poznan i Monte Cassino wynika, ze grunty lezg na tzw.
Réwninie Wrzesinskiej a tworzg je utwory zbudowane z glin zwatowych zlodowacenia
Srodkowopolskiego. Wyniki badan przeprowadzanych na terenie przewidzianym do
skanalizowania wykazujg, ze podtoza zbudowane sg z glin piaszczystych lub piaskéw

gliniastych.

Pod powierzchnig gleby piaszczystej zalegajg piaski srednie do gtebokosci od 0,8 m do
1,5 m a pod nimi pojawia sie strop glin zwatowych. Warstwa glin morenowych nie jest
jednolita i posiada przewarstwienia ztozone z piaskéw Srednich zaglinionych.

W otworze badawczym nr 1 (ul. kpt. Antoniego Szata), piaski Srednie wystepujg na
gtebokosci 3,7 m natomiast w otworze nr 2 (ul. Abrahama u zbiegu z ul. Armii Poznan) w
strefie od 1,4 m do 2,0 m pod powierzchnig terenu. Ponizej tej gtebokosci zalegajg gliny
szare zlodowacenia srodkowopolskiego o konsystencji twardoplastycznej bliskiej stanowi
potzwartemu.

W terminie prowadzenia badan terenowych ( marzec 2007 r) stan wody gruntowej byt
bardzo wysoki. W otworze nr 1 swobodne zwierciadto wody gruntowej pomierzono na
gtebokosci 1,05 m a w otworze nr 2 zaledwie na gtebokosci 0,2 m ppt. Terem wokét tego
otworu byt w trakcie badan podmokty. Badania polowe wykazaty, ze warstwy piaskéw
Srednich znajdujacych sie w glinach, w tym czasie sg rowniez wypetnione woda.

O warunkach hydrogeologicznych tego terenu decyduje budowa podtoza. Wody opadowe
przesigkajgce do warstwy piaskow zatrzymujg sie na stropie glin zwatowych i zalegajg
ptytko pod powierzchnig terenu. W okresie dtugotrwatych i intensywnych opadow lub
roztopdéw wiosennych strefa ta wypetnia sie catkowicie wodg i wéwczas teren staje sie
podmokty.

W czasie dlugotrwatej suszy woda ta moze z kolei catkowicie zanikaé. Nalezy sie
spodziewaé, ze stan wody wystepujacej gtebiej w przewarstwieniach piaszczystych, nie

bedzie juz ulegat takim zmianom sezonowym.
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Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow Srednich obliczony metodg Krigera wynosi od
2,4x10 cm/sek.

Wyniki przeprowadzonych badan pozwalajg zaliczy¢ wystepujgce warunki gruntowo —
wodne do drugiej kategorii geotechniczne;.

Grunty zalegajgce w badanym podtozu zakwalifikowano do Il i Il kategorii za wzgledu na
odspojenie. W warstwach glin szarych o konsystencji twardoplastycznej bliskiej stanowi
potzwartemu, grunt pod wzgledem odspojenia w okresach suchych bliski jest |V kategorii.
Roboty zwigzane z wykopami liniowymi nalezy prowadzi¢ w okresach sprzyjajgcych tj. w
czasie niskich stanéw wody w gruncie.

Przytoczone badania w terenie przylegtym do terenu, na ktérym projektuje sie kanalizacje

deszczowg mozna przyjac za uktad analogiczny i porownywalny przy robotach ziemnych.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
62/B-836-02.

Zaprojektowano srednig gtebokoS¢ utozenia przewodoéw kanalizacyjnych na 0,9 m od
terenu do goérnej $cianki przewodu zgodnie z PN-81/B-03020 (strefy przemarzania gruntu)
oraz wytycznymi podanymi przez Producenta rur PCW w Instrukcji Projektowania,
Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i
Polietylenu.

Zaprojektowano wykonanie robot ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wykop nalezy wykonywac recznie. Po
wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypa¢ wykonujgc obsypke
rurociggu z gruntu niespoistego — przyjeto piaski $rednie. W dalszej kolejnosci nalezy
wykonac zasypanie wykopow gruntem z wykopu z zageszczeniem warstwami 0,35 m do
wskaznika zageszczenia 1,0. Po zasypaniu wykopu mozna przystgpi¢c do wykonania

nawierzchni odbudowy drogi i utwardzenia placu.

6. Rurocigqi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurociggow

Zaprojektowano wykonanie dwodch  kolektorow  kanalizacyjnych  z  przewodow
dwusciennych PP typu X-Stream ¢ 300 mm o tgcznej dtugosci 222 mb. Ksztattki z PP
taczone bedg na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Rurocigg nalezy

posadowiC na podtozu grubosci 10 cm wykonanym z materiatdw sypkich.
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7. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewoddw kanalizacyjnych z polipropylenu.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy zasypac warstwg 50 cm.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PP w niskich temperaturach nalezy
unikaé montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych
przymrozkach nalezy zawsze poczekaé do chwili podniesienia sie temperatury powyzej +
5° C.

8. Rurociaq kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D2

Zaprojektowano rurocigg z rur PP o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
.K* poprzez studnie D1 do studni D2 utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Catkowita dtugosc¢ rurociggu wynosi 33 m.

Zaprojektowano rurocigg gtowny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna
sztywnos¢ obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z
zaleceniami producentéw rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania
rurociggow zaprojektowano do wysokosci gérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejgcej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 400.

Studnie wykona¢ wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym

rys. nr 2.

9. Rurocigq kanalizaciji deszczowej od studni D3 do studni D6

Zaprojektowano rurocigg z rur PP o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
.K* poprzez studnie D3 do studni D6 utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Catkowita dtugosc¢ rurociggu wynosi 78 m.

Zaprojektowano rurocigg gtowny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna
sztywnos¢ obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z
zaleceniami producentéw rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania
rurociggow zaprojektowano do wysokosci gérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.
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Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejgcej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 400.
Studnie wykona¢ wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym

rys. nr 2.

10. Rurociaq kanalizacji deszczowej od studni D7 do studni D10

Zaprojektowano rurocigg z rur PP o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
,K” poprzez studnie D7 do studni D8 i o spadku podtuznym 0,7% od studni D8 do studni
D10, utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Catkowita dlugo$¢ rurociggu wynosi
94,5 m.

Zaprojektowano rurocigg gtéwny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna
sztywnos¢ obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z
zaleceniami producentéw rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania
rurociggow zaprojektowano do wysokosci gérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejgcej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 400.

Studnie wykonac¢ wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym

rys. nr 2.

11. Rurocigaq kanalizacji deszczowej od studni D11 do studni D12

Zaprojektowano rurocigg z rur PP o Srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,5% od studni
.K’ poprzez studnie D11 do studni D12 utozony na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Catkowita dtugos¢ rurociggu wynosi 16,5 m.

Zaprojektowano rurocigg gtowny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna
sztywnos¢ obwodowa rury 8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z
zaleceniami producentéw rur obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania
rurociggow zaprojektowano do wysokosci gérnej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji nastgpi do istniejgcej studni oznaczonej jako ,k” na
rurociggu kd 500.

Studnie wykonac¢ wg rys. nr 3. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym

rys. nr 2.
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12. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1,0 m wykonane z betonu min.
kl. B45.

Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o srednicy do 50 mm mozna stosowac
studnie betonowe z kregéw betonowych ¢ 1,0 m na podmurdowce z cegty petnej
klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, miedzy kregami oraz
pod wtazem montowac stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie
gotowe — odlewy zeliwne.

Studnie zakonczyC kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg 1,0 / 0,6 m, a na min
umiesci¢ wlaz kanatowy zeliwny typ ciezki (40t) wg. PN-87/H-74051/02.

Wysoko$¢ posadowienia wilazu dostosowac¢ do projektowanego terenu przy pomocy
betonowych pierscieni dystansowych. Pokrywy witazéw powinny by¢ Zzeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmuréwkg z cegly, mozna zastosowac¢ zelbetowe, prefabrykowane
studnie o kl. betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosujac wyroby prefabrykowane
nalezy zamowi¢ dennice studni odpowiedniej wysokosci z otworami wlotu i wylotu na tych
samych wysokosciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane minimalne spadki
rurociggow kanalizacyjnych).

Studnie wykonac wg. zestawienia parametrow studni rys. nr 3.

13. Studzienka Sciekowa betonowa ¢ 500 mm

Dla odbioru wéd deszczowych z rejonu ulic zostaty zaprojektowane studzienki $ciekowe
betonowe ¢ 500 mm. Przykrycie studni wpustem zeliwnym, drogowym, typu ciezkiego,
klasy D 400 z zawiasem.

Studzienka $ciekowa posiada cze$¢ osadnikowg dla wytapania bfota i piasku o wysoko$ci
0,95 m. Zaprojektowano wykonanie studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi w ilosci
14 szt. Szczegoly montazu studzienki pokazano na rysunku 5.

Osadnik studni regularnie opréznia¢ z piasku.

Doprowadzenie $ciekow z projektowanych wpustéw ulicznych do kolektora gtéwnego
projektuje sie wykonac¢ przy pomocy przytgczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o Srednicy
160 mm ze spadkiem min 2%( zgodnie z PN-92/B 01707 ). £gczne dtugos¢ wszystkich

przykanalikow wynosi 49 mb.
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Przytacza podtgczone zostang do rurociggu gtownego poprzez projektowane studnie
rewizyjne z bocznymi doptywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano
wykonanie otworéw przelotowych do podtgczenia przykanalikow od wpustow ulicznych
oznaczonych na mapie jako Wk1, Wp2 .

Przykanalik W6 do studni D7 nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200 mm ze
spadkiem min 2% (wspolne odprowadzenie z W7)

Prefabrykowane elementy studzienek wykonane winny by¢ z betonu wodoszczelnego

(W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F50). Klasa betonu = B-45.

14. Przejscie rurocigqu kanalizacyjneqo pod przeszkodami

Przej$cie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykona¢ zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w Opinii nr ZUDP nr NGz-7442/429/2010 z dnia 12.10.2010 r
Starostwa Powiatowego we Wrzeéni Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

Istniejgce urzgdzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie

w korytkach zabezpieczajgcych.

15. Uwagqgi koncowe

- po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi
zmianami) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
oSwietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkow 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m
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- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto§¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed
usunieciem do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi

- cato$¢ robo6t ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano

montazowych cz. Il , Roboty sanitarne i przemystowe ”

16. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badanie przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
oraz obowigzujgce normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 2 Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) —Cze$¢ 3 Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji
PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
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Instrukcje:
Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

Opracowat:

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
z projektowanych droég wewnetrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

,,Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanych dréog

wewnetrznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni”

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Mjr. Culica i ul. 68 Putku Piechoty

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

Jednostka projektujgca:

Zaktad Roboét Wodnych i Melioracyjnych ,,OLKO” s.c.
62-300 Wrzesnia ul. Tuwima 2

Opracowat:
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kanalizacji deszczowej zwigzanej z
przebudowg parkingu przy Cmentarzu Komunalnym we Wrzeéni, zaprojektowana z
przewodow PP — X-Stream ¢ 300 mm i przykanaliki z rur PVC-U ¢ 160 i 200 mm o litej
$ciance tgcznej dlugosci 271 mb.
Realizacje robdét nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy zaprojektowanych sieci
kanalizacyjnej, oznaczenia miejsc skrzyzowania Kkolizyjnego projektowanych sieci z
istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robot
ziemnych w strefie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byc¢ one
wykonywane i jakim sposobem.
Zakres robot drogowych obejmowac bedzie:

e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,

e zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,

e rozbiorka nawierzchni jezdni,

e wykonanie robét ziemnych,

e wykonanie nawierzchni jezdni,

e roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane takie
jak: drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable telefoniczne,
kable telewizji kablowej oraz istniejgca sieC wodociggowa, gazowa i kanalizacja

deszczowa i sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikow
wykonujgcych roboty sa:
a) ruch pojazdéw mechanicznych na drogach wewnetrznych - osiedlowych
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b) kable i linie energetyczne , telefoniczne oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe

oraz gazowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych
mogq wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopow o gtebokosci ponizej 1,0
m, wykonanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu

przekraczajgcego 100 dB .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i
poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkre$leniem zasad postepowania
podczas realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik
winien zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy osob
trzecich, a w szczegdlnosci na sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych
zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegodlnosci:

e okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$S¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcaq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy teren budowy oznakowac poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczyc¢ teren przed wejsciem osoéb trzecich.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy w tych miejscach wokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi
wykopu.
Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych niezabezpieczonych, bez rozparcia
lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokoéci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywac w
rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdéw powinno byC¢ okreSlone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,

e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. OdlegtoS¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach
o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatébw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu:

e jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany sg nie obudowane

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.
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Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:

e zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej wytrzymatosci

e W czasie wbijania grodzic przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od

miejsca ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci

grodzic powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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L.dz. NGz-7442/429/2010

PINIA
dotyczaca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | obiekiow:

Nazwa obickiu: kanalizacja deszczowa.

Polozenie obiekiu:

migjscowose | Wreesnia.

gmina “Wrzesnia.

ul. 68 Pulku Piechoty,

dz. 3984/15, 1066/8, 3985/2, 3984/4, 1066/9,

Inwestor lub upowazniony preedstawiciel:
Gmina Wrzednia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Zlecenie z dnia: . Znak pisma: bz
Data wplywu zlecenia do Zespoha: 2010-10-11. Data usunigcia usterek: biu.

Data uzgodnienia: 2010-10-12.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektows] stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie wiw projektowanyeh sieci
uzbrajenia terenu i obiektow 2 zachowaniem n'w uwag oraz zalecen Zespotu dotyczacych warunkdw w realizacji budowy

=

L. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne art. 27 ust, 2 pkt. |, art, 28 ust, 1 (Dz. U, Nr 30

poz. 163 z pééniejszymi zmianami}, Rozporzadzenie Ministra Razwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. (Dz. LI, Nr 38 poz, 455) w sprawie zeodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe], Zarzadzenie nr 122009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. Starosty Powiatu Wreesinskiego w sprawis
powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projekrowe,

2. Uwagi i zalecenia:
. preewodniczgeego i celonkow Zespolu:

- Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia tevenu podlega wytyezeniu i inwentaryzaeji powykonaweie) przez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac peodezyjnych, (art. 27 ust. 2 pkt. 2, Ustawy 2 dmia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficene Dz, U Nr 30 poz. 163 z pééniejszymi zmianami).

- W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedioiye mapg 2 wynikami pomiarow powykonawezych wlasciwemu erganowi
administracji architekloniczne - budowlane) (Dz. U. Nr 38 poz 455 par.16).

- W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki geodezyjne | graniczne pozostawid w slanie nienaruszalnym, w rejonie
makéw geodezyjnyeh wykopy prowadzic recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow geodezyjnych
imwestor na wlasny koszt zleei ich odtworzeme jednostee wykonawsiwa geodezynezo (arl |5 wst. |13 pkt. 1, 2 Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyine | kartograficzne Dz, UL Nr 30 poz. 163 z péZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony znakiw geodezynych.
grawimetrycznych i magnetycenych 2 dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz U, Nr 45 poz 454 2 1999 ).

- W poblizu istniejgeego uzbrojenia podzzemneso prace nalezy wykonad recznie # zabezpieczeniem.
- Skrzyzowania i zblizenia z 1siniejgcymi urzgdzeniami wykonaé zgodnie z PN i BN,

- W rejonie drzew wykopy prowadzié recenie me naruszajac systemu korzeniowego, a w wypadku kolizji z dreewami
zgodg na ewentualng wycinkg nalezy uzyskac we wlasciwym Urzedzie Gminy,
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- Uzyskac zgode od wiascicieli (administratorow) dzialek na preejscie przez ich teren.
- Warunki prowadzenia robot w pasie drogowyim nalezy uzyskaé od zarzadey drogi.

- W przypadku awarii urzadzen podziemnych nie zgloszonyeh do inwentaryzacji odpowiedzialnosé ponosi wiasciciel
urzadzenia

- W przypadku zniszezemia urzadzen melioracyinych w irakeie prac ziemnych inwestor jest zobowigzany do ich
naprawy na wlasny koszt ped nadzorem pracownika Spolki Wodnej.

- Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z pezwoleniem na budowsg oraz zatwierdzeniem projekiu pod wzgledem
technicznym jak rdwnieZ z pozwoleniem na zajgcic pasa drogowego.

h. przedstawicieli brang - /konsultantéw/ :

ENEA Operator 8p. z 0.0, Wrzednia:

Szezegolowe dane o przebiegu urzgdzen podziemnych uzyskat z materialow geodezyjnych, przekopow prabnyeh oraz
informacji z Pogotowia Energetyveznego we Wrzedni, gdeie nalezy zghosi€ rozpocageie prac ziemnych. Skrzyzowania i
zhlizenia wykonac zgodnie z norma PN 76-E/05125. W poblizu oraz w migjseu skrzyzowan z kablami energetycznymi
prace ziemne nalezy wykonad recanie.

T.P. S.A. Poznai:
Bez uwag.

PEC Wrzednia:
Bez uwag.

PWIK Sp. z 0.0. Wrzesnia:
Bez uwag.

Netia S.A:
Bez uwag.

WZMIUW - Inspektorat Wrzesmia:
Trasa bez uwag.

Wielkopoelska Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0,

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé prabne przekopy celem ustalenia posadowienia gazociagiw,

2. W miejscach zblizen z gazociagami zachowaé normatywny odleglodé { Dz.U. Nr 97 2 11 wrzesnia 2001 r. poz. 1055 ).
3. Szezegolna uwage trzeba zwracad na skrzyZowaniu z siecig gazowg ( PN-05125, PN/E-05100}.

4. Roboty ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonac recznie, bez uzycia spragiu mechanicznego,

5. Przed rozpocezgeiem robot powiadomi¢ Rozdzielnie Gazu Sroda Wikp. ul. Lipowa 23, tel. | fax. 285-28-21 w celu
uniknigcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac.

Uzgodnienic usytuownnin projektowanyeh sieci uzbrojenia terens dachowuje wadnodd priees obires 3 lat od doie wydanis opinii w sprawie
wegadnienia usytuowania projekiowanyeh sieel zbrojenia tevenn. Uzgodnienie traci wainodé w praypadiu, o kitrym mowa w par. 13
Rogporegdzenia Ministra Rogwoju Regionalnego « Budownictwa 2 doia 2 kwictmia w sprawie geodezyjoej ewidencji sieci nzbrajenia terenu o
sespulivg uzgaduisnia dekumentacji projekiowe] (De. U, Nr 38 poz, 455).
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Referat Komunalny Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia podaje warunki odprowadzenia
wad opadowyeh i roztopowyeh 2 projektowanych drog  wewngtrznych w obrebie ul. Mjr.
Culica i ul. 68 Pulku Piechoty we Wrzesni.

Warunki:

1. Zaprojektowaé rurociag kanalizacji deszezowej wraz z studniami rewizyjnymi.
przyvkanalikami 1 studzienkami  sciekowymi  w  projektowanych  drogach
wewnglrznych,,

2. Projektowana instalacig wprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszezowej w ul. Mjr.
Culica i ul. 68 Pulku Piechoty (jak zaznaczono na mapie).

3. Tras¢ projektowancgo kanalizac)i vzgodnic # wlascicielami wzadzen podziemnych
znajdujacych sie w pasie drogowym ul, Mjr. Culica. ul. 68 Pulku Piechoty oraz w
drogach wewngtrznych..

4. Powyvzsze warunki sa wazne dwa lata.

Otrzymuje:
1/ Adresat

2/ WIK.RK aia g F . gz

URZAD MIASTA | GMINY
ul Ratuscowa ¥, B2-300 VWizesnia, centiala (51 438 08 80 sekrstanat (061) 436 05 00, fax (061)438 25 00
e-mail. wizesnia@wizesnia.pl, wivw wizesnia o
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