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Wrze#nia dnia 24.10.2010 r 
 
 

O % W I A D C Z E N I E 
 

 
Ja ni"ej podpisany:     

1. Jerzy Olejniczak posiadaj$cy uprawnienia budowlane nr 283/82/PW i 75/PW/91 

       wydane przez Urz$d Wojewódzki w Poznaniu 

2. Janusz Kostecki posiadaj$cy uprawnienia budowlane nr 194/86/PW i 625/PW/94  

       wydane przez Urz$d Wojewódzki w Poznaniu 

po zapoznaniu si* z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r – Prawo budowlane oraz 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 

888 z 2004 r) zgodnie z art. 20 ust.4 

 

O%WIADCZAM 

 

"e projekt budowlany:            Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  

                                              z projektowanych dróg wewn!trznych w rejonie 

                                              ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pu"ku Piechoty  we Wrze#ni 

 

opracowany dla:        Gmina Wrze#nia 

w miejscowo#ci:         62-300 Wrze#nia ul. Ratuszowa 1 

 
sporz$dzony jest zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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        2. 
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OPIS   TECHNICZNY 

 

do projektu na „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych 

dróg wewn!trznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pu"ku Piechoty  we Wrze#ni” 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Opinia dotycz$ca uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i 

obiektów wydana przez Starostwo Powiatowe we Wrze#ni - pismo nr NGz-

7442/429/2010 z dnia 12.10.2010 r  

1.2 Realizacja inwestycji drogowej w trybie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ze 

zmian$ z dnia 25 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 154 poz. 958) o szczególnych 

zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

1.3 Warunki techniczne dotycz$ce odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych 

dróg wewn*trznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pu!ku Piechoty we Wrze#ni – 

pismo UMiG we Wrze#ni nr WIK.RK.55443-38.1/10 z dnia 19.10.2010 r 

1.4 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) 

1.5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony #rodowiska (tekst jednolity Ustawy 

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008). 

1.6 Rozporz$dzenie Ministra %rodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, 

jakie nale"y spe!ni+ przy wprowadzaniu #cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla #rodowiska wodnego  (Dz. U. Nr 137 poz. 

984). 

1.7 Plan sytuacyjno-wysoko#ciowy w skali 1:500 

1.8 Wizja lokalna w terenie 

 

2. Materia!y wyj"ciowe 

2.1. Mapa sytuacyjna z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500 aktualizowana w sierpniu  

2010 r 
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3. Zakres opracowania 

Projektem technicznym obj*ta jest budowa kolektorów kanalizacji deszczowej dla 

odprowadzenia wód opadowych z projektowanych dróg wewn*trznych w rejonie             

ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pu!ku Piechoty. 

 

4.  Warunki gruntowo-wodne obiektu 

Z posiadanych bada, pod!o"a gruntowego wykonywanych przy opracowywaniu 

kanalizacji w rejonie ulic Armii Pozna, i Monte Cassino wynika, "e grunty le"$ na tzw. 

Równinie Wrzesi,skiej a tworz$ je utwory zbudowane z glin zwa!owych zlodowacenia 

#rodkowopolskiego. Wyniki bada, przeprowadzanych na terenie przewidzianym do 

skanalizowania wykazuj$, "e pod!o"a zbudowane s$ z glin piaszczystych lub piasków 

gliniastych.  

Pod powierzchni$ gleby piaszczystej zalegaj$ piaski #rednie do g!*boko#ci od 0,8 m do 

1,5 m a pod nimi pojawia si* strop glin zwa!owych. Warstwa glin morenowych nie jest 

jednolita i posiada przewarstwienia z!o"one z piasków #rednich zaglinionych.  

W otworze badawczym nr 1 (ul. kpt. Antoniego Sza!a), piaski #rednie wyst*puj$ na 

g!*boko#ci 3,7 m natomiast w otworze nr 2 (ul. Abrahama u zbiegu z ul. Armii Pozna,) w 

strefie od 1,4 m do 2,0 m pod powierzchni$ terenu. Poni"ej tej g!*boko#ci zalegaj$ gliny 

szare zlodowacenia #rodkowopolskiego o konsystencji twardoplastycznej bliskiej stanowi 

pó!zwartemu. 

W terminie prowadzenia bada, terenowych ( marzec 2007 r) stan wody gruntowej by! 

bardzo wysoki. W otworze nr 1 swobodne zwierciad!o wody gruntowej pomierzono na 

g!*boko#ci 1,05 m a w otworze nr 2 zaledwie na g!*boko#ci 0,2 m ppt.  Terem wokó! tego 

otworu by! w trakcie bada, podmok!y. Badania polowe wykaza!y, "e warstwy piasków 

#rednich znajduj$cych si* w glinach, w tym czasie s$ równie" wype!nione wod$.  

O warunkach hydrogeologicznych tego terenu decyduje budowa pod!o"a. Wody opadowe 

przesi$kaj$ce do warstwy piasków zatrzymuj$ si* na stropie glin zwa!owych i zalegaj$ 

p!ytko pod powierzchni$ terenu. W okresie d!ugotrwa!ych i intensywnych opadów lub 

roztopów wiosennych strefa ta wype!nia si* ca!kowicie wod$ i wówczas teren staje si* 

podmok!y. 

W czasie d!ugotrwa!ej suszy woda ta mo"e z kolei ca!kowicie zanika+. Nale"y si* 

spodziewa+, "e stan wody wyst*puj$cej g!*biej w przewarstwieniach piaszczystych, nie 

b*dzie ju" ulega! takim zmianom sezonowym. 
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Wska-nik wodoprzepuszczalno#ci piasków #rednich obliczony metod$ Krügera wynosi od 

2,4x10-2 cm/sek.  

Wyniki przeprowadzonych bada, pozwalaj$ zaliczy+ wyst*puj$ce warunki gruntowo – 

wodne do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Grunty zalegaj$ce w badanym pod!o"u zakwalifikowano do II i III kategorii za wzgl*du na 

odspojenie. W warstwach glin szarych o konsystencji twardoplastycznej bliskiej stanowi 

pó!zwartemu, grunt pod wzgl*dem odspojenia w okresach suchych bliski jest IV kategorii.  

Roboty zwi$zane z wykopami liniowymi nale"y prowadzi+ w okresach sprzyjaj$cych tj. w 

czasie niskich stanów wody w gruncie.  

Przytoczone badania w terenie przyleg!ym do terenu, na którym projektuje si* kanalizacj* 

deszczow$ mo"na przyj$+ za uk!ad analogiczny i porównywalny przy robotach ziemnych. 

 

5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne pod u!o"enie przewodu kanalizacyjnego nale"y wykona+ zgodnie z  PN-

62/B-836-02.  

Zaprojektowano #redni$ g!*boko#+ u!o"enia przewodów kanalizacyjnych na 0,9 m od 

terenu do górnej #cianki przewodu zgodnie z PN-81/B-03020 (strefy przemarzania gruntu) 

oraz wytycznymi podanymi przez Producenta rur PCW w Instrukcji Projektowania, 

Wykonania i Odbioru Instalacji Ruroci$gowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i 

Polietylenu. 

Zaprojektowano wykonanie robót ziemnych przy pomocy sprz*tu mechanicznego.  

W miejscach kolizji z urz$dzeniami podziemnymi wykop nale"y wykonywa+ r*cznie. Po 

wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nale"y wykop zasypa+ wykonuj$c obsypk* 

ruroci$gu z gruntu niespoistego – przyj*to piaski #rednie. W dalszej kolejno#ci nale"y 

wykona+ zasypanie wykopów gruntem z wykopu z zag*szczeniem warstwami 0,35 m do 

wska-nika zag*szczenia 1,0. Po zasypaniu wykopu mo"na przyst$pi+ do wykonania 

nawierzchni odbudowy drogi i utwardzenia placu. 

 

6. Ruroci#gi  kanalizacyjne - materia!y, "rednice - projektowanych ruroci#gów 

Zaprojektowano wykonanie dwóch kolektorów kanalizacyjnych z przewodów 

dwu#ciennych PP typu X-Stream !"300 mm o !$cznej d!ugo#ci 222 mb. Kszta!tki z PP 

!$czone b*d$ na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Ruroci$g nale"y 

posadowi+ na pod!o"u grubo#ci 10 cm wykonanym z materia!ów sypkich.  
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7.  Monta$ przewodów kanalizacyjnych 

Monta" przewodów kanalizacyjnych nale"y wykona+ zgodnie z instrukcj$ wykonania i 

odbioru zewn*trznych przewodów kanalizacyjnych z polipropylenu.  

Zmontowane odcinki ruroci$gu nale"y zasypa+ warstw$ 50 cm.   

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastyczno#ci rur z PP w niskich temperaturach nale"y 

unika+ montowania rur przy temperaturze poni%ej 00C. Po ewentualnych nocnych 

przymrozkach nale"y zawsze poczeka+ do chwili podniesienia si* temperatury powy"ej + 

50 C.  

 

8.  Ruroci#g  kanalizacji deszczowej od studni D1  do studni D2 

Zaprojektowano ruroci$g z rur PP o #rednicy 300 mm i spadku pod!u"nym 0,5% od studni 

„k” poprzez studni* D1 do studni D2 u!o"ony na podsypce z piasku grubo#ci 10 cm. 

Ca!kowita d!ugo#+ ruroci$gu wynosi 33 m.  

Zaprojektowano ruroci$g g!ówny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna 

sztywno#+ obwodowa rury 8 kPa). Po u!o"eniu kana!u z rur zaprojektowano zgodnie z 

zaleceniami producentów rur obsypk* piaskow$. Wymian* gruntu do zasypania 

ruroci$gów zaprojektowano do wysoko#ci górnej kraw*dzi wykopu.  

Na ruroci$gu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.  

W!$czenie projektowanej kanalizacji nast$pi do istniej$cej studni oznaczonej jako „k” na 

ruroci$gu kd 400.  

Studnie wykona+ wg rys. nr 3. Rz*dne posadowienia znajduj$ si* na profilu pod!u"nym 

rys. nr 2. 

 

9.  Ruroci#g  kanalizacji deszczowej od studni D3  do studni D6    

Zaprojektowano ruroci$g z rur PP o #rednicy 300 mm i spadku pod!u"nym 0,5% od studni 

„k” poprzez studni* D3 do studni D6 u!o"ony na podsypce z piasku grubo#ci 10 cm. 

Ca!kowita d!ugo#+ ruroci$gu wynosi 78 m.  

Zaprojektowano ruroci$g g!ówny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna 

sztywno#+ obwodowa rury 8 kPa). Po u!o"eniu kana!u z rur zaprojektowano zgodnie z 

zaleceniami producentów rur obsypk* piaskow$. Wymian* gruntu do zasypania 

ruroci$gów zaprojektowano do wysoko#ci górnej kraw*dzi wykopu.  

Na ruroci$gu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.  
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W!$czenie projektowanej kanalizacji nast$pi do istniej$cej studni oznaczonej jako „k” na 

ruroci$gu kd 400.  

Studnie wykona+ wg rys. nr 3. Rz*dne posadowienia znajduj$ si* na profilu pod!u"nym 

rys. nr 2. 

 

10.  Ruroci#g  kanalizacji deszczowej od studni D7  do studni D10     

Zaprojektowano ruroci$g z rur PP o #rednicy 300 mm i spadku pod!u"nym 0,5% od studni 

„k” poprzez studni* D7 do studni D8 i o spadku pod!u"nym 0,7% od studni D8 do studni 

D10, u!o"ony na podsypce z piasku grubo#ci 10 cm. Ca!kowita d!ugo#+ ruroci$gu wynosi 

94,5 m.  

Zaprojektowano ruroci$g g!ówny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna 

sztywno#+ obwodowa rury 8 kPa). Po u!o"eniu kana!u z rur zaprojektowano zgodnie z 

zaleceniami producentów rur obsypk* piaskow$. Wymian* gruntu do zasypania 

ruroci$gów zaprojektowano do wysoko#ci górnej kraw*dzi wykopu.  

Na ruroci$gu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe.  

W!$czenie projektowanej kanalizacji nast$pi do istniej$cej studni oznaczonej jako „k” na 

ruroci$gu kd 400.  

Studnie wykona+ wg rys. nr 3. Rz*dne posadowienia znajduj$ si* na profilu pod!u"nym 

rys. nr 2. 

 

11.  Ruroci#g  kanalizacji deszczowej od studni D11  do studni D12 

Zaprojektowano ruroci$g z rur PP o #rednicy 300 mm i spadku pod!u"nym 0,5% od studni 

„k” poprzez studni* D11 do studni D12 u!o"ony na podsypce z piasku grubo#ci 10 cm. 

Ca!kowita d!ugo#+ ruroci$gu wynosi 16,5 m.  

Zaprojektowano ruroci$g g!ówny z rur typu X-Steam PP DN300 SN8 (nominalna 

sztywno#+ obwodowa rury 8 kPa). Po u!o"eniu kana!u z rur zaprojektowano zgodnie z 

zaleceniami producentów rur obsypk* piaskow$. Wymian* gruntu do zasypania 

ruroci$gów zaprojektowano do wysoko#ci górnej kraw*dzi wykopu.  

Na ruroci$gu zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne betonowe.  

W!$czenie projektowanej kanalizacji nast$pi do istniej$cej studni oznaczonej jako „k” na 

ruroci$gu kd 500.  

Studnie wykona+ wg rys. nr 3. Rz*dne posadowienia znajduj$ si* na profilu pod!u"nym 

rys. nr 2. 
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12. Studnie kanalizacyjne 

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kr*gów betonowych ! 1,0 m wykonane z betonu min. 

kl. B45.  

Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kana!ów o #rednicy do 50 mm mo"na stosowa+ 

studnie betonowe z kr*gów betonowych ! 1,0 m na podmurówce z ceg!y pe!nej 

klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, mi*dzy kr*gami oraz 

pod w!azem montowa+ stopnie z!azowe z pr*tów stalowych gr. min. ! 30 mm lub stopnie 

gotowe – odlewy "eliwne. 

Studnie zako,czy+ kr*giem zw*"kowym – zw*"k$ betonow$ 1,0 / 0,6 m, a na min 

umie#ci+ w!az kana!owy "eliwny typ ci*"ki (40t) wg. PN-87/H-74051/02.  

Wysoko#+ posadowienia w!azu dostosowa+ do projektowanego terenu przy pomocy 

betonowych pier#cieni dystansowych. Pokrywy w!azów powinny by+ "eliwne z 

wype!nieniem betonowym typu ci*"kiego na obci$"enie 40 t. 

Zamiast studni z podmurówk$ z ceg!y, mo"na zastosowa+ "elbetowe, prefabrykowane 

studnie o kl. betonu . B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosuj$c wyroby prefabrykowane 

nale"y zamówi+ dennic* studni odpowiedniej wysoko#ci z otworami wlotu i wylotu na tych 

samych wysoko#ciach (bez uskoku, ze wzgl*du na zastosowane minimalne spadki 

ruroci$gów kanalizacyjnych).  

Studnie wykona+ wg. zestawienia parametrów studni rys. nr 3. 

 

13. Studzienka "ciekowa betonowa !% 500 mm 

Dla odbioru wód deszczowych z rejonu ulic zosta!y zaprojektowane studzienki #ciekowe 

betonowe !""500 mm. Przykrycie studni wpustem "eliwnym, drogowym, typu ci*"kiego, 

klasy D 400 z zawiasem.   

Studzienka #ciekowa posiada cz*#+ osadnikow$ dla wy!apania b!ota i piasku o wysoko#ci 

0,95 m. Zaprojektowano wykonanie studzienek #ciekowych z wpustami ulicznymi  w ilo#ci 

14 szt. Szczegó!y monta"u studzienki pokazano na rysunku 5. 

Osadnik studni regularnie opró"nia+ z piasku. 

Doprowadzenie #cieków z projektowanych wpustów ulicznych do kolektora g!ównego 

projektuje si* wykona+ przy pomocy przy!$czy kanalizacyjnych z rur PVC-U o #rednicy 

160  mm ze spadkiem min 2%( zgodnie z PN-92/B 01707 ). ($czne d!ugo#+ wszystkich 

przykanalików wynosi 49 mb. 
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Przy!$cza pod!$czone zostan$ do ruroci$gu g!ównego poprzez projektowane studnie 

rewizyjne z bocznymi dop!ywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano 

wykonanie otworów przelotowych do pod!$czenia przykanalików od wpustów ulicznych 

oznaczonych na mapie jako Wk1, Wp2 .  

Przykanalik W6 do studni D7 nale"y wykona+ z rur kanalizacyjnych PVC !""200 mm ze 

spadkiem min 2% (wspólne odprowadzenie z W7) 

Prefabrykowane elementy studzienek wykonane winny by+ z betonu wodoszczelnego 

(W8), ma!o nasi$kliwego (poni"ej 4%) i mrozoodpornego (F50). Klasa betonu . B-45. 

 

14. Przej"cie ruroci#gu kanalizacyjnego pod przeszkodami 

Przej#cie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nale"y wykona+ zgodnie 

z uzgodnieniami zawartymi w Opinii nr ZUDP nr NGz-7442/429/2010 z dnia 12.10.2010 r 

Starostwa Powiatowego we Wrze#ni Zespó! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

Istniej$ce urz$dzenia podziemne nale"y w wykopie zabezpieczy+ poprzez podwieszenie 

w korytkach zabezpieczaj$cych.  

 

15.  Uwagi ko&cowe 

- po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nale"y wykona+ inwentaryzacj* geodezyjn$ 

powykonawcz$, któr$ nale"y zleci+ uprawnionym s!u"bom geodezyjnym 

- przed przyst$pieniem do robót ziemnych Wykonawca bezwzgl!dnie zapozna si! z 

uzgodnieniami za!$czonymi w projekcie  

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nale"y zabezpieczy+ zgodnie z 

przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. nr 11 z 1992 r z pó-niejszymi 

zmianami) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysoko#ci 1,0 m i 

o#wietlenie w nocy #wiat!em ostrzegawczym 

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nale"y wykona+ zgodnie z projektem 

z zachowaniem minimalnych odleg!o#ci od: 

     - budynków      3,0 m 

     - s!upa telefonicznego i o#wietleniowego 1,0 m 

     - s!upa NN      3,0 m 

     - s!upa SN      5,0 m 

     - pasa drzew      1,5 m 
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- w szczególnych przypadkach zbli"enia do budynku lub s!upa na odleg!o#+ mniejsz$ od 

dozwolonej, nale"y wykona+ w wykopie szalunek, a s!up zabezpieczy+ przed 

usuni*ciem do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odci$gi 

- ca!o#+ robót ziemnych i monta"owych nale"y prowadzi+ zgodnie z przepisami BHP w 

budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

monta"owych cz. II  „ Roboty sanitarne i przemys!owe ” 

 

 

16.    Przepisy zwi#zane 

 

Normy: 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badanie przy odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy 

odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta"owych 

oraz obowi$zuj$ce normy techniczne. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wska-nika zag*szczenia gruntu. 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezci#nieniowe systemy przewodowe z niezmi*kczonego polichlorku winylu (PVC-

U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotycz$ce rur, kszta!tek i systemu. 

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezci#nieniowej kanalizacji deszczowej i #ciekowej – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) – Cz*#+ 2 Zalecenia dotycz$ce oceny zgodno#ci 

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezci#nieniowej kanalizacji deszczowej i #ciekowej – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U) –Cz*#+ 3 Zalecenia dotycz$ce wykonania instalacji 

PN-99/B-10729  Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 752-2:2000  Zewn*trzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 

PN-64/H-74086       Stopnie "eliwne do studzienek kontrolnych 

PN-EN-752-2:2000  Zewn*trzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
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Instrukcje: 

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Ruroci$gowych z 

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW. 

 

 

        Opracowa!: 
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Informacja dotycz'ca bezpiecze$stwa i ochrony zdrowia  

 
 
 
 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 
 

„Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dróg 

wewn!trznych w rejonie ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pu"ku Piechoty we Wrze#ni” 

 
 

 

Adres obiektu budowlanego: 
 
 

Wrze#nia ul. Mjr. Culica i ul. 68 Pu"ku Piechoty 
 
 
 

Inwestor: 
 
 
 

Gmina Wrze#nia  

 62-300  Wrze#nia  ul. Ratuszowa 1 

 
 
 
 

Jednostka projektuj$ca: 
 

Zak"ad Robót Wodnych i Melioracyjnych „OLKO” s.c. 

62-300 Wrze#nia ul. Tuwima 2 

 
 
 

Opracowa!: 
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1. Zakres robót dla ca"ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno#( realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

Projektem technicznym obj*ta jest budowa kanalizacji deszczowej zwi$zanej z 

przebudow$ parkingu przy Cmentarzu Komunalnym we Wrze#ni, zaprojektowana z 

przewodów PP – X-Stream  ! 300 mm i przykanaliki z rur PVC-U ! 160 i 200 mm o litej 

#ciance "!$cznej d!ugo#ci 271 mb.  

Realizacj* robót nale"y rozpocz$+ od wyznaczenia trasy zaprojektowanych sieci 

kanalizacyjnej, oznaczenia miejsc skrzy"owania kolizyjnego projektowanych sieci z 

istniej$cymi urz$dzeniami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robót 

ziemnych w strefie kolizji z urz$dzeniami podziemnymi powinno by+ poprzedzone 

okre#leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg!o#ci, w jakiej mog$ by+ one 

wykonywane i jakim sposobem. 

Zakres robót drogowych obejmowa+ b*dzie: 

# obs!uga geodezyjna przez ca!y czas trwania robót, 

# zabezpieczenie urz$dze, infrastruktury technicznej, 

# rozbiórka nawierzchni jezdni, 

# wykonanie robót ziemnych, 

# wykonanie nawierzchni jezdni,  

# roboty wyko,czeniowe 

 

2. Wykaz istniej'cych obiektów budowlanych. 

 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajduj$ si* istniej$ce obiekty budowlane takie 

jak: drogi wewn*trzne o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable telefoniczne, 

kable telewizji kablowej oraz istniej$ca sie+ wodoci$gowa, gazowa i kanalizacja 

deszczowa i sanitarna. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia"ki lub terenu, które mog' 

stwarza( zagro%enie bezpiecze$stwa i zdrowia ludzi. 

 

Elementami stwarzaj$cymi zagro"enia bezpiecze,stwa i zdrowia ludzi – pracowników 

wykonuj$cych roboty s$:  

a) ruch pojazdów mechanicznych na drogach wewn*trznych - osiedlowych  
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b) kable i linie energetyczne , telefoniczne oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci$gowe 

oraz gazowe. 

 

4. Wskazanie dotycz'ce przewidywanych zagro%e$ wyst!puj'cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre#laj'ce skal! i rodzaje zagro%e$ oraz miejsce i 

czas ich wyst'pienia. 

 

W trakcie wykonywania robót budowlanych zwi$zanych z budow$ sieci kanalizacyjnych 

mog$ wyst$pi+ zagro"enia zwi$zane wykonywaniem wykopów o g!*boko#ci poni"ej 1,0 

m, wykonanie robót budowlanych ci*"kim sprz*tem b*d$cym -ród!em drga, i ha!asu 

przekraczaj$cego 100 dB . 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta%u pracowników przed przyst'pieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by+ przeszkoleni przez 

uprawnionego instruktora BHP i p.po". przynajmniej raz w roku. Przed ka"dorazowym 

przyst$pieniem do robót Kierownik budowy powinien przeszkoli+ podleg!y mu personel i 

poinformowa+ o ewentualnych zagro"eniach z podkre#leniem zasad post*powania 

podczas realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik 

winien zwróci+ uwag* na zabezpieczenie terenu przed wej#ciem na plac budowy osób 

trzecich, a w szczególno#ci na sposób i technologi* wykonywania robót niebezpiecznych 

zwi$zanych z g!*bokimi wykopami. 

Instrukta" powinien obejmowa+ w szczególno#ci: 

# okre#lenie zasad post*powania w przypadku wyst$pienia zagro"enia, 

# konieczno#+ stosowania przez pracowników #rodków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczaj$cej przed skutkami zagro"e, 

# zasady bezpo#redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej 

 

6. Wskazanie #rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj'cych 

niebezpiecze$stwom wynikaj'cym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro%enia zdrowia lub w ich s'siedztwie, w tym 

zapewniaj'c' bezpieczn' i sprawn' komunikacj!, umo%liwiaj'c' szybk' 

ewakuacj! na wypadek po%aru, awarii i innych zagro%e$. 
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Przed przyst$pieniem do robót budowlanych nale"y teren budowy oznakowa+ poprzez 

umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy+ teren przed wej#ciem osób trzecich. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost*pnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, nale"y w tych miejscach wokó! wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawi+ balustrady zaopatrzone w #wiat!o ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Por*cze balustrad powinny znajdowa+ si* na wysoko#ci 1,10 od kraw*dzi 

wykopu. 

 Wykopy w$skoprzestrzenne o #cianach pionowych niezabezpieczonych, bez rozparcia 

lub podparcia mog$ by+ wykonywane tylko do g!*boko#ci 1,0 m w gruntach zwartych, w 

przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obci$"ony w pasie o szeroko#ci równej 

g!*boko#ci wykopu. 

Wykopy o g!*boko#ci wi*kszej ni" 1,0 m, lecz nie wi*kszej ni" 2,0 m mo"na wykonywa+ w 

rozkopie, je"eli pozwalaj$ na to warunki bada, gruntu. 

Bezpieczne nachylenie #cian wykopów powinno by+ okre#lone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 

# roboty ziemne wykonywane s$ w gruncie nawodnionym, 

# teren przy skarpie wykopu ma by+ obci$"ony w pasie równym g!*boko#ci wykopu, 

# grunt stanowi$ i!y sk!onne do p*cznienia, 

# wykopu dokonuje si* w terenach osuwiskowych, 

# g!*boko#+ wykopu wynosi wi*cej ni" 4,0 m. 

Je"eli wykop osi$gnie g!*boko#+ wi*ksz$ ni" 1,0 m od poziomu terenu, nale"y wykona+ 

zej#cie (wej#cie) do wykopu. Odleg!o#+ pomi*dzy zej#ciami (wej#ciami) do wykopu nie 

powinna przekracza+ 20 m. 

Nale"y ustali+ rodzaje prac, które powinny by+ wykonywane, przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgl*du na mo"liwo#+ szczególnego zagro"enia 

dla zdrowia i "ycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach 

o g!*boko#ci wi*kszej ni" 2,0 m. 

Sk!adowanie urobku, materia!ów i wyrobów jest zabronione w odleg!o#ci mniejszej ni" 

0,60 m od kraw*dzi wykopu: 

# je"eli #ciany wykopu s$ obudowane oraz je"eli obci$"enie urobku jest 

przewidziane w doborze obudowy, 

# w strefie klina naturalnego od!amu gruntu, je"eli #ciany s$ nie obudowane 

Ruch #rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa+ si* poza granic$ klina 

naturalnego od!amu gruntu. 
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Przebywanie osób pomi*dzy #cian$ wykopu a kopark$, nawet w czasie jej postoju jest 

zabronione. 

Zak!adanie obudowy lub monta" rur w uprzednio wykonanym wykopie o #cianach 

pionowych i na g!*boko#ci powy"ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami os!onowymi lub obudow$ prefabrykowan$. 

Grodze powinny by+: 

# zbudowane z materia!ów trwa!ych o wymaganej wytrzyma!o#ci 

# w czasie wbijania grodzic przebywanie osób w odleg!o#ci mniejszej ni" 10,0 m od 

miejsca ich wbijania jest zabronione 

# w czasie wyrywania grodzic przebywanie osób w promieniu równym d!ugo#ci 

grodzic powi*kszonym o 5,0 m jest zabronione. 
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