STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-008-002 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa i modernizacja ulic i drég gminnych

Obiekt: Przebudowa drég wewnetrznych przy ul. 68 Putku Piechoty we Wrze$ni

Przebudowa nawierzchni drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Putku Piechoty we
Wrzeséni - Il etap

Kod CPV: 45233140-2

Opracowat : T. Koralewski Data : 2016-01-12
Sprawdzit: J. Wojcinska Data : 2016-01-14



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-008-002 KOBRA wer. 12

Przebudowa nawierzchni drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni - Il etap
Budowa: Budowa i modernizacja ulici drég gminnych

Obiekt: Przebudowa drég wewnetrznych przy ul. 68 Putku Piechoty we Wrze$ni

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2016-01-27

Lp. Kod CPV Opis dziatu
,,,,,,, v Kendlzacadeszezowa .
,,,,,, 11 Robolyzemneimontazowenaruwociagu
,,,,,, 2 Robolyziemneimontazowenaprzykanaikach
,,,,,,, 2 Drogipaking
,,,,,,, oo Ched
4 Roboty towarzyszace

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 602-008-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Przebudowa nawierzchni drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni - Il etap

Budowa: Budowa i modernizacja ulici drég gminnych
Obiekt: Przebudowa drég wewnetrznych przy ul. 68 Putku Piechoty we Wrze$ni

Data: 2016-01-27

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo¢

Jedn. miary

-

Kanalizacja deszczowa

1.1

Roboty ziemne i montazowe na rurociagu

-

ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

227,50

m3

ICRB - KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1
km: grunt kat. Il

8,00

m3

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m

6,00

kpl

KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m

6,00

kpl

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

2,00

kpl

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

2,00

kpl

KNR 201-0622-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia: Studzienki drenazowa w dnie wykopu, przy gtebokosci do 1 m

4,00

szt

KNR 211-2601-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

Analogia: pompowanie wody z wykopu

4,00

budowla

ICRB - KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych palami szalunkowymi /wypraskami, krings, itp./ wraz z
rozbiérka, w gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gteboko$ci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV

455,00

m2

10

ICRS - KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm

130,00

m2

1

ICRS - KNR 228-0503-04-00 MRiGZ
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 300 mm

130,00

12

ICRS - KNR 228-0501-09-00 MRiGZ
Obsypka rurociggu kruszywem (piaskiem) dowiezionym wraz z zageszczeniem - 20 cm powyzej rurociggu

44,02

m3

13

ICRB - KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Zasypywanie wykopow piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu

170,48

m3

14

ICRB - KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Zageszczenie zageszczarkami, ubijakami piasku warstwami w w wykopie

170,48

m3

15

ICRS - KNR 228-0510-05-01 MRiGZ
Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 300 mm - kolana

2,00

szt

16

ICRS - KNR 228-0510-05-02 MRiGZ
Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 300 mm - tréjniki

2,00

szt

17

ICRRB - KNR 401-0209-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubosci: ponad 15
cmdo 20 cm

0,40

m2

18

Kalk. wlasna
Wiaczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni KD

2,00

szt

19

KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej D5 z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 1,98 m - $rednica kregow:
1000 mm

1,00

studnia




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-008-002 KOBRA wer. 12

Przebudowa nawierzchni drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni - Il etap
1. Kanalizacja deszczowa

Data: 2016-01-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

20| KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej D6 z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 1,79 m - $rednica kregow:
1000 mm

21| KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej D8 z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 32,39 m - Srednica kregow:
1000 mm

22| KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej D9 z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 2,3 m - $rednica kregow:
1000 mm

23 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej D10 z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 2,07 m - $rednica kregow:
1000 mm

24 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej D11 z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 2,16 m - $rednica kregdw:
1000 mm

25| KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,00 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej D12 z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 2,02 m - $rednica kregdw:
1000 mm

26 | KNR 215-0227-05-00 WACETOB Warszawa 7,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Wihazy kanatowe Zeliwne okragte typu: ciezkiego

1.2 | Roboty ziemne i montazowe na przykanalikach

27| ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,40 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

28| ICRB - KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,80 | m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych palami szalunkowymi /wypraskami, krings, itp./ wraz z
rozbiérka, w gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gteboko$ci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV

29 | ICRS - KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,00 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm

30| ICRS - KNR 228-0506-03-00 MRiGZ 27,00 ' m
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm

31| ICRS - KNR 228-0510-03-01 MRIGZ 7,00 | szt
Ksztattki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm - kolana

32| CSRB2 - KNNR 004-1424-02-00 MRRiB 7,00 | szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

33| ICRS - KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 9,95\ m3
Obsypka rurociggu kruszywem (piaskiem) dowiezionym wraz z zageszczeniem - 20 cm powyzej rurociggu

34| ICRB - KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,45 m3
Zasypywanie wykopdw piaskiem dowiezionym - wymiana gruntu

35| ICRB - KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,45 m3

Zageszczenie zageszczarkami, ubijakami piasku warstwami w w wykopie

2| Drogi i parkingi

36 | ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 845,14 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

37| ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1856,83 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-008-002 KOBRA wer. 12

Przebudowa nawierzchni drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni - Il etap
2. Drogi i parkingi
Data: 2016-01-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary

38| CSRB1 - KNNR 006-0111-02-00 MRRiB 1856,83 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm,

39| CSRB1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 1856,83 | m2
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu: 20 cm

40| ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 4,00 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

41| ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,00 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

42| ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

43| ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 56,70 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

44| ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 356,00 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

45| KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 400,00 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione/najazdowy, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

46 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1856,83 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
(kostka inwestora zmagazynowana ul. Gen. Sikorskiego - plac przy schronisku dla zwierzat)

47| CSRB1 - KNNR 006-0607-02-00 MRRiB 240,00 m

Scieki uliczne z kostki betonowej gr. 6 cm, uktadanej w dwéch rzedach na ptask, na podsypce: cement.-piaskowej gr.
3 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;

3 | Chodniki

48| ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 158,47 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

49 | ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 386,50 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

50| CSRB1 - KNNR 006-0111-02-00 MRRiB 386,50 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm,

51| CSRB1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 386,50 | m2
Podbudowy z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu: 15 cm

52| ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 260,00 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

53 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 386,50 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
(kostka inwestora zmagazynowana ul. Gen. Sikorskiego - plac przy schronisku dla zwierzat)

4| Roboty towarzyszace

54 | Kalk. wlasna 1,00 | kpl
Roboty pomiarowe, obstuga geodezyjna i dok. powykonawcza

- Koniec wydruku ---



