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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa do celdéw projektowych.

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r.

poz. 2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni chodnika wzdtuz ul. Kaliskiej

oraz Opieszyn we Wrzesni, po jednej stronie.

Przebudowywany chodnik realizowany bedzie na diugosci ok. 90 mb.

3. Stan istniejacy

Chodnik jest czescig istniejgcego pasa drogowego. Jezdnia wykonana jest z asfaltu
o szerokosci 9,6m, otoczona po obu stronach chodnikiem wraz pasem zieleni.
Nawierzchnia chodnika na odcinku inwestycji wykonana jest z nawierzchni asfaltowej
i ptyt chodnikowych o wymiarach 35 x 35 cm.

Chodnik jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne nieréwnosci, ubytki ptytek
w nawierzchni, pekniecia i uszkodzenia nawierzchni asfaltowej oraz zniszczone

krawezniki.



4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego chodnika na dtugosci ok 90mb.
Zadanie ma polegac na:

- zdjeciu istniejgcego utwardzenia terenu- nawierzchni asfaltowej, ptytek chodnikowych
oraz rozbiorki obrzezy

- wykonaniu korytowania pod nowo - projektowany chodnik,

- wykonaniu nowej podbudowy

- wbudowaniu kraweznikow i opornikéw

- utozeniu kostki brukowej — wzér Nova Granit gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej,
kostki trapezowe kompozycja koloru biatego i grafitowego z powierzchnig pokrytg warstwag

naturalnych kruszyw produkowane metodg ptukania.

Odwodnienie  wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkow poprzecznych powierzchni chodnika umozliwiajgcych sptyw wody
na istniejgcg nawierzchnie bitumiczng drogi.

Nawierzchnia ograniczona jest od strony drogi nowo wbudowanym kraweznikiem
drogowym wym. 15x30cm- od strony Kaliskiej. W pozostatym zakresie planowanej
inwestycji nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ nowo wbudowanym opornikiem o

wym. 8x30x100. Montaz opornikéw na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5. Konstrukcja nawierzchni:

cnawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wzér Nova Granit na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm

owarstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubosci 10 cm
po zageszczeniu

ofawy betonowe pod krawezniki/ oporniki z betonu C12/15

egrunt rodzimy zageszczony



6. Zabezpieczenie robot.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robo6t zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robét w pasie drogowym

2. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzadzen podziemnych. Nalezy oznakowac je na terenie
prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu. Przy braku
informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzi¢
recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob postronnych nalezy zabezpieczyC i

oznakowad.



