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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
” Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, laczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowa nr

2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na
budowie dodatkowych jezdni”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant ) .
mgr inz. Krzysztof Pokorski
Branza mostowa

Sprawdzajacy
mgr inz. Lukasz Szuba
Branza mostowa

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, tagczacej droge krajowa nr 92
A z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Dokumentacja projektowa pn. ,,Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy
faczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajowa nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia”,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem,

e Dz U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

e Dz. U. Nr43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e Normy projektowania,

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robdt zobowigzany jest do
uwzglednienia innych przepisdw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

2. Inwestor

Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przepustow pod projektowanym zjazdem nr 1 oraz
projektowanymi dodatkowymi jezdniami o numerach 2a oraz 1b.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych w zakresie umozliwiajagcym ich
realizacj¢ oraz pdzniejsza bezpieczng eksploatacje.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie Gminy Wrzeénia, we wschodniej czgéci miasta. Teren pod
projektowang inwestycj¢ stanowig zaréwno dziatki stanowigce pasy drog powiatowych i gminnych, a takze dziatki
prywatne.

5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja obiektow

Projektowane obiekty inzynierskie zlokalizowane zostaly w nizej wymienionych kilometrach projektowanego
uktadu drogowego:

e Przepust P-1la w km 0+044,47 projektowanego zjazdu nr 1 — przekréj kotowy @120cm

e Przepust P-2a w km 0+085,30 proj. dodatkowej jezdni 2a — przekroj kotowy @100cm

e Przepust P-2b w km 0+146,05 proj. dodatkowej jezdni 1b — przekrdj kotowy @3100cm

Lokalizacja obiektow przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym w cz¢$ci rysunkowej opracowania branzy
drogowej.

5.2. Ogolna charakterystyka

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowami melioracyjnymi 0 numerach G-1 i G-3 pod projektowanym
zjazdem oraz dodatkowymi jezdniami zaprojektowano nowe przepusty jednootworowe. Lacznie zaprojektowano 3
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obiekty o konstrukcji z rury strukturalnej, spiralnie karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE), o przekroju kotowym, $rednicy wewnetrznej 1000-1200mm i sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?,
Zaktada si¢ wspotprace konstrukcji z otaczajaca zasypka gruntowa.

Konce rur przepustow z HDPE zaprojektowano jako $cigte z pochyleniem dostosowanym do pochylenia
skarp. Poprzez $cigcie koncow rur HDPE na ich obwodzie powstaja pustki, ktore bezwzglednie nalezy zaspawaé
w celu uniknigcia wnikania w nie wody. Wymaga si¢, aby odcinki rury wraz z odpowiednimi $cigciami i
zabezpieczeniami koncéw wykona¢ w zakltadzie wytworczym i jako gotowe do montazu elementy dostarczy¢ na

plac budowy, gdzie elementy nalezy scali¢ poprzez spawanie ekstruzyjne.

Dhugo$¢ pojedynczego segmentu transportowego przepustu HDPE nie powinna przekracza¢ 6,0m.
Roztadunek segmentow prowadzi¢ z uzyciem wozkoéw widtowych lub dzwigu przy uzyciu zawiesi pasowych w

celu uniknigcia uszkodzenia rury.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych

5.2.1. Charakterystyka techniczna

rzepustdw o przekroju kotowym:

Typ konstrukcji

przepust kotowy

Materiat konstrukcyjny przewodow

HDPE o sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m?

Liczba otworow / przekrdj

1

2100 cm / ©120 cm

Umocnienie skarp / dna przy wlocie / wylocie

kostka kamienna na warstwie podbetonu

Podstawowe parametry geometryczne projektowanych przepustow:

5.2.2. Charakterystyka geometryczna

Kilometr Kat 2 . Dlugos¢ Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa Lk . Srednica d | f .
obiektu proj. (km skrzyz. [mm] przewodu wlotu wylotu podluzny
globalny) [°] [m] [mnpm] | [mnpm] [%6]
P-la 0+044,47 87 01200 14,85 101,90 101,75 0,5
P-2a 0+085,30 88 ¥ 1000 14,45 102,52 102,45 0,5
P-2b 0+146,05 90 0 1000 15,15 102,35 102,28 0,5

5.2.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

5.2.3.1. Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obiektow wykonane zostanie wzmocnienie poditoza gruntowego. Oparcie dla
konstrukcji przepustow pod projektowang droga zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o
nastepujacej budowie:

e podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm

e geowldknina polipropylenowa

e mieszanka zwir.-piask. zageszczona do 1s=0,98 gr. 40cm

e geowldknina polipropylenowa

e geosiatka dwukierunkowo rozciggana — wytrzymatosci min. 40/40kN/m

Zakonczenia rur przepustow nalezy oprze¢ na tawach zelbetowych z betonu C25/30, o wymiarach
30x80x120cm.

5.2.3.2. Nawierzchnia

Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni nad obiektami - zgodnie z wytycznymi podanymi w

opracowaniu branzy drogowe;.

V.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, tagczacej droge krajowa nr 92
z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni



5.2.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wzdtuz jezdni nad przepustami przewidziano stalowe bariery ochronne. Parametry barier wg opracowania b.
drogowej. W czasie montazu barier nad przepustami nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢, aby nie uszkodzié
konstrukcji przepustow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na lokalizacje mediow w rejonie projektowanych
barier i barieroporeczy.

5.2.3.4. Zasypka inzynierska

Zasypke konstrukcji przepustow nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody Proctora (SPD).

Zasypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,3m,
zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Zasypka wokot rury powinna
wykraczaé¢ poza jej obwod na szeroko$¢ nie mniejsza niz 0,50 m. W trakcie zageszczania zasypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannos$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczania zasypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm.

Zasypke nalezy wykonaé piaskiem wolnym od zbrylen, zaggszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8), wolnym
od elementéw organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszanka zwirowo — piaskowag o klasie
niejednorodnosci US.

5.2.3.5. Umocnienie skarp i dna
Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotdw i wylotow przepustow nalezy umocni¢ kostka kamienna na
warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm. Umocnienia u podstawy skarp zabezpieczy¢ palisadami z kotkéw
drewnianych o $rednicy min. 10cm i dhlugosci min. 2,0m. Pozostate krawgdzie umocnien nalezy wykonczy¢
obrzezami betonowymi 8x30cm.
Zakres umocnien zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.
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I1l.  CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

01. Plan orientacyjny — wg opracowania b. drogowej
02. Plan sytuacyjny — wg opracowania b. drogowej
3.1. Widok ogdlny przepustu P-1a. Stan projektowany
3.2. Widok ogdlny przepustow P-2a i P-2b. Stan projektowany
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