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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020, poz.1333)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, laczacej droge
krajowa nr 92 z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km
0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
30.10.2020r.

Projektant

branzy drogowe; mgr inz. Marcin Matysik

Proiektant o ‘ 30.10.2020r.
rojektan . mgr inz. Szymon Antkowiak
branzy drogowej
Proiektant o . 30.10.2020r.
rojetan . mgr inz. Krzysztof Pokorski
branzy mostowej
. 30.10.2020r.
5p raWdzaJ acy . mgr inz. Lukasz Szuba
branzy drogowej, mostowe;]
30.10.2020r.

Projektant

branzy kanat technologiczny mgr inz. Lukasz Szuba

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH

1. Branza drogowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA .

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 . Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Matysik

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
nrodzony dnia 05 pazdziernika 1978 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, E

Skdad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: .J.Y.L.V W Y.
Czonek Komisji — dr inz. Andrzej Ba:czynskl@(

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mlhlrenda,///%j/

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowariia, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei. \

s

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskisj Okfegows) Wudownim
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komornicka 80
2.Okregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



2. Branza drogowa — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-THY-SVH-969 *

Pan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0117/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Kokoszyriska 13 b, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



3. Branza drogowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-342/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014
r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Antkowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 marca 1988 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0121/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Do

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Antkowiak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. ,?c/gaé/(

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....£0... 00T
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Otrzymuja:
1. Pan Szymon Antkowiak
62-304 Nowa Wie$ Krélewska, Nowa Wie$ Krélewska 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



4. Branza drogowa — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z69-5FT-474 *

Pan Szymon Antkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0318/16
adres zamieszkania m. Nowa Wies Krélewska 40 A, 62-304 Nowa Wies Krélewska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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5. Branza mostowa— projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKEK-DP-0054- 29/2006 4 Poznan, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zp6én. zm }iart 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz wst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pdin. zm ) oraz § 121§ 19 ust. 1 rozporzadrenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fonkcji techmicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymije

Pan

Krzysztof Pokorski
magister inzynier
lderunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 sierpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci mostowej

Szczegdlowy zakres uprawniet: jest okreSlony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnierd budowlanych
z dnia 09 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 3/50/06 z dnia 12 czerwea 2006 r. stwierdzila, z¢ Pan Krzysztof Pokorski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnic
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrelnego rejestra
Gldwnege Inspektora Nadzora Budowlanege oraz na wpis ne Iiste czlonkow wiasciwej izby samorzadn zawodowego.

2.0d niniejszej decyzi shizy odwolimie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Izyniersw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okregawej Izby Inzyniertw Budowhictwa w Poznanin
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji i

Czlonek Komisji — mgr inZ. Szezepan Milkurenda:.......L /27 f ) ...

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Pokorski jest
upowazniony w specjalnosci mostowej do: ]
- projektowama, sprawdzama pmjektéw budow]anych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisaw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catodé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
=] Kog‘ilzsj}; Kwalifiracying]

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja; _
1. Pan Krzysztof Pokorski
62- 025 Kostrzyn, ul. Mazowiecka 8
2.0kregowa Rada Lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92

z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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6. Branza mostowa — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2X6-BXZ-BRS5 *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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7. Branza kanal technologiczny — projektant, branza drogowa/mostowa —
sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnief budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Aleksandry
urodzony 12 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak

Dyrtektor Wydziatu
Rozwaqju Regionalnego
Gléwny Arghitekt Wojewodzki

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



8. Branza kanal technologiczny — projektant, branza drogowa/mostowa —
sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
/ &Q\§J Lot
i = INZYMIEROW
Q"f‘{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WEKP-5BY-G29-C11P *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 wustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rivanowsine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym mawisdczeniu moina sprawdzit zm pomocs numery wenyfikacygjnego 2aswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
ﬁ i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia,
faczacej droge krajowa nr 92 z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km
0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ rozbudowe zjazdow, budowe dodatkowych
jezdni oraz przebudowe i budowe obiektéw inzynierskich (przepustow), budowg poboczy z
kruszywa, a takze przebudowe i1 zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi oraz
rozbudowe sieci drenarskiej i budowe kanatu technologicznego, a takze budowe urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

Projektowana rozbudowa drogi gminnej (obwodnicy) polepszy warunki komunikacyjne,
usprawni ruch oraz przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu dla jej uzytkownikow.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dzialkach przeznaczonych pod
komunikacj¢ oraz po dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zostata na terenie gminy Wrze$nia,
w powiecie wrzesinskim, na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wrze$nia zgodnie z umowa nr
WIK.ZP.272.4.8.2020 z dnia 13.02.2020r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. 2016, poz. 124/, ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz.U.2013, poz. 1129) ze zmianami,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. 2018, poz. 1474/,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania
na srodowisko /Dz. U. 2020, poz. 283/,

o Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1396) ze zmianami,

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z
dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1121) ze zmianami,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z

dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1186) ze zmianami,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysoko$ciowe,

Mapa zasadnicza,

Wizja w terenie 1 pomiary terenowe,

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie Gminy Wrzesnia, we wschodniej czesci

miasta. Teren pod projektowang inwestycje stanowig zarowno dziatki stanowigce pasy drog
powiatowych i gminnych, a takze dziatki prywatne.

2.1 Teren

Istniejacy stan zagospodarowania stanowi teren budowy wschodniej obwodnicy Wrzesni.
Jezdnia drogi gminnej (obwodnicy) zostata zaprojektowana jako dwupasowa, lub trzypasowa o
szerokosci 7,0-10,5m wraz z obustronnymi opaskami o szerokosci 0,5m oraz obustronnym
poboczem gruntowym o szerokosci 1,0 — 1,3m. Istniejgce parametry drogi gminnej w planie i
przekroju podtuznym przewidziano dla klasy GP.

Ponadto teren pod projektowany zjazd oraz dodatkowe jezdnie stanowig gtownie dziatki
prywatne znajdujace si¢ w uzytkowaniu rolniczym, przewidziane w miejscowym planie
zagospodarowania terenu zabudowy produkcyjno - ustugowe;.

2.2 Sie¢ drogowa
W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowano nast¢pujace drogi:
e Droga gminna (wschodnia obwodnica Wrze$ni) — w trakcie budowy

2.3 Cieki wodne

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace cieki wodne:
e RoOw melioracji szczegotowej G-1,
e ROw melioracji szczegotowej G-3.

2.4 Urzadzenia towarzyszace

Na terenach tych zlokalizowane sa nastepujace urzadzenia towarzyszace:
e Sie¢ kanalizacyjna (drenaz),
e Sie¢ energetyczna.

2.5 Obiekty inzynierskie

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace przepusty:
e W km 0+168 obwodnicy — w trakcie budowy,
e W km 0+780 obwodnicy — w trakcie budowy.

Warunki gruntowe

Na podstawie badan wykonanych przez firm¢ LABGEO laboratorium geologiczno —
drogowe, ul. Zamojskich 15E, Sroda Wielkopolska, okre§lono warunki gruntowo wodne oraz
zakwalifikowano podtoze do odpowiedniej grupy no$nosci.

Grunty wystepujace w podiozu dokumentowanego terenu ujeto w piec pakietow,
wydzielajgc w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-
mechanicznych:

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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II.

III.

IV.

Grunty nasypowe — stwierdzone jedynie lokalnie w kilku otworach jako nasypy
niebudowlane (niekontrolowane). Ze wzgledu na zmienny charakter i przewidywane
usuni¢cie, nie okreslono dla nich parametrow geotechnicznych. Ponadto w pieciu
otworach przez nawierzchni¢ stwierdzono obecno$¢ nasypéw budowlanych z piasku
sredniego. W tych przypadkach, na podstawie obserwacji oporu gruntu przy wierceniu
mechaniczno-obrotowym, okre§lono orientacyjny stopien zageszczenia nasypow
budowlanych konstrukcji drogowej jako 1d~0,70.
Grunty organiczne — majace lokalny charakter grunty organiczne (torfy, namuty
piaszczyste, gytie, piaski prochnicze), stwierdzone w obnizeniach terenu (rejon otwordw
A 1 B, a takze rejon otworéw M10, M14, M15, M16, 17, 18, M19 przeznaczonych pod
przepusty. Grunty te uznano za nienosne, nie nadajace si¢ do posadowienia
bezposredniego, parametrow geotechnicznych nie okreslono.
Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji gruntow, w postaci plejstocenskich, lodowcowych glin piaszczystych i
piaskow gliniastych o zmiennym stopniu plastycznos$ci:
= warstwa IIIA — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci w przedziale 11 =0,40-0,45;
= warstwa IIIB — gliny piaszczyste, plastyczne, o uogolnionym stopniu plastycznosci
1.=0,30;
= warstwa IIIC — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, twardoplastyczne, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1.=0,15-0,20;
= warstwa IIID — gliny piaszczyste, gliny, twardoplastyczne, o uogo6lnionym stopniu
plastycznos$ci w przedziale 1.=0,05-0,10.
Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem ,A” geologicznej
konsolidacji gruntow, w postaci plejstocenskich, lodowcowych, skonsolidowanych glin
piaszczystych o r6znym stopniu plastycznosci:
= warstwa IVA — gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o uogolnionym stopniu
plastycznosci w przedziale 1.=0,15-0,20;
= warstwa IVB — gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu
plastycznos$ci w przedziale 1.=0,05-0,10.
Grunty niespoiste — plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw o
zrdznicowanej frakcji 1 zageszczeniu:
= warstwa VA — piaski drobne, $rednio zaggszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,40;
= warstwa VB — piaski drobne, $rednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,50;
» warstwa VC — piaski $rednie, Srednio zageszczone, o uogolnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,40;
= warstwa VD — piaski $rednie, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,50;
= warstwa VE — piaski $rednie, piaski grube, zageszczone, o uogolnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,70;

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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» warstwa VF — zwiry, $rednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu zageszczenia
Ip=0,50;

= warstwa VG — pospotki, $rednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu
zageszczenia w przedziale Ip=0,60-0,65.

Warunki wodne

Wode gruntowa o mieszanym charakterze zwierciadta (swobodne lub napigte)
stwierdzono tylko w czesci otworéw, w piaszczystych osadach plejstocenu, a lokalnie takze w
obrebie gruntow organicznych. Ze wzgledu na dtugi odcinek i1 réznice w wysokosci n.p.m.,
poziom zwierciadta stabilizowat si¢ na réznych glebokosciach 0,4 — 2,0 m p.p.t., przy czym
najczesciej w okolicach 1,0 m p.p.t. Ponadto, wody gruntowe wystapity rowniez w postaci
sgczen w gruntach spoistych (w piaszczystych przewarstwieniach).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:

¢ rozbudowg zjazdu w km 0+150 obwodnicy,

e budowe dodatkowych jezdni na odcinku od km 0+629 do km 1+029 obwodnicy,
e budowe poboczy z kruszywa,

e budowg obiektow inzynierskich (przepustow),

e przebudowg lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi,

¢ budowge kanatu technologicznego,

e rozbudowge sieci drenarskiej,

e budowg urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

W zwigzku z planowanym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu
obszarem produkcyjno - ustugowym, w ciggu calego opracowania przyjeto teren zabudowy.

3.1 Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe dodatkowych jezdni

e Klasa techniczna drogi L

e Nosnos$¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predko$¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h

e Jlo$¢ pasow ruchu 1 pas ruchu

e Szeroko$¢ pasa ruchu 3,5-5,0m

e Szeroko$¢ mijanki 5,0m

e Dlugos$¢ mijanki 25m

e Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 0,75 - 1,80m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 3%

e Dlugos¢ rozbudowywanego odcinka ok. 0,590 km.
Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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3.2 Urzadzenia infrastruktury technicznej

W obrebie projektowanej drogi wystepujg takie urzadzenia towarzyszace jak siec
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa.
Urzadzenia te zostang odpowiednio zabezpieczone. Ponadto inwestycja obejmuje budowe
przepustéw, kanatu technologicznego i sieci drenarskie;.

3.2.1. Branza mostowa — budowa i przebudowa przepustow

Lokalizacja obiektow

Projektowane obiekty inzynierskie zlokalizowane zostaly w nizej wymienionych
kilometrach projektowanego uktadu drogowego:
e Przepust P-1la w km 0+044,47 projektowanego zjazdu nr 1 — przekroj kotowy ©@120cm
e Przepust P-2a w km 0+085,30 proj. dodatkowej jezdni 2a — przekroj kotowy @100cm
e Przepust P-2b w km 0+146,05 proj. dodatkowej jezdni 1b — przekroj kotowy @100cm

Ogolna charakterystyka

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowami melioracyjnymi o numerach G-1 1 G-3
pod projektowanym zjazdem oraz dodatkowymi jezdniami zaprojektowano nowe przepusty
jednootworowe. Lacznie zaprojektowano 3 obiekty o konstrukcji z rury strukturalnej, spiralnie
karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), o przekroju kolowym, §rednicy
wewnetrznej 1000-1200mm i sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2. Zaklada sie wspolprace
konstrukcji z otaczajaca zasypka gruntows.

Konce rur przepustoéw z HDPE zaprojektowano jako $cigte z pochyleniem dostosowanym
do pochylenia skarp.

Charakterystyka techniczna

Podstawowe parametry techniczne projektowanych przepustow o przekroju kotowym:

Typ konstrukcji przepust kotowy
Materiat konstrukcyjny przewodow HDPE
Liczba otwordw / przekroj 1 ?100 cm / @120 cm

Umocnienie skarp / dna przy wlocie / wylocie kostka kamienna na warstwie podbetonu

Charakterystyka geometryczna

Podstawowe parametry geometryczne projektowanych przepustow:

Kilometr Kat 2 . Dlugos$é Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa . . Srednica .
obiektu proj. (km skrzyz. [mm] przewodu wlotu wylotu podluzny
globalny) [°] [m] [m n.p.m.] | [m n.p.m.] [%]
P-la 0+044,47 87 01200 14,85 101,90 101,75 0,5
P-2a 0+085,30 88 ? 1000 14,45 102,52 102,45 0,5
P-2b 0+146,05 90 41000 15,15 102,35 102,28 0,5
Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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3.2.2. Budowa kanalu technologicznego.
W terenach zielonych i pod chodnikami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowe;j

(KTu) z jednej rury HDPE110/6,3, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 10/8.

Pod zjazdami i ulicami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury
HDPE110/6,3, jednej rury HDPE125/7,1, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE
10/8. W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE 10/8 nalezy utozy¢ w rurze HDPE125/7,1.

Kanalizacje kablowg w chodnikach i na terenach zielonych utozy¢ na gtebokosci min.
0.8m a pod jezdniami na gtebokosci min. 1,0m, liczac od gornej powierzchni rury.

Kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ prostoliniowo, a w przypadkach, gdzie jest to
mozliwe do wykonania, mozna wykona¢ zatlomy w postaci tuku o minimalnym promieniu gigcia
20m.

Do potaczenia odcinkéw rurociggu kablowego muszg zosta¢ uzyte zlaczki zapewniajace
wodoszczelnos¢.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci piankg poliuretanowa.

Przed wprowadzeniem do wykopu rury opto i pakiet mikro wigza¢ razem ze sobg w
peczek, opaska kablowg samozaciskowa w odstgpie co ok. 3,0m

Rury ostonowe 110 wprowadzane do studni konczy¢ rowno ze $cianka wewnetrzng
natomiast rury RHDPE 40/3,7 1 pakiet mikro zachowa¢ w catosci (bez cigcia). Wytozy¢ je
fagodnym tukiem wzdhuz $cianki bocznej studni jednoczesnie kierujac w gore pod strop. Przy
budowie zaleca si¢ zachowanie jednakowego usytuowania wilazu studni prefabrykowanej w
odniesieniu do osi drogi tak aby wytozenie rur opto i mikro kierowa¢ w stron¢ granicy pasa
drogowego. Przypadajace w studniach przelotowych konce potaczy¢ ze sobg zlaczka 40 aby
ciggtos¢ rur podtrzymac.

Gorng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypa¢ piaskiem do grubosci 20cm.
Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) i1 ubijac
ubijakiem mechanicznym.

W potowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona ta§ma ostrzegawcza z napisem
»UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”

Nalezy stosowaé studnie typu SKR-2 wykonane z betonu zwyklego klasy co najmnie;j
C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 do
produkcji korpusow studni kablowych. Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wiasciciela
kanatu technologicznego.

Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza
studni osobom nie-

uprawnionym np. zamki lub ktédki odporne na korozj¢ i czynniki atmosferyczne.

Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.

3.2.3. Budowa sieci drenarskiej
Opaske drenarska wzdluz projektowanych drég zlokalizowang wedlug planu

sytuacyjnego nalezy wykona¢ z rur drenarskich o petnej perforacji PVC-U klasy S o $rednicy Dz
110 mm. Ze wzgledu na brak danych, dokladng lokalizacje¢ 1 podlaczenie istniejagcych ciggow
drenarskich nalezy wykona¢ w trakcie wykonywania rob6dt ziemnych. W miejscach pokazanych

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ studzienki drenarskie o $rednicy DN 400 mm z
tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m.

Rury drenarskie powinny by¢ uktadane na wyro6wnanej warstwie bez kamieni o grubosci
okoto 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej D32
mm. Podsypke¢ i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescié
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztalcenia rur.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy, powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz
15cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby
Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zaggszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie ona
dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Zageszczona podsypka gérna powinna byc
utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po
zakonczeniu ukladania i zaggszczania podsypki gornej. Zasypke nalezy wznosi¢ rOwnomiernie, a
grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do
posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubo$¢ warstw
nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym lub 30cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest ukltadanie gruntow w stanie uplynnionym. Do zageszczania warstw
lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac¢ niezamierzonego odksztalcenia przewodu. Po osiggnigciu wlasciwych parametrow
zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Ocen¢ zageszczenia
dokonywac¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Projektowany drenaz zostanie wlgczony w istniejgcg studnie sieci drenarskie;.

3.3. Wycinka drzew i krzewow oraz urzadzenie zieleni

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewéw. Wykonana zostala
inwentaryzacja drzew i1 krzewdéw kolidujgcych z projektowang inwestycja. Inwentaryzacje
przeprowadzono we wrzesniu 2020 r. Objeto nig czes$¢ drzew i1 krzewow, ktére znajduja si¢ na
terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa
1 krzewy pochodza gltéwnie z nasadzen ulicznych, ogrodowych oraz z samosiewu. Przewaza
roslinno$¢ wysoka, w ktorej dominujg gatunki drzew 1 krzewodw lisciastych.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z doktadnoscig do 1 cm). W przypadku wystgpowania
krzewow ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Do wycinki przewidziano 21 pni drzew oraz 300 m? krzewéw.

Istniejace drzewa, ktore nie bedg wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
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Zestawienie drzew i krzewow

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu dla
obszaru objetego inwestycja:

- powierzchnia dodatkowych jezdni — 2 241 m?,
- powierzchnia poboczy z kruszywa — 1 113 m?,

- powierzchnia zjazdoéw — 241 m?,

B
- [ — S = = 2
g Sl 2T E|TE
z = S| o === g .
E Gatunek 2| &| E| = |2 § Uwagi
- Sl 9| 8| S|4
z =122 £
= N O
szt. | szt. | cm | cm 2
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1]16] 50
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1]22]69
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 (18] 57
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 (27]85
7 olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1]22]69 do wycinki
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1(23]|72
olsza czarna Alnus glutinosa 1 |1 |21]66
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1]22]69
olsza czarna Alnus glutinosa 1 |1 |21]66
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 (17|53
olsza czarna Alnus glutinosa 1 |1 |21]66
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 |18] 57
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 ]19] 60
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1]16] 50
2 olsza czarna Alnus glutinosa 1 |1 |21]66 do wycinki
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1]22]69
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 1]22]69
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 ]19] 60
glég Crataegus
jablon Malus 100
3 topola Populus 1 |1 ]73]1229 do wycinki
4 topola Populus 1| 150|157 do wycinki
5 topola Populus 1 | 1 ]65]|204 do wycinki
6 __sglog Cratacgus 200 | do wycinki
sliwa tarnina Prunus spinosa
OGOLEM DRZEW/KRZEWOW ZINWENTARYZOWANO | 21 | 21 300
DRZEW/KRZEWOW DO WYCINKI 21 | 21 300

5. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, ani nie
oddziatuje na niego wpltyw eksploatacji gornicze;j.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92

i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.

z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
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6. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Rozbudowa drogi znacznie polepszy warunki komunikacyjne w obrebie obwodnicy
jednoczesnie zwigkszajac bezpieczenstwo jej uzytkownikow. Odwodnienie odbywac¢ bedzie si¢
za pomoca istniejacych rowow drogowych, a takze poprzez zastosowanie nawierzchni z
kruszywa, umozliwiajacej odprowadzenie wody w podtoze.

Rozbudowa drogi nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne oraz
zycie mieszkancow miasta.

Inwestycja polega na budowie i rozbudowie odcinka drogi o dlugosci ok. 0,59km.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. nr 213 poz. 1397
z pdzn. zm.) inwestycja ta nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko, nie wymagajac oceny oddzialywania na srodowisko.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy — Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych. Ponizej
zestawienie dziatek:

7.1 Zakres oddzialywania: dzialki na ktorych jest zlokalizowana inwestycja
Podstawa prawna
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i1 realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych

Zestawienie dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja - zgodnie ze strong tytutowa
projektu zagospodarowania terenu.

7.2 Zakres oddzialywania: ograniczenie w sposobie zabudowy dzialki
Podstawa prawna
e Ustawa o drogach publicznych, art. 43.1

6m od krawedzi jezdni na terenie zabudowy — drogi gminne

L.p. Gmina Obre¢b 1(\112“1211?1‘
1 0500 4442/65
2 Wrzeénia 860/19
3 202
4 201/7
5 200/22
6 Wrzesnia GO3 18 178
7 v&ig‘il‘zg 177/46
8 176/5
9 201/5

10 200/20
11 177/44

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m.

Wrzesnia, taczacej droge krajowa nr 92

z droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na

odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na

budowie dodatkowych jezdni

Projekt zagospodarowania terenu

| — Projekt zagospodarowania terenu.

Informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzes$nia

Stanowisko

Imig i nazwisko Uprawnienia

Podpis

Projektant
branzy drogowej

WKP/0233/POOD/06

mgr inz. Marcin Matysik . o
specjalnos¢ drogowa

Poznan, pazdziernik 2020 r.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92

z dro

gq powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, taczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowa
nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na
budowie dodatkowych jezdni.

Nazwa inwestora oraz jego adres.
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgacego informacje.
mgr inz. Marcin Matysik, ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
e obshiga geodezyjna przez caly czas trwania robot
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiorkowe,
e roboty ziemne,
e roboty zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem kolizji z urzadzeniami obcymi,
e roboty nawierzchniowe,
e roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
e Sie¢ elektroenergetyczna nN, SN oraz WN
e Sie¢ telekomunikacyjna,
e Sie¢ kanalizacyjna,
o Sie¢ gazowa,
e Sie¢ wodociggowa,
e Budynki mieszkalne,
e Istniejgce drogi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia:

e Infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

e Istniejace drogi,

e Istniejaca linia kolejowa,

e Sie¢ wysokiego napigcia,

e Rowy melioracyjne.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych
skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania:

Podczas prac rozbiérkowych i budowlanych przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegbdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wszelkie prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie czynnych napowietrznych linii
energetycznych (o ile nie zostanie wczesniej przebudowana),

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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e wszelkie roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym, w warunkach prowadzenia ruchu
kotowego,

e rozbiorka obiektow budowlanych,

e wykonywanie wykopow

e roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e montaz 1 demontaz cigzkich elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych, ktérych masa
przekracza 1.0 t,

e zwigzanych z obstugg narzedzi i urzadzen zasilanych energia elektryczna,

o wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazow palnych, ktére moga powodowaé zagrozenie
pozarowe oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych, naswietlenie oczu i
oparzenia,

e przy zatadunku materiatéw pochodzacych z rozbiorki, ruchomym sprzgtem budowlanym.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie prowadzonych

w poblizu urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdétowemu
nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow w zakresie robot
budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegolnych stanowisk. Pracownikom nalezy wydaé wilasciwe
srodki ochrony osobiste;.

Rozpoczecie robot zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do
Panstwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,
posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac i przeszkolonych w zakresie
BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0so6b trzecich.
Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt,
umozliwiajagce szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, udzielenia pierwszej pomocy medycznej i
innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drog, na ktorych odbywa si¢ ruch pojazdow nalezy prowadzi¢ po
uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robot musi zosta¢ wykonane na podstawie
aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1) — skala 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu (rys. 2) — skala 1:500

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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VI. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE

1. Protokdt z narady koordynacyjnej, Starostwo Powiatowe we Wrzesni, 08.10.2020r. (oddzielnie zalaczono
oryginaly zalacznikow graficznych)

Wrzesnia ,dnia  08.10.2020 .

(Miejscowos$c) (Data)

ND.6630.462.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 782, z pdzn. zm.),

w dniu 08.10.2020 r. w Starostwie Powiatowym we Wrzes$ni
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Joanna Kalinowska Inspektor

(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

ND.6630.462.2020

Rodzaj projektowanej sieci | Sie¢  elektroenergetyczna,  kanalizacji  deszczowej oraz
uzbrojenia terenu telekomunikacyjna

Wrze$nia dz. 4442/64, 828/14, 859/11, 860/20, Gutowo Wielkie dz.
201/6, 200/22, 200/21, 200/20, Gutowo Male dz. 178, 177/44,
177146, 177145, 176/4, 176/3

Potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Marcin Matysik

Imiggnachishko UI. Gluchowska 1
/oraz inne dane ]
identyfikujace 61-101 Poznan

wnioskodawce

Projektant: Marcin Matysik, Agnieszka Rak, Piotr Piskorek,
tukasz Szuba

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPELYNELO

1p.40. 1070

L.dz ﬂfzg ........ podpis..... D’ gé\/ 1 Z PAi Zuza }LQVL

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, taczgcej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
n i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

Lech Tatarski

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Andrzej Siepielski

Energa-Operator S.A.

Krystyna Urbanska

Veolia Energia Poznan S.A.

Hubert Zawislak

Enea Operator Sp. z 0.0.

Pawetl Purc

PERN S.A.

Milena Gabriel

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Wojciech Wawrzyniak

PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Gnieznie

Aleksandra Michatek

INEA S.A.

Aleksandra Michatek

WSS S A.

Maciej Machowski

PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Srodzie Wielkopolskiej

12, PAZ 2000

AL

_—

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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lll. Stanowiska uczestnikdbw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych
wnioskow:

Oznaczenie

kancelaryjne wniosku

o uzgodnienie Stanowiska uczestnikéw narady/
usytuowania

projektowanej sieci

uzbrojenia terenu

Uwagi i zalecenia

Bez uwag
Lech Tatarski

Andrzej Siepielski Nie dotyczy

Krystyna Urbanska Nie dotyczy

Hubert Zawislak Brak uwag

12 PAZ 2030 o
bt

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



Pawet Purc

Bez uwag T

Milena Gabriel

Bez uwag

Wojciech Wawrzyniak

Nie dotyczy

Aleksandra Michatek

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje,
iz na dzien 08.10.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje,
iz na dzier 08.10.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

12 PAZ. 2020

M

Rozbudowa. drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, tgczacej droge krajowg nr 92
z dro_ga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Maciej Machowski

Bez uwag

12 PAZ 2020

[um

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili si¢:

Imie¢ i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrze$ni
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel Panstwowe Gospodarstwo Wodne —Wody Polskie
Przedstawiciel Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
Przedstawiciel Netia S.A.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Nie podlega optacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r
o optacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)
. SIARQSLY /.

12 PAZ 2020 /

RGOS

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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2. Opinia geometrii drogi, Starostwo Powiatowe we Wrzes$ni, 13.10.2020r.
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LEGENDA:

Budowa uktadu drogowego wraz z niezbednq infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeénia
fqczqeego droge krajowq nr 15 z drogq krajowq nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia

odrebne opracowanie - w trakcie budowy

193

HHHHHH

LEGENDA:

istniejace granice dziatek

istniejace numery dziatek

projektowana o$

projektowany kraweznik 20x30cm
projektowany kraweznik 20x30cm obnizony
projektowany kraweznik trapezowy 15/21x30cm
projektowany kraweznik granitowy 20x25cm
projektowany kraweznik drogowy 12x25cm obnizony
projektowane obrzeze 8x30cm

projektowana krawed: pobocza

projektowana krawedz jezdni

projektowany &ciek korytkowy

projektowany przepust

projektowany mur oporowy

projektowany ekran akustyczny

projektowana balustrada ochronna
projektowana bariera ochronna

projektowana barieroporecz ochronna

bez uwag Fetwessm

A3 302000,

data

Wy

“Bhetiom

Aczmarzqwski
eini

ie

€

u Drég Powiatowych

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, tqczacej droge krajowgnr 92 z drogq powiatowq nr 2162P {ul. Powidzka)

na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegajgcq na budowie dodatkowych jezdni

linie okreslajace granice terenu niezbednego dla obiektdw budowlanych, w tym:
linie rozgraniczajace teren drogi gminnej (zjazdy/dodatkowe jezdnie)

linie okreslajace zakres budowy lub przebudowy innych drég publicznych
linie okredlajace zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
linie okreslajace zakres przejécia przez teren wod ptynacych

projektowana oé

projektowana krawedZ pobocza
projektowana krawedz jezdni
projektowana bariera ochronna

projektowane zjazdy / dodatkowe jezdnie - nawierzchnia z kruszywa

projektowane pobocze - jasne kruszywo tamane

SM

projektanci

| Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia

i ]
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. ;
ul. Gtuchowska 1 |
60-101 Poznan |

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

|| Nozwa inwestycji:

L Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, tqczqcej droge krajowq nr 92
‘ z drogq powiatowq nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

| Branza: 1 S?qdit;r;w dokumentacii:
Stanowisko Imie i nazwisko ’:;;é%?gmgi;;ﬁ Podpis |
— — F———— . = 7 7
Projektant mgr inz. Marcin Matysik | WKRIO233/PO0D/08 A PWA
| Projektant mgrinz. Szymon Antkowiak | Jeozeooone | /4
Opracowat | mgr inZ. Mateusz Nogaj } Nog
| imr———— T S — = >
- P 7131/190/P/2002
| Sprawdzajacy | mgr inz. tukasz Szuba | korutroksio budastena
| Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny

| rumowy: WIK.ZP.272.4.8.2020

I Data oprc;;o;«;;i;r 09/ 2626 1

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, tgczacej droge krajowa nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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