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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze:
” Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, laczacej droge krajowa nr 92
z drogq powiatowgq nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni”,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Branza drogowa mgr inz. Marcin Matysik

Projektant

Branza drogowa mgr inz. Szymon Antkowiak

Sprawdzajacy

Branza drogowa mgr inz. Lukasz Szuba

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzes$nia, tgczacej droge krajowg nr 92
A z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia,
taczacej droge krajowa nr 92 z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km
0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych
jezdni.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ rozbudowe zjazdéw, budowe dodatkowych
jezdni oraz przebudowe i budowe obiektow inzynierskich (przepustow), budowe poboczy z
kruszywa, a takze przebudowe i zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi
oraz rozbudowe sieci drenarskiej i budowe kanatu technologicznego, a takze budowe
urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Projektowana rozbudowa drogi gminnej (obwodnicy) polepszy warunki
komunikacyjne, usprawni ruch oraz przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu dla
jej uzytkownikow.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod
komunikacj¢ oraz po dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zostala na terenie gminy
Wrzesénia, w powiecie wrzesinskim, na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wrzesnia zgodnie z umowg nr
WIK.ZP.272.4.8.2020 z dnia 13.02.2020r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. 2016, poz. 124/, ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz.
1133/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz.U.2013, poz. 1129) ze zmianami,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. 2018, poz. 1474/,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko /Dz. U. 2020, poz. 283/,

o Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz.
627), tekst jednolity z dnia 19 lipca 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1396) ze zmianami,

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst
jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1121) ze zmianami,

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst

jednolity z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1186) ze zmianami,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Normatywy, wytyczne, ustawy 1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

Mapa zasadnicza,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,
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3. Istniejacy stan zagospodarowania
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie Gminy Wrze$nia, we wschodniej

cze$ci miasta. Teren pod projektowang inwestycj¢ stanowig zarowno dziatki stanowiace pasy
drog powiatowych i gminnych, a takze dziatki prywatne.

3.1 Teren
Istniejacy stan zagospodarowania stanowi teren budowy wschodniej obwodnicy

Wrzeéni. Jezdnia drogi gminnej (obwodnicy) zostata zaprojektowana jako dwupasowa, lub
trzypasowa o szerokosci 7,0-10,5m wraz z obustronnymi opaskami o szerokosci 0,5m oraz
obustronnym poboczem gruntowym o szeroko$ci 1,0 — 1,3m. Istniejagce parametry drogi
gminnej w planie i przekroju podtuznym przewidziano dla klasy GP.

Ponadto teren pod projektowany zjazd oraz dodatkowe jezdnie stanowig gtownie
dziatki prywatne znajdujace si¢ w uzytkowaniu rolniczym, przewidziane w miejscowym
planie zagospodarowania terenu zabudowy produkcyjno - ustugowe;.

3.2 Sie¢ drogowa
W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowano nast¢pujace drogi:

e Droga gminna (wschodnia obwodnica Wrzesni) — w trakcie budowy

3.3 Cieki wodne

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace cieki wodne:
e ROw melioracji szczegotowej G-1,
e ROw melioracji szczegdtowej G-3.

3.4 Urzadzenia towarzyszace
Na terenach tych zlokalizowane sa nastepujace urzadzenia towarzyszace:

e Sie¢ kanalizacyjna (drenaz),
e Sie¢ energetyczna.

3.5 Obiekty inzynierskie

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace przepusty:
e W km 0+168 obwodnicy — w trakcie budowy,
e W km 0+780 obwodnicy — w trakcie budowy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:
e rozbudowe zjazdu w km 0+150 obwodnicy,
e budowe dodatkowych jezdni na odcinku od km 0+629 do km 1+029 obwodnicy,

e budowe poboczy z kruszywa,

e budowe obiektéw inzynierskich (przepustow),

e przebudowe lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi,
e budowe kanatu technologicznego,

e rozbudowg sieci drenarskiej,

e budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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W zwiazku z planowanym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu
obszarem produkcyjno - ustugowym, w ciggu catego opracowania przyjeto teren zabudowy.

4.1. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe dodatkowych jezdni

e Klasa techniczna drogi L

¢ No$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h
e Jlo$¢ pasow ruchu 1 pas ruchu

e Szeroko$¢ pasa ruchu 3,5-5,0m

e Szeroko$¢ mijanki 5,0m

¢ Dlugo$¢ mijanki 25m

e Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 0,75 - 1,80m
e Pochylenie poprzeczne na prostej 3%

e Dlugos¢ rozbudowywanego odcinka ok. 0,590 km.

4.2. Rozwiazania sytuacyjne

W km okoto 0+150 obwodnicy przewiduje si¢ rozbudowg zjazdu, w celu zapewnienia
dojazdu do dziatki nr 860/19. W zwiazku z projektowanym zjazdem przewiduje si¢ rowniez
budowe przepustu nad rowem melioracji szczegétowej G-1 oraz budowe obustronnych barier
ochronnych zabezpieczajacych ruch pojazdow.

W km okoto 0+743 przewiduje si¢ wiaczenie dodatkowych jezdni do obwodnicy. Na
koncach dodatkowych jezdni przewiduje si¢ place do zawracania dla pojazdéw osobowych,
natomiast w ciggu dodatkowej jezdni nr 1 przewidziano mijanke o dtugo$ci 25m. W km okoto
0+780 obwodnicy przewiduje si¢ budoweg przepustow pod projektowanymi dodatkowymi
jezdniami, wraz z zabezpieczeniem ruchu pojazdow barierami ochronnymi. Dodatkowe
jezdnie zaprojektowano jako drogi jednopasowe ograniczone obustronnymi poboczami z
kruszywa.

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Niwelete dodatkowych jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego terenu,
lub w niewielkim nasypie, a takze w dowigzaniu do rozwigzan wysokoSsciowych
przewidzianych w projekcie obwodnicy Wrzesni.

Na zalamaniach nie przekraczajacych roznicy 1% zaprojektowano zalomy bez
wyokraglania tukiem pionowym.

4.4. Konstrukcje nawierzchni
Na odcinku projektowanego zjazdu / dodatkowych jezdni, przewiduje si¢ konstrukcje
nawierzchni z kruszywa.

Konstrukcja zjazdu / dodatkowych jezdni (G4):
e warstwa $cieralna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 klinowana kruszywem 2/5 gr. 20 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr. 20 cm
e warstwa ulepszonego podtoza (pospotka) gr. 25 cm
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4.5. Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanych drég odbywaé si¢ bedzie poprzez spadki podiuzne
1 poprzeczne do istniejagcych rowdéw drogowych oraz na przylegly teren, a takze poprzez
zastosowanie nawierzchni z kruszywa, umozliwiajacej odprowadzenie wody w podioze.

4.6. Sie¢ drenarska

Opaske drenarska wzdluz projektowanych drég zlokalizowang wedlug planu
sytuacyjnego nalezy wykona¢ z rur drenarskich o petnej perforacji PVC-U klasy S o $rednicy
Dz 110 mm. Ze wzgledu na brak danych, doktadna lokalizacj¢ 1 podtaczenie istniejacych
ciggow drenarskich nalezy wykona¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych. W miejscach
pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ studzienki drenarskie o srednicy DN 400
mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem 0.50 m — oznaczone na planie jako DRI....

Rury drenarskie powinny by¢ ukladane na wyrdéwnanej warstwie bez kamieni o
grubosci okoto 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materialem o maksymalnej $rednicy
zastepcze] D32 mm. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu
1 zage$ci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowaé odksztalcenia
rur. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy, powinno przebiega¢ r¢cznie (warstwami nie
grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Zaggszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubosci Scm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona doggszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu i1 pozwoli na jego elastyczne ulozenie.
Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ uloZzona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zaggszczania
podsypki goérnej. Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprze¢tu i
wilgotno$ci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubo$§¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym lub  30cm  przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie uptynnionym. Do zagegszczania warstw
lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowa¢ niezamierzonego odksztalcenia przewodu. Po osiagnigciu wihasciwych
parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Ocene
zageszcezenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is.

Projektowany drenaz zostanie wlgczony w istniejgcg studni¢ sieci drenarskie;.

4.7. Urzadzenia towarzyszace

Rozbudowa drogi spowoduje konieczno$¢ budowy, przebudowy oraz zabezpieczenia
urzadzen infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbudowe sieci
drenarskiej oraz budowe kanatu technologicznego.

4.8. Obiekty inzynierskie
Projektuje si¢ budoweg przepustu pod zjazdem oraz rozbudowe przepustow pod
projektowanymi dodatkowymi jezdniami.

4.9. Plan wycinki drzew i krzewow

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow. Wykonana zostata
inwentaryzacja drzew i krzewoéw kolidujacych z projektowang inwestycja. Inwentaryzacje
przeprowadzono we wrzesniu 2020 r. Objeto nig cz¢s¢ drzew 1 krzewow, ktére znajdujg si¢ na
terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa
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1 krzewy pochodzg gtownie z nasadzen ulicznych, ogrodowych oraz z samosiewu. Przewaza
ros$linnos¢ wysoka, w ktorej dominujg gatunki drzew i krzewow lisciastych.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z dokladnoscig do 1 cm). W przypadku wystepowania
krzewo6w ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Do wycinki przewidziano 21 pni drzew oraz 300 m? krzewéw.

Istniejace drzewa, ktore nie bedg wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Zestawienie drzew i krzewow
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2 olsza czarna Alnus glutinosa 1 |1 |21]66 do wycinki
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 [22]69
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 [22]69
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 [19] 60
glég Crataegus
jablon Malus 100
3 topola Populus 1|1 |73]|229 do wycinki
4 topola Populus 1 |1 |50]|157 do wycinki
5 topola Populus 1 | 1 |65|204 do wycinki
6 __glog Cratacgus 200 | do wycinki
sliwa tarnina Prunus spinosa
OGOLEM DRZEW/KRZEWOW ZINWENTARYZOWANO | 21 | 21 300
DRZEW/KRZEWOW DO WYCINKI 21 | 21 300

4.10. Zajecie terenu

Projektowana budowa zjazdu oraz dodatkowych jezdni odbedzie si¢ bedzie na
terenach prywatnych oraz w istniejacych pasach drogowych. Dla dzialek zajmowanych pod
budowe drogi wykonane zostang projekty podziatow, ktore zatwierdzone zostang decyzja o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzes$nia, tgczacej droge krajowg nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.

S



4.11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Rozbudowa drogi znacznie polepszy warunki komunikacyjne w obrebie obwodnicy
jednoczesnie zwigkszajac bezpieczenstwo jej uzytkownikow. Odwodnienie odbywaé bedzie
si¢ za pomocg istniejagcych rowow drogowych, a takze poprzez zastosowanie nawierzchni z
kruszywa, umozliwiajacej odprowadzenie wody w podtoze.

Rozbudowa drogi nie bg¢dzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne
oraz zycie mieszkancéw miasta.

Inwestycja polega na budowie i rozbudowie odcinka drogi o dlugosci ok. 0,59km.
Zgodnie zrozporzadzeniem Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. nr 213
poz. 1397 z pdzn. zm.) inwestycja ta nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko, nie wymagajac oceny oddziatywania na §rodowisko.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzes$nia, tgczacej droge krajowg nr 92
A z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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I1I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (1:20000)

2. Plan sytuacyjny (1:500)

3. Przekroje podtuzne (1:100/1000)
4. Przekroje normalne (1:50)

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzes$nia, tgczacej droge krajowg nr 92
A z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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