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i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



OPIS TECHNICIZINY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany zatwierdzonego projektu statej organizacii ruchu nr
7121.1.19.2018r. z dnia 06.07.2018r., w zakresie doprojektowania dodatkowych paséw ruchu do
skretu w lewo w dodatkowe jezdnie w km 0+744 oraz w zakresie likwidacji ziazdéw na odcinku
projektowanej wschodniej obwodnicy Wrzesni
Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do prawidtowego oznakowania
przedmiotowego odcinka drogi.

2. Zamawiajqgcy
Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

3. Jednostka projektowa
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznah

4. Podstawa opracowania
4.1. umowa nr WIK.ZP.272.4.8.2020
4.2. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elekfronicznym
4.3. projekt budowlano-wykonawczy
4.4, przepisy prawne

e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z dnia
08.06.2017r) — z pbzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393)

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 23 wrzeénia
2008r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

e Zatqgczniki 1-4 do ww. rozporzgdzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz.
413)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz.
813)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729)

5. Zakres opracowania
e /miana projektu statej organizacji ruchu w zakresie doprojektowania dodatkowych paséw ruchu
do skretu w lewo w dodatkowe jezdnie w km 0+744 oraz w zakresie likwidacji zijazddw na odcinku
projektowanej wschodniej obwodnicy Wrzesni
e Lokalizacja elementdw systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na planach sytuacyjnych w
skali 1: 500
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e Podstawowy zakres robdt
e Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatdw i urzgdzen

6. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu

Przyjete parameitry projektowe drogi gminnej - obwodnicy

e Klasa techniczna drogi GP
e Kategoria ruchu KR 4
e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy/poza terenem zabudowy) 70 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2
(3 pasy na skrzyzowaniu)

e Typ przekroju drogowy
e Parametry przekroju poprzecznego:

. szeroko$¢ pasa ruchu 3,5-5,5m

. szeroko$¢ utwardzonego pobocza (opaski) 0,5m

. szeroko$¢ gruntowego pobocza 1,.0m

Przyjete parametry projektowe - droga gminna nr 412607P (ul. Stowackiego)

e Klasa techniczna drogi L

e Kategoriaruchu KR 3

e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy) 40 km/h

e Przekrdj poprzeczny 1x2

e Typ przekroju uliczny

e Parametry przekroju poprzecznego:
. szeroko$¢ pasa ruchu 3.5-50m
. szeroko$¢ chodnika 2,7-3,2m
. szeroko$S¢ pobocza 1,0m

Przyjete parametry projektowe - droga gminna (1)

e Klasa techniczna drogi L
e Kategoria ruchu KR 2
e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy) 40 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2
e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:
. szeroko$¢ pasa ruchu 3,5-50m
. szeroko$¢ chodnika 2,0m
. szeroko$¢ pobocza 0,75

Przyjete parametry projektowe — droga gminna (1)

e Klasa techniczna drogi D
e Kategoria ruchu KR 2
e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy) 30 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2
e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:
. szeroko$¢ pasa ruchu 3.0-55m
. szerokos$¢ chodnika 2.0m
. szerokos¢ pobocza 0,75
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Przyjete parametry projektowe - droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka)

¢ Klasa techniczna VA
e Kategoria ruchu KR 3
e Predko$¢ projektowa 40 km/h
e Przekrdj poprzeczny (teren zabudowy) 1x2
e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:
. Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0-50m
. Szeroko$¢ chodnika 3.2m
Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 412565P (ul. kokietka)
e Klasa techniczna D
e Kategoria ruchu KR 2
e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy) 30 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2
e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:
. Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75-50m
. Szeroko$¢ chodnika 3.2m,
Przyjete parameiry projektowe - droga gminna nr 412533P
¢ Klasa techniczna L
e Kategoriaruchu KR 2
e Predko$¢ projektowa (poza terenem zabudowy) 40 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2
e Typ przekroju drogowy
e Parametry przekroju poprzecznego:
. Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75-5,0m
. Szeroko$¢ pobocza 0,75m

Teren pod projektowang obwodnice stanowig gtdwnie dziatki prywatne znajdujgce sie
w uzytkowaniu rolniczym. Poczgtek opracowania stanowi wtgczenie w istniejgcqg droge krajowq nr
92 oraz droge gminng nr 412607P (ul. Stowackiego). Obie drogi posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej. Od tego miejsca droga przebiegad bedzie nowym Sladem, po terenie w wiekszosci
stanowigcym dziatki w uzytkowaniu rolniczym. W sgsiedziwie planowanego przebiegu drogi na
poczatku opracowania znajdujq sie hale produkcyjne, w dalszej czesci znajdujg sie gtdwnie pola,
aw km okoto 1+290, w ktérym obwodnica przecina istniejacg droge powiatowqg nr 2162P
zlokalizowano réwniez zabudowe mieszkalng. W km okoto 1+235 projektowana obwodnica
przecina rowniez istniejgcq linie kolejowq, natomiast w km okoto 3+170 istniejgcq droge powiatowqg
nr 2938P. Koniec opracowania stanowi wtgczenie w istniejgcg droge krajowg nr 15 oraz droge
gminng nr 412533P.

Niwelete obwodnicy zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu prowadzgc jg
w niewielkim nasypie. Niwelete drog krzyzujgcych sie z obwodnicg zaprojektowano w dowigzaniu
do istniejgcych nawierzchni jezdni tych drég. Niwelete obwodnicy w miejscu przeciecia z istniejgcq
linig kolejowq zaprojektowano w dowigzaniu do projektowanego wiaduktu.

Dane dotyczgce Sredniodobowego natezenia ruchu (SDRR) wynikajgce z Generalnego
Pomiaru Ruchu z 2015r oraz pomiardw przeprowadzonych w 2017 r. przeliczono nastepnie
na wartosci prognozowane na lata 2020 i 2030 z uwzglednieniem wskaznika zmian ruchu w latach
2010-2015 przyjetego wg opracowania ,,Synteza wynikdw GPR 2015 na zamiejskiej sieci drég
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krajowych (Transprojekt-Warszawa Sp. z 0. 0., Warszawa, marzec 2016)". Prognozowane wartosci
zebrano w ponizszej tabeli.

Pomiar ruchu z podziatem na strukture ruchu

1. Nowy odcinek drogi pomigedzy DK 92 i DK 15
Kategorie pojazdow SDRR w 2015 roku Obliczenie Obliczenie SDRR
SDRR w 2020 w 2030 roku
Symbol Nazwa poj./dobe % roku [poj./dobe] [poj./dobe]

b Motocykle 6 0,2 7 9

c Samochody osobowe 2488 72,8 2911 3985

d Samochody dostawcze 278 8,1 292 322

e Samochody cigzarowe bez przyczep 178 52 155 117

f Samochody ciezarowe z przyczepa 449 13,1 530 738

g Autobusy 7 0,2 6 5

h Ciagniki rolnicze 11 0,3 9 6
SUMA Pojazdy samochodowe ogétem 3417 100 3910 5182

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu
Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementow
systemu w sktad ktérego wchodzq :
znaki pionowe
znaki poziome
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce znakéw i urzqdzen
W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczqgce stosowanych znakdw i urzgdzen oraz materiatdw zastosowanych do ich wykonania:
kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadac $Swiadectwo zgodnosci z Polskq
Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow — IBDIM
materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
$wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego

Inaki pionowe

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wymagania podstawowe :

Na drogach krajowych oraz obwodnicy zastosowaé znaki z grupy ,Srednie”. Na drogach
powiatowych zastosowac znaki z grupy ,srednie” (z wyjgtkiem drogowskazdw tablicowych).

do wykonania lic znakdéw nalezy zastosowac folie odblaskowqg 2 generacji, za wyjatkiem znakdw:
B-20, B-25, B-33 ktdre muszqg by¢ wykonane z folii 3 generaciji.

na znakach istniejgcych i przewidzianych do pozostawienia nalezy wymieni¢ tarcze i stupki na
nowe

stupki do znakdw pionowych - stalowe ocynkowane o @76,1mm

na chodnikach i sciezkach o szerokosci powyzej 2m, nalezy zastosowacd stupki na wysiegnikach
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Inaki poziome

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe

Wymagania podstawowe

wysoki wspotczynnik odblaskowosci rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci

zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania

szorstkos¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest umieszczone

odpornos¢ na scieranie i zabrudzenie

odpowiedni okres trwatosci

szybka metoda aplikacji

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku
reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikéw, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku
schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

mikrokulki szklane lub ceramiczne

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Istniejgce tablice prowadzgce przewidziane do pozostawienia wymieni¢ na nowe
Bariery ochronne na drogach krajowych muszg mieé¢ poziom intensywnosci zderzenia A
Wymagania podstawowe

Na drodze mozna umieszczac urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu

O

(o]

i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych :
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$Slonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
podlegajgcych tej certyfikacji
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

odpowiedniqg normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajgcych
certyfikaciji

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa

Lica urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowosé urzgdzen nie

moze by¢ mniejsza niz odblaskowo$¢ zastosowanych znakdéw pionowych.
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowe]j dostosowania drogi gminnej
tgczqcej droge krajowq nr 92 z drogq krajowq nr 15 (wschodniej obwodnicy Wrzesni)

do parametréw drogi klasy GP

Lp.

Data

Opinia

STAROSTA WRZESINSKI
Zgodniezart. 10ust. 5 ustawyzdma 20 czerwca 1997 1 Prawo o ruchu drogowyn:

(D2.U. 22830 502, ARO 2, e<>a< +2>) oraz §3 ust.1 pkt 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. z 2SR ’77 1505 SR N%é )
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4. Termin waznosci czasowej organizacji ruchu A<
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Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowania drogi gminnej
taczgcej droge krajowg nr 92 z drogg krajowa nr 15 (wschodniej obwodnicy Wrzesni)

do parametrdw drogi klasy GP

17

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesénia, tgczacej droge krajowg nr 92
z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni Inspektor

62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

tel. 061 640-40-40, fax 061 640-40-44
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

(zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
nr 7121.1.19.2018 z dnia 06.07.2018r.)

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

dostosowania drogi gminnej taczacej droge krajowa
nr 92 z droga krajowa nr 15 (wschodniej obwodnicy

Wrzes$ni) do parametrow drogi klasy GP

Projekt statej organizacji ruchu
Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

WIK.ZP.272.10.149.2017
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2
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
A
Projektant — ’ " WKP/0233/POOD/06 -
branzy drogowej mgr i, Manain Matysik specjalno$¢ drogowa / W/
Projektant e i WKP/0121/POOD/16
branzy drogowej mgr inz. Szymon Antkowiak specjalno$¢ drogowa # (
T
; 7131/190/P/2002 -
brsag?wgsz‘(x'e. mgr inz. Lukasz Szuba specjalnos¢ (o (A/(/@4
<y drogows) konstrukcyjno-budowlana s —

Poznan, lipiec 2020 r.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 27 kwietnia 2018 roku
W POZNANIU

R-Z-I-LN -5321/W/181/2018

SMP Projektanci
Ul Ghluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: budowy ukladu drogowego wraz%elz\lz{;:dnaL infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia
Iaczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajowa nr 92
Odpowiadajgc na pismo z dnia 18 kwietnia 2018 roku informuje, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujac na 1.dz. zawarta w nagléwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostalty na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.
1 adresat

2 ala |
LN/LN

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesénia, tgczacej droge krajowg nr 92
z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesénia, tgczacej droge krajowg nr 92
z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Poznan, dnia ﬂ/z.lz.ZOIBr.

0.P0.Z-2.4080.1.2018.153.lk
SMP projektanci sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan v

KLAUZULA ZATWIERDZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NR 4080.1.2018.153

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1990 pézn.zm.) oraz §3 ust.1 pkt.3 i §8 ust.2
pkt.1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r., W sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz.784) po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu,
dotyczacego budowy uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura obwodnicy m. Wrzesnia,
taczacego droge krajowa nr 15 z droga krajowa nr 92 na terenie gminy Wrzesnia (Duza obwodnica)
ztozonego do zatwierdzenia przez biuro projektowe SMP projektanci Sp. z 0.0. Sp.k. pismem
SMP/318/2018/2110/SA z dnia 26-11-2018r.

przedmiotowa organizacje ruchu zatwierdzam w zakresie dréog krajowych 15 i 92
Z uwagami:
Rysunek 2.1:

1. Na znakach E-2b projektowanych na bramownicy, na wlocie ,dk 92,15 Tranzyt” na rondo
nalezy strzatke w lewo umiescié¢ symetrycznie na $rodku tablicy.

2. Na wlocie dk92 do ronda z kierunku Konina, na tablicach E-2b projektowanych na
bramownicy nalezy kierunki prosto umiesci¢ nad kierunkami w lewo i oddzieli¢ za pomocq
biatej poziomej linii,

3. Pomigdzy istniejaca bariera ochronng a projektowang bariera N2W3 przed ekranem
akustycznym po lewej stronie dk92 nalezy zamontowaé odcinek przejsciowy z bariery
N2W4 o dtugosci min.12m,

4. Bramownice na wlocie na rondo z kierunku Konina umieéci¢ w miejscu projektowanych
znakéw D-2 i A8, ktére nalezy zawiesié na stupie wsporczym od tej bramownicy.

Rysunek 2.10:

1. Na wlocie dk 15 na rondo z kierunku Gniezna uzupetni¢ znaki E-2b i zawiesi¢ je na

bezpiecznej konstrukcji bramowe;j.

Przed produkcja znakéw kierunku i miejscowosci nalezy przedtozyé do akcepcji ich
zwymiarowane wzory.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona nie wczesniej niz po uptywie 7
dni od dnia zawiadomienia WRD KWP w Poznaniu, wlasciwej miejscowo KMP/KPP oraz GDDKiA
Oddziat w Poznaniu, Rejon w Gnieznie oraz nie pézniej niz do 06-12-2020r.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesénia, tgczacej droge krajowg nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km Q+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Do wiadomosci:
1. Rejon w Gnieznie

Sprawe prowadzi:

Lidia Kapczyriska

tel. (061) 864-63-74

e-mail: Ikapczynska@gddkia.gov.pl
GDDKIA Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel.: (022) 375 8888; e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych
osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane
osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak rowniez w celu
archiwizacji. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2 2017 r., poz. 2222 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.

2 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postgpowania i ich
petnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Wnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz usuwania danych, na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode na
przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wptywa na
zgodno$¢ z prawem przetwarzania danych, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, ktorej dane
dotycza, przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem
ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach
okreélonych w kodeksie postepowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty
elektronicznej jest dobrowolne.
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Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesénia, tgczacej droge krajowg nr 92
z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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