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I. CZESC OPISOWA
Charakterystyka inwestycji

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesénia, taczacej
droge krajowa nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km
0+175 1 od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ rozbudowe¢ zjazdéw, budowe dodatkowych
jezdni oraz przebudowe i budowe¢ obiektow inzynierskich (przepustow), budowe poboczy z
kruszywa, a takze przebudowe i1 zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi oraz
rozbudowe sieci drenarskiej i budowe kanalu technologicznego, a takze budowg urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

Projektowana rozbudowa drogi gminnej (obwodnicy) polepszy warunki komunikacyjne,
usprawni ruch oraz przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu dla jej uzytkownikow.
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod komunikacj¢ oraz po
dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zostata na terenie gminy Wrze$nia, w powiecie wrzesinskim,

na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wrze$nia zgodnie z umowag nr
WIK.ZP.272.4.8.2020 z dnia 13.02.2020r.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. 2016, poz. 124/, ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzeSnia 2004 r.
(Dz.U.2013, poz. 1129) ze zmianami,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz. U. 2018, poz. 1474/,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko IDz. U. 2020, poz. 283/,

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst
jednolity z dnia 19 lipca 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1396) ze zmianami,

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z
dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1121) ze zmianami,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z

dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1186) ze zmianami,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

Mapa zasadnicza,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,
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Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi

Rozwiazania projektowe powigzania z innymi drogami publicznymi:

Lp| Km | Strona Nazwa projektowanej Powigzanie z Typ projektowanego Proj. nawierzchnia

drogi/zjazdu droga publiczna powiazania drogi
. droga gminna . . kruszywo (poza pasem
1 | 0+000 | prawa zjazd 1 - Obwodnica Wijazd/Wyjazd drogowym obwodnicy)
Wrzesni gowy y
. . droga gminna
2 | 0+000 Lewa/ | dodatkowa j_ezdnl_a 1/ - Obwodnica Wijazd/Wyjazd kruszywo (poza pasem
prawa dodatkowa jezdnia 2 Wrzedni drogowym obwodnicy)

Okreslenie zmian w infrastrukturze zagospodarowania terenu

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie Gminy Wrze$nia, we wschodniej czgsci
miasta. Teren pod projektowang inwestycje stanowig zaréwno dzialki stanowigce pasy drog
powiatowych i gminnych, a takze dziatki prywatne.

1.1 Teren

Istniejacy stan zagospodarowania stanowi teren budowy wschodniej obwodnicy Wrzesni.
Jezdnia drogi gminnej (obwodnicy) zostala zaprojektowana jako dwupasowa, lub trzypasowa o
szerokosci 7,0-10,5m wraz z obustronnymi opaskami o szerokosci 0,5m oraz obustronnym
poboczem gruntowym o szerokosci 1,0 — 1,3m. Istniejagce parametry drogi gminnej w planie i
przekroju podtuznym przewidziano dla klasy GP.

Ponadto teren pod projektowany zjazd oraz dodatkowe jezdnie stanowig gtownie dziatki
prywatne znajdujagce si¢ w uzytkowaniu rolniczym, przewidziane w miejscowym planie
zagospodarowania terenu zabudowy produkcyjno - ustugowe;.

1.2 Sie¢ drogowa
W ciagu projektowanej inwestycji zlokalizowano nastgpujace drogi:
e Droga gminna (wschodnia obwodnica Wrzesni) — w trakcie budowy

1.3 Rzeki i cieki

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace cieki wodne:
e Ro6w melioracji szczegotowej G-1,
e ROw melioracji szczegdtowej G-3.

1.4 Urzadzenia towarzyszace

Na terenach tych zlokalizowane s3 nast¢pujace urzadzenia towarzyszace:
e Sie¢ kanalizacyjna (drenaz),
e Sie¢ energetyczna.

1.5 Obiekty inzynierskie
Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace przepusty:
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e W km 0+168 obwodnicy — w trakcie budowy,
e W km 0+780 obwodnicy — w trakcie budowy.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:
e rozbudowe zjazdu w km 0+150 obwodnicy,
e budowe dodatkowych jezdni na odcinku od km 0+629 do km 1+029 obwodnicy,
e budowe poboczy z kruszywa,

e budowe obiektow inzynierskich (przepustow),

e przebudowe lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi,
¢ budowe kanatu technologicznego,

e rozbudowe sieci drenarskiej,

e budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

W zwigzku z planowanym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu
obszarem produkcyjno - ustugowym, w ciggu calego opracowania przyje¢to teren zabudowy.

2.1. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe dodatkowych jezdni

e Klasa techniczna drogi L

e Nos$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =30 km/h
e Jlos¢ pasow ruchu 1 pas ruchu

e Szerokos¢ pasa ruchu 3,5-5,0m

e Szeroko$¢ mijanki 5,0m

e Dlugos¢ mijanki 25m

e Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 0,75-1,80m
e Pochylenie poprzeczne na prostej 3%

e Dhugos¢ rozbudowywanego odcinka ok. 0,590 km.

2.2. Rozwiazania sytuacyjne

W km okoto 0+150 obwodnicy przewiduje si¢ rozbudowe¢ zjazdu, w celu zapewnienia
dojazdu do dziatki nr 860/19. W zwiazku z projektowanym zjazdem przewiduje si¢ rowniez
budowe przepustu nad rowem melioracji szczegotowej G-1 oraz budowe obustronnych barier
ochronnych zabezpieczajacych ruch pojazdow.

W km okoto 0+743 przewiduje si¢ wlaczenie dodatkowych jezdni do obwodnicy. Na
koncach dodatkowych jezdni przewiduje si¢ place do zawracania dla pojazdéow osobowych,
natomiast w ciggu dodatkowej jezdni nr 1 przewidziano mijank¢ o dtugosci 25m. W km okoto
0+780 obwodnicy przewiduje si¢ budowe przepustow pod projektowanymi dodatkowymi
jezdniami, wraz z zabezpieczeniem ruchu pojazdow barierami ochronnymi. Dodatkowe jezdnie
zaprojektowano jako drogi jednopasowe ograniczone obustronnymi poboczami z kruszywa.
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2.3. Rozwiazania wysokoS$ciowe

Niwelete dodatkowych jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego terenu, lub w
niewielkim nasypie, a takze w dowigzaniu do rozwigzan wysokosciowych przewidzianych w
projekcie obwodnicy Wrzesni.

Na zatamaniach nie przekraczajacych réznicy 1% zaprojektowano zalomy bez wyokraglania
tukiem pionowym.

2.4. Odwodnienie inwestycji

Odwodnienie projektowanych drog odbywaé sie bedzie poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne do istniejgcych rowow drogowych oraz na przylegly teren, a takze poprzez
zastosowanie nawierzchni z kruszywa, umozliwiajacej odprowadzenie wody w podtoze.

2.5. Urzadzenia towarzyszace

Rozbudowa drogi spowoduje konieczno$¢ budowy, przebudowy oraz zabezpieczenia
urzadzen infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbudowe sieci
drenarskiej oraz budowe kanatu technologicznego.

2.5.1. Budowa kanatu technologicznego

W terenach zielonych 1 pod chodnikami projektuje si¢ budowg kanalizacji kablowej (KTu) z
jednej rury HDPE110/6,3, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 10/8.

Pod zjazdami i ulicami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury
HDPE110/6,3, jednej rury HDPE125/7,1, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE
10/8. W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE 10/8 nalezy utozy¢ w rurze HDPE125/7,1.

Kanalizacje kablowa w chodnikach i na terenach zielonych utozy¢ na gltebokosci min. 0.8m
a pod jezdniami na glebokosci min. 1,0m, liczac od gornej powierzchni rury.

Kanalizacj¢ kablowa nalezy uktada¢ prostoliniowo, a w przypadkach, gdzie jest to mozliwe
do wykonania, mozna wykona¢ zalomy w postaci tuku o minimalnym promieniu gigcia 20m.

Do potaczenia odcinkdéw rurociggu kablowego musza zosta¢ uzyte ztaczki zapewniajace
wodoszczelnos¢.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci piankg poliuretanowg.

Przed wprowadzeniem do wykopu rury opto i pakiet mikro wigza¢ razem ze sobg w pgczek,
opaska kablowg samozaciskowa w odstepie co ok. 3,0m

Rury ostonowe 110 wprowadzane do studni konczy¢ réwno ze $ciankg wewnetrzng ,
natomiast rury RHDPE 40/3,7 1 pakiet mikro zachowa¢ w catosci (bez cigcia). Wylozy¢ je
tagodnym tukiem wzdhuz $cianki bocznej studni jednoczes$nie kierujac w gore pod strop. Przy
budowie zaleca si¢ zachowanie jednakowego usytuowania wilazu studni prefabrykowane; w
odniesieniu do osi drogi tak aby wytozenie rur opto i mikro kierowaé w stron¢ granicy pasa
drogowego. Przypadajace w studniach przelotowych konce potaczy¢ ze sobg zlaczka 40 aby
cigglos¢ rur podtrzymac.

Gorng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypa¢ piaskiem do grubosci 20cm.
Nastepnie nalezy zasypywaé wykop warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) 1 ubijac
ubijakiem mechanicznym.

W potowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawcza z napisem
,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”
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Nalezy stosowac¢ studnie typu SKR-2 wykonane z betonu zwyklego klasy co najmniej
C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 do
produkcji korpusow studni kablowych. Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wilasciciela
kanatu technologicznego.

Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wngtrza
studni osobom nieuprawnionym np. zamki lub ktédki odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.

2.5.2. Budowa sieci drenarskiej

Opaske drenarska wzdhuz projektowanych drég zlokalizowang wedlug planu sytuacyjnego
nalezy wykona¢ z rur drenarskich o petnej perforacji PVC-U klasy S o $rednicy Dz 110 mm. Ze
wzgledu na brak danych, dokladng lokalizacje i podtaczenie istniejacych ciggéw drenarskich nalezy
wykona¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym
nalezy wykona¢ studzienki drenarskie o $rednicy DN 400 mm z tworzywa sztucznego z osadnikiem
0.50 m.

Rury drenarskie powinny by¢ uktadane na wyrownanej warstwie bez kamieni o grubosci
okoto 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materiatem o maksymalnej §rednicy zastepczej ¥32 mm.
Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu 1 zage$ci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur. Zaggszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy,
powinno przebiegac¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami
do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. Zageszczenie nie moze by¢
mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubosci Scm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zaggszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zaggszczona
podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wykonanie
obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu ukladania i zaggszczania podsypki gornej. Zasypke
nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zagegszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu 1 wilgotnosci zblizonej do optymalne;j
w granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym lub
30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszezania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego odksztalcenia przewodu. Po osiggnigciu
wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Projektowany drenaz zostanie wlaczony w istniejaca studnie sieci drenarskiej.

2.6. Obiekty inzynierskie

Projektuje si¢ budowe przepustu pod zjazdem oraz rozbudowe przepustow pod
projektowanymi dodatkowymi jezdniami.

Lokalizacja obiektow
Projektowane obiekty inzynierskie zlokalizowane zostaly w nizej wymienionych
kilometrach projektowanego uktadu drogowego:
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e Przepust P-1a w km 0+044,47 projektowanego zjazdu nr 1 — przekréj kotowy @120cm
e Przepust P-2a w km 0+085,30 proj. dodatkowej jezdni 2a — przekrdj kotowy @100cm
e Przepust P-2b w km 0+146,05 proj. dodatkowej jezdni 1b — przekr6j kotowy @100cm

Ogolna charakterystyka

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowami melioracyjnymi o numerach G-1 i G-3
pod projektowanym zjazdem oraz dodatkowymi jezdniami zaprojektowano nowe przepusty
jednootworowe. Lacznie zaprojektowano 3 obiekty o konstrukcji z rury strukturalnej, spiralnie
karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), o przekroju kotowym, $rednicy
wewnetrznej 1000-1200mm i sztywnosci obwodowej SN8 kN/m? Zaktada si¢ wspolprace
konstrukcji z otaczajaca zasypka gruntowa.

Konce rur przepustow z HDPE zaprojektowano jako $cigte z pochyleniem dostosowanym do
pochylenia skarp.

Charakterystyka techniczna
Podstawowe parametry techniczne projektowanych przepustow o przekroju kolowym:

Typ konstrukcji przepust kotowy
Materiat konstrukcyjny przewodow HDPE
Liczba otwordéw / przekrdj 1 ?100 cm /@120 cm

Umocnienie skarp / dna przy wlocie /

. kostka kamienna na warstwie podbetonu
wylocie

Charakterystyka geometryczna
Podstawowe parametry geometryczne projektowanych przepustow:

.. | Rzedna | Rzedna
Nazwa | Kilometr Kat .| Srednica Dlugosdc wlotu wylotu Spadf)k
. proj. (km skrzyz. przewodu podluzny
obiektu | globalny) (o] [mm] (mi] [m [m (%]
n.p.m.] n.p.m.]
P-la 0+044,47 87 01200 14,85 101,90 101,75 0,5
P-2a 0+085,30 88 @ 1000 14,45 102,52 102,45 0,5
P-2b 0+146,05 90 0 1000 15,15 102,35 102,28 0,5

2.7. Plan wycinki drzew i krzewow

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wycinkg drzew i krzewow. Wykonana zostata
inwentaryzacja drzew 1 krzewéw kolidujacych z projektowang inwestycja. Inwentaryzacje
przeprowadzono we wrzesniu 2020 r. Objeto nig czgs¢ drzew i1 krzewow, ktore znajdujg si¢ na
terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa
i krzewy pochodzg gltéwnie z nasadzen ulicznych, ogrodowych oraz z samosiewu. Przewaza
roslinno$¢ wysoka, w ktorej dominujg gatunki drzew i1 krzewow lisciastych.
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Inwentaryzacja w terenic polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z doktadnoscig do 1 cm). W przypadku wystgpowania
krzewow ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Do wycinki przewidziano 21 pni drzew oraz 300 m? krzewow.

Istniejace drzewa, ktdre nie beda wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Zestawienie drzew i krzewow
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olsza czarna Alnus glutinosa 1]1]27]|85
1 olsza czarna Alnus glutinosa 1111|2269 do wycinki
olsza czarna Alnus glutinosa 1112372
olsza czarna Alnus glutinosa 1] 11]21|66
olsza czarna Alnus glutinosa 111 1]22]|69
olsza czarna Alnus glutinosa 1] 1]21]66
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 |17 53
olsza czarna Alnus glutinosa 1] 1]21]66
olsza czarna Alnus glutinosa 1] 11857
olsza czarna Alnus glutinosa 1]11]19|60
olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 ]16| 50
’ olsza czarna Alnus glutinosa 1|1 |21]|66 do wycinki
olsza czarna Alnus glutinosa 1]1]22]|69
olsza czarna Alnus glutinosa 111 1]22|69
olsza czarna Alnus glutinosa 1]11]19|60
: glog, Crataegus 100
jablon Malus
3 topola Populus 1|1 ]73]|229 do wycinki
4 topola Populus 1| 1 |50]157 do wycinki
5 topola Populus 1|1 |65]|204 do wycinki
6 __ elég Crataegus 200 | do wycinki
Sliwa tarnina Prunus spinosa
OGOLEM DRZEW/KRZEWOW ZINWENTARYZOWANO | 21 | 21 300
DRZEW/KRZEWOW DO WYCINKI 21 | 21 300

2.8. Zajecie terenu

Projektowana budowa zjazdu oraz dodatkowych jezdni odbedzie si¢ bgdzie na terenach
prywatnych oraz w istniejacych pasach drogowych. Dla dzialek zajmowanych pod budowe drogi
wykonane zostang projekty podzialow, ktore zatwierdzone zostang decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, fgczgcej droge krajowg nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.



2.9. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Rozbudowa drogi znacznie polepszy warunki komunikacyjne w obrgbie obwodnicy
jednoczes$nie zwigkszajac bezpieczenstwo jej uzytkownikow. Odwodnienie odbywac bedzie si¢ za
pomocg istniejacych rowow drogowych, a takze poprzez zastosowanie nawierzchni z kruszywa,
umozliwiajacej odprowadzenie wody w podtoze.

Rozbudowa drogi nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne oraz
zycie mieszkancéw miasta.

Inwestycja polega na budowie i rozbudowie odcinka drogi o dlugosci ok. 0,59km. Zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé¢ na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)
inwestycja ta nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie wymagajac oceny oddziatywania na §rodowisko.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, fgczgcej droge krajowg nr 92
A z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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I1. Opinie wlasciwych organow

Spis opinii:

1.
2.
3.

Opinia Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 15.10.2020r., postanowienie nr 190/20,
Opinia Zarzadu Powiatu Wrzesinskiego z dnia 12.10.2020r., pismo nr WB.673.6..2020,

Opinia Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia z dnia 12.10.2020r., pismo nr
WIK.RK.7021.3.160.2020,

Ustosunkowanie si¢ do uwag zawartych w opiniach:

Opinia Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego.

1.

Rozwigzania przedmiotowej inwestycji speilniaja wymagania przepisOw technicznych w

odniesieniu do obwodnicy Wrzeéni (klasa GP).

2.

Rozwigzania przedmiotowej inwestycji uwzgledniajg jej usytuowanie w granicach Gldwnego

Zbiornika Wod Podziemnych. Odwodnienie bedzie si¢ odbywato grawitacyjne do rowow
drogowych, ktore sg elementem obwodnicy.

Opinia Zarzadu Powiatu Wrzesinskiego.

1.

Skorygowano analiz¢ powiazan projektowanych drog z innymi drogami publicznymi.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, fgczgcej droge krajowg nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Poznan, dnia 15 pazdziernika 2020 r.

~ ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DI-IV. 8012. 190. 2020

Postanowienie nr 190/20

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1363), art. 106 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Matysika
z firmy SMP Projektanci sp. z 0.0., sp. k. z siedzibg w Poznaniu z dnia 01.10.2020 r. (wptynat
do UMWW 05.10.2020 r.) nr SMP/464/2020/1593/MN, wystepujacego z upowaznienia
Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia w sprawie uzyskania opinii Zarzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, polegajacej na
rozbudowie drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia w gminie Wrze$nia, laczacej droge
krajowg nr 92 z drogg powiatowa nr 2162P (ul. Powidzk3) na odcinku od km 0+142 do km
0+175 i od km 0+629 do km 1+029 w zakresie budowy dodatkowych jezdni,

Zarzad Wojewoédztwa Wielkopolskiego

w sktadzie:

Marek Wozniak

Wojciech Jankowiak

Krzysztof Grabowski

Paulina Stochnialek

Jacek Bogustawski

postanawia
zaopiniowa¢ przedmiotows inwestycje pozytywnie w zakresie zadan i programow

okreslonych w art. 39 ust. 3, 4 1 5 oraz w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), uj¢tych

w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego wraz z Planem

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzonym

Uchwatg nr V/70/19 Sejmiku Wojewoddztwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz.

Woj. Wikp. z 2019 r., poz. 4021) z zastrzezeniem ze:

- rozwigzania przedmiotowej inwestycji winny uwzglednia¢é wymagania przepisow
technicznych, wynikajacych z ustalonej dla przedmiotowej obwodnicy m. Wrzesnia klasy
technicznej glownej ruchu przyspieszonego (GP), w tym w szczegolnosci przepiséw § 8a
i § 9 ust.1 pkt.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

oraz z uwaga, ze:

- projektowanie i realizacja przedmiotowej inwestycji winny uwzglednia¢ ochrone wod
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP nr 143 Subzbiornik Inowroctaw—Gniezno),
wrazliwych na zanieczyszczenie, w granicach ktorego jest zlokalizowana.

Uzasadnienie
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami ujgtymi
w obowigzujgcym Planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa wielkopolskiego o ile
zostanie uwzglednione powyzsze zastrzezenie i rozpatrzona ww. uwaga. Wobec powyzszego
orzeczono jak w sentencji.

verte

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, tgczgcej droge krajowg nr 92

A z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego (adres
dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan) w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

,Qtrzymu]q: .
(_1.) Pan Marcin Matysik Y
SMP Projektanci sp. z 0.0., sp. k.
60-101 Poznan, ul. Gluchowska 1
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1
. ala

ps/ps

(93]

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, tgczgcej droge krajowg nr 92
A z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Wirzesinskiego

WB.673.6.2020 Wrzesnia, 13 pazdziernika 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzes$nia,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia

W zwiazku z wnioskiem z dnia 1.10.2020 r. (data wptywu do kancelarii organu:
5 pazdziernika 2020 r.) o wydanie opinii dotyczacej rozbudowy drogi gminnej, obwodnicy
m. Wrzesnia, lgczqcej droge krajowg nr 92 z drogq powiatowq nr 2162P (ul. Powidzka) na
odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km 1+029 polegajgcej na budowie
dodatkowych jezdni, Zarzad Powiatu Wrzesinskiego prosi o uzupelnienie wniosku w czesci
przedstawiajacej analize powigzania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi - art.
11d ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1363 z p6zn. zm.), w sytuacji gdy proponowane rozwiazanie nie przewiduje polaczenia
projektowanej drogi z innymi, oprdcz obwodnicy, drogami publicznymi, nie przewiduje

zjazdéw a odcinki projektowanych drég koncza sie nawrotkami.

)
o e——
MNONIZ asnie NICZ

Otrzymuja:
1. SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan
2. WB a/a
Starostwo Powiatowe we Wrzesni
ul. Chopina 10, 62-300 Wrze$nia
tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51
www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl
Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, tgczgcej droge krajowg nr 92
A z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175

i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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Wrzes$nia, dnia 12 pazdziernika 2020 r.

W
WRZESNIA

e \WIK.RK.7021.3.160.2020
Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

dot. ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ, OBWODNICY MIASTA WRZESN!A, tACZACEJ DROGE
KRAJOWA NR 92 Z DROGA POWIATOWA NR 2162 P (UL. POWIDZKA) NA ODCINKU OD KM 0+142
DO KM 0+175 1 OD KM 0+629 DO KM 1+029 POLEGAJACA NA BUDOWIE DODATKOWYCH JEZDNI

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia stosownie do postanowien art.11 b ust.]1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm) opiniuje
pozytywnie budowe w/w ukladu drogowego.

Otrzymujg:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa |
62-300 Wrzesnia
2. SMP PROJEKTANCISP. Z 0.0., SP. K.
UL. GRUCHOWSKA 1
60-101 POZNAN
3. WIK.RK.aa

4.WIK.Rl.aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesénia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzeénia, tgczgcej droge krajowg nr 92
z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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I1I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1) — skala 1:20000
2. Mapy przedstawiajace przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéow
budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu — skala 1:500

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, fgczgcej droge krajowg nr 92
z drogg powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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