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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

« Dokumentacja projektowa pn. ,Budowa uktadu drogowegaz z niezbdrg infrastruktug obwodnicy
taczacego drog krajowg nr 15 z drog krajowg nr 92 na terenie Gminy Wraaia”,

* Mapa sytuacyjno-wysokeiowa do celéw projektowych rejonu @bggo opracowaniem,

e Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfadlat drogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie,

e Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozpaidzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgaaa drogi publiczne i ich usytuowanie,

« Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa)26.,

« Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDIM,

* Normy projektowania,

Lista powyszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamigm. Wykonawca robo6t zobowzany jest do
uwzgkdnienia innych przepiséw hiwymienione powyej, jesli okaze sk to konieczne w trakcie realizacji robét
oraz uwzgédni¢ nowelizacje przepiséw.

2. Inwestor
Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina $iiaeul. Ratuszowa 1, 62-300 Wén@.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeltepustéw pod projektowanym zjazdem nr 1 oraz
projektowanymi dodatkowymi jezdniami o0 numerachogaz 1b.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawisyreigzan projektowych w zakresie umtiwiajgcym ich
realizacg oraz péniejsz bezpiecza eksploatagj.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sia terenie Gminy WrZeia, we wschodniej g&ci miasta. Teren pod
projektowan inwestycg stanowq zaréwno dziatki stanowte pasy drég powiatowych i gminnych, azakiziatki
prywatne.

5. Stan projektowany

5.1.Lokalizacja obiektéw

Projektowane obiekty itynierskie zlokalizowane zostaty wzgj wymienionych kilometrach projektowanego
uktadu drogowego:

* Przepust P-1a w km 0+044,47 projektowanego zjazdunprzekrdj kotowy @120cm

* Przepust P-2a w km 0+085,30 proj. dodatkowe] je2dni przekroj kotowy @100cm

* Przepust P-2b w km 0+146,05 proj. dodatkowe] jeAddni przekréj kotowy @100cm

Lokalizacja obiektow przedstawiona zostata naiplagtuacyjnym w ogci rysunkowej opracowania bran
drogowe.

5.2.0go0Ina charakterystyka

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowami matigmymi o numerach G-1 i G-3 pod projektowanym
zjazdem oraz dodatkowymi jezdniami zaprojektowaowe przepusty jednootworowegéznie zaprojektowano 3
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obiekty o konstrukcji z rury strukturalnej, spirenkarbowanej, wykonanej z polietylenu wysokigjsgsci
(HDPE), o przekroju kotowymgrednicy wewstrznej 1000-1200mm i sztywtc obwodowej SN8 kN/r
Zaktada s} wspOtprae konstrukcji z otaczaga zasypla gruntowvy.

Konce rur przepustow z HDPE zaprojektowano jdk@te z pochyleniem dostosowanym do pochylenia
skarp. Poprzezciecie kaicoéw rur HDPE na ich obwodzie powstajustki, ktére bezwzgtinie naley zaspawéa
w celu uniknécia wnikania w nie wody. Wymagaesiaby odcinki rury wraz z odpowiednindcicciami i
zabezpieczeniami kaéw wykond w zakladzie wytwdrczym i jako gotowe do mantaelementy dostarczyna
plac budowy, gdzie elementy najescalt poprzez spawanie ekstruzyjne.

Dlugos¢ pojedynczego segmentu transportowego przepustu EHDiR powinna przekracéa 6,0m.
Roztadunek segmentéw prowaélz wyciem wozkoéw widtowych lub @vigu przy wyciu zawiesi pasowych w
celu uniknécia uszkodzenia rury.

5.2.1.Charakterystyka techniczna
Podstawowe parametry techniczne projektowanychpuztow o przekroju kotowym:

Typ konstrukcji przepust kotowy
HDPE o sztywoiocobwodowej SN8 kN/f
@100 cm / @120 cm

koskisamienna na warstwie podbetonu

Materiat konstrukcyjny przewodoéw

Liczba otworéw / przekroj 1

Umocnienie skarp / dna przy wlocie / wylocie

5.2.2.Charakterystyka geometryczna
Podstawowe parametry geometryczne projektowangztppstow:

Kilometr Kat 2 . Diugosé Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa . . Srednica .
obiektu proj. (km skrzyz. [mm] przewodu wlotu wylotu podtuzny
globalny) [°] [m] [mn.p.m.] | [mn.p.m] [%0]
P-la 0+044,47 87 @ 1200 14,85 101,9(¢ 101,75 0,1
P-2a 0+085,30 88 @ 1000 14,45 102,52 102,45 0,1
P-2b 0+146,05 90 @ 1000 15,15 102,34 102,288 0,4

5.2.3.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

5.2.3.1.Posadowienie

Przed montzem konstrukcji obiektéw wykonane zostanie wzmocieigmodiaza gruntowego. Oparcie dla
konstrukcji przepustéw pod projektowardrogs zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o
nastpujacej budowie:

* podsypka piaskowa o utazona gr. 10cm

e geowtdknina polipropylenowa

e mieszankawir.-piask. zagszczona do 1s=0,98 gr. 40cm

e geowtdknina polipropylenowa

e geosiatka dwukierunkowo roagiana — wytrzymali min. 40/40kN/m

Zakaiczenia rur przepustéw nale oprze€ na fawachzelbetowych z betonu C25/30, o wymiarach
30x80x120cm.

5.2.3.2.Nawierzchnia
Projektuje si wykonanie konstrukcji nawierzchni nad obiektamizgodnie z wytycznymi podanymi w
opracowaniu braty drogowej.

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze  $nia, taczacej drog ¢ krajow g nr 92
z drog g powiatow g nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 dok m 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegaj aca na budowie dodatkowych jezdni

V.



5.2.3.3.Urzadzenia bezpiecastwa ruchu
Wzdhuz jezdni nad przepustami przewidziano stalowe baidehronne. Parametry barier wg opracowania b.
drogowej. W czasie monta barier nad przepustami najezachowa szczego6lg ostraznos¢, aby nie uszkodéi
konstrukcji przepustéw. Szczegdluwag nalery zwrdcié na lokalizacg medidw w rejonie projektowanych
barier i barieropagrczy.

5.2.3.4.Zasypka igynierska

Zasyplk konstrukcji przepustéw nalg wykona z gruntu przepuszczalnego (mieszaakirowo—piaskowa)
zagszczonego do wskaika zagszczenia Is= 0,98 wg Standardowej Metody ProctSRD).

Zasypk nalezy uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gécabnie wigckszej ni 0,3m,
zwracajic szczegOla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. Zasypka wokéy powinna
wykracza poza jej obwdd na szeradnie mniejsz niz 0,50 m. W trakcie zagzczania zasypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie naftej starannéci, aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczania zasypki
zaleca si stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych @sia do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezpoednio nad rur jest niedopuszczalne, wibratogywa¢ maozna, gdy nad rur
utozono warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm.

Zasypk nalezy wykona piaskiem wolnym od zbryfe zagszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8), wolnym
od elementéw organicznych, niewysadzinowym, grudnoestym lub mieszamkzwirowo — piaskow o klasie
niejednorodnéci U5.

5.2.3.5.Umocnienie skarp i dna
Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotéw i wylat@rzepustéw nalyy umocné kostlky kamienm na
warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm. Umocnienia wstrwy skarp zabezpieazypalisadami z kotkow
drewnianych oérednicy min. 10cm i diug@i min. 2,0m. Pozostale krgdzie umocnié nalery wykonczy¢
obrzezami betonowymi 8x30cm.
Zakres umocnigzostat przedstawiony w i rysunkowej opracowania.
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.  CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

01. Plan orientacyjny
02. Plan sytuacyjny
3.1. Widok og6lny przepustu P-1a. Stan projektowan
3.2. Widok ogolny przepustéow P-2a i P-2b. Stangktowany
Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze  $nia, taczacej drog e krajow g nr 92
A z drog g powiatow g nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do k m 0+175
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