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I. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrze$nia, taczacej droge
krajowa nr 92 z droga powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i
od km 0+629 do km 1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni", jest:

Gmina Wrzeénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- wytycznych wykonania kanalizacji teletechniczne;,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepisow i norm oraz katalogdw producentow,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowg¢ kanalizacji kablowe;j
teletechnicznej pod docelowa sie¢ teleinformatyczng.

4. Normy i przepisy
* Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r sprawie warunkow technicznych,
jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
* PN-EN 61386-21. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 21:
Wymagania szczegdlowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
* PN-EN 61386-1. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne.
* PN-EN 124. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego
1 kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
* PN-EN 206-1. Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
* ZN-96/TP S.A.-011 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
* ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
* ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
* ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
» ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.
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5. Budowa kanalizacji kablowej

W terenach zielonych i pod chodnikami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTu) z jedne;j
rury HDPE110/6,3, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE 10/8.

Pod zjazdami i1 ulicami projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej (KTp) z jednej rury
HDPE110/6,3, jednej rury HDPE125/7,1, trzech rur HDPE40/3,7 oraz pakietu mikrorurek HDPE
10/8. W tym przypadku rury HDPE40/3,7 oraz HDPE 10/8 nalezy utozy¢ w rurze HDPE125/7,1.
Kanalizacje kablowa w chodnikach i na terenach zielonych utozy¢ na gtebokosci min. 0.8m a pod
jezdniami na glebokos$ci min. 1,0m, liczac od gornej powierzchni rury.

Profil projektowanej kanalizacji:

Profil kanalizaciji Profil kanalizacji
(pod jezdniami, zjazdami)

HDPE125/7 1

HDPE10/8 HDPE10/8

&0

HDPE110/6,3 Q HDPE110/6,3
HDPE40/3,7/

Profile kanalizacji sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

Kanalizacje kablowg nalezy uktadac prostoliniowo, a w przypadkach, gdzie jest to mozliwe do
wykonania, mozna wykona¢ zatomy w postaci luku o minimalnym promieniu gigcia 20m.

Do polaczenia odcinkéw rurociggu kablowego musza zosta¢ uzyte ztaczki zapewniajace
wodoszczelnosc.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci pianka poliuretanowa.

Przed wprowadzeniem do wykopu rury opto i pakiet mikro wigza¢ razem ze sobg w pgczek, opaska
kablowa samozaciskowag w odstegpie co ok. 3,0m

Rury ostonowe 110 wprowadzane do studni konczy¢ rowno ze §ciankga wewnetrzng , natomiast rury
RHDPE 40/3,7 1 pakiet mikro zachowa¢ w catosci (bez cigcia). Wylozy¢ je tagodnym tukiem
wzdtuz $cianki bocznej studni jednoczesnie kierujgc w gore pod strop. Przy budowie zaleca si¢
zachowanie jednakowego usytuowania wtazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi
tak aby wytozenie rur opto i mikro kierowaé w stron¢ granicy pasa drogowego. Przypadajace w
studniach przelotowych konce potaczy¢ ze soba ztaczka 40 aby ciagtos¢ rur podtrzymac.

Gorng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypa¢ piaskiem do grubo$ci 20cm. Nastepnie
nalezy zasypywa¢ wykop warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) 1 ubija¢ ubijakiem
mechanicznym.

W potowie glebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJINY”

Nalezy stosowa¢ studnie typu SKR-2 wykonane z betonu zwyktego klasy co najmniej C25/30 dla
klasy obcigzalnosci A-15 do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 do produkcji
korpuséw studni kablowych. Na pokrywie studni umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego.
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Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni
osobom nie-

uprawnionym np. zamki lub ktédki odporne na korozj¢ i czynniki atmosferyczne.

Studnie wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.

6. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowigzujacymi normami
technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych (ZUDP).

Skrzyzowania i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg
wymagan normy PN-76/E-05125 recznie, zwracajgc uwage na to aby nie uszkodzi¢ powtok kabli
elektroenergetycznych.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen sieci telekomunikacyjnej z gazociggiem nalezy postgpowac
zgodnie z normg ZN-96/TP SA - 004.

7. Badania i pomiary
Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykonaé w zakresie:
- prawidtowo$ci wykonania studni kablowych, zgodnie z norma ZN-96/TPSA-023, rozdziat 4
”Badania”.
- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012, rozdziat 15
”Badania”.
- prawidtowosci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z norma
ZN-96/TP

S.A. — 004, rozdzial 9 "Badania”.
Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykona¢ proby szczelnosci.
Test szczelno$ci polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadcisnienia
100 kPa. Spadek cis$nienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa (zgodnie z norma ZN-
96/TP S.A.-013 pkt. 5.4.4).

8. Uwagi koncowe

- W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawarto$¢ projektu nalezy bezwzglednie
skonsultowa¢ z projektantem,

- O terminie rozpoczecia prac Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkow podanych w uzgodnieniach,

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac recznie,

- Po realizacji robdt budowlanych zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej,

- Wszelkie zmiany wyniklte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem
nalezy uzgodni¢ z projektantem,
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- nazwy wlasne materialéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako
rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw 1 urzadzen typowych i dostepnych
w kraju, rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

- wszystkie materiaty zgodnie z Prawem Budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczna.

9. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat Tlos¢
1 studnia telekomunikacyjna prefabrykowana typu SKR2 z pokrywa typu cigzkiego 8 szt.
2 | rura HDPE 125/7,1, SN= 14 kN/m? 52m
3 | rura HDPE 110/6,3, SN= 14 kN/m? 552 m
4 | rura HDPE 40/3,7, SN= 64 kN/m? 1656 m
5 rura HDPE 40/3,7, SN= 64 kN/m? z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8 552 m
6 | wspornik kablowy dwutorowy 8 szt.
7 | pomaranczowa tasma ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga kabel §wiattowodowy” 552 m
8 | piasek 41,92 m*
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I1I. INFORMACJA BIOZ

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, laczacej droge krajowanr 92 z drogg
powiatowg nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175 i od km 0+629 do km
1+029 polegajaca na budowie dodatkowych jezdni.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Wrzeénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacie:
F.ukasz Szuba.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe kanalizacji kablowej teletechnicznej
pod docelowa sie¢ teleinformatyczna.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie wykopow,

- utozenie rur kanalizacji kablowej 1 studni w wykopie,

- wprowadzenie budowanych rur kanalizacji do studni kablowych,

- pomiary 1 badania oraz uszczelnienie kanalizacji réwniez pod wzglgdem przeciwpozarowym,

- zasypanie wykopow i ubicie ziemi,
- pomiary i badania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng i
dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi i mienia
Nie przewiduje sig.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
okreslajacych skalg i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystgpowania

- zdjecie warstwy roslinnej,

- wykonanie wykopow recznie o gtebokosci 1 m,

- montaz urzadzen telekomunikacyjnych: kanalizacji kablowej oraz studni SKR2.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.
Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 30 dni.
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Wskazania sposobu instruktazu pracownikoéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni
podlega¢ szczegotowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z
warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych,
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni
by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod.
Nalezy zapewni¢ tatwy i1 szybki dostep do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i
sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac
zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé
obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowej.
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I1I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Plan sytuacyjny

- rys. nr 2

1. Plan orientacyjny -rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
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