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ZASYPKA GELOWNA

zageszczenie reczne warstwami gr. do 15 cm
lub mechaniczne lekkim sprzetem

warstwami gr. 30 cm

zageszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

ZASYPKA WSTEPNA

zageszczenie reczne warstwami gr. do 15 cm
lub mechaniczne lekkim sprzetem

warstwami gr. do 30 cm

zageszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

Projektowana rura drenarska

PODSYPKA GORNA
maksymalna srednica zastepcza ziaren @32 mm
stan sredniego zageszczenia

PODSYPKA DOLNA

wyréwnana warstwa bez kamieni
maksymalna srednica zastepcza ziaren @32 mm
stan Sredniego zageszczenia

min 300

min 300

projektanci

SMP Projektanci Sp. z o0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, tgczqcej droge krajowq nr 92
z drogqg powiatowq nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajgca na budowie dodatkowych jezdni.
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7131/190/P/2002

Sprawdzajgcy | mgrinz. tukasz Szuba konstrukeyjno-budowiana

Nogor
Szutn

Tytut rysunku:

Szczegdt uktadania rur drenarskich

"6

Nrumowy: WIK.ZP.272.4.8.2020 ‘ Data opracowania: 10/2020

Skala:




	Arkusze i widoki
	6. A3 (zrid 1)


