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zasypka z mieszanki zwir.-piask.

Q
B
|

0-45mm, zageszczonej do 1s=0,98
warstwami o gr. max 30cm

w strefie bezpo$rednio przy

rurze (do 0,2m) dopuszcza sig
Lzageszczenie ls=0,95 SO
e e e A

Lo o i L

rura HDPE ®120cm, spiralnie karbowana

podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm

| —
geowtoknina polipropylenowa
mieszanka zwir.-piask. zageszczona do Is=0,98
geowtoknina polipropylenowa
geosiatka dwukierunkowo rozc. wytrz. min. 40/40kN/m
UWAGA:

QOCCOO0CC0O

dno i skarpy umocnione kostka
kamienng na podbudowie z betonu
C16/20 gr. 10cm

dno i skarpy umocnione kostka
kamienng na podbudowie z betonu
C16/20 gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30cm na
tawie befonowej C12/15

obrzeze betonowe 8x30cm na
tawie betonowej C12/15

bariera wg branzy drogowej

palisada z kotkow h=2,0m

konstrukcja nawierzchni wg opracowania drogowego

geosiatka dwukierunkowo rozciggana o sztywnych weztach
(wytrzymato$t na rozcigganie 100 kN/m)

nasyp o wskazniku zageszczenia Is=0,98

nasyp o wskazniku zageszczenia Isz0,95

rura HDPE ¢120cm, spiralnie karbowana

1. WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY
ELEMENTOW PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PRZED
ZAMOWIENIEM MATERIALOW;

2. PODCZAS PROWADZENIA ROBOT W OBREBIE
ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ZACHOWAC
SZCZEGOLNA 0STROZNOSE;

3. PODCZAS ZABIJANIA StUPKOW BARIER W OBREBIE
PRZEPUSTU NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA

0STROZNOSC, ABY NIE USzKoDZIC JEGO
KONSTRUKCJI;

L. PALISADY Z KOtKOW DREWNIANYCH NALEZY
PRZERWAL W MIEJSCACH EWENTUALNYCH KOLIZJI Z
MEDIAMI. PODCZAS ZABIJANIA KOtKOW W OBREBIE

SIECI NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC;
5. ROBOTY W ZAKRESIE ISTNIEJACEGO UKLADU
DROGOWEGO WG ODREBNEGO OPRACOWANIA BRANZY
DROGOWEJ;
6. SCIECIA RUR NALEZY WYKONAC W ZAKLADZIE
PRODUKCYJNYM. NIE DOPUSZCZA SIE ICH
WYKONYWANIA NA BUDOWIE.

WIDOK OGOLNY PRZEPUSTU P-1a

STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:50, 1:100
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa

1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:
Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Wrzesnia, tgczgcej droge krajowq nr 92

z drogg powiatowq nr 2162P (ul. Powidzka) na odcinku od km 0+142 do km 0+175
i od km 0+629 do km 1+029 polegajacg na budowie dodatkowych jezdni

Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko @Lﬁ;@fgm? Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Pokorski ‘As’g(jc/j%%%‘éépgoa'g‘v{gé
Opracowat
Opracowat inz. Ewa Kowalska
Opracowat mgr inz. Szymon Szyszka
Sprawdzajgcy | Mgrinz. tukasz Szuba . kogs‘,fu‘k/c‘y?%_i/ﬁj%%om

Tytut rysunku:

Widok ogdlny przepustu P-1a
Stan projektowany
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