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25.04.2019r.



Oborniki, dnia 25.04.2019r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane”, ustawy o$wiadczam, ze:

,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen, instalacji c.o. i

c.w.u. oraz budowa wewnetrznej instalacji gazu”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Za-
wartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant mgr inz. Tomasz Sierori

P . uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno-
br' konStrUija' Sci konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0259/PO0OK/18

Projektant mgr inz. arch. tukasz Trafas

: : . uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowa-
br' arChItektonlczna' nia bez ograniczeri nr 22/WPOKK/2013

Projektant mgr inz. Jan Synoradzki

br. Sanitarna.' uprawﬂerj/a'bgdowlar?.e' do proje/fto.wan/a w specja/nos'.ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr

WKP/0151/PO0OS/16

Projektant inz. Witold Szulc

. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
br’ ele,(tryczna' inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr 383/83/Pw
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-KP-0054-467"2018 Poznan. dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1. art.12
ust. 2. 3.4 i 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1. 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Radoslaw Sieron

magister inzynier
Kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 stycznia 1989 r. Wagrowiec
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0259/POOK/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwe izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluza odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacy jnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wiclkopolskic] Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okrggowgj Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminice 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic 7z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania adiministracyjnego ( tekst jednolity Dz UL 7 2018 r. poz. 2096
2 pozn, zm.):
§ 1. W trakeic biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze srzec sie prawa do wiiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. Ktory wadal decy zje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o srzecseniu sig prawa do whiesicnia adwolania
przez ostalnia ¢ Stron postepowania. deeyzja staje sig ostateczna i prawomocia,
W przypadku slozenia przez strong vswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawi do odwolania od decy Zji tokreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracy jncgo.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘/:f,_(..

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LDU-CL2-6UJ *

Pan Tomasz Radostaw Sieror o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0036/17

adres zamieszkania m. Bogdanowo 11K/29, 64-600 Oborniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikkowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe]j Izby Intynieréw
Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz, 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwica 2013,

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/41/2012/A

DECYZJA nr 22 ] WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

2 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104§ 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Lukasz Trafas

ur. 27 marca 1983 r. w Qbomikach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, klory wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopelski ow;misji Kwalifikacyjnej

ej J. Nowak
architekt

Strona | z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061) 835 03 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Http/iwiclkopolska iarp. pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 (033 3935
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Trafas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1015.

Cztonek czynny od: 23-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-02-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1015-839F-77F4-E423-76A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-446/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Henryk Synoradzki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 lutego 1976 r. w Wagroweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/POOS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifi kacyinej Polskiej I1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
2 P

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PSC-2K7-J1W *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0106/07

adres zamieszkania ul. Jezyka 3/1, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H3Q-48C-WJ4 *

Pan Witold Szulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/7059/02

adres zamieszkania ul. Gen.T.Kutrzeby 5 D/4, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniana
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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I.  OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Psary
Mate. Przebudowe podzielono na dwa etapy:
Etap 1 —obejmujacy wykonanie centralnego ogrzewania, przebudowe pomieszczen w celu wydzielenia
pomieszczen WC (w tym dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie rozdzielni cateringu oraz po-
mieszczenia szatni.

Etap 2 — obejmujgcy termomodernizacje obiektu.

1.2. Adres budowy

Dziatka nr 19/10, obreb ewidencyjny 0332 w. Psarach Matych

1.3. Inwestor

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

2. Podstawa opracowania

= zlecenie inwestora oraz uzgodnienia z Inwestorem;
. mapa zasadnicza w skali 1:1000.
. Warunki techniczne podtgczenia do sieci gazowej

3. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Psary
Mate. Przebudowe podzielono na dwa etapy:
Etap 1 — obejmujacy wykonanie centralnego ogrzewania, przebudowe pomieszczen w celu wydzielenia
pomieszczen WC ( w tym dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie rozdzielni cateringu oraz po-
mieszczenia szatni.

Etap 2 — obejmujgcy termomodernizacje obiektu.

4. Dane techniczne budynku

Powierzchnia istniejgcej zabudowy Ok 254 m?

Kubatura istniejgcej zabudowy 0k 990 m?
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5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy teren jest zajmowany przez Swietlice wiejskg w Psarach Matych. Na dziatce znaj-

duje sie parterowy budynek $wietlicy wiejskiej. Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie jeszcze

wiata rekreacyjna oraz zestaw sitowni zewnetrznej. Wejscie na dziatke prowadzi z dziatki nr 278. Teren

inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem istniejgcym.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania dziatki.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa bu-

dowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Podstawa prawna, w oparciu o ktérg wyznacza sie obszar oddziatywania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu:

Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie $ciany z otworami okien-
nymi powinny by¢ oddalone co najmniej 4 m od granicy dziatki, a bez otwordéw 3m.

Istniejgcy obiekt jest usytuowany na granicy z dziatka 19/6 zatem obszar odziatywania nalezy

powiekszy¢ o dziatke nr 19/6.

Zgodnie z § 13, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie odlegtos¢ budynku
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwiaé
naturalne oswietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, gdyz miedzy ramio-
nami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie prze-
staniajgca czesc tego samego budynku ani obiekt przestaniajacy.

Projektowany budynek z nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.

Zgodnie z § 19, ust. 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury stanowiska postojowe sa-
mochoddw osobowych nalezy sytuowac na dziatce budowlanej w odlegtosci 3 m od granicy
dziatki w przypadku parkingu do 10 stanowisk wtgcznie. Nie projektuje sie stanowisk posto-
jowych.

Zgodnie z § 23, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegto$¢ miejsca groma-
dzenia odpadow od granicy dziatki powinna wynosi¢ 3m oraz 10 m od okien i drzwi do bu-

dynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi. Niniejszy warunek jest spetniony.
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Zgodnie z § 36, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie odlegtos¢ pokryw i wylotéw
wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte w zabudowie jednorodzin-
nej powinna wynosi¢ co najmniej 15 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen prze-
znaczonych na pobyt ludzi. Nie projektuje sie zbiornika bezodptywowego.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie do-
tyczace czasu nastonecznienia pomieszczen i nie wprowadza ograniczen w zabudowie sg-

siednich dziatek.

8. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej

. obstuga komunikacyjna: dojazd istniejgcym zjazdem z drogi publicznej

. woda: instalacja odbiorcza z istniejgcej sieci i przytagcza wodocia-
gowego;

. gospodarka elektroenergetyczna: instalacja odbiorcza z istniejgcego przytacza do sieci elek-
troenergetycznej;

. kanalizacja: instalacja odbiorcza do istniejgcej sieci i przytgcza kanali-
zacyjnego;

. wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie wilasnej
dziatki;

. miejsca postojowe: nie projektuje sie miejsc postojowych;

. gospodarka odpadami: odbidr przez koncesjonowana firme, sktadowanie w wy-

znaczonym miejscu w pojemnikach stuzacych do czaso-

wego gromadzenia odpaddw statych;

. ogrzewanie: kociot na paliwo gazowe

Teren

9. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczych

inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkéd gorniczych.

10. Wptyw obiektu na srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego wykorzysta-

nie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

zapotrzebowanie i jakos¢ wody — woda z projektowanego przytgcza wodociggowego z ist-
niejacej sieci;

jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekdw — scieki odprowadzone projektowanego zbiornika
bezodptywowego;

emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytdw i ptynnych — poza zasiegiem oddziaty-

wania;
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- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — state odpady z gospodarstwa domowego groma-
dzone czasowo w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi zlokalizowanych na
terenie dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania;

- emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania i inne zaktécenia — nie wystepuje;

- wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje negatywne oddziatywanie.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska. Inwestycja nie zalicza sie

do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

11. Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie zabytkdw i nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Jednak
kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1)wstrzymaé  wszelkie roboty moggce  uszkodzi¢ lub  zniszczy¢  odkryty  przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest

to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

12. Dane dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich

Wymagania dotyczgce osdb trzecich, nalezy zapewnic:

- dostep do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $Srodkow tacznosci, a takze doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promie-
niowanie oraz

- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat:
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ll.  CZESC GRAFICZNA ZAGOSPODAROWANA TERENU
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[1l.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLA-
NEGO
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1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Psary
Mate. Przebudowe podzielono na dwa etapy:
Etap 1 — obejmujacy wykonanie centralnego ogrzewania, przebudowe pomieszczen w celu wydzielenia
pomieszczen WC ( w tym dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie rozdzielni cateringu oraz po-
mieszczenia szatni.

Etap 2 — obejmujacy termomodernizacje obiektu.

1.2. Adres budowy

Dziatka nr 19/10, obreb ewidencyjny 0332 w. Psarach Matych

1.3. Inwestor

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

2. Czes¢ ogdlna

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Psary
Mate. Przebudowe podzielono na dwa etapy:
Etap 1 — obejmujacy wykonanie centralnego ogrzewania, przebudowe pomieszczen w celu wydzielenia
pomieszczen WC ( w tym dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie rozdzielni cateringu oraz po-
mieszczenia szatni.

Etap 2 — obejmujgcy termomodernizacje obiektu.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie obserwacji istniejgcego budynku parterowego inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kate-

gorii geotechnicznej.

4. Program funkcjonalno-uzytkowy

Nr Pom. Nazwa Pom. Powierzchnia Rodzaj Pow.
01 Korytarz 7.55 Pt. gresowe
02 Szatnia 7.95 Pt. gresowe
03 Pom. porzadkowe 3.28 Pt. gresowe
05 Catering 24.97 Pt. gresowe
06 Komunikacja 4.74 Pt. gresowe
07 WC M+NN 8.82 Pt. gresowe
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08 WC K 5.87 Pt. gresowe

09 Sala wiejska 124.32 istn. wykfadzina
10 Scena 18.87 istn. wyktadzina
11 Magazyn 14.81 istn. posadzka
SUMA: 221.18

5. Roboty budowlane etap 1

5.1. Przegrody zewnetrzne

Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce warstw Scian zewnetrznych oraz przegréd poziomych wg czesci ry-

sunkowej

5.2. Materiaty elewacyjne

5.2.1. Wykoriczenie tynkiem — wetna mineralna (niepalna)

Izolacja cieplna stanowi etap 2

5.2.2. Wykoriczenie tynkiem - styropian

Izolacja cieplna stanowi etap 2

5.2.3. Sciany fundamentowe

Izolacja cieplna stanowi etap 2

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

5.3.1. Stolarka okienna PVC

Ze wzgledu na zbyt matg powierzchnie okien w stosunku do podtogi w pomieszczeniu kuchni na-
lezy wymieni¢ okno na drzwi balkonowe z naswietlem w pomieszczeniu kuchni. Stolarke okienna na

okna PVC o U< 1,1 W/m?2k. Kolor biaty z nawiewnikami. Wymiana pozostatej stolarki w etapie 2
5.3.2. Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, cienko przylgowe. Wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,3
W/m?K.

5.3.3. Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi jednoskrzydtowe z okleina HPL lub laminowanie laminatem poliestrowym. Skrzydto o gr.
min 40 mm. OScieznica stalowa, obejmujgca, regulowana malowania proszkowo. Lokalizacja samoza-

mykaczy i podcieé¢ w drzwiach wg. czesci rysunkowej. Szklenie szktem hartowanym, bezpieczny P2
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5.4. Stropodach

5.4.1. Konstrukcja
Konstrukcje dachu stanowi istniejgcy stropodach.
5.4.2. Pokrycie stropodachu
Wymiana izolacji i pokrycia stanowi 2 etap robot.
5.4.3. Odwodnienie stropodachu

Wymiana rynien i rur spustowych stanowi etap 2

5.5. Obrdébki blacharskie

Wykonanie obrébek blacharskich stanowi 2 etap robot.

5.6. Parapety okienne

Parapety okienne wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo pod kolor stolarki okiennej

5.7. lzolacja cieplna pozioma

Projektuje w przebudowywanej czesci budynku wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS 15.0 cm

na podbudowie piaskowo-zwirowej i chudym betonie

5.8. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Posadzki :

- Nalezy wykonac izolacje posadzki w czesci przebudowywanej — 2 x folia PE

Uwaga: Nalezy postepowac Scisle wedtug zalecen producenta systemu, szczegétowe rozwigzania muszg
odpowiadac¢ rozwigzaniom systemowym, w przypadku sytuacji nietypowych nalezy skontaktowac sie z
producentem celu uzyskania dodatkowych zalecen.

Nalezy zachowac ciggtosc i szczelnos¢ izolacji, szczegdlnie w miejscach potqczeri powierzchni poziomych z

pionowymi, przebic, fgczenia elementoéw.

5.9. Sciany wewnetrzne

5.9.1. Sciany wewnetrzne dziatowe

Projektuje sie sciany jednowarstwowe na catg wysoko$¢ pomieszania, murowane z pustakow ce-
ramicznych piuro-wpust gr. 11,5 cm na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parame-
try techniczne materiatu:

Wytrzymatos$é na sciskanie = 10 MPa
Reakcja na ogien : Al

Mrozoodpornosc: F1
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5.9.2. Zabudowy g-k

Systemowe zabudowy na ruszcie stalowym ocynkowanym. W toaletach i pomieszczeniach wilgot-
nych nalezy zastosowac zabudowy z ptyt G-K do pomieszczen mokrych.
Wszystkie urzadzenia instalacji oswietleniowej lub innych instalacji ktorych ciezar moze spowodowac
wypaczenie, popekania i nierownosci w zabudowie nalezy zamontowaé dodatkowo na niezaleznych

konstrukcjach. Mocowanie zabudowy wg wytycznych producenta ptyt.

5.10. Rewizje do szachtow

Nalezy wykonac systemowe rewizje do wszystkich szachtéw, do ktérych wymagany jest dostep.

5.11. Posadzki

5.,11.1. Posadzka

Ptytki gresowe, rektyfikowane, matowe biate.

- kolor szary, gtadki, powierzchnia matowa

- ptytki gresowe

- antyposlizgowos¢ minimum R10

- wymiary — 60x60 cm

- rektyfikacja

Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapo-

biegajacg rozwojowi grzyboéw i plesni, w kolorze szarym, maksymalnie zblizonym do koloru szarej ptytki
5.11.2. Cokoty, listwy przypodfogowe
W pomieszczeniach wykonczonych gresami, ptytkami ceramicznymi - cokoliki z tego samego ma-

teriatu. Wysokos¢ cokotu 10 cm.

5.12. Wykoniczeni scian i sufitow

5.12.1. Tynkowanie

W projekcie zastosowano:
- tynki cementowo-wapienne kategorii IV — pomieszczenia mokre i o zwiekszonej wilgotnosci (pomiesz-
czenia z okfadzing z ptytek ceramicznych),

- tynki cementowo-wapienne kategorii IV wykoriczone gtadzig gipsowa — pozostate pomieszczenia
5.12.2. Powierzchnie malowanie

Sciany w pomieszczeniach nalezy malowaé zmywalna farba akrylowa lub lateksowa trudnoscieralna.
5.12.3. Oktadziny scian

Nalezy zastosowac oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, WC, pomieszcze-
nie porzgdkowe) na catg wysokos$¢ pomieszczenia. Ptytki Scienne rektyfikowane, biate, matowe, gtadkie

30x60 cm. Fuga elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych, z
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technologig zapobiegajgcg rozwojowi grzybdw i plesni, w kolorze biatym, maksymalnie zblizonym do

koloru ptytki

6. Roboty budowlane etap 2

6.1. Przegrody zewnetrzne

Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce warstw Scian zewnetrznych oraz przegréd poziomych wg czesci ry-

sunkowej

6.2. Materiaty elewacyjne

6.2.1. Wykoriczenie tynkiem — wetna mineralna (niepalna)

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych izolacjg cieplng z wetny mineralnej na $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego. lzolacja cieplna w systemie lekkiej mokrej stanowi wetna mineralna o gr. 18 cm.
Wykonczenie tynk silikonowy. Reakcja na ogieni : Al

Parametry termiczne wetny mineralnej: A < 0,038 [W/mK]

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu > 20 [kPa]

Przed izolacjg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy geodezyjne wyznaczy¢ doktadng odlegtosé

Sciany od granicy dziatki. W przypadku zbyt matej odlegtosci nalezy ocieplenie Scian wykona¢ od we-

wnatrz za pomoca ptyt izolacyjnych wykonanych z bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego.

6.2.2. Wykoriczenie tynkiem - styropian

Projektuje sie docieplenie istniejgcych scian. Izolacja cieplna w systemie lekkiej mokrej stanowi
styropian o gr. 18 cm . Wykonczenie tynk silikonowy.
Parametry techniczne izolacji z ptyt styropianowych :
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia : NRO

Parametry termiczne wetny styropianu: A < 0,034 [W/mK]
6.2.3. Sciany fundamentowe

Projektuje sie docieplenie istniejgcych Scian fundamentowych. Izolacja cieplna z ptyt polistyren
ekstrudowany przeznaczony do izolacji $cian fundamentowych, gr.12cm do wysokosci 0,00 budynku.
Wykonczenie $cian fundamentowych ptytkg ceramicznej w kolorze czerwonym

Parametry techniczne izolacji z ptyt XPS:

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia : NRO
Parametry termiczne wetny styropianu: A < 0,036 [W/mK]

Ze wzgledu na zawilgocenie $cian nalezy wykonac iniekcje Scian fundamentowych.

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa

6.3.1. Stolarka okienna PVC

Nalezy wymienic¢ stolarke okienna na okna PVC o Ux< 1,1 W/m?2k. Kolor biaty. Okna wyposazyé w

nawiewniki.
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6.3.2. Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna prowadzqce na scene
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, cienko przylgowe. Wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,3

W/m?3K.

6.4. Stropodach

6.4.1. Konstrukcja
Konstrukcje dachu stanowi istniejgcy stropodach.
6.4.2. Pokrycie stropodachu

Zaprojektowano pokrycie zmembrany PVC wzmocnionej siatka poliestrowg przeznaczong do sto-
sowania na dachach eksponowanych (narazonych na dziatanie warunkow atmosferycznych), gr. 1,6 mm
w kolorze jasnym szarym, uktadanej na izolacji z wetny mineralnej twardej; nie rozprzestrzeniajgcej
ognia. Przy obrdbkach klap dymowych, attyk, elementdw instalacyjnych oraz dylatacjach nalezy stoso-
wac specjalna membrane przeznaczona do tego celu oraz systemowe produkty wskazane przez produ-
centa membrany dachowe]. Wszystkie potgczenia oraz uszczelnienia Scisle wedtug wytycznych produ-
centa materiatu. Podczas uzytkowania, przy odsniezaniu dachu nalezy stosowac sie do wytycznych i za-
lecen producenta membrany dachowej. Nalezy zapewni¢ wysokos¢ murku ogniowego powyzej 30 cm

nad pokrycie dachu.
6.4.3. Odwodhnienie stropodachu

W budynku zaprojektowano uktad odprowadzenia wody deszczowej z dachu poprzez system ze-

wnetrznej instalacji grawitacyjnej — rur spustowych i rynien stalowych ocynkowanych.

6.5. Obrdébki blacharskie

Scianki attyk, wykoriczenie cokotdéw oraz inne obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana

gr. 0,7mm wyprofilowana, lakierowana proszkowo na wybrany kolor fabrycznie, dostosowany do ele-

mentow wykonczeniowych elewacji.

6.6. Parapety okienne

Parapety okienne wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo pod kolor stolarki okiennej

6.7. Wycieraczki zewnetrzne

Whycieraczki systemowe zewnetrzne, przystosowane do intensywnego ruchu. Rama systemowa - stal

chromowo-niklowana, wys. ramy min. 25 mm, zwijalny wktad gumowy i wktad z kasetka szczotkowa.

6.8. Izolacja cieplna pozioma

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS 15.0 cm na podbudowie piaskowo-zwirowej

i chudym betonie
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6.9. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

System izolacji przeciwwilgociowych scian ponizej terenu:

Sciany i stupy fundamentowe :

- izolacja pozioma — nalezy wykonac¢ systemowg iniekcje scian fundamentowych

Posadzki :

- Nalezy wykonac¢ izolacje — 2 x folia PE

Uwaga: Nalezy postepowac Scisle wedtug zalecen producenta systemu, szczegdtowe rozwigzania muszg
odpowiadacd rozwigzaniom systemowym, w przypadku sytuacji nietypowych nalezy skontaktowac sie z
producentem celu uzyskania dodatkowych zalecen.

Nalezy zachowac ciggtos¢ i szczelnos¢ izolacji, szczegdlnie w miejscach potgczer powierzchni poziomych z

pionowymi, przebic, fgczenia elementéw.
6.9.1. Posadzki

Ptytki gresowe, rektyfikowane, matowe biate.

- kolor szary, gtadki, powierzchnia matowa

- ptytki gresowe

- antyposlizgowos¢ minimum R10

- wymiary — 60x60 cm

- rektyfikacja

Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych, z technologig zapo-

biegajgca rozwojowi grzyboéw i plesni, w kolorze szarym, maksymalnie zblizonym do koloru szarej ptytki
6.9.2. Cokoty, listwy przypodfogowe

W pomieszczeniach wykoriczonych gresami, ptytkami ceramicznymi - cokoliki z tego samego ma-

teriatu. Wysokos¢ cokotu min 10 cm.

6.10. Parapety wewnetrzne

Projektuje sie parapety wewnetrzne z komorowych profili PVC w kolorze biatym, powierzchnia

zewnetrzna pokryta jest wysokiej jakosci folig okleinowa.

7. Ocena stanu technicznego.

Ocena gtéwnych elementow konstrukcyjnych:

« Sciany fundamentowe Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Brak izolacji przeciwwil-
gociowych. Zaobserwowano duze zawilgocenia Scian.

« Sciany kondygnacji nadziemnych. Widoczne pekniecia oraz zarysowania. Budynek nieocieplony. Tynki
zewnetrzne w stanie dostatecznym, duze ubytki. Na cokole brak tynku. Stolarka okienna i drzwiowa do
modernizacji.

e Stropodach z nieznacznymi ugieciami, wymagana renowacja pokrycia i izolacji cieplne;j.
Ocena koncowa:
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Stwierdza sie, ze budynek jest w stabym stanie technicznym, wymaga gruntownego remontu i przebu-

dowy. Stan techniczny budynku umozliwia przebudowe i modernizacje.

8. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci:

1. Zabezpieczanie konstrukcji stropéw przed rozbiorkg scian
Demontaz instalacji w przebudowywanej czesci,
Demontaz stolarki,

Wyburzenie Scian wewnetrznych,

Skucie tynkowe i oktadzin wewnetrznych

o vk w N

Wyburzenie posadzek,

8.1. Roboty rozbidrkowe

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynac od gory (niezaleznie czy wykonawca
przyjmie reczny czy mechaniczny sposéb rozbiorki). Przed przystgpieniem do bezposrednich robét roz-
biérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne
zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcego nieprzewidzia-
nym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, do-
ktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

- Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

- Zapewnic¢ bezpieczenstwo 0sob postronnych,

- W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggace zagrozic¢
bezpieczerstwu pracujacych,

- Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy
usuwac przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia
metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy sktadowaé na utwardzonym placu, w kontene-
rach lub tadowac bezposrednio na samochody transportowe.

- Szalowanie i stemplowanie spoddw poszczegdlnych stropdw, poczynajgc od najnizszej kondy-
gnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych oraz jakichkol-
wiek prac jednocze$nie na kilku kondygnacjach.

- Powykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zostac¢ zniwelowany i uporzgdkowany w spo-
sdb umozliwiajgcy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowe;.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdce-
nia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie

lub podcinanie konstrukcji od dotu.
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8.2. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegajg rozbidrce w pierwszej
kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca roboét rozbiérkowych jest zobowigzany do od-
faczenia tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokona¢ w obecnosci przedsta-
wicieli stosownych organdéw zarzgdzajgcych tymi urzgdzeniami, co winno byc stwierdzone przez wpis do
dziennika budowy, rozbidérki.

Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia odtgczenia
instalacji od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno-kanalizacyjne.

Nastepnie mozna bedzie likwidowac urzgdzenia elektroinstalacyjne.

8.3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi w Scianach zewnetrznych i no$nych wewnetrz-
nych nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty nosnosci nadproza oscieznic nie spetniaja
roli podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowac zawalenia sie scian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oScieznice zas wyjac dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze $cian wraz ze

skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

8.4. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

Prace nalezy rozpoczgé od demontazu komindw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wyko-
naniu powyzszych prac mozna przystgpi¢ do rozbidrki pokrycia dachowego wraz z rozbidrka konstrukg;ji
dachu

8.5. Rozbidrka $cian dziatowych.

Rozbidrke scian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbioérki) nalezy rozpoczac od
odbicia tynkéw. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania scian od géry, war-

stwami przy zastosowaniu rusztowan.

8.6. Rozbidrka $cian kondygnacji nadziemnych.

Rozbidrka Scian nosnych jest robotg pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczynaé
dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementéw budynku znajdujgcych sie powyzej Scian
tej kondygnacji. Rozbierac je nalezy sukcesywnie od gory i w sposdb réwnomierny wzdtuz catego rzutu
budynku. Gruz z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwaé do odpowiednich pojemnikdéw-konteneréw lub
na samochody samowytadowcze. W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na
$cianach nalezy natychmiast usung¢ rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci
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8.7. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypefnic i zagesci¢ warstwami materiatem piaskowo-zwirowym do
stopnia zageszczenia 1s>0,98. Catos¢ wypetnienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy zagesci¢ w
sposdb zapobiegajgcy opadaniu terenu.

8.8. Zakonczenie robdt rozbiérkowych segregacja odpaddw i transport.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkto, drewno. Jezeli w trakcie
rozbiorki ujawniag sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajgce spetnienia
szczegolnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonaweca jest zobowigzany do ich usuniecia i
utylizacji na wtasny koszt.

Materiaty z rozbiodrki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekolo-
gicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) oraz ptyty azbestowo - cementowe prze-
znaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy. Transport
gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiérkowych. Przewozi¢ go samochodami cieza-
rowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz

wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

9. Instalacje:

. obstuga komunikacyjna: dojazd istniejgcym zjazdem;

. woda: instalacja odbiorcza z istniejgcej sieci i przytagcza wodocia-
gowego;

. gospodarka elektroenergetyczna: instalacja odbiorcza z przytacza do sieci elektroenergetycz-
nej;

. kanalizacja: instalacja odbiorcza do przytacza do sieci

. wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie wiasnej
dziatki;

. miejsca postojowe: nie projektuje sie wydzielenie miejsc postojowych;

. gospodarka odpadami: odbidr przez koncesjonowana firme, sktadowanie w wy-

znaczonym miejscu w pojemnikach stuzgcych do czaso-
wego gromadzenia odpaddw statych;

. ogrzewanie: Kociot na paliwo gazowe.
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10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Warunki ochrony przeciwpozarowej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-

ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietna 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuo-
wanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbe kondygnacji :

Budynek jednokondygnacyjny, bedzie przylegat $ciang tacznika do istniejgcego budynku szkoty

powierzchnia zabudowy — 276,2 m?

powierzchnia wewnetrzna — 235,9 m?

liczba kondygnacji:
grupa wysokosci budynku
wysokos¢

kubatura

1 nadziemna, podziemnych O
niski (N)

<12,00m

990,00 m?

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Palne materiaty wystepujgce w budynku to gtéwnie wyposazenie pomieszczen, ubiory, drewno,

drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne.

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno,

drewnopochodne

— fatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

— fatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa
(PE),)

— tatwo zapalna,

o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; z6tty Swiecgcy, w srodku niebieski ptomien;
po krétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycz-
nych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu para-
finy

ciepto spalania: 42MJ/kg
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Lp. Substancja - materiat charakterystyka

) palne,
polichlorek - Wy- )
] temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4, roby  plasty-fikowane

(PCV) podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

_ ciato state w temp. 20 °C, palne,
Polipropylen (PP) .
5. temperatura przetwdrstwa 230 — 280 °C,

ciepto spalania — 43 MlJ/kg

ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. temperatura zap. 390 °C.
( elementy sprzetu AG) | )
ciepto spalania; 36 MJ/kg

palny, wtasnosci samogasnace,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190,

ciepto spalania 29 MJ/kg

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta cie-
ta,

Poliester g -

8. temperatura topnienia 220-230°C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Tworzywa sztuczne /po- | - palne,
9 lietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow toksycznych.

Tkaniny bawetniane - tatwe zapalne,

10.
temperatura zapalenia: 225 °C,

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej:
11. Gaz ziemny 0,27 MJ.

ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm?3,

gestosc¢ wzgledna /dp/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek przeznaczony bedzie na Swietlice wiejskg. W budynku nie wystepujg pomieszczenia do
przebywac wieksza grupa osoéb, tj. powyzej 50. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi budynek

kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
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10.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego

nie oblicza sie.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybu-

chem.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-

przestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi jednokondygnacyjny budynek niski, kwalifiko-
wany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j.
Elementy budowlane, odpowiednio do jego ,,D” klasy odpornosci pozarowej zaprojektowano w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:
— Gtéwna konstrukcja nosna R 30.
— Konstrukcja dachu — (-) z zastrzezeniem §219 warunkow technicznych.
— Sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% - E 30.
— Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej — El 15.
—  Przykrycie dachu — (-) z zastrzezeniem §219 warunkow technicznych.
— Sciane przy granicy z dziatkg nr 19/10 nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej REI60
a izolacje na tej $cianie wykonac jako niepalna.
Powyzsze elementy budynku bedg posiadaty ceche nierozprzestrzeniania ognia ,NRO”.

Pokrycie dachu — Broor(t1)

10.7. Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowa. Na istniejgcej $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac ocieplenie z wetny mineralnej.

W budynku nie bedag wystepowac strefy dymowe.

10.8. Usytuowanie budynku

Budynek zostanie usytuowany w nastepujgcych odlegtosciach:
a) minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej: 4,00 m — zaprojektowano $ciane o klasie odpor-
nosci ogniowej E 30 na powierzchni > 65%
b) minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej (od strony dziatki 19/10): 0,00 m — Sciane przy
granicy z dziatkg nr 19/10 nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej REI60 a izolacje na tej Scianie
wykona¢ jako niepalng (wetna mineralna).
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10.9. Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z budynku zaprojektowana zostata dojsciami ewakuacyjnymi i przejsciami ewakuacyjnymi. Z
pomieszczen zapewnione zostanie jedno dojscie o dtugosci ponizej 30 m ( w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej)

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,4m i wysokosci > 2,2 m. Drzwi z pomieszczen prowa-
dzace na drogi ewakuacyjne o szerokosci min 0,9 m . Drzwi wyjsciowe gtéwne do budynku o szerokosci
min w swietle 1,2m. Z pomieszczen przewidziano wyjscia ewakuacyjne drzwiami o szerokosci w swietle

co najmniej 0,9 m i wysokosci minimum 2,0 m.

10.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek zasilany jest kablami prowadzonymi trasami w ziemi. Instalacja elektryczna czesci przebudo-
wywanego budynku zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364.

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowa w wykonaniu
podstawowym.

Kanaty wentylacyjne wykonano wytgcznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wo-
dociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wytgcznie materiaty posiada-
jace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ przepustami o

klasie odpornosci ogniowej El 60.

10.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony — zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi w
nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

— awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlo-
nych wytgcznie swiattem sztucznym.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co naj-
mniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Olsnienie prze-
szkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczeniu swiattosci opraw w ob-
rebie pola widzenia.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosic¢
1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone
w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokosci co najmniej 2 m nad pod-
toga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswie-
tlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Oprawy
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oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpie-
czenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schoddw, tak aby stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znaj-

duja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak oswietlone, aby natezenie

o$wietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.

10.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 4 lub 6 kg wg
zasady: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przy-
padac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Sprzet powinien znajdowac sie w miejscach dostepnych i widocznych. Miejsce umieszczenia gasnicy po-
winno by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Norma. Do gasnic powinien by¢ dostep o szerokosci, co naj-
mniej 1 metra. Sprzetu nie nalezy umieszcza¢ w miejscach narazonych na dziatanie Zrédet ciepta i uszko-
dzenia mechaniczne. Dtugos¢ dojscia do gasnicy z kazdego miejsca, w ktérym w budynku moze przeby-

wac cztowiek nie powinna przekraczac¢ 30 metrow.

10.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych

10.13.1.Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynku o kubaturze brutto < 5.000 m? i po-
wierzchni wewnetrznej < 1000 m? wymagana ilo$¢ wody wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hy-
drantu o srednicy 80 mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Hydrant

powinien znajdowac sie w odlegtosci min 5 m i maksimum 75 m od chronionego budynku.
10.13.2.Drogi poZzarowe

Do budynku jest zapewniony wymagany przepisami przeciwpozarowymi dojazd pozarowy. Dojazd po-

zarowy zapewniony zostanie istniejgcym wjazdem z ul. Dtugiej. Wjazd na dziatke umowili dostep do
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catej elewacji frontowej budynku. Odlegto$¢ drogi od budynku minimum 5 m i maksimum 15 m. Droga
wewnetrzna o dtugosci 15 m umozliwi wycofane wozu gasniczego.
Miedzy drogg pozarowg i budynkiem nie bedg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu

oraz drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3,0 m.

11. Charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi odrebne opracowane i stanowi zaftgcznik

do niniejszej dokumentagji.

12. Technologia cateringu

12.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest gastronomiczny uktad zaplecza gastronomicznego powstatego w ra-
mach przebudowy pomieszczen Swietlicy wiejskiej. Zaplecze gastronomiczne przeznaczone bedzie na
uzytek prywatny mieszkaricow miejscowosci Psary Mate i nie bedzie stanowi¢ zaktadu pracy. Pomiesz-

czenie zaplecza kuchennego stanowi pomieszczenie do czasowego przebywania ludzi (tj. < 4 h)

12.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie technologii dostaw i dystrybucji positkdw z pomiesz-
czenia kuchennego na sale konsumpcyjng z wydzielonymi miejscami przeznaczonymi do konsumpcji
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- technologie przygotowania i wydawania positkdw

- rozmieszczenie urzadzen technologicznych

12.3. Charakterystyka gastronomii

Zaplecze gastronomiczne zlokalizowane jest na kondygnacji parterowej przebudowywanego budynku
$wietlicy wiejskiej. Catkowita powierzchnia przewidziana na zaplecze gastronomiczne to 24,97 m? +
124,32 m?. Na potrzeby wtasciwej organizacji pracy dostepna powierzchnia podzielona zostata na czesé
konsumpcyjng (124,32m?) oraz cze$¢ zaplecza gastronomicznego (24,97m?). Dodatkowo do obstugi za-
plecza gastronomicznego przewidziano zaplecze porzadkowe.

Omawiana gastronomia bedzie funkcjonowata okazyjne tzn. tylko w czasie prywatnych spotkan miesza-
kow wsi Psary Mate.

Gastronomi i jej zaplecze zostaty podzielone na 3 strefy. Pierwszg jest zaplecze i strefa dostaw. Drugg
strefg jest pomieszczenie w ktérym bedzie odbywat sie roztadunek dostarczonych z zewnatrz positkow,
transportowanych w szczelnie zamknietych termosach. To samo pomieszczenie bedzie stuzy¢ do wyda-
wania positkéw przez drzwi wejsciowe do sali. Sala jadalniana stanowi trzecig strefe wyposazong w stoty
z odpowiedng iloscig miejsc siedzacych dla konsumentow. Sala jadalniana dostepna jest z ogdlnej ko-

munikacji wewnetrznej budynku.
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Zaplecze zaprojektowano jako gastronomie cateringowag catkowicie zalezng od dostarczonych na obiekt
positkéw z zewnetrznej kuchni. W obszarze gastronomii nie ma zadnego przygotowywania a takze zad-
nej obrébki termicznej. Obiekt funkcjonuje wytgczne w oparciu o positki dostarczonej z zewnatrz z
kuchni centralnej znajdujacej sie poza budynkiem i poza niniejszym opracowaniem.

Zatrudnienie i czas pracy:

Obiekt nie jest przeznaczony dla pracy zarobkowe;.

12.4. Opis procesow technologicznych

12.4.1. Dostawa

Positki beda dostarczane na obiekt z kuchni zewnetrznej w szczelnie zamknietych pojemnikach termoi-
zolacyjnych. Dostawa positkdw bedzie odbywaé sie wejsciem gtéwnym do budynku. Termosy bedg
umieszczane na wyznaczonym wozku w strefie komunikacji, skad bedg odbierane i transportowane do

wydawalni cateringu.
12.4.2. Magazynowanie

Nie przewiduje sie magazynowania produktow spozywczych. Dostarczane na obiekt positki bedg od razu
wydawane na sale konsumpcyjng. Brudne termosy bedg po roztadunku zwracane bedg na kuchnie cen-

tralna.

12.4.3. Przygotowalnia wstepna

Przygotowalni i obrébki wstepnej na obiekcie nie przewiduje sie
12.4.4. Przygotowalnia wtasciwa

Przygotowalni i obrébki wtasciwej na obiekcie nie przewiduje sie
12.4.5. Obrdbka termiczna

Obrébki termicznej na obiekcie nie przewiduje sie jedyna forma obrobki termicznej jest ewentualnie

podgrzanie positkéw przez jego korhicowym podaniem.

12.4.6. Ekspedycja

Ekspedycja dan bedzie odbywata sie przez drzwi prowadzace na sale konsumpcyjna.
12.4.7. Zmywalnia naczyn i sprzetu kuchennego

Przewiduje sie podawanie dan na naczyniach jednorazowych, zetem nie przewiduje sie zmywania nau-

czy¢ ani sprzetu kuchennego.
12.4.8. Odpadki i utrzymane czystosci

Na potrzeby nalezytego utrzymania czystosci w strefie gastronomicznej wydzielono niewielkie zamykany
na klucz pomieszczenie materiatéw porzadkowych. Pomieszczenie wyposazono w kratke $ciekowg oraz

zawor z ztgczka do weza.
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12.5. Wytyczne instalacyjne dla branz projektowych

12.5.1.

12.5.2.

12.5.3.

12.54.

12.5.5.

Wytyczne architektoniczno-budowlane

Wymagana wysokos¢ dla pomieszczenia kuchni nie stanowigcego pomieszczenia pracy oraz
przeznaczonego na czasowy pobyt ludzi wynosi min. 2,5 m.

Sciany i sufity powinny by¢ zbudowane z materiatu gtadkiego niepylacego, niepalnego nienasia-
kliwego i fatwo-zmywalnego.

Elementy podwieszane muszg by¢ wykonane z takiego materiatu, aby zapobiegaty gromadzeniu
sie zanieczyszczen na nich.

Zabezpieczy¢ wypukte naroza $cian przed uszkodzeniem.

Korytarze powinny by¢ pokrycie powierzchnig tatwo zmywalng do wysokosci min 2m.

Wszystkie instalacje powinny by¢ zabudowane.
Posadzki

Posadzki gtadkie, szczelne, tatwo zmywalne z materiatéw niesliskich i nienasigkliwych.

Nalezy przewidzie¢ cokoty o wys. 10 cm wykonane z tego samego materiatu co posadzka.
Spoiny na posadkach powinny by¢ chemoodporne, nienasigkliwe odporne na czyszczenie cisnie-
niowe i mechaniczne.

W pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie kratki Sciekowe posadzke nalezy wykonaé z spad-
kiem min. 1,5% w kierunku kratek.

Niedopuszczalna jest roznica poziomow (progi, stopnie itp.) w ciggach komunikacyjnych oraz

miedzy pomieszczeniami.
Drzwi

Minimalna szerokos¢ drzwi wynosi 90 cm. Skrzydta drzwi powinny by¢ gtadkie, dostosowane do
zmywania wodg i srodkami dezynfekcyjnymi.

Oscieznice drzwiowe powinny by¢ gtadkie, obejmujgce cafg $ciane, dostosowane do zmywania
wodga i srodkami dezynfekcyjnymi.

Okna

Okna powinny by¢ tatwo dostepne i otwierane do wnetrza pomieszczenia, wykonane z materia-
téw odpornych na wilgoé.

Na oknach nalezy zamontowac ramy z siatkami przeciw owadom.

Meble

Powierzchnie mebli i regatéw powinny by¢ gtadkie, dostosowane do zmywania wodg i Srodkami

dezynfekcyjnymi. Zaleca sie stosowanie mebli z blachy kwasowe;.

13. Uwagi koricowe odnosnie wykonawstwa

Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami bhp pod fachowym nad-

zorem

technicznym i autorskim. Dla potrzeb realizacji inwestycji moze wystgpi¢ koniecznosé
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sporzadzenia szczegdtowych rysunkdw warsztatowych, uwzgledniajgcych zastosowane przez wyko-
nawce technologie i produkty. Konieczno$¢ sporzadzenia rysunkdw warsztatowych dotyczy min. $lu-
sarki, balustrad, mebli wykonywanych na zamdwienie, Scianek sanitarnych, konstrukcji prefabrykowa-
nych itp.

Rysunki warsztatowe powinny by¢ sporzadzone na podstawie projektu wykonawczego (przy
uwzglednieniu wszystkich branz), po dokonaniu sprawdzen i pomiaréow wykonanej konstrukcji, warun-
kow i sposobu mocowania oraz w uzgodnieniu z innymi branzami. Rysunki warsztatowe nalezy przed-
stawi¢ do aprobaty kierownikowi budowy/generalnemu wykonawcy oraz inspektorom nadzoru.

Rysunki te muszg zostac przekazane do uwag i aprobaty przed dokonaniem zamowient materia-
téw, a takze przed rozpoczeciem robét wykonawczych i montazowych.

Nalezy opracowac projekt wykonawczy dla etapu Il.

Generalny wykonawca ma obowigzek przed dokonaniem zamowieri oraz rozpoczeciem robdt wy-
jasni¢ wszelkie ewentualne wqtpliwosci oraz niezgodnosci z inspektorami nadzoru/projektantami.

Wszelkie niedopatrzenia i bledy wynikajgce z niezastosowania sie do powyzszych zasad bedq obcig-
zaty wykonawce.

Opracowat:
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IV.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
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1. Materiaty stanowigce podstawe opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej, kanalizacji, gazowej i wen-

tylacji dla inwestycji polegajacej na przebudowie budynku swietlicy wiejskiej w Psarach Matych.

2. Materiaty stanowigce podstawe opracowania

1. Wytycznie inwestora

2. Podktady budowlane

3. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja wodociggowej

Zasilanie w wode z istniejgcego przytagcza wodociggowego. Za istniejgcym wodomierzem i zaworami od-
cinajgcymi projektuje sie nowg instalacje wewnetrzng. Za wodomierzem nalezy zabudowac zawor an-
tyskazeniowy tupu EA DN 20.

Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur warstwowych typu PEX/ALU/PEX lub PP PN10. Przewody na-
lezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach sciert w rurze ochronnej peschla, w warstwie posadzko-
wej ocieplenia w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur wykonaé zgodnie z instrukcja
montazu producenta rur. Podejscia do przyborow wykonac¢ za pomoca ksztattek zaciskowych lub zgrze-
wanych na ptytkach montazowych, podejscia zakonczy¢ zaworami. Przygotowanie c.w.u. projektuje sie
z kondensacyjnego kotta gazowego dwufunkcyjnego wyposazonego w tadowany warstwowo zasobnik
ze stali nierdzewnej o pojemnosci 46 litréw. Punkty czerpalne oraz prowadzenie rur pokazano na rzutach

pomieszczen.

4. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw poprzez dwa piony kanalizacyjne ktéry nalezy podtaczy¢ do ist-
niejgcego przytacza kanalizacji. Piony i odptywy z przybordow projektuje sie z rur i ksztattek PVC tgczonych
na kielichy z uszczelka typu wargowego. Podejscia pod przybory sanitarne montowac¢ w bruzdach Scian.
Srednice podejs¢ i spadki wedtug rysunkéw i obowigzujacych norm. Odpowietrzenie piondéw nr 1i2 za
pomoca rury wywiewnej zlokalizowanej na pionie nr 1i 2. Pod pionami zamontowac¢ rewizje. Przejscia
przez tawy fundamentowe, Sciany i stropy nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym

szczeliwem.

5. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja c.o.

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, o parametrach pracy 80/60 °C. Instalacja pracuje w uktadzie
zamknietym. Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. jest kociot kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy
24 kW. Kociot jest fabryczne wyposazony w pompe obiegowsg, osprzet bezpieczenstwa. Komplet urza-
dzen powinien zawiera¢ naczynie przeponowe, pompe obiegowg, zawor bezpieczenstwa c.o., zawor
nadmiarowo-upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o. i c.w.u., zawor tréjdrogowy, programa-
tor z czujka pogodowsg, wbudowane elementy zabezpieczajace: czujnik ciggu kominowego, czujnik pod-

grzewu wody, kontrole obecnosci ptomienia i zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Od zaworu
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bezpieczenstwa oraz instalacji kondensatu nalezy wykonaé otwarte (poprzez syfon) odprowadzenie
wody do kanalizacji. Na powrocie z instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy o $redniej gestosci, po-
miedzy dwoma zaworami odcinajgcymi. Na zasilaniu zimnej wody nalezy zastosowac¢ zawor zwrotny. Na
zasilaniu gazem nalezy zastosowac zawdr kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr
gazu. Wszelkie przytacza nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy fatwe odtgczenie kotta bez konieczno-
$ci oprdzniania instalacji z wody.

Zaprojektowanie grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacja
wstepng i odpowietrzeniem. Grzejniki potgczone oddolnie, za pomocg zintegrowanej armatury z mozli-
woscig odciecia i spustu wody. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki na grzejni-
kach. Zawoér nadmierno-upustowy tgczacy rurociag zasilajgcy i powrotny znajduje sie na wyposazeniu
kotta. Zawér ten zabezpiecza instalacje przed niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku
przymkniecia czesci zawordw termostatycznych. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrano do strat
ciepta poszczegdlnych pomieszczen, w okresach zimowych przed wykonaniem termomodernizacji w
etapie nr 2 zapotrzebowanie na ciepto moze przekracza¢ moc instalacji centralnego ogrzewania.
Projektuje sie instalacje z rur PEX/ALU/PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce na
styropianie w rurze ochronnej Peschla i otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos$¢ wylewki nad otuling
lub rurg Peschla minimum 4 cm. Przy przejsciu przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne. Podej-
Scie do kotta wykonac z rur miedzianych na odcinku co najmniej 1,5 m w otulinie z pianki. Instalacje
nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢

przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

6. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja gazu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazowej dla obiektu mieszkalno-biurowego. Odbiorni-
kiem gazu bedzie kociot gazowy 24 kW zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni oraz kuchenka gazowa
w pomieszczeniu kuchni.

Instalacja gazowa bedzie zasilania gazem ziemnym. Projekt obejmuje instalacje wewnetrzng budynku
od kurka umieszczonego w szafce gazowej znajdujgcej sie na budynku do punktéw odbiorczych.
Zaprojektowano przewody instalacji gazowej z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie oraz z
rur PE SDR11 C=4. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w miejscach umozliwiajacg ich konserwacje. W
budynku bedzie zamontowany kociot gazowy oraz kuchenka gazowa. Na zasilaniu urzagdzenia w miejscu
widocznym i tatwo dostepnym zamontowac zawér gazowy kulowy. Nalezy stosowaé wytgcznie prze-
wody i zawory posiadajgce atesty i dopuszczone do stosowania w Polsce. Rury nalezy uktadac ze spad-
kiem 4% w kierunku urzadzen. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo zachowujac minimalne odlegtosci
od innych przewoddw instalacyjnych tj. 10cm przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddéw i 2 cm na
skrzyzowaniach z nimi. Nalezy pamietaé by przewody instalacji gazowej prowadzone byty nad innymi
instalacjami, w szczegdlnosci nad instalacjg elektryczna. Przewody nalezy mocowac odstepach nie wiek-
szych niz 2 m. Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od przewodu gazowego, uszczelnionych szczeliwem. Urzgdzenie nalezy tgczyé
z instalacjg za pomoca statego przewodu dwuztaczki, oraz zaopatrzyé w zawoér kulowy.

Pomieszczenie w ktdrym zainstalowano kociot gazowy winno posiadac¢ dwa kanaty: wentylacyjny (wen-

tylacja grawitacyjna) oraz spalinowy wykonany jako komin systemowy ceramiczny przeznaczony do
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wspbtpracy z kottem lub jako komin murowany o wym. 14x14 cm, w ktérym bedzie poprowadzony uktad
powietrzno-spalinowy przeznaczony do zainstalowanego kotta. Drzwi do kottowni otwierane na ze-
wnatrz z otworami min 200 cm?2.

Prébe cisnieniowsy instalacji nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu 50 kPa. Nastepnie przez
0,5 h nalezy obserwowac spadek cisnienia na manometrze tarczowym. W razie stwierdzenia nieszczel-
nosci nalezy sprawdzi¢ i poprawic instalacje oraz wykonac kolejng probe szczelnosci. Préby cisnieniowe
mozna wykona¢ 3 — krotnie, po 3 nieprawidtowych prébach instalacje nalezy zdemontowacd i wykonac
ponownie.

Instalacje gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

— zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem technicznym

— zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami

—szczelnosci utozonej instalacji gazowej — prawidfowosci dziatania instalacji.

Zabrania sie korzystania w budynku w ktdrym zainstalowano instalacje gazu ziemnego z gazu w butlach

(typu propan-butan).

7. Instalacja wentylacji

Wentylacje w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ jako mechaniczng wywiewng zatgczang za
posrednictwem wigcznika oswietlenia. Kanat wentylacyjny wykonac¢ z rury DN 125 typu spiroflex. W po-
mieszczeniach sanitarnych zamontowac wentylatory wywiewne (2 szt.) V=80m3/h i mocy ok. 25 W. Na-
ptyw powietrza kratkami w drzwiach.

W pomieszczeniu kuchni nad kuchenke gazowa, elektryczng i patelnig nalezy doprowadzi¢ kanat wenty-
lacyjny do okapu (okapy wyposazone w wentylator).

Swieze powietrze bedzie naptywa¢ do kuchni za posrednictwem trzech nagrzewnic podokiennych w

kuchni.

8. Zestawienie podstawowych materiatéw

8.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Zestawienie rur i ksztattek

Rury - WAVIN Tigris K1

Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 32x3,0 18 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 16 x 2,0 50 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 20x 2,25 26 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25x2,5 25 m

Ksztattki - WAVIN Tigris K1

Kolano 90° 16 - 16 3 szt.
Kolano 90° 20-20 2 szt.
Kolano 90° 32-32 2 szt.
Kolano 90° Scienne z gw. wewn. 16 - Y2"w 18 szt.
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Kolano 90° $cienne z gw. wewn. 20 - Y2"'w szt.
Kolano 90° z gw. zewn. 16 - 5"z szt.
Kolano 90° z gw. zewn. 32-1"z szt.
Ptytka mont. pod baterie, podwdjna wygieta szt.
Trojnik 16 - 16 - 16 szt.
Trojnik 32-32-32 szt.
Trojnik 20-16-16 szt.
Trojnik 20-16-20 szt.
Trojnik 25-16-20 szt.
Trojnik 25-16-25 szt.
Trojnik 25-20-20 szt.
Trojnik 25-20-25 szt.
Trojnik 25-32-25 szt.
Troéjnik 32-16-32 szt.
Ztgczka redukcyjna 20-16 szt.
Ztgczka redukcyjna 32-20 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 16 - 2"z szt.
Ztaczka z gw. zewn. 20 - %"z szt.
Ztaczka z gw. zewn. 32-1"z szt.
Ztgczka z gw. zewn. 32-1%"z szt.
Ztgczka z potsSrubunkiem 20 - %"w szt.
Ztgczka z potsrubunkiem 32 -1%"w szt.
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 25
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 25
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 13
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 13
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 25
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 18
Zawor EA 25 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 Zaw. kulowy DN15 19 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 Zaw. kulowy DN25 4 szt.

Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 3 szt.
Miska ust. wiszaca 1 szt.
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Pisuar musz. $c. z syfonem 1 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 2 szt.
Umywalka pojedyncza 5 szt.
Wpust podtogowy 4 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 3 szt.
Zawor czerp. z.w. 1 szt.
Zawor sptukujgcy do pisuaru 1 szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki dla niepetnosprawnych 2 szt.
Miska ust. wiszaca dla niepetnosprawnych 1 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 m 30
Rura HT popielata 40 x 1,8 m 10
Rura HT popielata 50 x 2,5 m 20
Rura HT popielata 75 x 2,5 m 10
Rura wywiewna 2 szt.
Rewizja 2 szt.
Szafka do wodomierza 1 szt.
Szafka do rewizji 2 szt.

Zestawienie dotyczy podstawowych materiatow. Dtugosci oraz ilosci przed zamdwieniem nalezy zwery-

fikowac bezposrednio na obiekcie

8.2. Instalacja c.o.

Rura PE-X/AI/PE (w sztangach) 32x3,0 15 m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 16 x 2,0 60 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 20x 2,25 40 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25x2,5 80 m
Tigris K1 Kolano 90° 16 - 16 10 szt.
Tigris K1 Kolano 90° 32-32 5 szt.
Tigris K1 Kolano 90° z gw. zewn. 32-1"z 5 szt.
Tigris K1 Trojnik 20-16-16 6 szt.
Tigris K1 Trojnik 20-16-20 6 szt.
Tigris K1 Trojnik 25-16-20 6 szt.
Tigris K1 Trojnik 25-16-25 20 szt.
Tigris K1 Trojnik 25-32-25 6 szt.

47



Tigris K1 Ztgczka z gw. wewn. 32-1"'w 6 szt.
Tigris K1 Ztgczka z gw. zewn. 32-1"z 6 szt.
Ztagczka przytaczeniowa z pierscieniem 16 - %"w 32 szt.
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 60 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 40 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 20 mm 80 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 15 m
mm

Zestawienie grzejnikow Grzejniki zintegrowane

11KV/600 600 520 61 2 szt.
11KV/600 600 600 61 1 szt.
11KV/600 600 920 61 2 szt.
11KV/900 900 520 61 1 szt.
21KV/600 600 1000 80 2 szt.
22KV/600 600 600 105 1 szt.
22KV/600 600 1200 105 1 szt.
22KV/600 600 1320 105 6 szt.

Zawory - Armatura

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 6 szt.

Filtr siatkowy 1 Szt.

Gtlowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog

Gtowica termost. do 013G0360 16 szt.
Kociot
Kociot gazowy 1 szt.

Zawor - Elementy spoza katalogéow

Zawor o znanym kv=1,400 16 szt.

Kanat powietrzno-spalinowy

Kanat powietrzno-spalinowy 1 szt.

Zestawienie dotyczy podstawowych materiatow. Dtugosci oraz ilosci przed zamodwieniem nalezy zwery-

fikowac bezposrednio na obiekcie.
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8.3. Instancja gazu

lp. | materiat jednostka ilos¢
1 | Skrzynka gazowa do montazu zaworu na budynku kpl. 1
2 | Zawor DN 25 kpl. 1
3 Rury ochronne na przejsciach przez przegrody budowlane DN50 kpl. 2
4 | Rura stalowa DN 25 m 5
5 | Rura stalowa DN 20 m 2
6 |Rurastalowa DN 15 m 15
7 | zawor kulowy 3/4" kpl. 2
8 | ksztattki stalowe kpl. 12

Zestawienie dotyczy podstawowych materiatow. Dtugosci oraz ilosci przed zamdwieniem nalezy zwery-

fikowac bezposrednio na obiekcie.

9. Uwagi

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory nalezy wykonac zgodnie z , Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Podziemne odcinki instalacji gazowe]j wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1. Opis techniczny

1.1. Uwagi ogdlne

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng na modernizowane instalacje elek-
tryczne wybranych w pomieszczeniach (zgodnie z umowa) w Swietlicy wiejskiej w Psarach Matych,

gmina Wrzesnia.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
umowy
obowigzujgcych norm i przepiséw a zwfaszcza :
(1) norma PN-IEC 60364 ,, Instalacje elektryczne w budynkach”
(2) projekt normy ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy wyko-
nania i wyposazenia.
(3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14
grudnia 1994 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , wraz z pdzniejszymi zmianami.

- projektu budowlanego i instalacyjnego przedsiewziecia

1.3. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje :
e instalacje elektryczne ; oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
e uzupetnienie tablicy istniejacej licznikowo rozdzielczej TG
e zabudowa skrzynki z podziatem mocy oraz projektowang tablice rozdzielczg TNK w pomieszcze-
niu szatni.

e instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza

1.4. Zasilanie obiektu

Z istniejacej linii napowietrznej NN poprzez potgczenie ze stojakiem na budynku przewodem utozonym

w rurce ochronnej RL w kierunku istniejgcej tablicy TG.

1.5. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy w istniejgcej tablicy rozdzielczej TG. Zabezpieczenie przelicznikowe
wyt. nadmiarowo-pradowy C 3 x32A. Licznik 3-f energii czynnej typu C52 15(60) nr licznika 9161524-
1994.
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1.6. Przebudowa zasilania obiektu.

Projektuje sie skrzynke bezpiecznikowa w celu rozdziatu energii elektrycznej na czes¢ obiektu istnieja-
cego (sala, scena, magazyn przy scenie), ktore nie sg w zakresie niniejszego opracowania oraz na po-
mieszczenia, ktore sg modernizowane t.j. szatnia, kuchnia, fazienki. Powstatg skrzynke bezpiecznikowgj
nalezy zasili¢ zalicznikowo przewodem YDY 4 x 16 mm2. Dalej istniejgca tablice rozdz. TG zasili¢ prze-
wodem 5-zytowym typu YDY 5 x 4 mm?, ktéry bedzie wykorzystany w drugim etapie przebudowy
obiektu po wymianie instalacji elektr. na sali, scenie itd.

Istniejgcy tablice rozdzielczg TG na tym etapie nalezy przebudowad zgodnie z obecnymi potrzebami a
mianowicie:

- zmieni¢ zasilanie i sterowanie oswietleniem zewnetrznym

- schemat ideowy zasilania po modernizacji w tym etapie pokazano na rys. nr E/01.

Inwestor winien zgtosi¢ z wnioskiem do Zaktadu Dystrybucji Energii Elektrycznej o zwiekszenie mocy
przytaczeniowe] dla przedmiotowego obiektu po jego przebudowie w zakresie ujetym w przedmiotowym
zadaniu inwestycyjnym. Moc przytaczeniowa zgodnie z obliczeniami ujetymi w tym projekcie ulegnie
zwiekszeniu na 32 kW.

1.7. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami wtynkowymi typu
YDYt uktadanymi pod tynkiem lub nad sufitem podwieszanym w rurce RL o przekroju 1,5 i2,5 mm2.
Rozmieszczenie instalacji pokazano na rys. nr E/03. Nalezy stosowac przewody na napiecie izolacji 750
V dla napiecia znamionowego 230V i 230/400 V. Zyly przewoddw miedziane. Rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych pokazano na rysunkach instalacji. Zastosowane oprawy wyszczegdlnione sg w legen-
dzie opraw na rysunku E/03. Dodatkowo do zasilania i sterowania oswietleniem na zewnatrz nalezy za-
stosowacd programator astronomiczny wbudowany do tabl. rozd. istniejgcej TG. Sposdb potgczenia po-
kazano na rys.nr E/01. Ponadto lampa przy wejsciu do obiektu sterowana recznie - fgcznik 1-bieg. In-
stalacje na sali, scenie i w magazynie nie s3 w zakresie niniejszego opracowania. Instalacja oswietle-
niowa i gniazd wtyczkowych na sali, scenie i w magazynie obok Sali jest wykonana z Cu jako dwuprze-
wodowa. Osprzet instalacji jest zuzyty w czasie oraz przez niewtasciwg eksploatacje (mozliwie podta-
czane odbiorniki o wiekszych mocach). Gniazda wtyczkowe bez bolca, wiekszos¢ bez napiecia, pouszka-

dzanych mechanicznie oraz tgczeniowo (nadpalone styki)

Instalacja oswietleniowa szczegdlnie gniazd wtyczkowych nie nadaje sie do eksploatacji nie spetnia
wymogoéw przeciwporazeniowych i p.poz. W celu eksploatacji obiektu nalezy jg niezwtocznie wymienic.
Wigczniki swiatta w fazience muszg sie znajdowac na zewnatrz pomieszczenia — montuje sie w
taki sposdb, zeby srodkowa czesé obudowy znajdowata sie nie wyzej niz 115 cm nad powierzchnig pod-

togi.
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Zgodnie ze wspomnianymi przepisami w tazience wydziela sie trzy strefy ochronne. Ich specyfika zalezy
od tego, czy w tazience znajduje sie wanna lub brodzik, czy tez zdecydowalismy sie na fazienke z kabing
prysznicowg bez brodzika (i zrezygnowalismy z wanny). W pierwszym przypadku, czyli tazience z wanng
lub brodzikiem, wydziela sie nastepujace strefy:
strefa 0 — obejmuje ona wnetrze brodzika lub wanny. Wszelkie urzadzenia, akcesoria i osprzet tam za-
montowane muszg miec stopien IPX7 ochrony przed dostepem wody (IPX7 oznacza mozliwos¢ zanurze-
nia w wodzie do gtebokosci 1 m przez czas 30 minut);
strefa 1 — jest ograniczona dwiema ptaszczyznami:
- pionowa, ktéra przebiega wzdiuz zewnetrznej krawedzi obrzeza wanny lub brodzika;
- poziomg, ktdra siega do wysokosci 225 cm, liczagc od powierzchni podtogi; obejmuje ona takze prze-
strzen pod wanng i pod brodzikiem. W strefie 1 mozna instalowac urzadzenia i oprawy oswietleniowe o
stopniu ochrony co najmniej IPX4 (czyli zabezpieczone przed bryzgami wody ze wszystkich stron);
strefa 2 —wyznaczajg ja:
- ptaszczyzna pionowa przebiegajgca w odlegtosci 60 cm od zewnetrzne] ptaszczyzny ograniczajgcej
strefe 1;
- ptaszczyzna pozioma wytyczong na wysokosci 225 cm nad powierzchnig podtogi.
W sytuacji, kiedy zdecydowalismy sie tylko na nowoczesng kabine prysznicowa bez brodzika, tfazience
bedziemy do czynienia z dwiema strefami ochronnymi:
strefa 0 — to wnetrze kabiny, ograniczone w pionie statg Scianka pod natryskiem wraz z przestrzenig do
120 cm bez Scianki i do wysokosci 10 cm w poziomie;
strefa 1 — jest ograniczona ptaszczyznami: pionowa, ktéra przebiega wzdtuz zewnetrznej krawedzi state;
$cianki (nad strefg 0); pozioma do wysokos$ci 225 cm.
Ponadto w tazienkach zgodnie z normg wg PN-EN 60529:2003 trzeba stosowac urzadzenia o stop-
niu ochrony IPXXB lub IP2X — dotyczy to obwoddéw PELV (o bardzo niskim napieciu znamionowym, z
uziemieniem roboczym i zasilanym z bezpiecznego zrédta zapewniajgcego oddzielenie elektryczne od
innych obwoddéw) oraz SELV (bez uziemienia roboczego). Jesli w budynku nie zastosowano zadnego z
tych uktadow, bezwzglednie nalezy stosowaé wytgcznik réznicowopradowy RCD o Al<30 mA.
Pamietajmy, ze w fazience trasy instalacji elektrycznej powinny by¢ prowadzone wytgcznie dla
urzadzen, ktére znajdujg sie whasnie w tym pomieszczeniu. Wazna jest takze przewidywalnos$é i przej-
rzystosc ich przebiegu. Przewody elektryczne ukfada sie w rurkach, kanatach $cian lub najczesciej pod-
tynkowo. Zgodnie z prenormg NSEP-E-002 przewody nalezy zawsze uktada¢ w pionowych i poziomych
strefach instalacyjnych. Szerokos¢ stref pionowych powinna wynosi¢ 20 cm, a poziomych —30 cm. Trasy
prowadzenia przewoddw powinny sie znajdowac na odpowiednich wysokosciach:
trasy poziome — 30 cm pod sufitem i 115 cm nad powierzchnig podtogi,

trasy pionowe — w odlegtosci 15 cm od oScieznicy lub zbiegu scian.

1.8. Instalacja dla obwoddw sitowych

Rozmieszczenie instalacji pokazano na rys. nr E/04. Potgczenia do wiekszych odbiornikow wykona¢ po-
przez puszke izol. 120x120mm. Odbiorniki zasilane sg z oddzielnych obwoddw z tablicy rozdzielczej
TNK.
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1.9. Instalacja wyréwnawcza

Zgodnie z PN-92/E-05009 w kazdym obiekcie budowlanym potgczenia wyrdwnawcze winny taczyé ze
sobg nastepujgce czesci przewodzgce

e przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

e gldwng szyne uziemiajaca

e rury, kanaty wentylacyjne oraz metalowe urzadzenia zasilajgce

e instalacje wewnetrzne

e metalowe elementy konstrukcyjne
Potaczenia szyny potgczen wyréwnawczych z projektowanym uziemieniem budynku ( otokiem ) wyko-
nac nalezy przy pomocy ztgcz kontrolnych.W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze faczgc wszystkie dostepne metalowe elementy do szyny potgczen wyréwnawczych przy
pomocy przewodu DY 6 mm?2.

Potaczenia wyréwnawcze zastosowac w kuchni (catering) oraz w tazienkach.

1.10. Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wytgczenie Przewdd ochronny PE nalezy po-
taczy¢ z szyng wyrédwnawczg budynku , ktéora taczy elementy metalowe budynku z ziemig. Gtéwny
uziom wyréwnawczy budynku winien mie¢ min. przekréj 25 mm2. W tazienkach, gdzie moze wystgpic
wieksze nagromadzenie mas metalowych i podwyzszona wilgotno$¢ nalezy stosowaé miejscowe pota-
czenia wyréwnawcze.
Zgodnie z PN-92/E-05009 ochrone przeciwporazeniowg dzielimy na :

e ochrone przed dotykiem bezposrednim

e ochrone przed dotykiem posrednim
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodow i
kabli oraz poprzez obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony przed do-
tykiem bezposrednim sg wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie zadziatania 0,03 A. Ochrona przed

dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilania.

1.11. Uwagi koricowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po zakoriczeniu prac na-
lezy przeprowadzi¢ stosowne pomiary a ich wyniki w formie protokotéw przedstawi¢ Inwestorowi przed

oddaniem obiektu.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy w czesci modernizowanej oraz w czesci obiektu nie objetej zakresem zadania
inwestycyjnego

Moc zainstalowana

- oswietlenie wewnetrzne 45
- kuchenka elektryczna 4 - pal 6,0
- kuchenka gaz + piekarnik el. 15
- zmywarko - wyparzarka 6,0
- patelnia elektr. 5,5
- lodéwka szt. 2 x0,3 0,6
- wentylatory szt. 2 x 0.03 0,06
- kottownia + pompa 0,2
- gniazda wtyczkowe 230V 6,5
- urzadzenia pozostate 2,0
Razem Pi 32,86 kwW

Moc zapotrzebowana na obiekcie po przeprowadzonej modernizacji

P,= 45x0,85+6,0x0.75+1,5x1,0+ 6,0x1+5,5x0.8 +0,6x 1+0,06x 1+0,2x1,0 +6,5 x 1,0
+2x1=30,19 kW

Prad obliczeniowy po modernizacji obiektu

30,19
Obl. = ---- = 48,47 A
1,73 400 0.9

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe zamontowane w tablicy gtdwnej na korytarzu obiektu to
wyt. nadmiarowo-pradowy C 32A. Zgodnie z danymi podanymi przez Dystrybutora energii we wniosku
o Warunki Przytgczenia zabez. 3 x 32 A odpowiada mocy przytgczeniowej 20 KW.

Po modernizacji obiektu moc przytaczeniowa wyniesie min. 32 kW. Dlatego inwestor na tym etapie
winien zwréci¢ sie do miejscowego Dystrybutora Energii o wzrost mocy przytgczeniowej dla tego obiektu
0 (32-20)= 12kW. Dystrybutor wyda nowe Warunki Przytaczenia i okresli sposdb zmian zasilania
obiektu i ewentualnych kosztéw z obu stron.

Obecne zasilanie swietlicy nie nadaje sie do petnej eksploatacji obiektu po przeprowadzonej moderni-
zacjiw zakresie okreslonym przez INWESTORA.
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VI.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRO-
WIA
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Faza: Projekt budowlany

Obiekt: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Swietlicy wiejskiej
Adres budowy: Dziatka nr 19/10, obreb ewidencyjny 0332 w. Psarach Matych
Inwestor: Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Wykonawca projektu : Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
Tomasz Sieron
Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki

Projektant: Tomasz Sieron
Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki
Data: Kwiecienrt 2019r.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ poszczegdlnych etapow

Roboty rozbidrkowe;

Roboty ziemne;

Roboty zbrojarskie;

Roboty fundamenty;

Roboty murarskie;

Montaz konstrukgji i pokrycia dachu;
Wykonanie posadzek;

Wykonywanie tynkéw;

Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne

Montaz wyposazenia.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, wystepujg obiekty budow-

lane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podziemne sieci energetyczne, telefoniczne, gazowe, kanalizacyjne i wodociggowe.

Wskazania dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Prace budowlane na wysokosciach (rusztowania) przy wznoszeniu obiektu — mozliwo$¢ upadku;
Zagrozenia zwigzane z pracg urzgdzen dzwigowych (dostawa elementéw konstrukcyjnych, trans-
port pionowy);

Prace instalacyjne, szczegdlnie przy instalacjach elektrycznych;
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Niezbedne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostepem osdb postronnych i odpowied-

nie oznakowanie.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot pracownikéw nalezy zapoznac z opracowanym przez kierownika
budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do prac, ktore ma wykonywag;

Przeprowadzenie szkolen i instruktazy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres, rodzaj, date

oraz wykaz oséb uczestniczgcych.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-
jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykopy wykonywac z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczen zapobiegajgcych obsunieciu
sie gruntu (deskowania, rozpory itp.) lub wykonywaé wykopy otwarte o kacie stoku naturalnego
odpowiednie dla rodzaju gruntu;
Przy wykonaniu prac stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki ochrony zdro-
wia;
Przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek
zagrozen;
Zwroci¢ szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu osob postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu);
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwali-
fikacje oraz po aktualnym szkoleniu bhp;
Szczegdlnej uwagi wymaga praca 0s6b przy obstudze i w strefie pracy maszyn budowlanych oraz
na rusztowaniu i wysokosciach;
Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z publikacja:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (wydane przez Mini-
sterstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowane przez Instytut Techniki Budowla-
nej) pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bhp
i ppoz.

Opracowat:
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