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1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg instalacje elektryczne dla inwestycji przebudowy pomieszczen, instalacji c.o. i c.w.u.
oraz budowa wewnetrznej instalacji gazu

1.2 ZAKRES STOSOWANAI SPECYFIKACII

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-montazo-
wych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuijg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robét zgodnie z punk-
tem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt:

¢ instalacja elektryczna (CPV 45311000-0).

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i polece-
niami Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji pro-
jektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzagdzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2.0. MATERIALY

2.1. MATERIALY DO WYKONYWANIA WSZYSTKICH INSTALACII

Wedtug specyfikacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie co najmniej rdwnowaznych urzadzen za zgodg i akceptacjg
Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

2.2, SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
2.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MATERIALOW

2.3.1. Odbiér materiatéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez Wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,
posiadac $wiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwadrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na ja-
kos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych znisz-
czeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3.3. Inne wymagania

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne musza posiadac niezbedne badania i atesty wymagane normami i przepi-
sami tacznie z probg typu. Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwoérce urzagdzen. Dostarczanie ich na budowe od-
bywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

Do budowy nalezy wykorzysta¢ materiaty zgodne z zestawieniem materiatéw dokumentacji wykonawcze;.
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SPRZET

3.1.

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantuja wtasciwa realizacje robdt
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét

TRANSPORT

4.1.

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw

przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu

materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych

WYKONANIE ROBOT

5.1. SZCZEGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.1.1. Uktadanie kabli / przewodéw

» Wytyczanie tras kabli ziemnych

Wytyczanie tras kabli ziemnych powinno odby¢ przez uprawionego geodete.
Geodeta po wytyczeniu przebiegu tras ziemnych powinien dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp. tak, aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizerh miedzy tymi
instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac utrzymania
jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Instalacje wykonane pod tynkiem

Mocowanie puszek:

— puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty — nalezy wykonac lepe otwory w cegle, a nastepnie
na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki,

— puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow:

—  bruzdy nalezy dostosowac do srednicy uktadanych przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

— tukiizgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne,

— podtoze do ukfadania przewoddw powinno by¢ gtadkie,

— przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw,

— do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

— przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. War-
stwa tynku powinna mie¢ grubosé co najmniej 5 mm.

Przejscia przez Sciany i stropy:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodze-
niami,

—  przejscia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o odpo-
wiednim przekroju (RB22),
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— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wyso-
kosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewoddw:
— przygotowanie koncowek zyt i faczenie przewodow i kabli nalezy wykonac zgodnie z odrebnym punktem.

5.1.2. Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych i zewnetrznych / osprzetu

» Montaz osprzetu
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujace parametry:
— natezenie o$wietlenia,
— réwnomiernosc oswietlenia,
— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
— wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
— wkrecenie w kotek rozporowy,
— whbetonowanie.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy f3czy¢ za pomocg ztaczek z przewodami wypustow.
Oprawy przystosowane do podfgczen przelotowych, podtgczyé za pomoca ztaczy przelotowych.

> Przygotowanie koricow zyt przewodéw, wykonywanie potaczen elektrycznych przewodéw oraz przytaczenie do
opraw
Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych, przekfadek i podktadek metalowych przewodzacych prad
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp. pokryte po-
wtokg metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.
Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewoddéw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
Przewody w miejscach potaczen powinny miec zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz
przewody czynne.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzern mechanicznych.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany.
Zyty wielodrutowe powinny mieé zakorczenia proste, nie wymagajace obrdbki, po zdjeciu izolacji podtaczone do spe-
cjalnie przystosowanych zaciskdéw zapewniajacych obcisniecie zyty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakoriczenia
2yty z korcédwka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyc z szyng gniazda ($rubg stykowa), a przewdd
zabezpieczany z gwintem.
W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewéd fazowy lub ,+” nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewdd neutralny lub ,,-” z gwintem (oprawka).
Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa warstwa antykorozyjna.

» Podejscia do opraw
Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny sposdb.
Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonac¢ w rurkach stalowych (przewody réwniez utozone w
posadzce w rurze stalowej). Rurki muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podfoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikdw od géry (oprawy oswietleniowe). Do odbiornikdw
zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach
w rurach ochronnych.

5.1.3. Montaz tablic rozdzielczych

Pod tablice nalezy wykona¢ otwdr montazowy w Scianie budynku tak, aby rozdzielnica znajdowata sie na wysokosci wiasci-
wej dla eksploatacji. Tablica powinna zosta¢ osadzona réwno z tynkiem. Wszystkie przewody powinny by¢ wprowadzone do tablicy
zgodnie z instrukcjg montazu (od gory i od dotu). Przewody powinny posiadac dtugos¢ réwng wysokosci tablicy rozdzielczej, aby umoz-
liwi¢ podtaczenie przewodu pod wtasciwy aparat elektryczny. W tablicy powinny zosta¢ zabudowane aparaty elektryczne zgodne
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ze schematem elektrycznym oraz rozmieszczeniem elewaciji tablicy. W tablicy rozdzielczej nalezy przewidzie¢ listwy N oznakowane dla
kazdego zabezpieczenia réznicowopragdowego.

5.1.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy realizowac za pomoca srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Srodki ochrony przed dotykiem bezpoérednim:

e izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),

e obudowy (ostony) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

e wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym niz 30maA, szczegdlnie
w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

e samoczynne wytaczenie zasilania,

e urzadzenia o Il klasie ochronnosci, gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktdrych przytgczony jest przewod
ochronny PE, oprawy oswietleniowe o | lub Il klasie ochronnosci i doprowadzi¢ do wszystkich wypustéw
oswietleniowych przewodu ochronnego PE.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. SZCZEGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
6.1.1. Pomiary i préoby instalacji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom przedsta-
wionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgod-
nie z wymogami odpowiednich norm i przepisdw.

Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegdlnosci sprawdzenie:

e sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

o doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych (Srodowiskowych),
e oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,

e umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,

e oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskow i podobnych elementdw,

e poprawnos¢ potaczen wyréwnawczych,

e dostepu do urzgdzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

e stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Proby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowad:

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyrdwnawczych, gtéwnych i dodatkowych,
e pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

e sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

e sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

e  prdby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napeddéw, blokad, itp.),

e sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia (zanikiem lub nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej prdby jest niezgodny z w/w norma, prébe te lub préby poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki
sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.1.2. Ogledziny instalacji

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania odpowied-
nich norm i przepiséw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny majg
umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzadzen, ich zdolnos¢ do pracy i ocene warunkéw eksploatacji. Terminy i sposéb przeprowadze-
nia ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecer wytworcy urzadzen, odpowiednich, specjalnych przepi-
sow dotyczacych ich eksploatacji (np. przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i warunkow pracy. Ogledziny
nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzadzen (bez lub pod napieciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ urzadzen z dokumentacjg
techniczng. Dokumentacja taka powinna by¢ prowadzona dla kazdego urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza sie od niej:
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e projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
realizaciji,

e dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen (Swiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje
obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe),

e dokumentacje eksploatacyjng (dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym protokoty z przeprowadzonych
préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prébnego urzadzen, instrukcje eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych),

o  ksigzkii raporty pracy urzadzen,

e dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw i remontéw,

e protokoty zawierajgce wyniki préb i pomiaréw okresowych,

e dokumenty dotyczgce rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin sa wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. Nalezy je wykonac¢ réwniez podczas prac
kontrolno-pomiarowych przy urzgdzeniach elektrycznych przed przystgpieniem do préb i pomiardw oraz w czasie ich trwania. W czasie
przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposéb ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidtowos$¢ jego doboru
w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych i rodzaju urzadzen. W obowigzujgcych normach preferowanym sposobem ochrony przed
dotykiem posrednim jest samoczynne wytgczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrozenia porazeniowego wy-
maga sie, aby urzadzeniem wytaczajgcym byt wytgcznik réznicowopradowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno
by¢ sprawdzenie czy oznaczenia przewodow i zaciskdw sg prawidtowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z normga, ktdra stanowi,
ze kombinacja barw zielonej i z6ttej powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to
przewoddw gotych i izolowanych. Przewdd ochronno-neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwa zielonozétta,
a na koricach barwa jasnoniebieska tak, aby jednoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien
by¢ oznaczony barwa jasnoniebieskg. Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych, oznaczeniitp. ma
na celu umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z przedstawiong dokumentacjg wykonawczg, a w toku eksploatacji
instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawnos¢ potaczen przewoddw to wtasciwy sposob
przytaczenia przewodow do osprzetu instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koricowek, zachowanie naddatku dtugosci zyty przewodu
ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do zyt przewoddw fazowych. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w
sposob umozliwiajacy ich wygodng obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie mogg one by¢ w sposoéb widoczny
uszkodzone. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementow sktadajgcych sie na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolacji
czesci czynnych, obuddw, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem oséb nieupowaznionych.

6.1.3. Badania ciggtosci potaczen przewodoéw ochronnych

Sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami przy uzyciu zrédta pradu statego lub
przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigzenia i prgdem o natezeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonac przy uzyciu mostka lub
omomierza z wbudowanym zrédfem napiecia pomiarowego lub metoda techniczng przy uzyciu amperomierza i woltomierza. Spraw-
dzenie polega na przytaczeniu przewodéw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzacych dostepnych odbiornika,
do kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym na pewno zachowana
jest ciggtosc jego potaczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jezeli zmierzona rezystancja potaczen bedzie odpowiednia
do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewoddw pomiarowych i przyrzagddw) oraz dtugosci mierzonego przewodu ochronnego
i liczby miejsc stykow. Rezystancja przejscia potaczenia stykowego nie powinna by¢ wieksza niz rezystancja przewodu ochronnego
dtugosci 1m przytaczonego do tego styku.

6.1.4. Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen odbiorczych stuzg do wykrycia
jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogg doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen pragdem elektrycznym. Zagroze-
nie porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewoddw ruchomych jest bardzo duze, istnieje mozliwos¢ do uchwycenia reka w
czasie ich uzytkowania.

Rezystancje izolacji urzadzen elektrycznych bada sie za pomocg miernikéw izolacji. Wyréznia sie mierniki induktorowe (typu IMI)
i elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe sg niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze wzgledu na ucigzliwosci (koniecz-
nos$¢ dtugiego krecenia korbka) coraz czesciej sy zastepowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi,
w ktorych zrédtem napiecia statego nie jest pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napiecie baterii lub akumulatora jest prze-
twarzane na napiecie wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji majg rézne napiecia po-
miarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwoddw. Zalezno$¢ rezystanciji izolacji od napiecia wymaga, aby pomiar
byt wykonany przy napieciu zblizonym do znamionowego niezbyt niskim, jak réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze wéwczas dojs¢
do niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartosci mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ po pewnym czasie, gdy
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zaniknie juz prad tadowania. Wymaga sie ich odczytania po 60 s od chwili rozpoczecia pomiaru. Ze wzgledu na zmienng wartos¢ rezy-
stancji izolacji nie wymaga sie duzej doktadnosci pomiaru — uchyb nie przekraczajgcy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.

Zgodnie z norma zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych powinna odpowiadac¢ nastepujgcym war-
tosciom:

®  przy napieciu pomiarowym 250V —0,25MQ,
e  przy napieciu pomiarowym 500V —0,50MQ,
e przy napieciu pomiarowym 1000V -1 MQ.

Napiecie pomiarowe 250V nalezy stosowac do pomiaru rezystancji izolacji obwodoéw SELV i PELV o napieciu nie przekraczajgcym war-
tosci napiecia UL (do 50V pradu przemiennego lub 120V pradu statego) — czyli obwoddw zasilanych ze Zzrédfa napiecia bardzo niskiego.
Napiecie pomiarowe 500V nalezy stosowac do pomiaru rezystancji izolacji obwodow o napieciu wyzszym niz UL, lecz nie wyzszym niz
500V. Napiecie 1000V nalezy stosowac¢ do pomiaréw w obwodach o napieciu wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest
stosowane przy badaniach rezystanciji izolacji kabli energetycznych o napieciu 1000V oraz przewodow, kabli i urzadzen elektroenerge-
tycznych o napieciu znamionowym powyzej 1000V.

» Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych

Pomiary te nalezy wykonac dla okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami nadmiarowo prado-
wymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe state nalezy przyktadac: pomiedzy zyty fazowe (parami) bada-
nego obwodu, pomiedzy kazdg z zyt fazowych i zyte ochronno-neutralng (w sieci TN-C) lub pomiedzy zyte fazows i zyte
neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng (w sieci TN-S).

W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje sie 6 pomiaréw, a w sieci TN-S 10 wykonuje sie pomiaréw. Zmierzona
wartos¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w normach i po-
danym wyzej.

» Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych
Pomiar rezystancji izolacji przewododw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykona¢ po odtgczeniu od-
biornikéw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wyfgczeniu zabezpieczerr obwodu, przyktadajgc napiecie
pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczgcym pomiaréw w obwodach rozdzielczych. Zmierzona wartos¢
rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w normach i podanym
wyzej.

» Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych
Pomiary w obwodach oswietleniowych powinny by¢ wykonane przy wigczonym wytaczniku oswietlenia i pomiarem
musi by¢ objety caty obwdd. Przy zatgczonych zabezpieczeniach (pod napieciem) wigcza sie wytgczniki badanego ob-
wodu oswietleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oswietleniowe sg wtaczone (Swiecenie zrodet Swiatta). Na-
stepnie, nie dotykajac wytgcznikdw obwoddw, wytacza sie zabezpieczenia, dbajac o skuteczne zabezpieczenie sie przed
przypadkowym wigczeniem napiecia. Woweczas przygotowuje sie obwdd do pomiaru, usuwajac z opraw zrdédta swiatta
lub odtaczajac oprawy od zaciskéw Swiecznikowych. Taki obwdd moze by¢ przedmiotem pomiaréw. Pomiary w obwo-
dach tréjfazowych wykonuje sie tak samo, jak w obwodach sitowych. W obwodach jednofazowych nalezy przykfadac¢
napiecie pomiarowe pomiedzy: przewody L-PEN w uktadzie TN-C albo kolejno pomiedzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE
w uktadzie TN-S.

»  Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystangji izolacji
Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego ukfadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw nalezy
uznac za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwoddw zmierzone rezystancje izolacji nie s3 mniejsze od rezystancji
wymaganej przez normy.

6.1.5. Badanie oddzielenia od siebie obwodéw

Sprawdzenie to sie wykonuje, jezeli jednym z zastosowanych sposobdw ochrony przeciwporazeniowe;j jest separacja elek-
tryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji obwodu odseparowanego wzgledem innych obwoddw oraz w stosunku do ziemi.
Zmierzone wartosci rezystancji, w miare mozliwosci z przytaczonymi odbiornikami, powinny wynosic co najmniej 0,5MQ przy napieciu
pomiarowym 500V.

6.1.6. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami
zwarciowymi

» Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi bez wytacznika
réznicowopradowego
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W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania wy-
konuje sie za pomocg specjalistycznych przyrzadéw do pomiaréw impedanc;ji (lub rezystancji) petli zwarciowej. W in-
stalacjach rozdzielczych (przy impedancji petli zwarciowej do 0,5Q) do pomiaréw nalezy uzy¢ przyrzgddéw mierzacych
impedancje. W obwodach odbiorczych wystarczajgcg doktadnosé pomiaru umozliwiajg przyrzady do pomiaru rezystan-
cji. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego dziatania zabezpieczen nadpradowych przy wy-
stgpieniu w obwodzie metalicznego zwarcia jednofazowego z czescig przewodzacg dostepng lub przewodem ochron-
nym. Sprawdzenie warunku, czy prad zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej osigga wartos¢ co najmniej
réwng pradowi wytaczajgcemu ,la” sprowadza sie do pomiaru impedancji ,,Zs” (wypadkowego oporu) petli metalicz-
nego zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje sie na czynnych, znajdujgcych sie pod napieciem, urzadzeniach elek-
trycznych. Pomiaru impedancji petli zwarciowej dokonuje sie metodg techniczng. W metodzie tej przed dokonaniem
wlasciwego pomiaru nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia nalezy przy-
stgpi¢ do pomiaru impedancji petli zwarciowej, czyli wykonania tzw. kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego ob-
wodu zasilania urzadzenia z jego czescig przewodzacg dostepna.

Ze wzgledu na rodzaj pragdu pomiarowego rozrdznia sie metody pomiaru:

— przemiennopradowe,

— statopragdowe (prad pomiarowy wyprostowany jednopotéwkowo).

Wymagany maksymalny czas samoczynnego wytgczenia zasilania , a tym samym odpowiadajgca mu wartos¢ pradu wy-
taczajacego ,1a” ustalony na podstawie charakterystyki czasowo-prgdowej zabezpieczenia, zalezy od rodzaju urzagdze-
nia. Maksymalny czas wytaczenia diuzszy niz podany w tablicach, lecz nie przekraczajacy 5s, dopuszcza sie tylko w ob-
wodach rozdzielczych i zasilajgcych wytgcznie urzadzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urza-
dzen stacjonarnych i przenosnych, wymagany czas wytgczenia we wszystkich obwodach nie moze by¢ dtuzszy niz czas
w obwodach z urzagdzeniami recznymi. W razie trudnosci w realizacji tego wymagania nalezy spetni¢ jeden z nastepuja-
cych warunkéw: spadek napiecia na przewodzie ochronnym PE miedzy rozdzielnig zasilajgcg odbiorniki a miejscem przy-
taczenia przewodu ochronnego do gtéwnej szyny uziemiajacej nie moze by¢ wiekszy niz 50V przy dowolnym zwarciu
jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze dodatkowe przytaczone do tych
samych czesci przewodzgcych obcych co potgczenia wyrdwnawcze gtdwne. Pomiary skutecznosci ochrony przeciwpo-
razeniowej nalezy wykonac dla wszystkich urzadzen (rozdzielczych i odbiorczych ) | klasy ochronnosci zainstalowanych
w badanym obiekcie. Przyrzad pomiarowy powinien by¢ przytgczony bezposrednio do zaciskdw wejsciowych urzadze-
nia. W przypadku urzadzen zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar mozna wykonaé przyta-
czajac przewdd zasilajacy przyrzadu pomiarowego do zacisku fazowego najblizszego gniazda wtyczkowego tego samego
obwodu. W urzadzeniach tréjfazowych pomiar oporu petli zwarciowej wykonuije sie tylko jeden raz, zasilajac przyrzad
pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone wartosci parametréw petli zwarciowej, niezbedne do oceny skutecz-
nosci ochrony przeciwporazeniowej, powinny by¢ zamieszczone w protokole pomiarowym.

» Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania w instalacjach z wytacznikiem réznicowopradowym
W instalacjach elektrycznych z wytacznikiem réznicowopradowym skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zalezy od
poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidtowej budowy instalacji, w ktdrej zastosowano wyfgcznika.
Badanie takie obejmuje:
— badanie wyfgcznika réznicowopradowego,
— badanie ciggtosci potaczen przewodéw ochronnych.
Instalacje z wytacznikami réznicowopradowymi mozna badac réznego rodzaju przyrzgdami pomiarowymi, specjalistycz-
nymi , testerami lub metoda techniczna przy uzyciu miliamperomierz i woltomierza.
Doktadnos¢ badan nie jest okreslona przez polskg norme. W czasie wykonywania badar instalacji z wyfgcznikiem rézni-
cowopragdowym nie jest wymagane przez normy badanie czasu wytaczenia wytgcznika. Pierwszg czynnoscig podczas
badania wyfgcznika réznicowopradowego jest sprawdzenie jego dziatania za pomoca przycisku test. Po jego nacisnieciu
nastepuje zameldowanie warunkow takich, jakie wystepujg przy uszkodzeniu instalacji. Po nacisnieciu tego przycisku,
sprawny, prawidtowo zainstalowany i zasilany wytgcznik musi natychmiast zadziata¢. Sprawdzenie to wykonuje sie okre-
sowo. Termin wykonywania badania musi by¢ podany w instrukgji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wytacznik za-
dziata nieprawidtowo nalezy odstapic¢ od dalszych badan i orzec jego niesprawnos¢. Wytacznik ten nalezy natychmiast
wymieni¢ na nowy. Konieczne jest dokfadniejsze badanie wytgcznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢
nawet 2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie za pomoca sprzetu
specjalistycznego. Nalezy wyeliminowac lub ograniczy¢ wptyw na wynik pragdéw roboczych, uptywowych wystepujacych
w instalacjach. W tym celu nalezy odtaczy¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wytacznik. Przy dtugich obwodach
(powyzej 100m) nalezy dodatkowo odtaczy¢ od wytacznika przewody instalacji. W tak przygotowanym wytaczniku, za
pomocg testera, badamy dziatanie wytgcznika przy nagtym pojawieniu sie pradu uszkodzeniowego. Doktadniejszym ba-
daniem poprawnosci dziatania wytacznika, zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci réznicowego
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pradu zadziatania przy ptynnym narastaniu pragdu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje sie za pomoca sprzetu spe-
cjalistycznego. Ten sposdb wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci
pradu zadziatania wytgcznika, a wynik pomiaru nie zalezy od wartosci napiecia zasilajgcego w chwili wykonania badan.
Wyniki badan wytacznika nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.

6.1.7. Sprawdzanie biegunowosci

W normach podano: ,Jezeli przepisy zabraniajg w przewodzie neutralnym instalowania jednobiegunowych fgcznikéw, na-

lezy wykonac probe biegunowosci, w celu sprawdzenia, czy wszystkie te tgczniki sg wigczone jedynie w przewody fazowe”. Sprawdze-
nie to dotyczy np. prawidtowosci instalowania jednobiegunowych tacznikéw w obwodach oswietleniowych. Polega to na zbadaniu,

czy tacznik przerywa ciggtosé przewodu fazowego. Nalezy wykonac je pod napieciem, sprawdzajgc brak lub obecnos¢ napiecia fazo-
wego na kostce przytaczeniowej oprawy oswietleniowej (np. za pomocg neonowego wskaznika napiecia).

6.1.8. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje sie w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie pogorszyty sie

w takim stopniu, ze uzytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te obejmuja:

ogledziny, w czasie ktdérych, nalezy sprawdzi¢ miedzy innymi stan ochrony przed dotykiem bezposrednim i stan
zabezpieczen przeciwpozarowych,

pomiary rezystancji izolacji,

badania ciggtosci przewoddw ochronnych,

pomiary skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

Badania te nalezy wykonywac zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. Wymagania stawiane instalacjom w czasie
badan eksploatacyjnych majg odpowiada¢ przepisom i normom okreslajgcym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalacji
do eksploatacji czyli przy sprawdzeniach odbiorczych.

> Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezposrednim

Badanie to nalezy wykonywac zawsze przy badaniach ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Polega ono na ogle-
dzinach, podczas ktérych nalezy sprawdzic:

—  prawidtowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

— oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, zaciskdw itp.,

— zgodnosci wyposazenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,

— stan izolacji (oston, obudéw), prawidtowosc¢ i kompletnosé ich mocowania.

Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji
Pomiary rezystanciji izolacji nalezy wykonac tak, jak w czasie badar odbiorczych przy przyjmowaniu instalacji do eksplo-
atacji.

Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem posrednim

Badanie to ma na celu zbadanie spetnienia warunku samoczynnego wytgczenia zasilania (jak przy badaniach odbior-
czych). Badaniu temu musi towarzyszy¢ pomiar ciggtosci przewoddw potfgczen wyréwnawczych. Nalezy zwrdci¢ uwage
na stan zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i zgodnos¢ z opisami ich nastawien.

Protokét z badan

Opracowujac protokét z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace wykonanych ogledzin
i badan, zestawienie wynikdw pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji.
Nalezy réwniez opisaé nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i przepisdéw ) wystepujace w badanej instalacji.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. SZCZEGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
Dziennik Budowy,
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e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami,

e protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku
Budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e dostarczyc protokot badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zm.)

o Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 ze zm.)

ROZPORZADZENIA

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy infor-
macyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz. 953 ze
zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 1999 r. nr 15, poz. 140 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eks-
ploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploat-
acji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz wy-
sokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. nr 59, poz. 377 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. nr 113, poz. 728 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych. (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (Dz. U. nr 140, poz. 906 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. nr 22, poz. 206 ze zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wpro-
wadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm. (Dz. U. nr 51, poz. 617 ze zm.)

ZARZADZENIA

o Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzgdzenie w sprawie ustale-
nia wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. z 1996 r. nr 28, poz. 295 ze zm.)

o Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach prze-
znaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. nr 19. poz. 23 ze zm.)

POLSKIE NORMY

o PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania szczegétowe doty-
czace wkretarek i kluczy udarowych (zastepuje PN-85/E-08401.01, PN-85/E-08401.02, PN-87/E-08401.03)

o PN-EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport (zastepuje PN-70/E-79100)
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PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zastepuje PN-91/E-
05009/02)

PN-EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe (zastepuje PN-
91/E-05009/01)

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk (zastepuje norme PN-91/E-
05009/03)

PN-EEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa (zastepuje PN-92/E-05009/41)

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego (zastepuje norme PN-91/E05009/42)

PN-IEC 60464-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczeristwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60464-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym (zastepuje PN-91/E-05009/43)

PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi (zastepuje PN-93/E-05009/443)

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia (zastepuje PN-91/E-05009/45)

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odtgczanie izola-
cyjne i taczenie (zastepuje PN—92/E-05009/46)

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srod-
kéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
(zastepuje PN-92/E-05009/47)

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkédw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym (zastepuje PN-91/E-
05009/473)

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér sSrodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr grodkdw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa (zastepuje PN-91/E-05009/482)

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowie-
nia ogdlne (zastepuje PN-93/E-05009/51)

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura facze-
niowa i sterownicza (zastepuje PN-93/E-05009/53)

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura roz-
dzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i faczenia (zastepuje PN —92/E — 05009/537)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne (zastepuje PN-92/E-05009/ 54)

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bez-
pieczenstwa (zastepuje PN-92/E-05009/56)

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze (zastepuje PN-93/E-05009/61)
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Insta-
lacje na terenie budowy i rozbidrki (zastepuje PN-91/E-05009/704)

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Prze-
strzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wy-
magania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elek-
trycznym. wymagania i badania

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zastepuje PN-91/E-

05009/02)
PN-IEC 60364 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe (zastepuje PN-91/E-

05009/01)
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk (zastepuje norme PN-91/E-

05009/03; PN-92/M-51004)
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