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ND.6630.138.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pdzn. zm.),
wdniu  23.042020 r. w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjng.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Joanna Kalinowska Inspektor

(Imie i nazwiske przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

l. , Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

ND.6630.138.2020

Rodzaj projektowanej sieci

ieni Sie¢ elektroener zna
uzbrojenia terenu ' getyc

PoloZenie projektowanej ;
sieci uzbrojenia terenu Chwalibogowo dz. 120/2, 108

Enea Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybuciji Poznan

Imie i nazwisko Rejon Dystrybucji Wrzesénia
loraz inne dane .

identyfikujace Ul. Witkowska 5
wnioskodawce 62-300 Wrzesnia

Projektant: Marek Warderiski

iBaigm al
20, iy




Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
uczestnika lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Krzysztof Osiecki Netia S.A.
Pawet Purc PERN S.A.
Krystyna Urbanska Veolia Energia Poznan S.A. Zakiad Wschod , Odziat Wrzesnia

Ul Piastow 17A
62-300 Wrzesnia

Aleksandra Michatek INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

Aleksandra Michatek WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

Polska Spétka Gazowniciws sp. Z 0.0-
ol. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw

Oddziat Zakled Gazewniczy w Foznaniu
Migtrz Sleci | Instalac]i Gaggwych - - w-—
\ Gazownia w §mdziy. Wiclkopolskie]
\\%&U\\\ N\ ul. Lipowa 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
ystaw Juszczak tel. 61 854 50 60
NIP 525 24 96 411

KRS 0000374001 REGON 142739519

Hubert Zawislak Enea Operator sp. z 0.0. ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzesnia

Marta Jerzak Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Mitostawska 8, 62-300 Wrzesénia




Ill. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

wnioskow:
Oznaczenie
kancelaryjne wniosku : 4%
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikéw narady/
usytuowania Uwagi i zalecenia
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu
Krzysztof Osiecki
Bez uwag
Pawet Purc Nie dotyczy
Krystyna Urbanska Nie dotyczy
Aleksandra Michatek Warunki Techniczne o _
jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:
1: Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w
terenie za pomocg przekopdw prébnych.
2. InwestorANykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury INEA S.A. w sposéb umozliwiajgoy dalszg eksploatacje, konserwacig,
modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwoéé powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglgdnie powiadomié INEA S.A. tel. (61) 222 11 80. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$é materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowadowanie
uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktdre
moglyby powstaé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstalych w zwigzku z karami wynikajacymi z

tgczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.
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5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wladciciela (INEA S.A.). Koszt
platnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robGt ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczyé | powiadomié INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

; W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez
INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobg wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$é na mapy i dostarczyé do INEA S.A. w formie inwentaryzacii

" geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoficzenia prac.

Aleksandra Michatek

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w
terenie za pomocg przekopdw prébnych.
2, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem

infrastruktury WSS S.A. w spostb umozliwiajgoy dalsza eksploatacjg, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

3 Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-
mail (noc@fiberhost.com.pl).

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb
wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomic WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi
odpowiedzialnosé materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktore
moglyby powstaé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytulem
braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé rgcznie
zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt
platnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczyd
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokenywanej przez projektanta lub podczas
robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczyé i powiadomié WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, kitéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez
WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez WSS
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonac w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez whasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanieéé na mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesigoy od zakorczenia prac.
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- Szczegbtowa lokalizacje (przebieg i gteboko$c) sieci gazowej nalezy
ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw préhnych,

-w miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowad
odlegtosci zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatart mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowe], wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Srodzie Wlkp. w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej,

- fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowad w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci$/c,

- studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od
sieci gazowej n/c i §/c wykonane] z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/ci §/c wykonanej z rur stalowych

Hubert Zawislak

Szczegdtowe dane o przebiegu urzgdzen podziemnych uzyskaé z
materiatdbw geodezyjnych, przekopéw probnych oraz informacii
uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym we Wrzeéni, gdzie nalezy
zgtosic rozpoczecie prac ziemnych.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN 76-E/05125.

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace
ziemne nalezy wykona¢ recznie.

Marta Jerzak

1. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami i przytgczami wod.-kan. nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

2. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci i przytaczy
wod.-Kan.

3. Koszty wszelkich robét i uszkedzen na sieci i przytgczach wod.-kan
powstatych w wyniku prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego
ich wykonania ponosi Inwestor.

4. Wykonawca zgtosi pisemne rozpoczecie prac ziemnych z 7dniowym
wyprzedzeniem do PwiK Sp. z o.0.




IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imieg i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Poznan
Przedstawiciel Panstwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjne;j:

Nie podlega optacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r
o optacie skarbowe]

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

.................................. Loddworsbg




