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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Do projektu

OBREB BIERZGLINEK 303005_5.0304 DZ. 145/3; 177/6; 317/1

Inwestor: Gmina Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

Branza: Drogowa

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Janusz Marcinkowski

nr upr. UAN-8345/1492/90

30 kwietnia 2021........ooiiiiiii
podpis Projektanta
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Pan Janusz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/6381,/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 24, 64-840 Budzyn

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!ﬂtrmiuneiupum b:q:ﬂem;rgm peodpi icznym weryfik M przy pomocy wainego kwalifiowanego certytiimke oy
rowWnowWaInE: pod Wighpdem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

j& pop i darych w niniejsTy i mlllnmmusprmdm:mpnrmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoczenia
stronie Polskie] by Indynierow Baudcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

» Umowa z Gming Wrzes$nia,

» Obowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409) wraz
Z pozniejszymi zmianami,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2015 roku poz.
460) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1232) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku ,,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” (Dz. U. z 2015r. poz. 2031),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999
roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430) wraz z p6zniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie
szczegoblowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach”
(Dz. U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003) wraz z pozniejszymi
zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku ,,w sprawie
szczegOlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem”(Dz. U. nr 177 z 2003 roku poz. 1729),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 roku poz. 462) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2013 roku poz. 1129),

» Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez geodete
uprawnionego inz. Rafal Plucinski,

» Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodet¢ oraz
wykonane sitami wlasnymi,

» Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. 1. Przedmiot inwestycji.

— gmina Wrze$nia, powiat Wrzesinski.
Klasa drogi: D

Kategoria drogi: gminna.

Cata droga przebiega na terenie zabudowy.

Do wykonania jest:

» Wykonanie wyréwnania istniejacej nawierzchni z kruszywa
» Wykonanie naktadki nawierzchni z betonu asfaltowego

» wykonanie poboczy gruntowych,
2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem

przewidywanych w nim zmian,

Droga — w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym posiada klase ,,D” — droga dojazdowa — oraz
kategori¢ drogi gminnej i kategori¢ ruchu KRI1. W miejscu remontu nawierzchni istnieje
nawierzchnia utwardzona betonem asfaltowym (pofrez) na podbudowie thuczniowej. Nawierzchnia
na projektowanym odcinku jest w ztym stanie technicznym, nawierzchnia z pofrezu wystepuje w
$ladowych ilo$ciach. Podbudowa natomiast zachowata si¢ w dobrym stanie — wykonano badania
ugigcia dynamicznego modutu odksztalcenia i na tej podstawie okre§lono ze nacisk osi na
nawierzchnie moze wynosi¢ >100kN, co spelnia warunki dla drogi klasy D o strukturze ruchu
glownie pojazdow osobowych dojezdzajacych do posesji. Zmiang begdzie wykonanie naktadki z
betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy. Wzdluz drogi zaprojektowano kanat technologiczny.
Dla przejécia kanatu technologicznego przez jezdni¢ przewidziano umieszczenie kanatow

technologicznych przepustowych KTp. oraz wzdtuz drég kanatow technologicznych KTu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane 2z obiektami budowlanymi, uklad
komunikacyjny:

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego grubosci Sem szerokosci 4,5 m (po
2,25m na kazdy pas ruchu). Na drodze przewiduje si¢ wykonanie urzadzen uspokajajacych ruch.
Odwodnienie drogi realizowane jak obecnie w grunt..Wzdhiz jezdni zostang wykonane pobocza

gruntowe (ulepszone kruszywem tamanym) o szerokosci 0,75m. Na tuku poziomym o promieniu

90m zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 5,3m (po 0,4m poszerzenia na kazdy pas ruchu).
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2.4. Powierzchnia zajeta przez inwestycje

calo$¢ (jezdnia, kanat technologiczny, pobocze itd): 5000m?
pobocza 780m”.
jezdnia 2462m”

2.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nie sg usytuowane na terenie strefy ochrony konserwatorskiej. Teren projektowanej
inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw ani w obszarze ujgtym w
gminnej ewidencji zabytkéw nadto nie znajduja si¢ tamze historyczne obiekty budowlane wpisane
do rejestru zabytkéw. Nie ma dla obszaru inwestycji wykonanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren

zamierzenia budowlanego,
Brak eksploatacji gorniczej.

2.7. Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Brak zagrozen dla srodowiska, zagrozeniem dla zdrowia uzytkownikow jest wylacznie ruch

samochodowy.

2.8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

(1) Opis oddzialywania

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaréw chronionego krajobrazu lub
otulinach parkow krajobrazowych i rezerwatow przyrody. W jego otoczeniu nie wystgpuja
udokumentowane stanowiska roslin i zwierzat chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepuja
tu ostoje ptakow lggowych lub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-btotnymi oraz
innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych oraz obszarami obj¢tymi ochrong, w tym

strefami ochronnymi uje¢ wod. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje wzrostu emisji hatasu w
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poréwnaniu do stanu obecnego. Ponadto, w zwiazku z wykonaniem nowej nawierzchni drog nie
przewiduje si¢ przekroczen akustycznych standardow jakosci Srodowiska na terenach
wymagajacych ochrony przed hatasem.

Z uwagi na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ jej istotnego wplywu na stan jakosci

powietrza.
(2) Wycinka drzew i krzewéw

Na terenie dzialek inwestycji znajduja si¢ drzewa i krzewy: Drzewa znajduja si¢ poza zasi¢giem

inwestycji, nie sa wiec przeznaczone do wycinki.
2.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w catosci na nieruchomosciach objetych inwestycja.
Rozbudowa drogi nie zmienia istniejacego sposobu jej wykorzystania. Nie powoduje zwigkszenia
ruchu pojazdéw, a jedynie usprawnia istniejacy ruch. Ponadto budowa nowej nawierzchni
spowoduje ograniczenie hatasu, a takze wplynie na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu.
Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:
» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony srodowiska” wraz z pdézniejszymi
zmianami,
» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na

srodowisko wraz z pdzniejszymi zmianami,

3. OPIS TECHNICZNY

3. 1. Podstawa opracowania
» zlecenie inwestora
» mapa do celéw projektowych
» badania istniejgcej nawierzchni
» obowigzujace przepisy

» Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodetg oraz

wykonane sitami wlasnymi

3.2. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu projektowanej drogi istnieje nawierzchnia utwardzona betonem asfaltowym
(pofrez) na podbudowie thuczniowej. Nawierzchnia na projektowanym odcinku jest w ztym stanie

technicznym, nawierzchnia z pofrezu wystepuje w $sladowych ilosciach. Podbudowa natomiast
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zachowala si¢ w dobrym stanie — wykonano badania ugigcia dynamicznego modutu odksztatcenia
i na tej podstawie okreslono ze nacisk osi na nawierzchni¢ moze wynosi¢ >100kN, co spetia
warunki dla drogi klasy D o strukturze ruchu gléwnie pojazdow osobowych dojezdzajacych do
posesji. ponizej zataczono karte pomiarow:

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia technicznego: sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna. Odwodnienie drogi realizowane jest w grunt przez

nawierzchni¢ poboczy. Inwestycja znajduje si¢ w obrebie obszaru zabudowanego m. Bierzglinek.
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Cikredbenie ugieria dynamiczrego moduly odksrtakoenia sgodnie 2 TP BE-SES Tell BA.3

Wykonaweca badan: Ushagi Indyniersiie Plotr Wojcirski
il Jadmmiirecewn 4
62-330 Nekla
el S09-735-323
ermail: piatr wojcinski@pocsts. onet. pl
Zleceniodawea badan: PBS "DIT"
Ryszard Preybyt
il Kosciusrki 604
62-300 Wreednia
Projek: Badanie ismiejgcych nawierzchni fuczniowych - ul. Ogrodowa w Kaczanowie
Producent Zom Instruments Mumer urzgdzenia 10308
Urzgdzenie testujgce ZFG 3.0 Typ pomian 300 mm10 kg
Murvier testai [ Nir) 136
Data badania && Czas 2021.04.02 08-00:49 Mumer karty 300419172106
Lokalizaga przy dz nr 224 7= fot. 1 Operator Piotr Wojcinsk
Rodza) grumtu krus=ywo lamans Grubose warstwy nieznana
Grupa gruntow PogodaTemperatura sloneczniel 5
Vdersen.. w . = [rom |
1 o1y 0424
2 #R.A 0318 0.2
3 B85 0328
4] LA 11.323
= 04
&
=
£
g
s 06
wmk  Evd: 69.58 MN/m?
s/v: L611ms 0.8
10 20 30 140
Czas ms]
Komentarze Onentacyina warose wiomego modulu odkszalcema podioza EvZ=120 MPa

Meklz, 0204 2021 r.
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Okredlerie ugiecia dynamicznego moduby odkerteboenia sgodnie TP BF-SH Tell BB.3

Wk badan: Pigtr
yROonawca i rﬁmrh Woojcireski
62-330 Nekla
el 509-T35-323
el piotr. wojcinskin poczta.onet. pl
Zlecenodawea badan: PES "DIT”
Ryszard Prrybnt
ul. Kosciusrki 60,4
62-300 Wrednia
Progekt Badanie ismiejgoych newierzchni guczniowych - ul. Ogrodows w Kaczanowie
Producent Zom Instruments Mumer urzgdzenia 10308
Urzgdzenie estujgce ZFG 30 Typ pomizm 300 mm10 kg
[N ety (M) 13
Data badania && Czas 2021.04 02 03:04-42 Mumer kary 300419172106
Lokalizagya przy dz nr 223033 zal. for 2 Operator Protr Wojcmnsk
Rodza) grumtu kruszywo lamane Grubosc warstwy NiEZNana
Grupa grunsw PogodaTempemtura sloneczniel 3
Vedearee.. v [, = [roem |
1 TUE. 0271
- 1237 0.357 0.2
3 1081 0307
[l 1140 .414
= 04
=
=
£
g
2 06
wyrik  Evd: 70.60 MN/m?
10 20 30 140
Czas fms]
Komentarze Onentacyna warnose witmego modulu odksztsicenia podioza Ev2=120 MPa
Mekla, 02.04 2021 r.
Mizjsce 1 data
Stroma 1of 1
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Okredlerie ugiecia dynamicznego moduby odkerteboenia sgodnie TP BF-SH Tell BB.3

Wk badan: Pigtr
yROonawca i rﬁmrh Woojcireski
62-330 Nekla
el 509-T35-323
el piotr. wojcinskin poczta.onet. pl
Zlecenodawea badan: PES "DIT”
Ryszard Prrybnt
ul. Kosciusrki 60,4
62-300 Wrednia
Progekt Badanie ismiejgoych newierzchni guczniowych - ul. Ogrodows w Kaczanowie
Producent Zom Instruments Mumer urzgdzenia 10308
Urzgdzenie estujgce ZFG 30 Typ pomizm 300 mm10 kg
[N ety (M) 138
Data badania && Czas 2021.04 02 080816 Mumer kary 300419172106
Lokalizagya przy dz nr 22217 zal. for 3 Operator Protr Wojcmnsk
Rodza) grumtu kruszywo lamane Grubosc warstwy NiEZNana
Grupa grunsw PogodaTempemtura sloneczniel 3
Vedearee.. v [, = [roem |
1 110U 0,254
- 1101 03457 0.2
3 1161 0336
[l 1104 [1.4354
= 04
=
=
£
g
2 06
wyrik Evd: 62.67 MN/m?
&fv L250ms 0.8
10 20 30 140
Czas fms]
Komentarze Onentacyna warnose witmego modulu odksztsicenia podioza Ev2=120 MPa
Mekla, 02.04 2021 r.
Mizjsce 1 data
Stroma 1of 1
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Okredlerie ugiecia dynamicznego moduby odkerteboenia sgodnie TP BF-SH Tell BB.3

Wk badan: Pigtr
yROonawca i rﬁmrh Woojcireski
62-330 Nekla
el 509-T35-323
el piotr. wojcinskin poczta.onet. pl
Zlecenodawea badan: PES "DIT”
Ryszard Prrybnt
ul. Kosciusrki 60,4
62-300 Wrednia
Progekt Badanie ismiejgoych newierzchni guczniowych - ul. Ogrodows w Kaczanowie
Producent Zom Instruments Mumer urzgdzenia 10308
Urzgdzenie estujgce ZFG 30 Typ pomizm 300 mm10 kg
[N ety (M) 139
Data badania && Czas 2021.04 02 08:11-53 Mumer kary 300419172106
Lokalizagya przy dz nr 22211 zal. fou 4 Operator Protr Wojcmnsk
Rodza) grumtu kruszywo lamane Grubosc warstwy NiEZNana
Grupa grunsw PogodaTempemtura sloneczniel 3
Vedearee.. v [, = [roem |
1 1206 0.3
- 1237 0370 0.2
3 1245 0385
[l 1283 1.5
= 04
=
=
£
g
2 06
wymik  Evd: 58.54 MN/m?
10 20 30 140
Czas fms]
Komentarze Onentacyyna warnoss witmego modulu odksztabcenia podioza 100<Ev2<120 MPa
Mekla, 02.04 2021 r.
Mizjsce 1 data
Stroma 1of 1

PR OIT " X0 S e L IHFTANENTS



PRZEBUDOWA ... DROGI ... GMINNEJ. . UL.. . OGRODOWA. . W . M.

Strona | 14

Okredlerie ugiecia dynamicznego moduby odkerteboenia sgodnie TP BF-SH Tell BB.3

Wykonawea badan: Ui Truymiershcie Plokr Wi fki
ul. Jadminowa 4
62-T30 Nekla
el 509-735-323
e-mail: piotr. wojcinski@pocsta onet. pl
Zlecenodawea badan: PES "DIT"
Pyszamd Proytot
ul: Kosciusrki 604
62-300 Wrrednia
Progekt Badanie ismiejgoych nawierzchni tuczniowych - ul. Ogrodowa w Kaczanowie
Producent Zom Instruments Mumer urzgdzenia 10308
Urzgdzenie estujgce ZFG 30 Typ pomizru 300 mm10 kg
[N ety (M) 1400
Data badania && Czas 2021 .04.02 0831540 Mumer kary 300419172106
Lokalizacga przy dz. nr 2227 zal for. 5 Operator Piotr Wopanski
Rodza) grumtu kruszywo lamane Grubosc warstwy nieznana
Grupa grunsw Pogoda/Tempemtura stoneczniel 5
Vedearee.. v [, = [roem |
1 14, H 0.4
- 146.3 0.445 0.2
3 1435 0432
[l 1454 1137
= 04
g
=
£
g
2 06
wyrik  Evd: 49.27 MN/m?
&fv L131ms 0.8
10 20 30 140
Czas fms]
Komentarze Onentacyjna warose witmego modulu odksziaicenia podicza Ev2<100 MPa
Mekla, 02.04 2021 r.
Mizjsce 1 data
Stroma 1of 1
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PRZEBUDOWA ... DROGI ... GMINNEJ. . UL.. . OGRODOWA. . W . M.

Strona | 15
3.3. Stan projektowany

Droga — w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym posiada¢ bedzie klas¢ ,,D” — droga
dojazdowa oraz kategori¢ drogi gminnej i kategori¢ ruchu KR1 o tacznej dtugos¢ 521,83m: —
nawierzchnia z betonu asfaltowego. W celu odpowiedniego dopasowania przebiegu budowanej
drogi do zagospodarowania istniejagcego terenu zaplanowano wykonanie tukéw poziomych o
promieniach zgodnie z zatagczonymi planami sytuacyjnymi..

Konstrukcja nawierzchni jezdni: celem wykonania przebudowy nawierzchni jezdni nalezy

usung¢ $lady nawierzchni z pofrezu i wyré6wnaé¢ podbudowg kruszywem granitowym tamanym o
uziarnieniu cigglym 0/31,5mm i zaggsci¢ mechanicznie. Na podbudowie utozy¢ warstwe $cieralng
z betonu asfaltowego AC11S. Spadek poprzeczny daszkowy 2%. Spadek podtuzny dostosowany
do istniejacej nawierzchni

Nawierzchnie pobocza: ze wzglgdu na podniesienie istniejgcej niwelety nalezy wykonaé pobocze

nieutwardzone — ulepszone kruszywem tamanym j.w. o spadku 6%..

Zjazdy: W miejscu istniejacych zjazdow nalezy spadek poboczy dostosowaé do wysokos$ci
posadowienia bram.

Konstrukcje nawierzchni szerzej oméwiono na rysunku nr 2.

Profil podluzny remontowanej nawierzchni projektuje si¢ tak aby dostosowaé projektowana
niwelete do niwelety istniejacego poziomu drogi.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo w pobocze.
3.4. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia robot w sposdb umozliwiajacy

dojscie mieszkancow do posesji.
3.5. Zabezpieczenie drzew

Roboty prowadzone w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ pni ani
korzeni. W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ zabezpieczenia istniejacych ro$lin przed

przypadkowym ich uszkodzeniem przez sprzet budowlany.
3.6. Kanal technologiczny

Ciag kanatu KTp (przepustowy) sktada si¢ z dwoch rur RHDPE $rednicy 110/6,3mm z czego w
jednej z nich nalezy umie$ci¢ dwie rury RHDPE 40/3,7 $rednicy 40mm oraz jedna wiazke
mikrorur 7xFP12/8. o wzmocnionych $ciankach. Cigg kanalu KTu (trasowy) sktada si¢ z jednej
rury RHDPE S$rednicy 110/5 mm z czego w jednej z nich nalezy umiesci¢ dwie rury RHDPE
40/3,7 $rednicy 40mm oraz jedng wigzk¢ mikrorur 7xFP12/8. o wzmocnionych $ciankach.
Zaprojektowano studnie kablowe SKR-1. Studnie przykry¢ rama w wersji cigzkiej i jednej

pokrywy z wywietrznikiem. W studniach nalezy umiesci¢ pokrywy wewngtrzne ryglowane.
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Wewnetrzna pokrywa z uktadem zasuwowo-ryglowym typu Aldaz / Pioch
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3.7. ZESTAWIENIA I TABELE
Tabele
Elementy trasy 1
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+353,24 L=353,24m
tuk kotowy 0+353,24 0+436,46 R=90, 00m T=44,85m B=10,56m
L=83,22m g=0,9246rd g=58,8630g
Prosta 0+436,46 0+521,83 L=85,37m
ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[5] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+053,74 -1,008 53,74
tuk wypukly 0+053,74 0+059, 30 2,78 1600,00 0,00
prosta 0+059, 30 0+110, 39 -1,356 51,09
tuk wklesty 0+110,39 0+119,21 4,41 1400,00 0,01
prosta 0+119,21 0+184,08 -0,725 64,87
tuk wypukity 0+184,08 0+205,48 10,70 1500,00 0,04
prosta 0+205,48 0+244,50 -2,152 39,02
tuk wklesty 0+244,50 0+252,86 4,18 1900,00 0,00
prosta 0+252,86 0+287,06 -1,712 34,20
tuk wklesty 0+287,06 0+310, 76 11,85 900,00 0,08
min. pik. 302,464 rzed. 97,731
prosta 0+310,76 0+312,76 0,922 1,99
tuk wklesty 0+312,76 0+330, 60 8,93 1000,00 0,04
prosta 0+330, 60 0+341, 66 2,708 11,05
tuk wklesty 0+341, 66 0+354,14 6,25 1200,00 0,02
prosta 0+354,14 0+365,24 3,750 11,10
tuk wypukly 0+365,24 0+389,77 12,27 900,00 0,08
prosta 0+389,77 0+419,68 1,022 29,91
tuk wklesity 0+419, 68 0+427,34 3,83 1200,00 0,01
prosta 0+427,34 0+458,75 1,660 31,41
tuk wypukly 0+458,75 0+464,17 2,71 900,00 0,00

prosta 0+464,17 0+519,12 1,058 54,95
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3.8. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi zalacznik do niniejszego projektu, obowigzujacymi
normami, sztuka inzynierskg oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie lub wykona¢ préobne
przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem przedstawicieli wilascicieli tych urzadzen. Szczegélowy zakres zabezpieczen

uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA.

Zawarto$¢ czgsci opisowe; :

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow;
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych;
Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Cze$¢ opisowa :
1) Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow :
- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,
- zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
- wykonanie robét rozbiorkowych
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- roboty wykonczeniowe.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

- infrastruktura techniczna

- budynki otaczajace miejsce inwestycji.

3) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :

infrastruktura techniczna.
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4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystgpienia :
- wykonanie robot budowlanych cigzkim sprzgtem bedacym zréodtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkow mieszkalnych,
- roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczna.
W trakcie budowy begda wykonywane nastgpujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia
przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
- prace zwigzane z rozbiorka istniejacej nawierzchni i wykonaniem robot ziemnych,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (roztadunek materiatow),
- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.
Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierad :
zagospodarowanie terenu budowy :
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
ochrona przeciw pozarowa,
nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.
6) Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wnikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen :
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym

1 SST,
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- prace w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadcoOw w/w urzadzen, Przed przystapieniem do prac nalezy ten fakt zgtosi¢
gestorom sieci.

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséow o0s6b trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.
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CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:
Rys. 1 Zagospodarowanie terenu - Plan sytuacyjny —w skali 1:500,

Rys. 2 konstrukcja nawierzchni — przekrdj normalny w skali 1:50,
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5em
Wyrdwnanie istnigjacej naw. krfisszem tamanym 0/31,5mm gr.4 do 8 cm
|
Istniejgca nawierzchnia !

Pobocze z kruszuwa tamanegd 0/31,5mm gr od 5 do 9 cm

NAZWA ZADANIA:
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w zakresie

wymiany nawierzchni w granicach pasa drogowego
ul.Ogrodowej w Bierzglinku

TYTUL RYSUNKU: NR

Konstrukcja nawierzchni 2
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