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Stownie:

Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWA W M. BIERZGLINEK
/KACZANOWO

Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

Lokalizacja ul. Ogrodowa w Bierzglinku

Inwestor Gmina Wrzesnia

62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
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Nr

Opis

ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze

kanat technologicznyKTp (przepustowy)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY KONCOWE
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWA W M. BIERZGLH\II)IQZKe;lII(nAH(IZrZANOWO
Nr NrST  Opisrobot Jm | Ilos¢
ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,521
2 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek i wlazéw kanatowych szt 1
3 | D-03.02.01a Regulacja zaworéw wodociagowychi gazowych wraz z wymiang skrzynki szt 1
kanal technologiczny KTp (przepustowy)
4 | D-02.01.01 |Wykopy (korytowanie) w gruncie kat 3 z wywozemna odlegtos¢ wg wykonawcy
wykopy pod studnie SKR1 0,8%1,5%0,8*2 m3 1,92
wykopy pod kanat KTp  8*2%1,0%0,6 m3 9,6
razem | m3 11,52
5 D-01.03.04A Budowa studni kablowych prefabrykowanychrozdzielczychSKR-1 wraz z rama, wewngtrzna pokrywa zabezpieczajaca i
pokrywa w gruncie kategorii ITI szt 2
6 | D-01.03.04A |Budowa kanatu technologicznegoKTp z dwoch rur RHDPE srednicy 110/6,3mm m 8
7 | D-03.01.01 |Zasypanie wykopow z gruntu nasypowego (dostarczonegoprzez wykonawce)
wykopy pod studnie SKR1 0,8*1,5%0,8*%15-0,7*%1,1*1,2*2 m3 12,552
wykopy pod kanat KTp  8%2%(1,0*0,6-3,14*0,055%0,055) m3 9,448
razem | m3 22
ROBOTY DROGOWE
8 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci20 cm wykonywane mechaniczniena catej szerokosci w gruncie kategorii I-IV z wywozemurobku na
odleglos¢ wg wykonawcy.
od km 0+354 do km 0+394 strona lewa 40*1,0 m2 40
razem | m2 40
9 | D-04.01.01 Korytana catej szerokosci w gruncie kategorii I-1I - za dalsze 33cm ponad 20cm z wywozemurobku na odlegtos¢ wg
wykonawcy.
od km 0+354 do km 0+394 strona lewa 40*1,0 m2 40
razem | m2 40
10 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
od km 0+354 do km 0+394 strona lewa 40*1,0 m2 40
razem | m2 40
11 | D-02.01.01 |Wyréwnanie nawierzchni thuczniowej istniejacej grysem 8-16mm , warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu od 0 do
Scm
jezdnia 2462 m2 2462
pobocza 393+385 m2 778
podsypaniena zjazdach 5*1,5%12 m2 90
razem | m2 3330
12 | D-04.08.05 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
jezdnia 2462 m2 2462
pobocza 393+385 m2 778
podsypaniena zjazdach 5*1,5%12 m2 90
razem | m2 3330
13 | D-05.03.05 |Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznychasfaltowych AC-11S - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu Scm
(zgodnie z SST pozycja zawiera rowniez skropienie podtoza emulsja asfaltowa)
jezdnia 2462 m2 2462
razem | m2 2462
14 | 04.04.02 |Poboczez tlucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanegomechaniczniec90/3, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
pobocza 393+385 m2 778
razem | m2 778
ROBOTY KONCOWE
15 Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja geodezyjna) szt 1
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWA W M. BIERZGLINEK /KACZANOWO
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa

ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,521

2 | D-03.02.0l1a |Regulacja pionowa studzienek i wtazow kanatowych szt 1

3 | D-03.02.01a |Regulacja zaworow wodociaggowychi gazowych wraz z wymiang skrzynki szt 1
kanal technologiczny KTp (przepustowy)

4 | D-02.01.01 |Wykopy (korytowanie) w gruncie kat 3 z wywozemna odlegtos¢ wg wykonawcy m3 11,52

5 | D-01.03.04A |Budowa studni kablowych prefabrykowanychrozdzielczychSKR-1 wraz z rama, wewnetrzna szt 2
pokrywa zabezpieczajacai pokrywa w gruncie kategorii 111

6 | D-01.03.04A |Budowa kanatu technologicznegoKTp z dwoch rur RHDPE $rednicy 110/6,3mm m 8

7 | D-03.01.01 |Zasypanie wykopow z gruntu nasypowego (dostarczonego przez wykonawce) m3 22
ROBOTY DROGOWE

8 ' D-04.01.01 Korytao gtebokosci20 cm wykonywane mechaniczniena catej szerokosci w gruncie kategorii I-IVz | m2 40

wywozemurobku na odlegto$¢ wg wykonawcy.

9 | D-04.01.01 |Korytana catejszerokosci w gruncie kategorii I-II - za dalsze 33cm ponad 20cm z wywozemurobku | m2 40
na odlegtos¢ wg wykonawcy.

10 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 31,5/63 mm o grubosci po zaggszczeniu 1 Scm m2 40

11 | D-02.01.01 |Wyréwnanienawierzchnitluczniowejistniejacej grysem 8-16mm , warstwa gorna, grubo$¢ warstwy | m2 3330
po uwatowaniu od 0 do S5cm

12 | D-04.08.05 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie | m2 3330
kategorii II-VI

13 | D-05.03.05 |Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznychastaltowych AC-118 - warstwa $cieralna o m2 2462
grubosci po zaggszezeniuSem (zgodniez SST pozycja zawiera rowniez skropienie podtoza emulsja
asfaltowa)

14 04.04.02  |Pobocze z tlucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanegomechaniczniec90/3, grubos¢ warstwy po | m2 778
zaggszczeniu 15cm

ROBOTY KONCOWE

15 Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja geodezyjna) szt 1




