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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JBM-WOD-KAN5

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Swietokrzyska we Wrzesni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitamej ul. Swietokrzyska we Wrzesni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
Obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarej ul. Swietokrzyska we Wrzesni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach

Data: 2021-05-25

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tloczniami $ciekéw ul.Gréjecka i ul.Swietokrzyska
A.a | Roboty ziemne i rozbiérkowe
1| KNR 510-1103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Oznakowanie / organizacja ruchu na czas robdt - analogia
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
2| KNR 003-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 563,60 | m2
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.do 1 km.) o grubosci : 4 cm
(244)*20+756*1= 563,60
Razem = 563,60 | m2
3| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 22,54\ m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: do 1 km
((244)*2.0+756*1)*0.04 = 22,54
Razem = 22,54 | m3
4 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 22,54\ m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - tacznie do 10km
((244)*2.0+756*1)*0.04 = 22,54
Razem = 22,54 | m3
5| KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 563,60 | m2
Analogia: Rozebranie nawierzchni grubosci 15 ¢cm z ttucznia, wykonane mechanicznie
(244)*20+756*1= 563,60
Razem = 563,60 | m2
6 | KNR 201-0211-03-00 WACETOB Warszawa 2079,79 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi
(1.7*230.8 %1+ (2404 +3.6)*4.7*1+(41*1.8+470+35%2)*1+6.34 *(225%2.25) *31+1*1*3.14*(3.18 + 147 +
26.82+1.51))*1.1= 2079,79
Razem = 2079,79 | m3
7| KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 2079,79 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu oraz
utylizacjg
2079.79 = 2079,79
Razem = 2079,79 | m3
8| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 18 718,11 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - do 10km
2079.79 = 2079,79
Razem = 2079,79
Wspoicz. = *9,00000
Ogotem = 18718,110 | m3
9| KNR 201-0324-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 004,24 | m2
Pefne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szalunkami rozporowymi wraz z rozbidrka, przy gtebokosci
wykopu do 6,0 m
(244 +75.60)*4.7*2= 3004,24
Razem = 3004,24 | m2
10 | KNNR 001-0603-01-00 MRRiB 1,00 | kpl
Pompowanie wody - odwadnianie wykopu - analogia
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
111 KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | kpl
Igtafiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
1= 1,00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-WOD-KAN5 KOBRA wer. 14

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Swietokrzyska we Wrze$ni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
A. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z toczniami $ciekow ul.Gréjecka i ul.Swietokrzyska
A.a. Roboty ziemne i rozbiorkowe
Data: 2021-05-25

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,00 | kpl
12 | KNNR 001-0601-01-00 MRRiB 30,00 | m
Reczne wykonanie studni odwadniajacej - 5 studni
5*6= 30,00
Razem =|  30,00|m
13 | KNR 219-0218-01-00 WACETOB Warszawa 25,00 | szt

Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robét przy budowie rurociggdéw /naktady na 1 zabezpieczenie o
dtugosci do 1,5 m/

25= 25,00
Razem =| 2500 szt
14| KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 711,60 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
(240.40*2+230.8*1) = 711,60
Razem = W m2

A.b | Roboty instalacyjne
15| KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 319,60 | m

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o rednicy zewnetrznej: 200 mm
(PVC-U ? 200x5,9 SN8 SDR34 )

240.40 +75.60 + 3.6 = 319,60
Razem = 319,60 | m
16 | KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa 11,00 | szt

Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 200 mm

1= 11,00
Razem = 11,00 | szt
17 | KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 230,80 | m
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm
230.8 = 230,80
Razem =|  23080|m
18 | KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 106,74 | m3
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem
(240.40*2+230.8*1)*0.5*0.3= 106,74
Razem =| 106,74 |m3
19 | KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 1901,89 | m3
Zasypanie wykopdw .podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, spycharkami: - wraz z dostawg materiatu do zasypania wykopu
(2079.79 - 106.74 - 711.60 * 0.1) = 1901,89
Razem = w m3
20 | KNR 218-0804-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,20 (100 m
Préba szczelnosci kanatéw rurowych przy $rednicy nominalnej rur: 200 mm
(240.4 +75.60 + 3.6) / 100 = 3,20
Razem =|  320[100m
21 | KNR 218-0804-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,31/100 m
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 110 mm
(230.8) /100 = 2,31
Razem =|  231/100m
22 | KNR 1312-0507-03-00 MGIEn 3,18|m
Studnie z kregdw Zelbetowych, opuszczane recznie, na gteboko$¢: do 9 m, $rednica 1000mm

1.58 +1.60 = 3,18




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-WOD-KAN5 KOBRA wer. 14

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Swietokrzyska we Wrze$ni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
A. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z toczniami $ciekow ul.Gréjecka i ul.Swietokrzyska
A.b. Roboty instalacyjne
Data: 2021-05-25

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
23| KNR 1312-0507-03-00 MGiEn 1,47 |m
Studnie z kregdw Zelbetowych, opuszczane recznie, na gteboko$¢: do 9 m, $rednica 1000mm - studnia rozprezna
147 = 1,47
Razem =|  147|m
24| KNR 1312-0507-03-00 MGiEn 31,29 m
Studnie z kregdw Zelbetowych, opuszczane recznie, na gteboko$¢: do 9 m, $rednica 1200mm
454 +468+4.49+4.44 +429 + 438 +4.47 = 31,29
Razem =|  3129|m
25| KNR 1312-0507-03-00 MGiEn 1,51|m
Studnie z kregdw Zelbetowych, opuszczane recznie, na gteboko$¢: do 9 m, $rednica 1200mm - Studnia SC
1.51= 1,51
Razem = 1,51 m
26 | KNR 202-1927-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,00 | proba
Préba szczelnosci studni
1= 11,00
Razem = 11,00 | proba
27 | KNR 215-0227-05-00 WACETOB Warszawa 11,00 | szt
Wiazy kanatowe Zeliwne okragte typu: cigzkiego
3+7+1= 11,00
Razem = 11,00 | szt
28 | KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa 15,00 | m
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 32 mm - analogia
15= 15,00
Razem =|  1500|m
29| KNNR 004-1105-03-00 MRRiB 1,00 | kpl

Ustawienie i uszczelnienie zasuw klinowych kotnierzowych z obudowa, montowanych sprzetem recznym - $rednica
zasuwy: 100 mm

1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
30 | KNNR 004-0142-05-00 MRRiB 1,00 | kpl
Montaz skrzynek zeliwnych ulicznych
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
31| KNNR 004-1114-03-10 MRRiB 2,00 | kpl
Montaz tulei kotnierzowej, na rurociggach PE - z kotnierzem stalowym
2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl
32| KNNR 004-1120-02-10 MRRiB 1,00 | kpl
Czyszczak rewizyjny, o $rednicy: 100 mm z zaworem hydrantowym
1= 1,00
Razem = 7100 kpl
33 | KNNR 004-1112-02-10 MRRiB 2,00 | kpl
Zasuwy nozowa $rednica zasuwy: 100 mm
2= 2,00
Razem = 7200 kpl
34| KNR 708-0105-04-00 639,20 | mb
Inspekcja rurociggéw kamerg - analogia - 2x
(316 +3.6)*2= 639,20
Razem =| 639,20 |mb
35| KNP 018-1355-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt

Wykonanie dokumentacji powykonawczej



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-WOD-KAN5 KOBRA wer. 14

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Swietokrzyska we Wrze$ni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
A. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z toczniami $ciekow ul.Gréjecka i ul.Swietokrzyska
A.b. Roboty instalacyjne
Data: 2021-05-25

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1= 1,00
Razem = 1,00 | szt

A.c | Odcinek sieci kanalizacyjnej fi160

36 | KNR 003-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 93,00 | m2
Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.do 1 km.) o grubosci : 4 cm
1*93= 93,00
Razem =|  93,00|m2
37 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 3,72 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km i utylizacja

(1*93)*0.04 = 3,72
Razem = 3,72\ m3
38 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 3,72\ m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km - tacznie do 10km

(1%93)*0.04 = 3,72
Razem = 3,72|m3
39| KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 93,00 | m2
Analogia: Rozebranie nawierzchni grubosci 15 cm z tiucznia, wykonane mechanicznie
93= 93,00
Razem = 93,00 | m2
40 | KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 53,00 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia
1*563= 53,00
Razem = 53,00 | m2
41| KNR 201-0211-03-00 WACETOB Warszawa 324,00 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie
kategorii: |-l
(225)*0.8*1.8= 324,00
Razem = 324,00 | m3
42| KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 324,00 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il
324 = 324,00
Razem = 324,00 | m3
43 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 2916,00 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - do 10km
324 = 324,00
Razem = 324,00
Wspoicz. = *9,00000
Ogotem = 2916,000 | m3
44| KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,00 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
225%0.8= 180,00
Razem = 180,00 | m2
45 | KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 54,00| m3
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem
(225)*0.8%0.3= 54,00
Razem = 54,00 | m3
46 | KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 122,80 | m3

Zasypanie wykopdw .podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem
_ | mechanicznym ubijakami, spycharkami: - wraz z dostawg materiatu do zasypania wykopu




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-WOD-KAN5 KOBRA wer. 14

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Swietokrzyska we Wrze$ni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
A. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z toczniami $ciekow ul.Gréjecka i ul.Swietokrzyska
A.c. Odcinek sieci kanalizacyjnej fi160
Data: 2021-05-25

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
(324-196*0.1-58.8) *0.5 = 122,80
Razem = 122,80 | m3
47 | KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 225,00 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: Rury
160x4,7 mm SDR 34
225= 225,00
Razem = 225,00 | m
48 | KNR 218-0804-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,25/100 m
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 160 mm
(225)/100 = 2,25
Razem = 2,25(100m
49 | KNR 708-0105-04-00 450,00 | mb
Inspekcja rurociggdéw kamera - analogia - 2x
225%2= 450,00
Razem = 450,00 | mb
50 | KNNR 004-1322-03-00 MRRiB 12,00 | szt
Utozenie ksztattek PVC, trojniki.
12= 12,00
Razem = 12,00 | szt

A.d | Roboty drogowe

51| KNR 1312-1502-02-00 MGiEn 98,10 | m3
Podbudowy pod drogi kotowe state, wykonane: - z ttucznia kamiennego

(561+93)*0.15= 98,10
Razem = 98,10 | m3
52 | KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 654,00 | m2

Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard |

((242)*20+77%1+93)= 654,00
Razem =| 654,00 m2
53 | KNR 003-0302-02-00 ATHENASOFT Warszawa 654,00 | m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm
((242)*20+77%1+93)= 654,00
Razem =| 654,00 |m2
54 | KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 53,00 | m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej , uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy

grubosci - odtworzenie chodnikow przy wykorzystaniu istniejacej kostki, bez zakupu nowe;.
1*53= 53,00

Razem = 53,00 | m2

B | Tlocznia wraz z utwardzenie terenu przy ttoczni i zjazdem

55 | KNNR 002-1201-01-10 MRRiB 0,80 | m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa natural./pompa do betonu/ - podbudowa pod ttocznie

1*2*02*2= 0,80
Razem =|  080[m3
56 | KNR 215-0122-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Dostawa i montaz zbiornika tloczni $ciekdw wraz ze sterowaniem i wyposazeniem bez modutu ttoczni. 1 0
= ,0
Razem =|  1,00|szt
57 | KNR 016-0105-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1,00 | szt

Dostawa i montaz rozdzielnicy sterowniczej, rozruch bepo$redni rozdzielnia sterownicza dla ttoczni
# wytgcznik réznicowo-pradowy,
# gniazdo dodatkowe 230V,

# instalacja o$wietlenia komory,




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JBM-WOD-KAN5

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Swietokrzyska we Wrzesni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
B. Tlocznia wraz z utwardzenie terenu przy tloczni i zjazdem

Data: 2021-05-25

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
# zasilacz rezerwowy dla urzadzen alarmowych 24V z akumulatorem,
# instalacja antywtamaniowa,
# sterownie praca tloczni / instalacja alarmowa: sterownik / modut
telemetryczny do komunikacji w pasmie GSM/GPRS
# czujnik obecno$ci wody w komorze suchej,
# montaz okablowanie, sprawdzenie, uruchomienie.
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
58 | KNR 508-0807-07-00 WACETOB Warszawa 1,00 | szt
Podtaczenie elktryczne tloczni do szafy rozdzielczej - analogia
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
59 | KNR 508-0403-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Wykonanie przytacza elektrycznego dla tloczni - analogia
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
60 | KSNR 008-0116-07-20 POLCEN Warszawa 1,00 | kpl
Wstawienie wodomierza , o $rednicy: 32 mm
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
61| KSNR 006-0101-01-30 WACETOB Warszawa 19,50 | m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonane mechanicznie przy uzyciu spycharki, w gruncie kat.ll-VI, przy
gtebokosci koryta 10 cm i zageszczeniu walcem statycznym
19.5= 19,50
Razem = 19,50 | m2
62 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 20,00 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowg
5%4= 20,00
Razem = 20,00 | m
63 | KNNR 006-0111-01-00 MRRiB 0,20 | 100 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg na 1 m2, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm
z wykorzystaniem mieszarki - utwardzenie terenu przy tfoczni
19.5%0.01= 0,20
Razem = 0,20 | 100 m2
64| KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 19,50 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej , uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 6 cm- utwardzenie terenu przy ttoczni
19.5= 19,50
Razem = 19,50 | m2
65 | KNR 202-1804-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,00 | m
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych - ogrodzenie prefabrykowane, systemowe z paneli stalowych
ocynkowanych, wys. 1,5m
15= 15,00
Razem = 15,00 | m
66 | KNR 515-1006-04-10 IGM Warszawa 1,00 | kpl
Wykonanie bramy wjazdowej 4x1,5m - dwuskrzydtowa, zamykana na ktédke, panelowa, ocynkowana
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
67 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 11,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gteboko$ci: 20 cm
1= 11,00
Razem = 11,00 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-WOD-KAN5 KOBRA wer. 14

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Swietokrzyska we Wrzesni oraz ul. Gréjecka w Przyborkach
B. Tlocznia wraz z utwardzenie terenu przy tloczni i zjazdem
Data: 2021-05-25

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

68 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 11,00 | m2

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV, o gtebokosci: ponad 20
cm - dodatek za kazde 5 cm

1= 11,00
Razem =|  11,00|m2
69 | KNR 1312-1502-02-00 MGIEn 1,65| m3
Podbudowy pod drogi kotowe state, wykonane: - z ttucznia kamiennego
11%0.15= 1,65
Razem = :165 m3
70 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 11,00 | m2
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
1= 11,00
Razem =|  11,00|m2
71| KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 11,00 | m2
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
1= 11,00
Razem = 11,00 | m2
72 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 8,10 ' m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;
8.1= 8,10
Razem = 8,10 | m
73 | KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 11,00 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki szarej 8 cm- utwardzenie terenu przy ttoczni

1= 11,00
Razem = 11,00 | m2
74 | KNR 201-0501-01-00 WACETOB Warszawa 7,48 | m3

Reczne reczne formowanie skarpy z ziemi lezacej obok, z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m oraz zageszczaniem
warstw ubijakami recznymi grunt kat.I-Ill

(76*1.2+2*54*0.54)*0.5= 7,48
Razem =|  748|m3
75 | KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,95 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykonywanych recznie, w gruncie kat.I-Ill
(76*1.2+2*54*0.54) = 14,95
Razem =|  1495|m2

C | Ustugi geodezyjno -kartograficzne

76 | KNR 201-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,50 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wraz z przygotowaniem mapy inwentaryzacyjnej

05= 0,50
Razem = 7050 ha
77 | KNP 018-1355-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Wykonanie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej - analogia
1= 1,00
Razem =|  1,00|szt
78 | Pozycja 765,00 | m2
Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot
(228 +78)*25= 765,00
Razem =| 76500 |m2

- Koniec wydruku ---



