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Dane techniczne

See the table of  "Dimensions".
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Korpus spiralny

Suction Cov er

Wirnik

Wał

Motor f rame

Mechanical seal (Upper)

Mechanical seal (Lower)

Lubricating Oil

FC200

FC200

FC200

SUS403
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Carbon/Ceramic

SiC/SiC

Turbine Oil VG32
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m

80 DL 52.2

Custom Fluid
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0
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Rodzaj montażu

50

SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP-Non-clog

PN 10

Silnik

Producent --

Wy konanie Submersible dry  ty pe / 50 Hz / Liczba par biegunów 2

14371/min

Moc znamionowa kW 2,2

Prędkość obrotowa

Napięcie elektry czne V 400

Natężenie prądu elektry cznego A 5,2

3~

IP68Stopień ochrony

DL 52.2_400_Three phase

Wielkość

Przepły w

Ilość pomp

Wy sokość podnoszenia 9,67m

Podłączenie

EN 1092-2

80 DL 52.2

Liczba biegunów

Ty p

Ciężar

Nazwa pompy

Temp otoczenia

Ciężar całkowity kg

Hz

Klasa izolacji F

0kg

4

Fazy

20°C

1450

1 / 0Rezerwa/

Strona ssawna

Podłączenie Strona tłoczna

Wartość NPSH pompy

Wirnik

Średnica

STANDARD
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40

CzęstotliwośćCzęstotliwość

Nazwa pompy

1

Wy sokość geodezy jna

2

3

Requested data

m³/h

m Wirnik Designed Prędkość obrotowa

Operating Flow

Pompa

216 1/minmm

m³/h

80 DL 52.2

40

0

Częstotliwość 50

1450

Przepły w

Wy sokość podnoszenia 9,67m

Hz

Wysokość podnoszenia

Moc na wale P2

Sprawność

216

51,7%
  Sprawn.  9,66 m

 2,03 kW

 51,6 %

 40 m3/h

216 (P2)

 9,66 m

 2,03 kW

 51,6 %

 40 m3/h

216
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 2,03 kW

 51,6 %

 40 m3/h
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1

Operating Head m 9,7

Standard testowania: ISO 9906:2012 - Stopień 3B Woda, czy sta [100%] ; 20°C; 0,9983kg/dm3; 1mm2/s

Średnica

4Liczba biegunów
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Nazwa pompy 80 DL 52.2

A 542

B 308

C 388

CL 10m

D 154

E 295

F 220

H 654

J 220

L1 165

L2 554

Weight kg 67 kg

A 542

B 308

C 388

CL 10m

D 154

E 295

F 220

H 654

J 220

L1 165

L2 554

Weight kg 67 kg

mm

DA 80

DD 19

DE 160

DF 200

DG 132

DN Num 8 (Num)

DT 19

mm mmStrona ssawnaWymiary pompy Strona tłoczna
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Nazwa pompy 80 DL 52.2


