Dane techniczne

Nazwa pompy

80 DL 52.2

Klient Data 13-November-2019 Firma
Osoba kontaktowa Nr Art. Issued by
Telefon Projekt Telefon
E-mail ID projektu E-mail

Requested data

1| Nazwa pompy SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP-Non-clog | Medium Custom Fluid
2 | llos¢ pomp | Rezerwa 1 /0 Temperatura cieczy °C |20
3 | Przeptyw m3h |40 Lepkos¢ kinematy czna mm?/s | 1
4 | Wysokos$¢ podnoszenia m | 9,67 Cisnienie nasy cenia bar | 0,022
5 | Wysokos$¢ geodezy jna m|0 warto$¢ pH 7
6 | Cisnienie na dopty wie bar | 0 Gestos¢ kg/dm?® | 1
7 | Available system NPSH 0 Ciata state Weight % | 0
8 | Temp otoczenia °C |20
Pompa
9 | Nazwa pompy 80 DL 52.2 Czestotliwos¢ Hz| 50
10| Typ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP-Non-clog | Rodzaj montazu STANDARD
11| Producent - Wirnik Max. mm | 216
12 | Predkos$¢ obrotowa 1/min | 1450 Srednica Designed mm | 216
13| No. of Stage 1 Min. mm | 216
14 | Podtgczenie Strona ssawna Przepty w Operating m3h | 40
15| Podtgczenie Strona ttoczna EN 1092-2 PN 10 Max- m3h |72
16 | Max Working Pressure bar Min- m%h |6
17 | Shut-off head bar | 1,66 Wy soko$¢ podnoszenidperating m|9,7
18 | Cigzar catkowity kg | See the table of "Dimensions". - (Qmax.) m | 4,0
19| Moc na wale kW | 2,03 - (Qmin.) m | 15,8
20 Max. Shaft Power at max. impeller kW | 2,19
21| Wartos¢ NPSH pompy m Efficiency % | 51,6
Materials
22 | Korpus spiralny FC200 Mechanical seal (Lower) SiC/SiC
23 | Suction Cover FC200 Lubricating Oil Turbine Oil VG32
24 | Wirnik FC200
25| Wat SUS403
26 | Motor frame FC150
27 | Mechanical seal (Upper) Carbon/Ceramic
Silnik
28| Producent - Klasa izolacji F
29| Typ DL 52.2_400_Three phase Fazy 3~
30 | Wykonanie Submersible dry type / 50 Hz / Liczba par biegliekess
31| Moc znamionowa kw 2,2 Ciezar kg |0
32 | Liczba biegunéow 4 Napigcie elektry czne V | 400
33 | Predko$¢ obrotowa 1/min 1437 Natezenie pradu elektrycznego A | 5,2
34 | Stopien ochrony 1P68
35
Remarks
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Charakterystyki Nazwa pompy 80 DL 52.2

Klient Data 13-November-2019 Firma
Osoba kontaktowa Nr Art. Issued by
Telefon Projekt Telefon
E-mail ID projektu E-mail

Requested data Pompa
Przepty w m3h|40 Operating Flow m3/h | 40 Czestotliwos¢ Hz|50
2 | Wysoko$é podnoszenia m |9 67 Operating Head m|9,7 Liczba biegunow 4

3 | Wysokos¢ geodezy jna m|0 Wirnik Srednica Designed mm| 216 Predko$¢ obrotowa 1/min | 1450

N

Standard testowania: ISO 9906:2012 - Stopieh 3B Woda, czysta [100%] ; 20°C; 0,9983kg/dm3; 1mm2/s
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Wym Ial‘y Nazwa pompy 80 DL 52.2

Klient Data 13-November-2019 Firma
Osoba kontaktowa Nr Art. Issued by
Telefon Projekt Telefon
E-mail ID projektu E-mail
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Wymiary pompy mm H Strona ssawna mm H Strona ttoczna mm
A 542 DA 80

B 308 DD 19

C 388 DE 160

CL 10m DF 200

D 154 DG 132

E 295 DN Num 8 (Num)
F 220 DT 19

H 654

J 220

L1 165

L2 554

Weight kg 67 kg
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Konstru ija Nazwa pompy 80 DL 52.2

Klient Data 13-November-2019 Firma
Osoba kontaktowa Nr Art. Issued by
Telefon Projekt Telefon
E-mail ID projektu E-mail
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Number| Description | Material Qurww]  [Mimber| Description | Material Quant
001 | Pump Casing | FC200 Castiron 1 801 | Rotor 1
012 | Suction Cover| FC200 Cast Iron 1 802 | Stator 1
16 | Yechanical FC200 Castiron 1 811 | gubmersible 1
021 |Impeller FC200 Castiron 1 814 | Motor Frame | FC150 Cast Iron 1
080 |Bushing ss Steel 1 816 | gL Fle FC150 Cast Iron 1
111 ggac]hanical 1 817 OB[pap:?‘g%e Side [FC150 Cast Iron 1]
174 | Discharge Bend | FC200 Castiron 1 830 | Shaft SUS403 Stainless Steel 1
193 | Qil Plug G0Nt or BEssor cascia| 1 849-1| Ball Bearing 1
211 |Airvent Valve |C3604 Brass 1 849-2| Ball Bearing 1
275 |Impeller Bolt |SUS304 Stainless Steel 1 876 | Protector 1
904 | Lifting Hanger | SS Steel 1
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