
A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ: BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:
Instalacje sanitarne PB 24.09.2020Gmina Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Przebudowa urządzenia wodnego- rowu, polegająca na
wykonaniu kaskady wodnej, tworzącej nowy element

krajobrazowy dla celów rekreacyjnych oraz widokowych na
dz. nr 3793, 3792, obręb Września, Miasto Września

inż. Ryszard Okoński upr.GPKG - I - 7342 - 71/96

380

200

wylewka

Września dz. 3793 przy ul. Suwalskiej
B

ujęcie wody

pompownia

przewód dopływowy
Dn160PE

B prze
wód tło

czn
y Dn90x5,4PE

prze
wód tło

cz
ny D

n90
x5

,4P
E

istn. wylot rowu

proj. k
as

ka
da

3m

słupek betonowy oznaczający
lokalizację czerpni

słupek betonowy
oznaczający
lokalizację czerpni

istn. wylot rowu - w tym przypadku końcowy odcinek rowu
łączący się z rzeką Wrześnicą

LEGENDAproj. k
as

ka
da

- istniejący rów zaadaptowany na
potrzeby kaskady wodnej

1

1

2

- najwyższy punkt rowu

2 - ujście rowu

A

A

C

C

pow. rowu u nasady skarpy-235,8m2

pow. dna rowu (kaskady wodnej) -60,6m2

101,06

98.8
98.44

A

3 - ujęcie wody

4 - wylewka przewodu tłocznego

4

3
97.76

101,70

współrzędne
zgodnie z
opisem

5 - lokalizacja pompy

5
96,86

1:500

PLAN SYTUACYJNY S-01



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ: BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:
Instalacje sanitarne PB 24.09.2020Gmina Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

inż. Ryszard Okoński upr.GPKG - I - 7342 - 71/96
Przebudowa urządzenia wodnego- rowu, polegająca na
wykonaniu kaskady wodnej, tworzącej nowy element

krajobrazowy dla celów rekreacyjnych oraz widokowych na
dz. nr 3793, 3792, obręb Września, Miasto Września

190

90

±0,00=98,8m npm +0,10m

przewód tłoczny
średni poziom lustra wody 98,1 m npm

                 A-A
 przekrój przez Wrześnicę i fragment początkowy rowu

16

1616

16

16 16

16 16

16

16

16

16

1616

16
16

16
16

16
1616

16

16

16
16

16
16

16

16

16

kolano stopowe kpl. 80
WD-0018c/1

ko³nierz
ZZ-80.04

+3,50=102,30m npm

st/PE
80/90

6 6

wylewka

taśma ostrzegawcza

3,60m zarys dna rowu

zarys dna rowu

0,
6m

taśma ostrzegawcza

czerpnia szczelinowa zawór gilotynowy
Dn160

pompa 80DL
40m³/h (podłączyć wg rys. branży el.)

101,06m npm

zieleń

dz. nr 3793

98,44m npm zarys dna rowu

zieleń

dz. nr 3793
dz. nr 3792

sz
cz

el
ny

 z
bi

or
ni

k 
po

m
po

w
ni

 D
n1

20
0m

m
z 

po
lim

er
ob

et
on

u

maskowanie kanału
narzutem z otoczaków

hmax

3,88%

rzędna terenu

rzędna dna przewodu

zagłębienie przewodu

spadki/średnice

długości i odległości

p.o.75,00 m npm.

0,
00

5,
405,40

90

PE-HD 160x6.2mm PN6
SDR26

2,0% PE-RC 90x5,4 PN10 SRD17

97
,6
0

1,
08

97
,8
2
98
,9
0

0,
001,32 80,84

0,
75

98
,2
5
98
,9
0

0,
75

98
,2
5
98
,9
0

82
,0
4

0,
72

10
1,
48
10
2,
20

83
,2
4

0,
72

10
1,
48
10
2,
20

1,20

90

mufa

1,
20

0,
93

98
,2
5
99
,1
8

1,20

90

podbudowa betonowa

kanał dopływowy

przewód tłoczny

przepływomierz

min. 3,0 m

0,
1m

oznaczenie czerpni
słupkiem betonowym

oznaczenie czerpni
słupkiem betonowym

przewód tłoczny Dn90 101,06m npm

102,30m npm

                 B-B
 przekrój przez początek rowu

wylewka/wylot
z dyszą poziomą dz. nr 3793

A-A

101,70m npm

97,76m npm

101,70m npm

1:50

PRZEKRÓJ A-A S-02



A
u

t o
r s

k
a

 P
r a

c
o

w
n

i a
 A

r c
h

i t
e

k
t  

J
a

n
u

s
z

 P
u

l i
k

o
w

s
k

i,
 8

9
-2

4
0

 K
c

y
n

i a
,  

u
l.

 O
k

r ę
ż

n
a

 6
,  

t e
l.

 6
0

0
 8

1
7

 1
1

1
IN

W
E

S
TO

R
:

P
R

O
JE

K
T:

PR
O

JE
KT

O
W

AŁ
:

B
R

A
N

ŻA
:

ST
AD

IU
M

:

N
R

 R
YS

:
TR

E
Ś

Ć
 R

Y
S

U
N

K
U

:

S
K

A
LA

:
D

AT
A:

In
st

al
ac

je
 s

an
ita

rn
e

PB
24

.0
9.

20
20

G
m

in
a 

W
rz

eś
ni

a
ul

. R
at

us
zo

w
a 

1
62

-3
00

 W
rz

eś
ni

a
in

ż.
 R

ys
za

rd
 O

ko
ńs

ki
 u

pr
.G

PK
G

 - 
I -

 7
34

2 
- 7

1/
96

Pr
ze

bu
do

w
a 

ur
zą

dz
en

ia
 w

od
ne

go
- r

ow
u,

 p
ol

eg
aj

ąc
a 

na
w

yk
on

an
iu

 k
as

ka
dy

 w
od

ne
j, 

tw
or

zą
ce

j n
ow

y 
el

em
en

t
kr

aj
ob

ra
zo

w
y 

dl
a 

ce
ló

w
 re

kr
ea

cy
jn

yc
h 

or
az

 w
id

ok
ow

yc
h 

na
dz

. n
r 3

79
3,

 3
79

2,
 o

br
ęb

 W
rz

eś
ni

a,
 M

ia
st

o 
W

rz
eś

ni
a

190

90

przewód tłoczny Dn90 101,06m npm

102,30m npm

                 B-B
 przekrój przez początek rowu

wylewka/wylot
z dyszą poziomą dz. nr 3793

101,70m npm

100

60
98,44m npm

98,8m npm

                C-C
 przekrój przez koniec rowu

dz. nr 3793

98,1m npm- średni poziom lustra wody

1:
50

S-
03

PR
ZE

K
R

Ó
J 

B
-B

, C
-C



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJ. ARCH.: BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:
Instalacje sanitarne PB 24.09.2020Gmina Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Przebudowa urządzenia wodnego- rowu, polegająca na
wykonaniu kaskady wodnej, tworzącej nowy element

krajobrazowy dla celów rekreacyjnych oraz widokowych na
dz. nr 3793, 3792, obręb Września, Miasto Września

mgr inż. arch. J.Pulikowski upr.GP-KZ-7342/131/92

PROJ. INST. SANIT.:

PROJ. INST. EL.:

inż. Ryszard Okoński upr.GPKG - I - 7342 - 71/96

inż. Andrzej Polkowski upr. WBPP/7210/36/83

250

195

250
210

230

377

250

180

380

200

wylewka

Września dz. 3793 przy ul. Suwalskiej

B
ujęcie wody

pompownia

przewód dopływowy
Dn160PE

B prze
wód tło

czn
y Dn90x5,4PE

prze
wód tło

cz
ny D

n90
x5

,4P
E

istn. wylot rowu

proj. k
as

ka
da

3m

słupek betonowy oznaczający
lokalizację czerpni

słupek betonowy
oznaczający
lokalizację czerpni

1

2

1 peryskop
2 koło optyczne

3

3 eko-memory

naw. projektowane pod urządzenia
wym. utwardzeń 1,80x2,50m dla wszystkich
urządzeń jednakowy, utwardzenia z kostki
brukowej w trzech rozmiarach w kolorze barwy
jesieni analogicznie do istniejących utwardzeń
pod urządzeniami edukacyjnymi
strefy bezpieczne poszczególnych urządzeń
zgodnie z zaleceniami producenta

urządzenia edukacyjne:

istn. wylot rowu - w tym przypadku końcowy odcinek rowu
łączący się z rzeką Wrześnicą

LEGENDAproj. k
as

ka
da

- istniejący rów zaadaptowany na
potrzeby kaskady wodnej

1

1

2

- najwyższy punkt rowu

2 - ujście rowu

A

A

C

C

pow. rowu u nasady skarpy-235,8m2

pow. dna rowu (kaskady wodnej) -60,6m2

101,06

98.8
98.44

A

3 - ujęcie wody

4 - wylewka przewodu tłocznego

4

3
97.76

101,70

współrzędne
zgodnie z
opisem

5 - lokalizacja pompy

5
96,86

1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-01



A
u

t o
r s

k
a

 P
r a

c
o

w
n

i a
 A

r c
h

i t
e

k
t  

J
a

n
u

s
z

 P
u

l i
k

o
w

s
k

i,
 8

9
-2

4
0

 K
c

y
n

i a
,  

u
l.

 O
k

r ę
ż

n
a

 6
,  

t e
l.

 6
0

0
 8

1
7

 1
1

1
IN

W
E

S
TO

R
:

P
R

O
JE

K
T:

P
R

O
J.

 A
R

C
H

.:
B

R
A

N
ŻA

:
ST

AD
IU

M
:

N
R

 R
YS

:
TR

E
Ś

Ć
 R

Y
S

U
N

K
U

:

S
K

A
LA

:
D

AT
A:

In
st

al
ac

je
 s

an
ita

rn
e

PB
24

.0
9.

20
20

G
m

in
a 

W
rz

eś
ni

a
ul

. R
at

us
zo

w
a 

1
62

-3
00

 W
rz

eś
ni

a

Pr
ze

bu
do

w
a 

ur
zą

dz
en

ia
 w

od
ne

go
- r

ow
u,

 p
ol

eg
aj

ąc
a 

na
w

yk
on

an
iu

 k
as

ka
dy

 w
od

ne
j, 

tw
or

zą
ce

j n
ow

y 
el

em
en

t
kr

aj
ob

ra
zo

w
y 

dl
a 

ce
ló

w
 re

kr
ea

cy
jn

yc
h 

or
az

 w
id

ok
ow

yc
h 

na
dz

. n
r 3

79
3,

 3
79

2,
 o

br
ęb

 W
rz

eś
ni

a,
 M

ia
st

o 
W

rz
eś

ni
a

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 J

.P
ul

ik
ow

sk
i u

pr
.G

P-
K

Z-
73

42
/1

31
/9

2

250

195

250
210

230

377

250

180

380

1

2

3
1:

20
0

D
ET

A
L 

ZA
G

O
SP

O
D

A
R

O
W

A
N

IA
 T

ER
EN

U
A-

02

1 peryskop
2 koło optyczne
3 eko-memory

naw. projektowane pod urządzenia
wym. utwardzeń 1,80x2,50m dla wszystkich
urządzeń jednakowy, utwardzenia z kostki
brukowej w trzech rozmiarach w kolorze barwy
jesieni analogicznie do istniejących utwardzeń
pod urządzeniami edukacyjnymi
strefy bezpieczne poszczególnych urządzeń
zgodnie z zaleceniami producenta

urządzenia edukacyjne:


