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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
OBIEKTU, ROBOT

Na terenie fragmentu dziatek 3793 i1 3792 projektuje si¢ wykonanie przebudowy rowu na cele kaskady wodnej tworzacej nowy element krajobrazowy dla celow
rekreacyjnych oraz widokowych. Planuje si¢ urzadzenie w istniejacym rowie kaskady (w formie kilku poprzecznych progéw kamiennych) zasilanej wodami rzeki
Wrzesnica z wykorzystaniem istniejacych uwarunkowan uksztattowania terenu. Woda zasilajaca kaskad¢ pobierana bedzie z rzeki Wrzesnica za pomoca pompy
usytuowanej w studni i ttoczona podziemnym przewodem zaprojektowanym wzdtuz rowu i przez umiejscowienie wylewki w gorze rowu woda sptywata bedzie z
powrotem do rzeki. Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania gruntowe zwrot wody do rzeki wyniesie co najmniej 90%.

Planowane jest rOwniez zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dodatkowych utwardzen przy ciagu pieszym zlokalizowanym wzdtuz rowu i montaz trzech
urzadzen edukacyjnych dla dzieci takich jak: peryskop, koto optyczne i eko-memory przedstawiajace elementy zwiazane z pozyskiwaniem energii z przeptywajacej
wody i wiatrakow jako energii odnawialne;.

Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych nawierzchni ciagéw pieszych z kostki brukowej w kolorze barwy jesieni, prostokatne w
trzech rozmiarach- do wykonania- 13,5m2

Pozostate nawierzchnie pozostaja bez zmian.

Obiekty — urzadzenia edukacyjne
- peryskop,

- koto optyczne,

- eko- memory.
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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH

Nr | Opis robot
1. | Wykonanie pompowni

1I. | Kanat doptywowy - czerpnia szczelinowa
III. | Kanat tloczny

IV.| Wykonanie kaskady

V. | Wykonanie zasilania pompowni
VI. | Wykoanie stref edukacyjnych
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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I. Wykonanie pompowni
1 KNR 2-01ul Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie
0802/01 kategorii IIT o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy
wyd.I 2000
Przepompownia 3*3*2 m3 18,000
razem m3 18,000
2 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci
0513/03 2m
wyd.I 1997
1 studnig 1,000
razem | studni¢ 1,000
3 KNR 7-30r Montaz instalacji w przepompowni - pompa 80DL wraz z przeptywomierzem
1010/01
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
I1. Kanal doplywowy - czerpnia szczelinowa
4 KNR 9-06 Whijanie §cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE na glgboko$¢ do 6m w
0103/01 gruncie kategorii I-11
wyd.I 2003
3*3 m 9,000
razem m 9,000
5 KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego
2601/03.2
wyd.I 1995
1 szt 1,000
razem szt 1,000
6 KNR 2-11 Pompowanie wody z wykopu
2601/07
wyd.I 1995
1 szt 1,000
razem szt 1,000
7 KNR 2-01ul Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie
0802/01 kategorii IIT o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy
wyd.I 2000
kanat doptywowy  5,4*1,0%1,2 m3 6,480
3,0*3,0*1,5 m3 13,500
razem m3 19,980
8 KNR 2-11 Podtoza betonowe pod rurociagi
0210/02
wyd.I 1995
0,6%1,8*2,0 m3 2,160
razem m3 2,160
9 KNNR 10 Czerpnia szczelinowa 300x300x6, umocnienie dna i skarp ptytami lub korytkami betonowymi
1201/01
wyd.I 2000
1 wylot 1,000
razem | wylot 1,000
10 KNNR 10 Rurociagi z rur PCW o $rednicy 160mm - rury PE-HD 160x6,2mm
0802/03
wyd.I 2000
54 m 5,400
razem m 5,400
11 KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoiki z przygotowaniem kruszywa
0610/02
wyd.IV 1996
3,0%3,0%0,3 m3 2,700
razem m3 2,700
12 KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i na $cianach wykopu
0104/01
wyd.III 2015
3*3 m2 9,00
razem m2 9,00
13 KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym nadwodnym, z
0401/11 kamienia ci¢zkiego lub $redniego
wyd.I 1995
3,0%3,0*%0,5 m3 4,500
razem m3 4,500
14 KNR 2-11 Wykonanie oktadzin kamiennych o grubosci 25-40cm w wykopach i nasypach z podnoszeniem
0416/03.1 lub opuszczaniem materiatéw na 1,5m
wyd.I 1995
3,0%3,0%0,5 m3 4,50
razem m3 4,50
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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
15 KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE na glgbokosé¢ do 6m
0104/01 w gruncie kategorii [-II
wyd.I 2003
3*3 m 9,000
razem m 9,000
16 | KNNR-W 10 Stupki informacyjny betonowy
2104/03
2001
2 szt 2,000
razem szt 2,000
I11. Kanat tloczny
17 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
wyd.IV 1996 kategorii IT1
przewod tloczny  83,24*1*1,15 m3 95,726
razem m3 95,726
18 KNR 2-01 Pelne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/01 pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoséci do I1m i gigbokosci do 3m w gruncie kategorii
wyd.IV 1996 I-1T
przewdd tloczny  83,24*1,15%2 m2 191,452
razem m2 191,452
19 KNR-W 2-18 Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90x5,4mm
0109/02
wyd.I 1997
1,2+80,84+1,2 m 83,240
razem m 83,240
20 KNNR 4 Montaz kolana kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm o potaczeniach
1012/01 zgrzewano-kotnierzowych
wyd.I 2000
1 szt 1,000
razem szt 1,000
21 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=proba)
0706/01
wyd.I 1997
2 proba 2,000
razem | proba 2,000
22 KNR 2-01 Przywoz piasku na podsypke i obsypke
0214/03 x 20
(doptata 10x)
przewod tloczny  83,24*1%0,6 m3 49,944
razem m3 49,944
23 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatlow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
wyd.V 1994
przewdd tloczny  83,24%*1 m2 83,240
razem m2 83,240
24 KNR 2-18 Obsypka pod rury z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
wyd.V 1994
przewod tloczny  83,24*1 m2 83,240
razem m2 83,240
25 KNR 2-18 Obsypka ponad rury z materiatow sypkich o grubosci 30cm
0501/04
wyd.V 1994
przewdd tloczny  83,24%*1 m2 83,240
razem m2 83,240
26 | KNR-W 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
0102/01
wyd.I 2012
85 m 85,000
razem m 85,000
27 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na odlegtos¢ do
0230/01 10m-80%
MGPiB
wyd.IV 1996
(doptata 0,8x)
95,73-49,94 m3 45,790
razem m3 45,790
28 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do
0320/04 3m w gruncie kategorii I-11 20%
wyd.IV 1996
(doptata 0,2x)
95,73-49,94 m3 45,790
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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem m3 45,790
29 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11
0236/01
MGPiB
wyd.IV 1996
95,73 m3 95,730
razem m3 95,730
30 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/03 transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
wyd.IV 1996 utwardzonych, grunt kategorii I-I1-50%
(doptata 10x)
49,94 m3 49,940
razem m3 49,940
31 KNR 2-21 SST-10 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
wyd.ITI 1998
85%0,1 m3 8,500
razem m3 8,500
32 KNR 2-21 SST-10 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z
0403/04 nawozeniem w gruncie kategorii I11
wyd.ITI 1998
85/10000 ha 0,009
razem ha 0,009
IV. Wykonanie kaskady
33 KNR 2-11 Odchwaszczanie kep z nawloci i chwastow r¢eznie przy poroscie gestym
0605/01
wyd.I 1995
(0,9+1,5+1,5)*85 m2 331,500
razem m2 331,500
34 | KNNR-W 10 Usunigcie warstwy geowtdkniny po uprzednim zdjgciu darniny
2113/01.2
2001
(0,9+1,5+1,5)*85 m2 331,500
razem m2 331,500
35 KNNR-W 10 Umocnienie skarp wykopdw i nasypéw widkning syntetyczng
2111/01.1
2001
(0,9+1,5+1,5)*85 m2 331,500
razem m2 331,500
36 | KNNR-W 10 Transport technologiczny - umocnienie skarp wykopow i nasypow widkning syntetyczna
2111/01.2
2001
(0,9+1,5+1,5)*85 m2 331,500
razem m2 331,500
37 | KNNR-W 10 Umocnienie skarp wykopdw i nasypdw przez humusowanie grubosci Scm z obsiewem
2111/05.1
2001
(1,5+1,5)*85 m2 255,000
razem m2 255,000
38 | KNNR-W 10 Umocnienie skarp wykopdw i nasypdéw przez humusowanie grubosci Scm z obsiewem - za kazde
2111/06.1 nastgpne Scm
2001
(1,5+1,5)*85 m2 255,000
razem m2 255,000
39 | KNNR-W 10 Transport technologiczny - umocnienie skarp wykopow i nasypow - humusowanie z obsiewem,
2111/05.2 humus grubosci 5cm
2001
(1,5+1,5)*85 m2 255,000
razem m2 255,000
40 KNR 2-11 Obsadzanie i dosadzanie ro$lin w gruncie kategorii I-11
0602/01
wyd.I 1995
85%2 m 170,000
razem m 170,000
41 KSNR 10 Wykonanie progoéw - kaskady z blokow granitowych o wysokos$ci do 30cm - 2 kaskady po
0204/01 dziesi¢¢ progdw poprzecznych
1996
2*10*0,3*(0,9+1,2)/2 m3 6,300
razem m3 6,300
42 KSNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu - wytadunek nadwodny
0401.1/08
1996
2*10*0,3*(0,9+1,2)/2 m3 6,300
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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem m3 6,300
43 KNR 2-11 Wykonanie oktadzin kamiennych z blokow granitowych na nasypach z podnoszeniem lub
0416/03.1 opuszczaniem materiatow na 1,5m
wyd.I 1995
2*10*0,15*0,9 m3 2,70
razem m3 2,70
V. Wykonanie zasilania pompowni
44 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I1I
0701/0201
ORGBUD
wyd.Il
1987, biuletyn
y do 9 1996
50 m 50,000
razem m 50,000
45 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
0301/01
ORGBUD
wyd.IIT
1987 biuletyn
y do 9 1996
50 m 50,000
razem m 50,000
46 | KNR-W 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi
0102/01
wyd.I 2012
50 m 50,000
razem m 50,000
47 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 50 mm w wykopie
0303/01
ORGBUD
wyd.IIT
1987 biuletyn
y do 9 1996
50 m 50,000
razem m 50,000
48 KNR 5-10 Weciaganie przewodow w wysiggnik na ziemi kabli wielozytowych doziemny YKY 5X2,5mm2,
1004/03 0,6/1kV, z przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego o grubosci powyzej
wyd.V 1994 0,4-0,6mm
50 m 50,000
razem m 50,000
49 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat.
0704/0201 111
ORGBUD
wyd.Il
1987 biuletyn
y do 9 1996
50 m 50,000
razem m 50,000
50 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powtoce polwinitowej pod
0813/02 zaciski lub bolce
wyd.V 1993
2%5 szt 10,000
razem szt 10,000
51 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1202/01
ORGBUD
1989,biuletyn
y do 9 1996
1 pomiar. 1,000
razem | pomiar. 1,000
52 KNR 4-03 Badanie linii kablowej
1203/01
ORGBUD
1989,biuletyn
y do 9 1996
1 odc. 1,000
razem | odc. 1,000
53 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
1205/01
ORGBUD
1989,biuletyn
y do 9 1996
1 pomiar. 1,000
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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem | pomiar. 1,000
54 KNR 4-03 Nastepny pomiar skuteczno$ci zerowania
1205/06
ORGBUD
1989,biuletyn
y do 9 1996
1 pomiar. 1,000
razem | pomiar. 1,000
VI. Wykoanie stref edukacyjnych
55 KNR 2-01 SST-04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci
0206/04.2 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé do
wyd.IV 1996 1,0km
3%1,8%2,5%0,3 m3 4,050
razem m3 4,050
56 KNR 2-01 SST-04 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04.4 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
wyd.IV 1996 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x)
3%1,8%2,5%0,3 m3 4,050
razem m3 4,050
57 KNK 2-06 SST-06 Lawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki
0401/02
wyd.I 1972
3%(2,5+1,8)*2%0,25%0,3 m3 1,935
razem m3 1,935
58 KNNR 6 SST-06 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem
0404/05 spoin zaprawg cementowg
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
3%(2,5+1,8)*2 m 25,800
razem m 25,800
59 KNR 2-31 Podtoze ulepszone z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/01
wyd.IV 1995
3%1,8%2,5 m2 13,500
razem m2 13,500
60 KNR 2-31 Podtoze ulepszone z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
wyd.IV 1995
(doptata 3x)
3%1,8%2,5 m2 13,500
razem m2 13,500
61 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
wyd.IV 1995
3%1,8%2,5 m2 13,50
razem m2 13,50
62 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy 1cm
wyd.IV 1995
(doptata 2x)
3%1,8%2,5 m2 13,50
razem m2 13,50
63 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosei po
0105/07 zaggszezeniu 3cm
wyd.IV 1995
3%1,8%2,5 m2 13,50
razem m2 13,50
64 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m jasno szarej, uktadane na podyspce
0511/02.1 cementowo-piaskowe;j
wyd.IV 1995
3%1,8%2,5 m2 13,50
razem m2 13,50
65 | KNR-W 2-01 SST-02 Wykopanie dotow w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i gigbokosci do 0,7m
0308/06
wyd.I 1997
1+1+2 dot 4,00
razem dot 4,00
66 KNR 2-02 SST-3 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0203/01.2 pompy

wyd.V 1995
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PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO- ROWU, POLEGAJACA NA WYKONANIU KASKADY WODNEJ, TWORZACEJ NOWY ELEMENT
KRAJOBRAZOWY DLA CELOW REKREACYJNYCH ORAZ WIDOKOWYCH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
4*0,45*0,45%0,8 m3 0,65
razem m3 0,65
67 KNR 2-23 Dostawa i montaz urzadzen placow zabaw - ZESTAW EDUKACYJNY EKO-MEMORY
0310/04 -
analogia wyd.I
1984
1 szt 1,00
razem szt 1,00
68 KNR 2-23 Dostawa i montaz urzadzen placow zabaw - ZESTAW EDUKACYJINY PERYSKOP
0310/04 -
analogia wyd.I
1984
1 szt 1,00
razem szt 1,00
69 KNR 2-23 Dostawa i montaz urzadzen placow zabaw - ZESTAW EDUKACYJINY KOLO OPTYCZNE
0310/04 -
analogia wyd.I
1984
1 szt 1,00
razem szt 1,00




